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4. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLOGICAS

4.1. CONSIDERACOES INICIAIS

Para atender as diretrizes do Estudo de Impacto
Ambiental, conforme o item | do artigo 5° da
Resolucéo CONAMA Ne°. 001/86
contempladas as locacionais e
tecnolégicas do projeto, confrontando-as com a
hip6tese de ndo execucgado do projeto.

serdo
alternativas

4.2. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

Considerando-se a constante instabilidade da
energia hidrelétrica e tendo-se em vista que o
estado do Ceara ndo possui potencialidade hidrica
para instalacdo de usinas hidrelétricas, torna-se
indispensavel o]
alternativas de energia, através da exploracdo das
regido.
vegetacdo de pequeno porte preponderante, sem
rios perenes, auséncia de gradientes térmicos ou

investimento em fontes

potencialidades naturais da Com uma

geotérmicos, restou ao estado do Ceard duas
opcdes em matéria de energia renovavel: Energias

Solar e Edlica.

Atualmente, o Estado do Ceard importa grande
parte da energia elétrica consumida, de forma que
num periodo de crise energética, o sistema de
distribuicdo de energia local fica comprometido em
qualidade e quantidade, o] que gera
desestabilizacdo dos setores produtivos e perda de
qualidade de vida para a populagéo.

A energia solar pode ser explorada tanto no litoral
quanto no sertdo, entretanto, os maiores indices
de radiacdo solar sdo registrados no interior do
Estado,
Sertdo dos Inhamuns e no Vale do Jaguaribe.
Nessa concepcdo, na selecdo de areas para a
instalacdo de uma central solar fotovoltaica, os

principalmente no Sertdo Central, no

fatores climaticos sdo preponderantes.

A energia solar, térmica ou fotovoltaica,
tecnicamente pode ser instalada em qualquer
regido onde exista irradiagdo solar abundante,

podendo economizar a constru¢cdo de linhas de
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transmissdo de energia elétrica para eletrificar
regides de dificil acesso. Os avancos tecnolégicos
ja permitem atualmente que a energia solar
fotovoltaica seja explorada comercialmente.

A escolha do local de instalacdo de uma usina de
energia solar
condi¢des climaticas das regides que estdo sendo
consideradas.

depende fundamentalmente das

Entre outros, destacam-se as

seguintes condi¢cdes que devem ser considerados
na escolha da regido mais apropriada:

¢ Quantidade média de horas de sol;

e Nivel de irradiacao solar;

¢ Nivel de nebulosidade;

e Média de precipitacao.
Além dos dados meteorolégicos, também deve ser
levado em consideracédo outros fatores como:

o Disponibilidade de local para instalacéo;

e Disponibilidade e proximidade para a
conexao com a rede basica;

¢ Disponibilidade de malha rodoviaria;
o Disponibilidade de recursos humanos para
implantacdo e operacéo;
e Proximidade a fonte de dgua necessaria a
implantacao e operacao da usina.
Os fatores que resultaram na eleicdo da area do
projeto,
selecionadas no municipio de Taua, Sertdo dos
Inhamuns, foram os seguintes:

entre as diversas areas potenciais

> Situacdo geografica ideal em ambiente
pelas
longos periodos secos durante o ano, altas

temperaturas,

favorecido condi¢cbes climaticas,
baixa nebulosidade e alta

insolacao/luminosidade;

> Disponibilidade de terrenos de &reas livres
de barreiras que se interponham aos raios
solares;

> Existéncia de infra estrutura basica na

regido de entorno juntamente com a sede
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do municipio para dar suporte a implantacédo
e operacado do empreendimento;

> Proximidade a uma subestacdo do sistema
CHESF-COELCE
energia;

para escoamento da

» Interesses institucionais dos governos

municipal e estadual visando o]

desenvolvimento econdmico da regiao; e,

» Existéncia de levantamentos e estudos
técnico-cientificos quanto ao potencial da
regido para exploracdo da energia solar em

escala comercial.

Diante de uma selecdo entre outras areas

disponiveis no interior do estado, a &rea do
empreendimento atende satisfatoriamente todos

0s requisitos do processo seletivo.

Quanto a locacao dos painéis solares, o ideal é que
estes sejam locados nas partes do terreno que
oferecam melhores condicbes para orientacao
segundo os raios solares. Considerando-se que a
area mostra topografia irregular, podem ser feitas
compensacodes

sustentacdo ou,

na altura das estruturas de

sendo, planificagdo do terreno
para adequacdo das estruturas a serem instaladas.
Destaca-se que o arranjo espacial dos moédulos no
terreno é feito em funcao da diregcdo predominante

da incidéncia dos raios solares.

Levando em consideracdo as caracteristicas acima,
a regiao sudoeste do estado do Ceara, em especial
a regido denominada Sertéo do Inhamuns, ao qual
0 municipio de Taua faz parte, destaca-se pelas
condi¢cbes climaticas favoraveis, como pode ser
observado na Tabela 4.1 abaixo e nas Figuras 4.1
e 4.2.

As condi¢cdes climaticas favoraveis somadas a
infraestrutura disponivel no
escolha do municipio de Taua como regido mais
apropriada para
fotovoltaica.

local levaram a

instalacdo da wusina solar

4.2.1. Infraestrutura local:

= Acesso — O trajeto da capital Fortaleza até
0 projeto, aproximadamente 360 km, é
realizado através de estrada pavimentada;

Rede de
Companhia

= Suprimento de Energia -—
distribuicdo da COELCE -—

CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA TAUA - TAUA / CE
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) — VOL |1

GEO

Energética do Cearg, em 13,8 kV, no limite
do terreno;

= Suprimento de Agua - Rede de
Abastecimento de agua da CAGECE;

Desta forma, a CENTRAL GERADORA SOLAR
FOTOVOLTAICA TAUA sera implantada dentro de
uma superficie total de 203,70 hectares,
terreno foi adquirido

cujo
através do Decreto
Expropriatorio Municipal N°. 061, datado de 31 de

julho de 2008.

A area destinada ao empreendimento encontra-se
inserida nas Folhas Fisicas da SUDENE (Escala
1:100.000) Vérzea do Boi, SB.24-H-1V e Arneiroz,
SB.24-Y-B-I,
referéncia:

coordenadas de
359064

tendo como
9335500 Latitude N e
Longitude E (centro da central geradora).

4.2.2. Area de Instalac&o dos Painéis
Solares

Dentro do terreno disponibilizado para implantacéo
da usina, a area destinada a instalacdo dos painéis
deve ser considerada segundo critérios ambientais
e critérios técnico-econdmicos.

De acordo com a Lei N°. 4.771, de 15 de setembro
de 1975, que institui o Coédigo Florestal, com a Lei
N°. 7.803, de 18 de julho de 1989 e as Resolucbes
CONAMA N°. 303/02 e CONAMA N°. 302/02, que
estabelece conceitos e Areas de Preservacédo
Permanente (APP), dentro do limite da poligonal
do terreno foram definidas algumas APP’s, tais
como: margens de riachos e margem no entorno
de reservatorios de agua artificial (agude de
pequeno porte), também identifica-se uma area de
legal. Todas estas areas podem ser
visualizadas no mapa de zoneamento em anexo.

reserva

A escolha da area de instalagdo dos painéis solares
foi feita de forma a evitar que qualquer servigco de
instalacdo e/ou operagdo atinja as areas de
preservacdo permanente e as areas de reserva
legal.
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Tabela 4.1 — Condigdes Climaticas de Taua

GEO

ESTACAO NORMAIS CLIMATOLOGICAS DO INMET (1961 - 1990)
METEOROLOGICA
(TAUA) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ ANO
Temperatura
Minima (°C) 19.9 224 20.6 21.3 19.3 19.5 20.1 20.0 21.6 22.2 22.7 22.9 21.0
Média (°C) 27.0 25.9 254 25.0 24.8 24.5 245 25.8 26.8 27.3 27.8 27.7 26.6
Maxima (°C) 331 31.1 30.1 30.3 30.3 30.5 30.7 32.3 334 32.2 321 335 31.6
Irradiacdo Global Horizontal
kWh/m2 179,2 175,8 184,8 165,3 160,9 146,7 159,7 182 194,1 199,3 179,4 178,3 2105,5
Precipitacéo Total
(mm) 57.8 104.8 133.9 138.3 54.7 25.3 105.1 76.4 72.8 60.2 53.4 43.0 925.7
Nebulosidade
(0-10) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.7

Fonte: MPX Solar Taua Ltda.
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Figura 4.1 — Média de Insolagido Diaria em Taua
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Figura 4.2 — Média de Radiag3do Solar Global Diaria
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Além disso, foi levado em consideragcdo também o
volume de movimentacdo de terra necessario

durante a fase de implantacao do
empreendimento. Uma vez que 0s painéis
fotovoltaicos devem ser instalados com

nivelamento especifico a fim de que um painel ndo
faca sombra em outro, o local de instalacdo de
cada conjunto de painéis sera escolhido com o
objetivo de evitar ao maximo a movimentacédo de
terra.

Os caminhos de acesso que devem ser deixados
entre 0s conjuntos de painéis necessarios para sua
manutencdo durante a operacdo da usina estdo
incluidos na area destinada a instalacdo da usina e
contribuem para a definicdo da area de instalagdo
dos painéis.

4.3. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS

As fontes de energia ndo-renovaveis como
petréleo, carvdo mineral e gas natural, possuem
reservas limitadas, além de causarem impactos
ambientais durante a exploracdo destes recursos,
destacando-se o uso destes produtos dentre as

principais fontes poluidoras do planeta.

Desta forma, a humanidade tem procurado
desenvolver novas tecnologias para aproveitar os
recursos renovaveis, abundantes e ndao poluentes,

como fontes alternativas de energia.
As principais fontes de energia renovaveis sao:
> Energia solar (térmica e fotovoltaica);

» Biomassa (&lcool, lenha,

6leos vegetais e biogas);

carvao vegetal,

Energia edlica;
Energia das marés;
Energia geotérmica;

Energia das ondas; e,

YV V V V V

Energia hidrelétrica.

Este acelerado crescimento do uso de energia
renovavel para a geracdo de eletricidade esta
firmemente fundamentado na sua aceitacdo pela
sociedade como fonte ecologicamente favoravel,
nos altos niveis de confiabilidade e eficiéncia
operacionais atingido pelas modernas tecnologias
e também na redugcdo do preco por kW
proporcionados pelo avanco tecnoldgico.
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A energia fotovoltaica trata-se de uma tecnologia
ndo apresentando
partes moveis, o que assegura elevados indices de

que utiliza semicondutores,

disponibilidade e que gera energia sem emitir
nenhum tipo de efluente, sendo absolutamente
néo poluente.

Trata-se de uma tecnologia que possui seus
principais  insumos  disponiveis  no Brasil,
possibilitando o desenvolvimento de industrias

locais e beneficia-se de condi¢des locais existentes
no Estado do Ceara.

A CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA TAUA
esta projetada para uma capacidade instalada de
45 MW,
fotovoltaicos.

através da utilizacdo de painéis
A segunda etapa da usina solar sera construida de
forma modular, partindo de um conjunto de
painéis ligados parte em paralelo e parte em série.
Cada painel ter4 poténcia que pode variar de
140W a 230W e a ligacao entre eles resultara na
soma de 45MW.

O modelo a ser empregado na CENTRAL GERADORA
SOLAR FOTOVOLTAICA TAUA apresenta comprovada
eficiéncia para as condicbes ambientais da area
contemplada com o projeto.

4.4. HIPOTESE DE NAO IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

Sem a implantacdo do
prognoéstico para a area de influéncia direta do

projeto pode ser assim considerado:

empreendimento o

» Em se tratando de propriedades pouco
produtivas, o proprietario do terreno deixara
de agregar valor a sua propriedade;

» Podera ocorrer a continuidade dos processos
de regeneracdo da cobertura vegetal;

» Nao serdao honrados o0s compromissos
contratuais firmados entre a empresa
empreendedora e o Governo Federal para
geracdo de energia;

» Sem o empreendimento a populagcdo da
regido perdera oportunidades de empregos,
tanto diretos quanto indiretos e o municipio
envolvido deixara de contar com uma nova
fonte de arrecadacdo de impostos e tributos,
além de uma importante oportunidade para
0 crescimento econdmico.
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