RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

8.PROPOSICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

8.1. MEDIDAS MITIGADORAS

As medidas mitigadoras sdo propostas em uma seqliéncia, levando-se em
consideracdo as agdoes dos componentes do empreendimento, relativos as
fases de implantacdo e operacdo, ja que na fase de estudos e projetos, as
acoes do empreendimento pouco irao interferir no geoecossistema da sua
area de influéncia direta, caracterizando-se mais como uma fase de
gabinete, e sendo os efeitos gerados predominantemente benéficos,
ressaltando-se que a maioria das acdes desta fase ja estao concluidas.

No que se refere a fase de operacao, este estudo propde a adogao de
programas de controle especificos a serem adotados em carater
temporario ou permanente, os quais serdao apresentados na forma de
“Planos de Controle e Monitoramento Ambiental”.

O projeto foi concebido obedecendo a critérios técnicos de engenharia civil
e ambiental, bem como as normas estabelecidas na legislagao para uso e
ocupacdo da area.

Durante a implantacao das obras de construcao civil (devidamente
registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Ceard - CREA-CE e Prefeitura Municipal, entre outros
orgaos competentes), serdo observadas as normas de seguranca do
ambiente de trabalho e de protecao aos trabalhadores, de saneamento do
meio ambiente a ser ocupado e de controle da qualidade ambiental da
area do empreendimento e entorno mais préoximo.

Torna-se relevante esclarecer que a viabilidade ambiental do projeto
depende da adogao de medidas mitigadoras, uma vez que as intervengoes
antropogénicas serdo compensadas e/ou atenuadas, através da busca de
métodos e materiais alternativos que gerem impactos mais brandos ou
gue possam minimiza-los, ou até mesmo que possam torna-los nulos.
Nesse sentido, visando a integracdo do empreendimento com o meio
ambiente que o comportard, segue-se a proposicdo das medidas
mitigadoras dos impactos ambientais.
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Levando-se em conta que na fase de estudos e projetos todos os impactos
ambientais sdo positivos, sdao propostas aqui medidas mitigadoras
somente para as fases de implantacao e operacdao do empreendimento.

As medidas mitigadoras sdo sem duvida fundamentais para o meio
ambiente onde as alternativas que serdao as menos impactantes, tém
ainda de ser compensadas para atenuar os seus efeitos.

8.2. FASE DE IMPLANTACAO
8.2.1. PREPARACAO DA AREA

Inicialmente deve-se levar em consideracdo algumas medidas prévias
antes de dar-se inicio a fase de implantacdo e operagdo do projeto em
foco. Estas medidas mitigadoras sdo exclusivamente de carater
preventivo, cujo prazo de duracao é aproximadamente o equivalente a
execucao da referida obra, a qual estd prevista para ser executada
durante o periodo de 1 ano.

> Realizar levantamento topografico de detalhe para demarcar a
poligonal da area licenciada e os limites das areas de interesse
ambiental. Todos os limites deverao ser demarcados com marcos de
concreto no qual devera conter referéncia.

> Locar os equipamentos conforme projeto proposto, com geo-
referenciamento de precisao.

> Colocar placas referentes ao licenciamento ambiental da instalacao do
empreendimento. Estas placas deverao ser locadas nos principais
pontos de acesso para a area do empreendimento, ou em local de
maior visibilidade publica. Estas deverao conter informacoes
importantes, destacando-se o0s seguintes dados: nome do
empreendimento, nome do empreendedor, extensdao da area
ocupada, data do inicio das obras, data prevista para conclusao das
obras. Figura 8.1.

> Colocar placa indicativa recomendada pela Superintendéncia Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE na qual deverd constar o nome do
empreendedor, a identificacdo do empreendimento, drea, o N° da
Licenca de Instalagao da SEMACE e o prazo de validade da referida
licenga. Figura 8.2.
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Figura 8.1 — Modelo de Placa Indicativa da Atividade

Camaroes Ind. Com. Exportacao de Produtos
do Mar Ltda

PROJETO DE CARCINICULTURA
AREA =

LICENCA DE INSTALACZ\O DA SEMACEn° ____ /
Validadeaté __ / __ /

ALVARA DA PREFEITURA DE ARACATI n° _/
Validade até / /

IniciodaObra__ /[
FinaldaObra__ /[

ALVARA DO CREA-CE . n°

» Sinalizar os locais em obras no sentido de evitar acidentes com
estranhos, principalmente com os moradores das comunidades de
entorno. Recomenda-se para tanto a utilizacdo de placas de
indicacao, de adverténcia e de informacdo, advertindo sobre a obra,
devendo ser utilizados simbolos convencionais.

» Preparar local adequado para a estocagem de materiais de
construgao civil, o que devera ser feito somente dentro da area do
projeto, em local protegido das aguas pluviais.

> Definir as rotas de trafego de veiculos e pessoal na area interna do
empreendimento durante a implantacdo da ampliacdo do
empreendimento, visando minimizar os riscos de acidentes.
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Figura 8.2 - Modelo de Placa Padrao da SEMACE
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» Sinalizar os locais em obras no sentido de evitar acidentes com
estranhos, principalmente com os moradores das comunidades de
entorno. Recomenda-se para tanto a utilizacdo de placas de
indicacao, de adverténcia e de informacao, advertindo sobre a obra,
devendo ser utilizados simbolos convencionais.
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> Demarcar a area das instalagdes do canteiro de obras no local
destinado as instalacdes administrativas.

> Providenciar instalacdes sanitarias, com esgotamento sanitario
adequado, as quais possam ser adaptadas para as instalagOes
administrativas do empreendimento.

> Sinalizar a area do canteiro de obras, bem como as vias de acesso
interno e areas de servicos e servidao.

> Definir local para o estacionamento de maquinas e veiculos.

» Preparar local para estocagem dos materiais a serem utilizados no
empreendimento.

» Definir local para estocagem de bota-fora, bem como providenciar
depdsitos para coleta de lixo.

> Manter organizacdo e disciplina nas areas internas do canteiro de
obras.

8.2.2. LIMPEZA DA AREA

> A operacao de desmatamento/limpeza da area devera ser precedida
da demarcacao dos locais a serem trabalhados e dos locais a serem
preservados, devendo-se utilizar para a demarcagao piquetes de
madeira e fitas de polietileno vermelha ou amarela.

> A limpeza da &rea somente deverd ocorrer nas dareas a serem
imediatamente implantadas.

> Conservar toda a vegetacdo na Area de Preservacdo Permanente.

» Orientar os trabalhadores envolvidos com a agdao de desmatamento
no sentido de conduzir a operacao de forma a atenuar os impactos
adversos com relacdo aos métodos de limpeza da area, acumulacdo
dos restolhos vegetais, e cuidados com a fauna.

> Sempre que possivel, fazer o salvamento dos animais nos locais onde
ocorrera a retirada da cobertura vegetal. Quando da captura de
espécies da fauna, recomenda-se que os animais sejam transferidos
para locais que oferecam facilidades de reflgio, alimento e agua.
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> Identificar as areas de interesse ambiental através do uso de placas
padronizadas, conforme exemplo visto na Figura 8.3.

Figura 8.3 — Modelo de Placa Indicativa da Area de
Preservacao Permanente

AREA DE PRESERVACAO
PERMANENTE

Proibido o corte da vegetacao e a caca de animais silvestres

PROJETO DE LICENGA DE INSTALAGCAO
CARCINICULTURA SEMACE

ARACATI - CE N® -mmmmeeee y—

8.2.3. AQUISICAO DE MATERIAIS

> Grande parte dos materiais terrosos (argilas) para construcao dos
digues sera obtida a partir dos cortes e aterros na propria area do
projeto, entretanto, alguns materiais como picarra, brita e pedra de
enrocamento, deverdao ser adquiridos de terceiros uma vez que nao
havera excedentes deste tipo de material.

> As aquisicOes de recursos minerais devem ser feitas com mineragoes
devidamente legalizadas ou através de estabelecimentos legalizados.

> Nao fazer exploracdo de recursos minerais sem o devido
licenciamento ambiental ou autorizacdo dos Orgaos competentes,
ressaltando-se que poderao ser utilizados apenas os materiais
remanescentes das escavagdes e/ou cortes para adequar a
morfologia ao projeto proposto.

> Sempre que possivel adquirir matérias de acordo com as
especificagcdes da ABNT ou de comprovada qualidade.
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8.2.4. CONSTRUGAO DOS VIVEIROS E CANAIS

> Os servicos de movimento de terra deverdao ser acompanhados e
orientados por nivelamento topografico, o que devera prevenir a
retirada de material além do necessario e de forma que ocorra o
equilibrio no manejo dos materiais, evitando que ocorram excedentes
ou déficit.

> Os movimentos de terra deverao ser feitos de acordo com o projeto
proposto.

> Deve-se fazer o manejo das camadas férteis do solo para as areas
periféricas onde os solos sao pobres em nutrientes.

> Os diques deverdo ser construidos com material proveniente da
propria escavacdao do viveiro, sendo este material depositado e
compactado, em camadas para formacao do dique. Para
recobrimento dos diques, recomenda-se o uso de uma camada de
picarra.

> Todo o lixo gerado na construcao dos viveiros devera ser conduzido
ao sistema coletor da cidade de Aracati que |he dara destinacao
adequada.

» Mesmo procedimento deve ser dado aos restos de construcoes
encontradas no terreno.

> E importante que se realizem investigagbes para identificar a
ocorréncia de processos degradativos durante as obras, visando a
tomada de decisdes em tempo habil.

8.2.5. OBRAS D'ART, COMPLEMENTARES E
CIVIS

> Recomenda-se que as comportas devam ser construidas
principalmente no sistema de alvenaria.

> Nas comportas de abastecimento devem ser fixadas telas de nylon,
para evitar a entrada de predadores ou competidores, sendo que as
mesmas devem ser escovadas com freqiiéncia, para possibilitar um
fluxo constante de agua impedindo o acumulo de sujeiras.
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> O canal de abastecimento deve ter inclinacao ideal para facilitar o
fluxo de agua.

» No sistema de abastecimento o fundo deve ser levemente inclinado
(0,3 - 0,5%), para facilitar o escoamento da agua.

> O escoamento deve ser total para haver uma despesca perfeita,
controlar predadores e competidores e favorecer a limpeza dos
viveiros.

> Um sistema de protecao com tela de nylon faz-se necessario em volta
da comporta de drenagem, impedindo a morte do camarao com a
forca da agua contra esta, as telas devem ser freqlientemente
escovadas.

> Instalar cercamento em todo o contorno da drea do empreendimento,
podendo utilizar estacas de concreto com fiacao de arame farpado ou
ainda muro de alvenaria ou pré-moldado.

> Providenciar vigilancia permanente para a drea do empreendimento o
gue devera evitar a entrada de pessoas estranhas a obra durante o
processo construtivo.

> Durante a fase de instalacdo de equipamentos como energia elétrica,
estes deverao ser instalados de acordo com as normas estabelecidas
pelos 6rgaos responsaveis por tais servigos (COELCE).

> Instalar um sistema interno de disposicdo e coleta de residuos sélidos
gerados na area do empreendimento.

> A area das edificacOes (estruturas de apoio/administracao) durante a
construcao devera permanecer isolada e protegida.

> Os trabalhadores envolvidos com a obra deverao utilizar
equipamentos de protecao individual, observando as normas de
seguranca do trabalho.

> Os equipamentos pesados utilizados durante a acao deverao ser
regulados e revisados no sentido de evitar emissao abusiva de ruidos
e gases.
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> A area em atividade deve permanecer sinalizada no sentido de alertar
quanto aos riscos de acidentes.

> As construcOes deverao ser executadas de acordo com o projeto
especifico e deverao ter acompanhamento técnico no local da obra.

> Utilizar, sempre que possivel, materiais de construcdo civil
procedente da propria regido do empreendimento, assegurando o
retorno econdémico, e por conseguinte a maior circulacao de moeda
no entorno do empreendimento.

> Fazer todo e qualquer depdsito de materiais de construcdao dentro da
area licenciada, evitando a exposicao de materiais terrosos, arenosos,
cal, cimento, rochas e madeiras nas margens da estrada de acesso
ou mesmo em terrenos do entorno.

> Os efluentes gerados durante a operagao (solugao de
agua/cimento/cal/tintas) deverao ser destinados a caixas de recepgao
e sedimentacao. E recomendavel a utilizacao de circuito fechado, com
reuso da dgua, o que evitara a contaminacdo das aguas superficiais
além de resultar em uso racional dos recursos hidricos.

> Ao final das construcdes, deve-se proceder a remogao e destinagao
final adequada dos restos de materiais de construgao e outro tipo de
residuos soélidos gerados durante a acao.

» Deve-se fazer um picarramento ou cobertura vegetal, utilizando
gramineas, nos extremos dos taludes dos diques para que nao
ocorram processos erosivos.

8.2.6. LIMPEZA GERAL

> Recolher das areas externas do empreendimento todos os materiais
expostos, resultantes da construgcao da obra, dando destinagao
adequada.

> Nao acumular ou empilhar materiais na area do empreendimento ou
entorno préoximo, evitando a criagdo de ambientes propicios para
ratos e animais pegonhentos.
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Orientar quanto ao manuseio dos produtos e uso dos equipamentos
de protecao individual.

8.3. FASE DE OPERACAO

>

>

>

>

8.3.1. PREPARAGAO DOS VIVEIROS (SECAGEM,
LIMPEZA E RESTAURAGAO DO VIVEIRO)

Deve-se realizar previamente a analise completa do solo do viveiro
em um laboratério de analise do solo a fim de determinar-se as
correcdes a que o mesmo estard sujeito para alcancar os padrdes
necessarios ao fim de que se destina.

Deve-se considerar nas analises do solo o grau de permeabilidade e
infiltracdo do solo para que se proceda a correcdo necessaria a fim de
evitar-se a perda excessiva de agua pela infiltracdo e
conseqientemente a descaracterizagao do lencol freatico da regido.

A preparagao do viveiro deve comegar logo apds o ultimo ciclo de
engorda com a drenagem total da agua de cultivo.

A secagem constitui um procedimento necessario para promover a
degradacdo de matéria organica que tende a se acumular durante os
ciclos de producao.

Os taludes dos viveiros estao susceptiveis a erosao devido a acao dos
ventos e agua, com isto ocorre o aparecimento de infiltragdes, em
casos mais graves, podera ocorrer o rompimento das paredes.

Com o tempo, o piso do viveiro pode também torna-se irregular,
dificultando os procedimentos de drenagem e despesca. Neste caso, 0
fundo do viveiro devera ser raspado por meio manual ou mecanico a
fim de permitir a remocdao do excesso de matéria organica e
nivelamento do piso.

Os enrocamentos e as comportas devem ser checados e reforgados.

As comportas de abastecimento e drenagem, juntamente com suas
respectivas telas e tabuas devem ser limpas por completos,
removendo todos os organismos existentes, para possibilitar um fluxo
constante de dgua impedindo o acumulo de sujeiras.
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> Nas comportas de abastecimento devem ser fixadas telas de nylon,
para evitar a entrada de predadores ou competidores.

> Depressdes com agua ou lama devem ser eliminadas.

8.3.2. ABASTECIMENTO, POVOAMENTO E
FERTILIZAGCOES NOS VIVEIROS

> O povoamento dos camardes deverda ser iniciado logo apds a
constatacao dos niveis favoraveis de oxigénio dissolvido, salinidade,
pH e transparéncia da agua.

> Para que nao ocorra muita diferenca nos tamanhos dos camarodes as
pos-larvas devem ser transferidas em uma mesma época.

> Os fertilizantes devem ser distribuidos de forma homogénea em toda
area cultivada. Aplicagdes subseqlientes podem ser realizadas ao
longo do ciclo de producdo visando a manutencdao da transparéncia
ao nivel ideal.

> Os fertilizantes quimicos devem ser aplicados em combinagao a fim
de alcancar um equilibrio entre os nutrientes necessarios.

> As fertilizacbes devem ser feitas como precaugao para proporcionar o
bloom de fitoplancton. E estas dependem basicamente da visibilidade
do disco de Secchi.

> Cuidados periddicos devem ser tomados, como a verificacdo da
transparéncia da d&gua utilizando-se o disco de Secchi. A
transparéncia deve situar-se entre 25 a 60 cm. Se estiver muito
baixa, indica que a taxa de renovagdo da agua nao estd sendo
suficiente ou o fornecimento da racdo e adubo esta sendo exagerado,
ocorrendo um excessivo desenvolvimento do plancton.

> Se por algum descuido for fornecida alimentagao ou adubagao em
excesso, ou ocorrer um grande aumento nas populacdes de
fitoplancton do viveiro, o teor de oxigénio dissolvido na agua podera
baixar rapidamente. Observa-se que os camardes vém até a margem
em massa e até saem da agua. Neste caso, deverdo ser tomadas
medidas urgentes, pois do contrario havera grande mortalidade. O
primeiro passo é aumentar ao maximo o fluxo de agua através dos
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viveiros e, a seguir, promover forte agitacao da mesma com
aeradores. Caso estes ndo sejam disponiveis, pode-se conseguir bons
resultados com bombeamento da dgua para cima, estabelecendo um
repuxo sobre o viveiro. Deve-se, entdao, aumentar o fluxo de agua
através dos viveiros e/ou reduzir a aplicacdo da matéria organica. Se
ndo resolver deve-se deixar a dgua escorrer pela superficie, até que
este parametro atinja o valor adequado.

Periodicamente deve-se vistoriar todo o sistema de abastecimento e
escoamento, eliminando os detritos que vao se acumulando e podem
provocar entupimentos, sobre as telas. Deve-se verificar, também, se
nao esta ocorrendo erosdo ou rachaduras nos diques.

8.3.3. MONITORAMENTO DOS VIVEIROS

E aconselhdvel tomar a temperatura da d&gua todos os dias,
utilizando-se um termOmetro de maxima e minima. Isto possibilitara
conhecer as oscilagdes térmicas diarias e tracar um perfil anual da
variacao da temperatura, permitindo um melhor planejamento e
administracao do cultivo nos anos seguintes.

Nos dias muito quentes ou frios, deve-se medir a temperatura da
agua. Se estiver acima de 30° C deve-se sombrear os canais de
abastecimento e elevar o fluxo de agua através dos viveiros. Se
estiver em torno de 15° C e nao houver perspectivas de mudanca
climatica deve-se realizar a despesca, pois caso contrario todos os
camaroes poderao morrer.

O pH da agua também deve ser verificado periodicamente, sendo
utilizado para isso um peagdmetro ou um indicador de cores, que
pode ser facilmente encontrado em lojas.

Para manter a &agua em boas condicdes deverao ser usadas
densidades de povoamento e taxas de alimentacao que nao excedam
a capacidade assimilativa do sistema de cultivo. Devendo ser usados
alimentos de boa qualidade e aplicadas boas praticas de alimentacao.

A renovagao da agua devera ser controlada e feita dentro dos
padroes minimos indispensaveis para manter o camardo em boas
condigdes de vida.
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> Diariamente, o oxigénio dissolvido, a salinidade, a temperatura e o
pH da agua devem ser analisados trés vezes ao dia. Enquanto que a
transparéncia da agua é verificada uma vez por dia, através do disco
de Secchi. As determinacdes relacionadas a densidade e a
identificacdao de microalgas podem ser conduzidas semanalmente.

> Todos os resultados e observagoes coletadas devem ser tabulados,
analisadas e posteriormente armazenadas em um banco de dados.
Este Gltimo procedimento torna-se importante quando do surgimento
de problemas de ordem técnica ou ambiental no empreendimento de
cultivo. Isto permite ao produtor conhecer melhor as caracteristicas
de cada unidade de producdo, além de projetar os padrdes anuais de
oscilagao ambiental associados ao desempenho dos cultivos.

» Os aeradores devem ser ligados principalmente em dias nublados ou
chuvosos e durante os periodos noturnos, quando diminuem ou
cessam 0s processos naturais de oxigenacdo da agua através da
fotossintese. Em hordrios muito quentes, os aeradores devem
também ser ligados para reduzir possiveis condicdes de estratificacao
térmica da agua.

> Os aeradores deverdao ser posicionados de forma estratégica,
promovendo a circulacdo da agua e definido as areas de maior
oxigenagao no ambiente de cultivo, em geral seu posicionamento
deve estar associado a configuracdao e area util do viveiro. Deve ser
evitado o posicionamento de aeradores em areas muito rasas (0,80
m), pois pode ocasionar raspagem do solo e gerar um excesso de
s6lidos em suspensao.

> Os fertilizantes, os materiais de calagem e todos os demais produtos,
somente deverao ser usados nas quantidades necessarias e de
maneira responsavel em relacao ao meio ambiente.

> Constitui uma boa pratica, esgotar os viveiros a cada despesca,
remover os detritos depositados no fundo e deixa-los expostos ao sol
por alguns dias antes de enché-los novamente.

» Deve-se deixar o viveiro secar por mais de 02 (duas) semanas. Caso
seu preenchimento ndo seja necessario, pode-se deixar escorrer uma
fina ldmina d’adgua por toda a superficie do fundo.
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> A seguranca do cultivo devera ser intensa ao longo de todo ciclo, mas
em particular durante os periodos noturnos e nas fases mais
avancadas da engorda. Nestes periodos, devido a pouca visibilidade,
o cultivo se torna mais susceptivel a sabotagem ou roubo. Os
camarodes também ja se encontram em condigdes de comercializacdo
e sao facilmente capturados com uma rede de tarrafa.

> As telas e tdbuas nas comportas de abastecimento e despesca devem
ser verificadas diariamente. As telas devem ser checadas quanto a
auséncia de falhas ou de entupimento das malhas. As tabuas devem
estar devidamente vedadas e fixadas de forma a evitar por completo
0 escape de camaroes.

8.3.4. SISTEMA DE ARRACOAMENTO DOS
VIVEIROS

> O armazenamento da racdao devera ser feito em areas protegidas de
roedores e outros animais, de baixa umidade e ventiladas, de forma a
prevenir a acao de fungos e outras contaminagoes.

> Alimentos contaminados e/ou estragados nao deverao, sob qualquer
hipétese ser usados para a alimentagcao dos camardes.

> Deverdo ser usadas praticas de alimentacdo que assegurem o
consumo maximo do alimento pelo camardao e evitem ou minimizem
as sobras que possam vir a se decompor no viveiro e a contribuir
para a degradacdo da qualidade da agua.

> Diariamente deve-se realizar o controle visual do consumo de
alimento e o fornecimento do mesmo.

> A distribuicdo didria do alimento serd em trés horarios distintos:
06:00; 11:00 e 16:00 horas utilizando-se “caiaques” confeccionados
em fibra de vidro e movidos a remo.

> A utilizagdo de comedouros fixos distribuidos homogeneamente ao
longo dos viveiros e uma racao com 25 a 30% de proteina ajudam a
melhorar a qualidade da agua e o desempenho no desenvolvimento
dos camardes.
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> Toda racdo nao consumida dentro de um periodo de 4 horas deve ser
coletada e devidamente descartada em local adequado, em funcao da
perda de estabilidade e palatabilidade do produto, além de uma
diminuicao de suas propriedades naturais.

8.3.5. DESPESCA E ACONDICIONAMENTO

> As medidas prévias a despesca deverdao ser adotadas no que
concerne a reducdo do nivel da agua do viveiro, a biometria para
determinar o peso médio do camarao a ser despescado e a suspensao
prévia do arragoamento.

> Cuidado especial devera ser tomado durante toda a despesca para
assegurar que seja feita preferencialmente protegida do sol, que
exista a quantidade de gelo e que o nivel de agua no canal de
abastecimento seja suficiente para possiveis adigdes de agua no
viveiro em processo de despesca, e assim evitar os problemas de
anoxia.

> A despesca devera ser realizada durante a noite. As temperaturas
mais amenas contribuem para uma melhor qualidade dos camardes.
Durante o dia, os camardes podem apresentar um comportamento de
enterramento, o que dificulta e prolonga o tempo de despesca.

> A despesca devera ser de preferéncia total. O dia da despesca devera
ser determinado de acordo com o desenvolvimento dos camaroes,
observado através de biometria.

> O arragcoamento deverda ser interrompido com dois dias de
antecedéncia da despesca. Estbmago muito cheio pode acelerar o
processo de degradacdo enzimatica, ocasionando escurecimento do
cefalotérax ou cabeca dos camardes, uma caracteristica indesejavel
no mercado.

> Com um ou mais dias de antecedéncia, iniciar a reducao gradativa do
volume de agua do viveiro. Isto reduz a intensidade do fluxo de agua
nas comportas nho momento da despesca, o que pode desencadear
muda generalizada na populagao.

> Quando a despesca se prolongar por longos periodos é necessario
monitorar as concentracdes de oxigénio dissolvido e temperatura da
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agua e em alguns casos, recompor parcialmente o volume de dgua do
viveiro.

> O desenvolvimento do camarao depende de uma série de fatores
como a alimentagao, parametros fisico-quimicos da agua e outros.
Portanto, deve-se estabelecer um controle para os camardes
atingirem o tamanho comercial em um menor tempo possivel.

> Na area de despesca devera ser instalada rede de nylon no sentido de
reter possiveis materiais indesejaveis, para que 0s mesmos nao
sejam despejados diretamente no meio.

> A quantidade de camardao acumulada na rede despesca devera ser
controlada para evitar excessivo peso e possivel esmagamento dos
animais.

> Na area de despesca, deve-se construir um substrato rochoso (de
seixos ou rochas), para que nao ocorra erosao do solo.

> E importante retirar uma amostra mensal dos animais para avaliar
suas condicOes gerais de saude, taxa de crescimento e sobrevivéncia.

> Apds a despesca devera ser recolhido do local os materiais e
equipamentos utilizados, bem como devera ser feita uma limpeza
geral no local.

8.3.6. SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

> Monitorar a qualidade dos efluentes, de acordo com a legislagao
vigente (CONAMA 357/05).

> Respeitar tempo de retencao dos efluentes recomendado;

> Reutilizar agua do sitema de efluentes o maior percentual possivel.
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