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7 PROPOSICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS
7.1 CONSIDERACOES GERAIS

O empreendimento objeto do estudo ambiental refere-se a uma obra publica
de interesse social e econdmico, que ira gerar significativos efeitos benéficos para o
municipio em que insere, entretanto, alteracbes ambientais adversas decorrentes de
modificagcdes impostas pelo empreendimento serdo identificadas na forma de impactos
negativos aos parametros fisicos, biolégicos e sociais da area de influéncia do projeto,
as quais serdao mais marcantes na fase de implantacao da obra.

Os efeitos negativos gerados durante a implantacdo da obra podem ser
atenuados ou compensados através da aplicacdo de medidas mitigadoras,
convenientemente planejadas em funcgéo das interferéncias do empreendimento.

A proposicao de medidas mitigadoras para o projeto da Empresa ESTIVAS
AQUICULTURA LTDA, tem como objetivo compatibilizar o empreendimento com a
manutencédo da qualidade ambiental da area a ser contemplada, visando através do
desenvolvimento sustentado. Dessa forma, as medidas mitigadoras dos impactos
adversos, sao propostas no sentido de orientar e disciplinar as diversas acbes do
empreendimento no sentido de que a obra seja conduzida de forma harmoniosa com a
conservacao dos fatores abioticos, bidticos e antropicos integrantes dos ecossistemas
da area de influéncia do empreendimento.

As medidas mitigadoras sdo propostas a nivel geral, considerando-se a
legislacdo pertinente, o projeto basico de Recuperacdo Ambiental, o diagnéstico
ambiental da area de influéncia do projeto e a avaliacdo dos impactos ambientais a
serem gerados pelo empreendimento. E possivel que o redirecionamento de algumas
das medidas propostas ou a inclusdo de novas medidas no programa ambiental, o que
se fara mediante o acompanhamento, em campo, da execucdo das acBes do
empreendimento.

A metodologia adotada neste estudo para a proposicdo das medidas

mitigadoras € a seguinte: proposicdo de medidas de atenuacdo, mitigacdo e
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compensacao dos impactos adversos para cada componente do meio ambiente,
individualizados nos meio fisico, bidtico e antropico, e proposicdo de medidas
minimizadoras das adversidades e maximizadoras dos beneficios, tomando-se como

base o quadro de descricdo dos impactos ambientais.

7.2. PROPOSICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS E DE CONTROLE AMBIENTAL

As medidas mitigadoras e de controle dos impactos adversos a serem
gerados sobre o meio fisico, sdo direcionadas no sentido de atenuar ou compensar 0s
efeitos negativos causados pelas acdes do empreendimento, em suas diversas fases,
sobre os componentes ambientais que compdem o ar, 0 solo e as aguas. Nesse

contexto sdo propostas as seguintes medidas:

FASE DE IMPLANTACAO

Para atenuar a formacdo de poeiras nas estradas de acesso e patios de
manobras, recomenda-se a aspersdo de agua durante o periodo de maior
movimentacéo de veiculos e equipamentos nestes locais. Para tanto sera necessario a
utilizac&o de carros pipas equipados com aspessores;

Viabilizar a locacéo do canteiro de obras o mais proximo possivel das areas
de execucdo das obras civis;

Manter uma cortina vegetal de protecdo de contato no entorno do canteiro
de obras e no entorno das jazidas de empréstimo a serem exploradas, visando
evitar a migracdo de poeiras fugitivas para areas mais distantes. Esta cortina podera
ser formada com a propria vegetacdo nativa, ressaltando-se que no periodo de
estiagem sua funcéo sera pouco significativa,;

Executar freqientemente a manutencao e regulagem dos veiculos utilizados
nas diversas acfes para implantacdo do empreendimento, devendo estes servicos
serem feitos na area do canteiro de obras ou sendo em oficinas mecanicas fora da area

do empreendimento;
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O canteiro de obras devera ser construido visando o bem estar dos
trabalhadores, oferecendo ambientes limpos, arejados e condicbes sanitarias
adequadas;

A area do canteiro de obras devera oferecer um bom sistema de seguranca
tanto aos trabalhadores da obra como a preservacdo dos equipamentos e bens das
empresas contratadas;

Orientar os operarios da obra sobre a necessidade de um bom
relacionamento com os nativos da regido e demais habitantes ou frequentadores do
local, como os pescadores;

Montar uma infra-estrutura de salude capaz de prestar 0s primeiros socorros,
contando com um técnico habilitado para o setor;

Contar com um servico eficiente de limpeza e manutencéao de lixo e demais
dejetos resultantes das diversas acoes do empreendimento:

A utilizacdo de agua fornecida aos trabalhadores devera ser controlada e
devidamente analisada com relacéo aos seus parametros de potabilidade;

Com o objetivo de evitar acidentes, o trafego de veiculos pesados devera ser
controlado e sinalizado;

Os trabalhos de desmatamento deverdo ser iniciados concomitantemente
com as obras preparatérias do empreendimento, esta observacdo visa proteger a
integridade do terreno, visto que estes, na sua grande maioria S0 arenosos, tornando-
se bastante vulneraveis a acdo dos ventos;

A operacdo em epigrafe devera ser desenvolvida exclusivamente na area do
projeto;

A cobertura vegetal do tabuleiro devera ser preservada, de acordo com a
legislacdo com representantes arbéreos e arbustivos, e de pouca densidade;

E necessario que sejam mantidos cuidados especiais para evitar
derramamento de combustiveis, lubrificantes e outros materiais nocivos no entorno da

vegetacao;
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ApOs a retirada da vegetacdo do terreno, grande parte da area do projeto
ficard com sua superficie exposta a acdo dos ventos, tornando-se necessério a fixacao
de anteparos e outros equipamentos que atenuem o transporte dos sedimentos;

Se possivel, é aconselhavel que os trabalhos de desmatamento do terreno
sejam realizados com auxilio de equipamentos manuais, entretanto, se for necesséria a
intervengdo de equipamentos mecanizados, estes, devem ter o cuidado de evitar a
emissao abusiva de ruidos, gases e derramamento de graxas ou 6leos;

Os restolhos vegetais ndo deverdo ser incinerados, eles devem ser
colocados em locais desnudados, auxiliando na contencdo do transporte de
sedimentos.

A manutencdo dos equipamentos utilizados nos trabalhos de terraplenagem
e escavacao devera ser efetuada em local adequado e fora da area da frente de
servico. No local de trabalho, esses equipamentos deverdo estar em condicdes plenas
de uso;

Na medida do possivel, é necessario que os movimentos de terra sejam
feitos de maneira a manter o perfil topografico proximo de sua originalidade,
minimizando as declividades e ressaltos, acéo benéfica para o controle do escoamento
das aguas de chuva;

O material excedente das escavacoes devera ser destinado a setores onde
h& necessidade de correcédo na topografia;

Os viveiros deverdo seguir rigorosamente o projeto aprovado pela SEMACE;

Os canais, também de acordo com o projeto aprovado pela SEMACE,

devem ter inclinacao tal que haja escoamento natural sem turbilhamento.

OBRAS CIVIS E AUXILIARES

Os trabalhos relativos as obras civis e auxiliares deverdo ser acompanhados
por técnicos habilitados, seguindo as normas de seguranca do trabalho;
Sinalizacdo dos setores em obra e avisar a populacdo local sobre o

impedimento de acesso a area do empreendimento;
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Os operéarios deverdo ter a disposicdo os equipamentos de protecao
individual pertinente, visando a prevencéao contra os acidentes;

O isolamento do empreendimento € uma acao obrigatéria, funcionando néo
s6 como protecdo, mas também como mitigar os impactos visuais;

Evitar a exposicdo de materiais tais como, cal, cimento e pedras nas
proximidades da agua, para evitar polui¢cao local;

Na medida do possivel, efetuar compras nas imediacbes da obra, para
favorecer economicamente a regiao;

As caracteristicas do sistema de drenagem deverdo se relacionar com a
capacidade de escoamento superficial da area do projeto;

Nos aterros utilizar materiais de composicédo e granulometria adequados,
evitando-se a presenca de matéria organica ou de composicao argilosa, estes materiais
mostram baixa resisténcia ao cisalhamento e uma franca erodibilidade;

As comportas seriam feitas em alvenaria depois cortando-se os aterros para
gue figuem mais compactos;

O sistema de eletrificacéo da area do projeto devera se adequar as normas
da Companhia de Eletrificacdo do Ceara;

As instalacdes elétricas ao longo do empreendimento deverdo ser
executadas de acordo com o projeto especifico, aprovado pelos 6rgdos competentes;

O material utiizado na execucdo dos trabalhos de eletrificacdo devera
obedecer as normas técnicas da ABNT.

O sistema de comunicacao devera ser efetuado de acordo com o projeto
especifico apresentado, devendo ser inspecionado por técnico habilitado.

O projeto de contencdo do transporte de sedimentos devera ser executado
imediatamente apds as obras civis, visando ndo sé uma operacionaliza¢cdo normal, mas
também a minimizacdo dos impactos visuais;

As espécies vegetais de recomposicao devem ser adequadas as condicdes

ambientais da area, as correspondem a altas taxas de insolacdo salinidade.
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DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA AREA

Todos os materiais dispostos sobre a superficie do terreno e entulhos
deverédo ser enterrados para evitar a proliferacao de ratos e animais daninhos;

Procurar manter o equilibrio da topografia do terreno eliminando as grandes
depressbes que possam acumular dgua e mosquitos e espigdes que possam
sobressair na morfologia;

Todas as instalacdes provisorias tém de ser retiradas deixando aquelas que
tinham sido programadas como definitivas;

Recompor com vegetacao e paisagismo as areas degradadas.

FASE DE OPERACAO

Preparacédo dos Viveiros:

O primeiro procedimento na preparacdo dos viveiros para receber a agua, é
a secagem revolvendo-se o fundo para evitar concentracdo de umidade;

Para auxiliar na degradacao da matéria organica que € nociva normalmente
acrescenta-se no fundo do tanque uma camada de cal que, além destruir a matéria
organica, vai aumentar o pH;

Restos de materiais devem ser também removidos e o terreno do fundo
tornado plano, com ligeira inclinacdo para melhor escoamento da dgua na despesca;

As areas dos taludes sujeitas a erosdo devem ser reparadas a fim de evitar
problemas de vazamento quando os tanques estiverem cheios;

As comportas devem estar limpas e dotadas de telas para evitar entrada de
predadores e saida de pos-larvas e camardes;

Captacéo, Aducao e Enchimento dos Tanques;

A 4gua captada do Rio sera lancada nos canais de aducéo para enchimento

dos tanques que funcionardo como viveiros de carcinicultura;
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Um sistema de filtragem desta 4gua eliminard a possibilidade de entrada de
predadores para dentro dos viveiros. Estes filtros, por sua fungao de evitar a entrada de
corpos estranhos para os viveiros tém de ser constantemente limpos e verificada a sua
integridade, evitando assim que um orificio permita a entrada de animais indesejaveis;

Depois da introducdo da agua nos tanque até o nivel programado no projeto,
uma analise de suas caracteristicas fisicas e quimicas tem de ser realizada com
preocupacdo maior no pH, oxigénio dissolvido, salinidade temperatura, limpidez,
nitrogénio, fosforo, gas sulfidrico, etc;

De acordo com os resultados da analise quimica da agua ela devera ser
fertilizada e bem controlada para maior desenvolvimento de algas que servirdo de
alimento para o camardo. Porém, uma superpopulagcéo de algas vai provocar a morte e
degradacdo consumindo o oxigeno que € importante para o desenvolvimento da
carcinicultura. Dai o controle dos fertilizantes;

O povoamento com camardo dos bercarios deve ser feito no periodo do
inicio da manha que € menos quente, para reduzir a mortalidade;

Povoamento dos Viveiros com Pos-larvas e Arracoamento;

Os tanques bercarios esvaziados devem ser submetidos a limpeza antes do
povoamento com poés-larvas;

Todo o resto de racdo ou outro tipo de matéria organica como algas ou
outros animais e plantas;

A calcinacdo removera os ultimos resquicios de matéria organica que
poderia consumir oxigénio na sua degradacao;

Ao encher de agua os tanques a serem povoados com pés-larvas um rigido
controle de pH, temperatura, oxigénio dissolvido, salinidade, nitrogénio, fésforo e gas
sulfidrico desta agua devera ser feito;

Estes dados devem ser repassados ao produtor de pos-larvas na época do
pedido para que na entrega as poOs-larvas venham acondicionadas e recipientes com
agua nas condi¢cdes bem proxima a dos bercarios;

O controle da qualidade e gquantidade de alimentacao deve ser feito através

do exame da propria pés-larva;
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As variagOes de temperatura tém de ser medidas sistematicamente todos os
dias, especialmente as extremas. Por isso, o ideal € utilizar termdmetros de méaxima e
minima para se conhecer os limites das variacoes;

Temperaturas mais baixas podem apressar a despesca para ndo se correr o
risco de mortalidade dos camardes dos tanques;

O pH da agua é de fundamental importancia para o desenvolvimento do
Litopnaeus vannamei, por isso, o controle da agua que deve ser sempre alcalina tem
de ser feito com rigor para elevar o pH sempre que necessario;

A densidade de povoamento e a quantidade de racédo que deve ser colocada
tém que ser controladas diariamente. Por isso, a ragcédo deve se colocada em bandejas
dentro dos tanques em peneiras fixadas por estacas e todos os dias antes de colocar
racdo, verificar o quanto restou da racdo do dia anterior, reduzindo entdo o
arracoamento da quantidade que nédo foi consumida. Somente quando as bandejas da
racao ficarem vazias € que deve ser aumentada a racao;

A salinidade e limpidez da agua devem ser analisadas diariamente, e se
forem necessarias mudancas a simples renovacao da agua pode resolver o problema,
mas um controle maior tem de ser feito para determinacao das causas;

Um dado importantissimo € o teor de oxigénio dissolvido e para baixos
teores, ndo basta a renovacdo da agua, mas aeracdo, com auxilio de aeradores.
Muitas vezes a queda no teor de oxigénio ndo é causada pela degradacdo da matéria
organica, mas pela falta de sol (tempo nublado) que ndo permite uma fotossintese mais
intensa, que geraria, nesta transformacdo, o0 oxigénio necessario para O
desenvolvimento dos camardes de cativeiro. Por isso, a acdo dos aeradores de
fundamental para manter o nivel minimo de oxigénio dissolvido para carcinicultura;

Os animais devem ser coletados sistematicamente para exame do tamanho
peso e qualidade, para estabelecer os parametros de controle como taxa de

crescimento, percentagem de sobrevivéncia e estado sanitario.
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DESPESCA, DRENAGEM

Salvo alguma complicacdo que possa ocorrer durante o criatério de camarao
em cativeiro que seja necessario a despesca antes do tempo, este periodo €
controlado pelo peso médio que o camarao atingiu;

A despesca deve ser realizada a noite ou no periodo do dia em que as
temperaturas sao mais baixas;

O arragcoamento deve ser suspenso dois dias antes da despesca, para evitar
gue os camardes figuem com estdmago cheio se degradem mais rapidamente por acéo
das enzimas proteoliticas;

A agua dos viveiros vai sendo retirada lentamente com um dia de
antecedéncia para evitar o fluxo de um volume muito grande de agua no momento da
despesca,;

O ideal é que esta agua de despesca seja enviada para um tanque de
decantacéo, ndo soO para evitar despejar agua altamente fertilizada com muitos dejetos
organicos no meio ambiente, mas também para reduzir o custo de fertilizacdo de nova
agua a ser captada. As aguas depois de ter sido decantada a matéria organica pode
ser novamente bombeada para os tanques, ja que esta altamente fertilizada e
desprovida de matéria organica em decomposicao;

Depois de a agua ser transferida da bacia de decantacdo para os viveiros, a
bacia deve ser submetida aos mesmos processos de limpeza do fundo dos viveiros
antes do enchimento, para degradar a matéria organica sedimentada;

O camarao da despesca fica retido numa rede de nylon, ainda vivo, sendo
imediatamente colocado em recipientes com gelo, para morrer com o choque térmico,
melhorando a qualidade do produto e reduzindo o risco de decomposi¢cdo. Também é
adicionado metabissulfito, que é um antioxidante e clareador;

Tanto pode ser transportado em recipientes com gelo, quanto congelado.
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CONCLUIDA A DESPESCA COMECA A LIMPEZA DO LOCAL E DOS TANQUES

Realizar o desmatamento do canteiro de obras e das jazidas de empréstimo
através de métodos mecéanicos e/ou manuais que resultem no corte e destocamento da
vegetacao, e, ndo utilizar o método de queimadas para limpeza do terreno;

Priorizar o uso de jazidas de empréstimo dentro da area da bacia hidraulica,
de forma a evitar a degradacéo de areas com potencial agricola, bem como minimizar
0S custos com recuperacdo ambiental, uma vez que, inseridas na bacia hidraulica as
area de jazidas ficardo submersas e assim nao havera necessidade de que as mesmas
sejam recuperadas;

Para a extracdo de rocha, procurar elaborar um plano de fogo adequado as
caracteristicas da rocha e ao volume a ser desmontado, de modo a diminuir a0 minimo
possivel a altura das bancadas, o que devera mitigar a intensidade dos ruidos e
vibracgoes;

Evitar o desmonte secundario através de fogacho, devendo utilizar métodos
mecanicos para desmonte dos blocos maiores;

Para minimizacdo dos ruidos decorrentes das detonacbes na jazida de
rocha, utilizacdo de compressores e utilizacdo de equipamentos pesados, devera ser
estabelecido um horario fixo de funcionamento das atividades de implantacdo das
obras e evitar atividade no periodo noturno;

Para locacdo do canteiro de obras recomenda-se escolher uma area com
topografia suavizada, com baixo potencial biolégico e que apresente condicbes
geotécnicas favoraveis a implantacao do sistema de esgotamento sanitario;

Instalar fonte de abastecimento de agua potavel no canteiro de obras;

Construir nas oficinas mecanicas caixas de separacdo de oOleos e graxas,
com fins de evitar a contaminac&o dos solos e dos recursos hidricos;

Todo o lixo gerado no canteiro de obras devera ser enterrado em local
distante dos cursos d’agua. E recomendavel que, se possivel, os residuos sélidos

gerados sejam destinados ao local de deposicéo do lixo da cidade de Crato, devendo o
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transporte ser feito pela empresa executora da obra, ou por transportador contratado
por esta;

Fazer o controle de processos erosivos na area do canteiro de obras. Os
sulcos erosivos deverao ser preenchidos ou eliminados logo nos primeiros indicios de
erosao do solo;

Diagnosticar e controlar o surgimento de processos erosivos na area de
influéncia da bacia de contribuicdo, o que evitara degradacdo dessas areas e
assoreamento da bacia hidraulica;

Tomar cuidados especiais, quando a topografia for desfavoravel, no sentido
de quebrar a energia da agua da chuva e direcionar o seu fluxo, para evitar a eroséo e
0 assoreamento;

Evitar deixar os solos agricultdveis exposto por tempo prolongado,
prevenindo-se, dessa maneira, a lixiviacdo e a erosdo, o que gera empobrecimento do
solo;

Nos locais de entorno da bacia hidraulica onde os solos possam apresentar
incidéncia de salinizacdo recomenda-se que seja instalado um sistema de drenagem
eficiente;

Todo o sistema de corredores e de estradas deve ser planejado
considerando técnicas de conservacdo do solo e de fluxo da agua, desde a fase de
implantacdo do empreendimento;

As estradas de acesso continuo deverdo ser sinalizadas permanentemente;

Proteger e controlar a area de preservacdo no entorno do empreendimento.
Durante a fase de implantacdo da obra deve-se evitar acbes que levem a degradacao
dessa faixa. Para tanto deve-se minimizar a abertura de varios estradas de acesso,
locacéo de canteiro de obras, locacéo de jazidas de empréstimo etc.;

Considerar, na engenharia do projeto, técnicas que amenizem 0s impactos
do empreendimento, promovendo sua melhor integracdo a paisagem natural (cortinas

de vegetacédo, aproveitamento de desniveis do terreno, etc.);
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Para minimizar a degradacéo visual, deve-se proceder com a recuperacao
das areas de jazidas de empréstimo, logo apos a exploracdo das mesmas, visando
minimizar a degradacéo ambiental;

Fazer a desmobilizagcdo do canteiro de obras ao final da implantacdo do
empreendimento, devendo ser recolhido do local todos os materiais e equipamentos

manejados quando da duracéo da obra;

FASE DE CONTROLE E MONITORAMENTO TECNICO AMBIENTAL

Implantagéo dos Planos

Plano de Recuperacéo de Area Degradada;

Plano de Monitoramento da Qualidade da agua;

Plano de Preservacéo da Area de Interesse Ecoldgico;
Plano de Educacdo Ambiental,

Plano de manejo de Residuos Solidos;

YV V. V V V V

Plano de Protecéo ao Trabalhador e Seguranca do ambiente de Trabalho.

7.3 FORMAS DE ATUACAO DAS MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS

Apresentamos as formas de atuacdo das medidas minimizadoras das
adversidades e maximizadoras dos beneficios do projeto da EMPRESA ESTIVAS
AQUICULTURA LTDA.

A metodologia utilizada na apresentacdo das formas de atuacdo das
medidas minimizadoras das adversidades e maximizadoras dos beneficios do
empreendimento em analise, demonstrada nos quadros a seguir, leva em consideracéo
cada impacto identificado na avaliagcdo matricial (ver Matriz de Avaliacdo de Impactos

Ambientais, em Anexo).
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ACOES DO EMPREENDIMENTO
(COMPONENTES IMPACTANTES)

X POSICAO FORMA DE ATUACAO
PARAMETROS DO  SISTEMA
AMBIENTAL NA

MATRIZ

(COMPONENTES IMPACTADOS)

FASE DE ESTUDOS E PROJETOS

ESTUDOS BASICOS VS ELABORACAO DE MAPA DO
MORFOLOGIA E RELEVO _ LEVANTAMENTO DOS
e RECURSOS MINERAIS;

MORFOLOGICOS E RELEVO EM

ESCALA DE DETALHE

CONSTITUINDO ACERVO

TECNICO DA AREA

DETERMINAR OS LOCAIS DE
DEPOSICAO DE SEDIMENTO E

ESTUDOS BASICOS VS| X2;Y1 - .
)] . EROSAO QUE SERAO UTEIS NO
DEPOSICAO / EROSAO
PLANEJAMENTO DO
EMPREENDIMENTO
REALIZAR ESTUDOS DE MARES
PERMITIRAM A
INDIVIDUALIZACAO DAS TERRAS
ESTUDOS BASICOS VS| X3;VY1 QUE ESTAO SEMPRE EMERSAS
ALAGAMENTO E DAQUELES QUE

DEPENDENDO DA MARE E OU
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DA CHUVA, PODEM SER
ALAGADAS

ESTUDOS BASICOS VS USO E ESTA ACAO DEVERA LEVANTAR
OCUPACAO DOS SOLOS _ A OCUPACAO DO SOLO E
Xrivt POSSIVEIS USO COM A
RECUPERACAO AMBIENTAL
PROPOSTA NO PROJETO E
XECUTIVO.

ESTUDOS BASICOS VS DIFERENCIAR (ON) CURSOS
QUALIDADE DA AGUA . D’AGUAS E SENTIDO DE FLUXO,
SUPERFICIAL iy PARA QUE SE POSSA PLANEJAR
@) EMPREENDIMENTO SEM
CAUSAR DANOS A QUALIDADE

DA AGUA

ESTUDOS BASICOS VS REDE DE ESTA ACAO DEVERA
DRENAGEM _ CONTEMPLAR  TODAS  AS
S DIMENSOES DOS DRENOS E O
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
DA AREA EM ESTUDO

LEVANTAMENTO DOS DADOS
SOBRE TEMPERATURA,
INSOLACAO E LUMINOSIDADE
X16 ;y1 EM PARTICULAR NO RIO, POR
SEREM FATORES MUITO
IMPORTANTES PARA @)
EMPREENDIMENTO, CuUJO
INSUMO MAIOR E A AGUA

ESTUDOS BASICOS VS
TEMPERATURA VS
INSOLACAO/LUMINOSIDADE

X17;y1

ESTUDOS BASICOS VS FLORA VS | X23; Y1 NAO PERMITIR A MATANCA OU
FAUNA CACA DA FAUNA POR PARTE
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X24:Y1 DOS TRABALHADORES
X251 DURANTE A ACAO.
ESTUDOS BASICOS VS DINAMICA ENTENDER MELHOR A
DO ECOSISTEMA DINAMICA DOS ECOSSISTEMAS
xeYl A FIM DE QUE O PROJETO NAO
X29; Y1 INTERFIRA NO MESMO.
ESTUDOS BASICOS VS SETOR | X42; Y1 CONTRATAR EMPRESAS
SECUNDARIO VS SETOR _ ESPECIALIZADAS NA FASE DE
TERCIARIO & o ESTUDOS BASICOS GERANDO

EMPREGO E CIRCULACAO DE
MOEDA NO COMERCIO LOCAL.

PROJETO TECNICO VS | X1;Y2 MINIMIZACAO AS
MORFOLOGIA/RELEVO MODIFICACOES DO RELEVO
COM O MENOR MOVIMENTO
POSSIVEL DE TERRA DENTRO
DA FAZENDA.

O PROJETO FOI IDEALIZADO DE
MODO QUE NAO ACENTUASSE
OS PROCESSOS NATURAIS DE
DEPOSICAO DE SEDIMENTOS E
EROSAO.

PROJETO TECNICO VS | X2;Y2
DEPOSICAO/EROSAQ

ESTA ACAO DEVERA LEVANTAR
A OCUPACAO DO SOLO E
POSSIVEIS uso COM A

PROJETO TECNICO VS USO E
OCUPACAO DOS SOLOS

X7;Y2 RECUPERAGAO AMBIENTAL
PROPOSTA NO PROJETO E
XECUTIVO
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TODAS AS AREAS DE RECARGA
DE AQUIFERO DEVERAO SER
MANTIDAS AFASTADAS DAS
CONSTRUCOES DO PROJETO
DE ENGENHARIA.

PROJETO TECNICO VS RECARGA | X13; Y2
DOS AQUIFEROS

PROJETO TECNICO VS | X17;Y2 0S TANQUES DE

INSOLACAO / LUMINOSIDAD CARCINICULTURA DEVEM
RECEBER AO MAXIMO A LUZ DO
SOL.

PRESERVAR A CIRCULACAO DO
AR SOBRE OS TANQUES DE

PROJETO TECNICO VS X20 ;y2 ]
- CARCINICULTURA E
CIRCULACAO DO AR
IMPORTANTE PARA
OXIGENACAO

DAR PRIORIDADE A MAO DE

OBRA LOCAL ,NO CASO DE
PROJETO EXECUTIVO VS | X33;Y2

. NECESSITAR DE
MOBILIDADE VS GERACAO DE 4
X34 ;Y2 | TRABALHADORES NAO
EMPREGO
ESPECIALIZADOS E PROCURAR
INFORMAR CORRETAMENTE
SOBRE OS OBJETIVOS DO
PROJETO
CONTRATAR EMPRESAS
ESPECIALIZADAS NA FASE DE
PROJETO EXECUTIVO VS SETOR X42 ;Y2 i
ESTUDOS BASICOS GERANDO
SECUNDARIO VS SETOR ~
. X43 ;Y2 EMPREGO E CIRCULACAO DE
TERCIARIO

MOEDA NO COMERCIO LOCAL.

CONTRATAR EMPRESAS OU

TECNICOS ESPECIALIZADOS E
ESTUDO AMBIENTAL VS SETOR
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SEUNDARIO VS SETOR EMPREGADOS , PROMOVENDO
TERCIARIO _ EMPREGO PARA A DEMANDA
Xaz; Y3 LOCAL . OS CONTRATOS
X43:Y3 FIRMADOS E OS SALARIOS
PAGOS REFLETIRAO
POSITIVAMENTE NO COMERCIO

LOCAL.

ACOES DO EMPREENDIMENTO
(COMPONENTES IMPACTANTES)

X POSICAO FORMA DE ATUACAO
PARAMETROS DO  SISTEMA
AMBIENTAL NA

MATRIZ

(COMPONENTES IMPACTADOS)

FASE DE IMPLANTACAO

RE  REALIZAR ESTUDOS
TOPOGRAFICOS DE DETALHE
INCLUINDO A AREA DE
INFLUENCIA  DIRETA DO
EMPREENDIMENTO,

ESPECIALMENTE A AREA DE
TOPOGRAFIA VS MORFOLOGIA | X1 ; Y4 PRESERVACAO PERMANENTE
/RELEVO DO EMPREENDIMENTO. OS
RESULTADOS DA OPERAGCAO
DEVERAO FICAR ARQUIVADOS
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COMO ACERVO TECNICO PARA
SERVIREM DE BASE PARA
ESTUDOS POSTERIORES NA
AREA DO EMPREENDIMENTO E
ENTORNO MAIS PROXIMO

PROMOVER O LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO INICIAL QUE
SERVIRA COMO BASE DE
TOPOGRAFIA VS | X2 ;Y4 COMPARACAO PARA AS
DEPOSICAO/EROSAO VARIACOES DO TERRENO

DETERMINAR O NIVEL DAS
MARES COMO DAS CHEIAS DO
RIO PARA SE SABER AS AREAS
PASSIVEIS DE ALAGAMENTO NO
PROJETO

TOPOGRAFIA VS ALAGAMENTO X3;Y4

ELABORAR MAPA
TOPOGRAFICO COM AS
MEDIDAS DAS AREAS QUE
PODEM SER OCUPADAS PELO
EMPREENDIMENTO .

TOPOGRAFIA VS USO E|X7;Y4
OCUPACAO DO SOLO

VERIFICAR AS COTAS AO
LONGO DO RIO E SEUS
AFLUENTES VAO INDICAR OS
TOPOGRAFIA VS REDE DE | X10;Y4 LIMITES DE AVANCO DAS
DRENAGEM AGUAS DO MAR E ATE ONDE
PODEM SER CAPTADAS PARA
ABASTECIMENTO DOS VIVEIROS
DE CAMARAO
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X22 ;Y4 O LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO PERMITIRA A
DEMARCACAO DA MATA CILIAR
NAS PROXIMIDADES DO CANAL
DO RIO.

TOPOGRAFIA VS FLORA X23:;Y4

O ESTUDO DA DINAMICA DOS

ECOSSISTEMAS DEPENDEM
TOPOGRAFIA VS DINAMICA DO X28 ;Y4

DOS LEVANTAMENTOS

ECOSSISTEMA i
X29 ;Y4 TOPOGRAFICOS PARA
INDIVIDUALIZACAO DAS

UNIDADES AMBIENTAIS

DAR PRIORIDADE A MAO-DE-
OBRA DA REGIAO, AOS
TRABALHADORES
ESPECIALIZADOS E AOS NAO
ESPECIALIZADOS

TOPOGRAFIA VS GERACAO DE X34 ;Y4
EMPREGO

CONTRATAR EMPRESAS OU
TECNICOS ESPECIALIZADOS
PARA EXECUCAO DOS
TOPOGRAFIA VS SETOR X43 ;Y4 SERVICOS, DEVENDO A
TERCIARIO TERCEIRIZACAO DOS SERVICOS
SER FEITA DE FORMA
LEGALIZADA,

LOCAR O CANTEIRO DE OBRAS
EM AREA COM TOPOGRAFIA
SUAVIZADA, O QUE DEVERA
DIMINUIR A EXECUCAO DE
CORTES E ATERROS.
VIABILIZAR A LOCACAO DO
CANTEIRO DE OBRAS , O QUE

CANTEIRO DE OBRAS/
DESMATAMENTO VS
MORFOLOGIA/RELEVO

X1:;Y5
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SOLUCIONARA OS PROBLEMAS
DE AREA DEGRADADAS A
RECUPERAR.

AS AREAS SUJEITAS A EROSAO
DEVEM SER MANTIDAS SEM
DESMATAMENTO. E CANTEIRO
DE OBRAS INSTALADAS LONGE
DOS LOCAIS SUBMETIDOS A
EROSAO E DEPOSICAO DE
SEDIMENTOS, PARA NAO
INTERFERIR COM A DINAMICA
SEDIMENTAR.

CANTEIRO DE OBRAS/
DESMATAMENTO VS DEPOSICAO
IEROSAO

X2;Y5

O CANTEIRO DE OBRA DEVE
FICAR AFASTADO DAS AREAS
SUJEITAS A ALAGAMENTO E A
X3:Y5 LIMPEZA DO TERRENO TEM DE
SER DE TAL MODO QUE NAO
AGRAVE OS ALAGAMENTOS
NEM O RESTOLHO COLOCADO
EM AREAS ALAGAVEIS

CANTEIRO DE OBRAS/
DESMATAMENTO VS
ALAGAMENTO

A LIMPEZA DO TERRENO VAI
FACILITAR A RACIONALIZACAO
DE SEU USO E OCUPACAO. MAS
X7:Y5 O CANTEIRO DE OBRAS,
SEMPRE QUE POSSIVEL,
UTILIZARA IMOVEIS JA
EXISTENTES.

CANTEIRO DE OBRAS/
DESMATAMENTO VS USO E
OCUPACAO DO SOLO

UMEDECER DIARIAMENTE O
TERRENO PARA MELHORAR A
QUALIDADE DO AR. (ON)
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CANTEIRO DE OBRAS/ | X20; Y5 EQUIPAMENTO E VEICULOS
DESMATAMENTO VS DEVEM SER REGULADOS PARA
CIRCULAGCAO DO AR EVITAR A EMISSAO ABUSIVA DE

RUIDOS E GASES.

PROMOVER o
DESMATAMENTODA AREA DE
UMA MANEIRA RACIONAL QUE
INTERFIRA NO ECOSSISTEMA O
MINIMO POSSIVEL

CANTEIRO DE OBRAS/ | X22; Y5
DESMATAMENTO VS FLORA

ALGUMAS ESPECIES DA MICRO
FAUNA PERMANECERA OU
SERA ATRAIDA PARA A AREA DO
CANTEIRO. A CONSERVAGCAO
DE ALGUNS MICRO E MESO
ORGANISMOS ANIMAIS E
X24 : Y5 IMPORTANTE PARA A
MANUTENCAO DO EQUILIBRIO
ECOLOGICO E MESMO PARA A
PREVENCAO DE ZOONESES.
PORTANTO DEVE-SE
PROCURAR ERRADICAR DO
LOCAL DO CANTEIRO APENAS
ESPECIES DE INSETOS
PREJUDICIAIS AO HOMEM.

CANTEIRO DE OBRAS/
DESMATAMENTO VS FAUNA

DAR PRIORIDADE A
CONTRATACAO DE PESSOAL
CANTEIRO DE OBRAS/ | X32 ;Y5 .
. DAS LOCALIDADES PROXIMAS
DESMATAMENTO VS OCUPACAO
AUMENTANDO A TAXA DE
E RENDA

OCUPACAO E RENDA DA
REGIAO.
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POSSIBILITAR A COMPRA DE

MERCADORIAS PARA

ABASTECER O CANTEIRO DE
CANTEIRO DE OBRAS/ | X42 ; X43 OBRAS NA REGIAO DO
DESMATAMENTO VS SETOR EMPREENDIMENTO, DANDO
SECUNDARIO VS SETOR PREFERENCIA AOS PRODUTOS
TERCIARIO REGIONAIS.

oS TRABALHOS DE

MOVIMENTACAO DE TERRA

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM
DEVEM TER EM MENTE OS

VS MORFOLOGIA /RELEVO

X1:;Y8 LOCAIS DE DEPOSICAO DE
SEDIMENTO E EROSAO PARA
NAO INTERFERIREM NA

DINAMICA DO ESTUARIO

0S TRABALHOS DE
MOVIMENTACAO DE TERRA

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM
DEVEM TER EM MENTE OS

VS DEPOSICAO/EROSAO

X2:Y8 LOCAIS DE DEPOSICAO DE
SEDIMENTO E EROSAO PARA
NAO INTERFERIREM NA

DINAMICA DO ESTUARIO

A MOVIMENTACAO DE TERRA
TEM DE SER CONTROLADA
PELO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO PARA EVITAR A
EXPANSAO DAS AREAS
ALAGADAS, ALEM DAQUELAS
DOS TANQUES DE

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM | X3 ; Y8
VS ALAGAMENTO
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CARCINICULTURA

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM | X6 ; Y8
VS DISPONIBILIDADE DO SOLO

A TERRAPLENAGEM DEVE
RECUPERAR AREAS
IMPRESTAVEIS, DEVIDO, POR
EXEMPLO, A ALAGAMENTOS
AUMENTANDO A
DISPONIBILIDADE DO SOLO.

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM

VS OCUPACAO E USO DO SOLO
X7 ;Y9

PROMOVER A REGULARIZACAO
DO TERRENO PELA
TERRAPLENAGEM PARA
PERMITIR UM MELHOR USO E
OCUPACAO DO SOLO

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM | X8 ; Y9
VS QUALIDADE DAS AGUAS
SUPERFICIAIS

QUANDO POSSIVEL, REALIZAR
O UMEDECIMENTO DA
SUPERFICIS NO LOCAL DA
OBRA., PARA MITIGAR A POEIRA
E PROTEGER A QUALIDADE DAS
AGUAS SUPERFICIAIS

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM
VS TEMPERATURA

X16 ;Y9

A MOVIMENTACAO DAS
MAQUINAS VAI AUMENTAR A
TEMPERATURA NA FRENTE DE
SERVICO NA CONSTRUCAO DOS
VIVEIROS, QUE DEPOIS DE
CHEIOS, AMENIZARA A
TEMPERATURA LEVANDO-SE EM
CONTA QUE O CALOR PARA A
VAPORIZACAO DE  PARTE
DESTA AGUA VAl  SER
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RETIRADO DO MEIO AMBIENTE,
REBAIXANDO A TEMPERATURA
TORNANDO O CLIMA MAIS
AGRADAVEL

MITIGAR AS POEIRAS, RUIDOS E
GASES A SEREM GERADOS
DURANTE A ACAO. QUANDO
X21;Y9 POSSIVEL, REALIZAR @]
UMEDECIMENTO DA
SUPERFICIS NO LOCAL DA
OBRA PARA MELHORAR A
QUALIDADE DO AR

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM
VS QUALIDADE DO AR

MITIGAR A MOVIMENTACAO DE
TERRAS NO SENTIDO DE
EVIATAR A DESTRUICAO DA
VEGETACAO PIONEIRA DO
CANTEIRO DE OBRA

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM | X22; Y9
VS FLORA VS FAUNA

NO MOMENTO DAS
- ESCAVACOES E
ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM | X24 ; Y9
TERRAPLENAGEM  DEVEMOS
VS FAUNA TERRESTRE VS ]
X26 ;Y9 MINIMIZAR OS RUIDOS PARA
MESO — MICRO-FAUNA
EVITAR QUE A SEJA
AFUGENTADA. POREM

CESSADO O BARULHO A
MAIORIA DOS ANIMAIS
RETORNARA AOS SEUS
HABITATS.

ENVOLVERA MAIS RECURSOS
FINANCEIROS, ELA ATIVARA 0OS

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM | X43; Y9 .
TRES SETORES DA ECONOMIA

Estivas Aquicultura LTDA — Fazenda Volta/ Granja-CE
Relatério de Impacto Ambiental (RIMA) —Vol. 11

——
7-24



-

Ny °
ofacie

Assessoria e Consultoria Agroambiental

VS SETOR TERCIARIO (PRIMARIO, SECUNDARIO E
TERCIARIO) QUE RESULTARA
NUM INCREMENTO DA
ARRECADAGCAO DE IMPOSTOS.

A COMPRA DE MATERIAL IRA
ATIVAR O COMERCIO LOCAL
QUE DEMANDARA A
CONTRATACAO DE PESSOAL
AUMENTANDO A OCUPACAO E
RENDA DO MUNICIPIO

COMPRAS DE MATERIAIS VS |X32;Y7
OCUPACAO E RENDA

AS COMPRAS TRARAO
VENDEDORES DE FORTALEZA E
OUTROS CENTROS SENDO
RESPONSAVEL PELA
MOBILIZACAO DESTE PESSOAL
PARA O MUNICIPIO

COMPRAS DE MATERIAIS VS X33 ; Y7
MOBILIDADE

FAVORECE O CONSUMO DE
MERCADORIAS (O1)
COMERCIANTES TERAO DE
CONTRATAR PESSOAL PARA
ATENDER O AUMENTO DA
DEMANDA, COM GERACAO DE

COMPRAS DE MATERIAIS VS | X34;Y7
GERACAO DE RENDA

EMPREGO.
COMPRAS DE MATERIAIS VS | X42;Y7 A COMPRA DE MATERIAL NA
SETOR SECUNDARIO VS SETOR e REGIAO, NAO SO DE INSUMOS
TERCIARIO ’ BASICOS, MAS TAMBEM DE
ALIMENTO PARA (ON)

FUNCIONARIOS DO PROJETO E
SUAS FAMILIAS.
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OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS UMA VEZ QUE TRATA-SE DE
MORFOLOGIA/RELEVO OBRAS PERMANENTES. COM
RELACAO AS FEICOES

X1;Y8 INCORPORADAS AO RELEVO,

ESTAS DEVERAO SER

MONITORADAS
PERIODICAMENTE PARA EVITAR
RISCOS DE ESCORREGAMENTO
DE MASSA.

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS

~ - NO PLANEJAMENTO DAS OBRAS
DEPOSICAO/EROSAO

CIVIS E AUXILIARES DEVEM SER
LEVADOS EM CONSIDERACAO
OS LOCAIS DE DEPOSICAO DE
SEDIMENTOS E EROSAO PARA
QUE NAO HAJA INTERFERENCIA
NA DINAMICA DO ESTUARIO

X2:Y8

PROGRAMAR AS OBRAS PARA
EVITAR ALAGAMENTOS,
ELEVANDO O NIVEL DE BASE
DAS CONSTRUCOES DE MODO
QUE FIQUEM ACIMA DOS NIVEIS
MAXIMOS DE MARES E
INUNDACOES

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS| X3;Y8
ALAGAMENTO

PROMOVER MENOR OCUPACAO
DE ESPACO NO TERRENO, PARA
NAO ENCARECER O PROJETO,
OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS X6;Y8 NEM SEMPRE TENDO COM ALVO
DISPONIBILIDADE DO SOLO A MAIOR DISPONIBILIDADE DO
TERRENO.
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QUALIDADE
SUPERFICIAL

DA

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS
AGUA

X8:Y8

OS RESTOS DAS OBRAS CIVIS E
AUXILIARES NAO DEVEM SER
SEJAM DEIXADOS NA
SUPERFICIE DO TERRENO QUE
DEPOIS SAO CARREADOS
PELAS AGUAS DE CHUVA PARA
OS CURSOS D’AGUA PIORANDO
A QUALIDADE DAS AGUAS. POR
ISSO, E PRECISO QUE HAJA
UMA FAXINA COMPLETA NO
FINAL DESTE TIPO DE OBRA.

REDE DE DRENAGEM

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS

X10 ;Y8

ATRAVES DO DESVIO DA
DRENAGEM DO CURSO D’AGUA
NO LOCAL DA OBRA. EVITAR
OBSTRUIR LEITOS COM
DEPOSICAO DE REJEITOS.

TEMPERATURA

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS

X16 ;Y8

PELO MENOS  ENQUANTO
DURAR O PERIODO DE OBRAS,
USO DE MAQUINAS  VAI
AUMENTAR A TEMPERATURA

QUALIDADE DO AR

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS

X21;Y8

A QUALIDADE DO AR SERA
ALTERADA PELO MOVIMENTO
DE MAQUINAS E VEICULOS
LEVANTANDO  POEIRAS E
PRODUZINDO GASES. MAS,
ENCERRADA ESTA  ETAPA,
TANTO A QUALIDADE DO AR,
NAO TEM PORQUE NAO VOLTAR
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A NIVEIS NORMAIS.

PARA O PROPRIO EQUILIBRIO
DO EMPREENDIMENTO SERA
NECESSARIO UM
X23; Y8 REFLORESTAMENTO NAS
AREAS MAIS CRITICAS NAS
OBRAS CIVIS E AUXILIARES
MUITOS TERRENOS DE
TABULEIRO SERAO OCUPADOS,
POR SEREM OS DE MAIORES
COTAS DA REGIAO, DE MODO
QUE HAVERA @)
DESMATAMENTO RACIONAL
NESTAS AREAS E SERA
CUMPRIDA A  LEGISLACAO,
FICANDO 20% DA AREA COMO
RESERVA LEGAL - ARL.

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS | X22 ;Y8
FLORA

PROMOVER O AUMENTO DO
CONTINGENTE DE
EMPREGADOS CONTRIBUINDO
COM A MELHORA DOS
EMPREGADOS

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS X30;Y8
CONTIGENTE

FAVORECER A OPORTUNIDADE
DE EMPREGO PARA MUITAS
PESSOAS NAO ESPECIALIZADA,
OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS X32 ;Y8 QUE O MAIOR CONTINGENTE DE
OCUPACAO E RENDA DESEMPREGADOS.

PROMOVER O AUMENTO DA
MOBILIDADE DE PESSOAL QUE

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS X33 ;Y8 :
DEVERA PARTICIPAR DOS
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GERACAO DE EMPREGOI

MOBILIDADE TRABALHOS DO PROJETO
ATRAVES DAS OBRAS CIVIS
CONTRATAR TRABALHADORES
OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS X34 ;Y8

PROMOVENDO A GERACAO DE
EMPREGO/RENDA.

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS X35 ;Y8
TRADICOES E COSTUMES

PROMOVER CONTRATACAO DE
PESSOAL PARA AS OBRAS DA
REGIAO COM O OBJETIVO DE
EVITAR INTERFERENCIA NOS
COSTUMES E  TRADICOES
LOCAIS.

OBRAS CIVIS E AUXILIARES VS X42 ;Y8
SETOR SECUNDARIO VS SETOR

i X43 ;Y8
TERCIARIO

PROMOVER INFLUENCIA
POSITIVA EM TODOS OS DOIS
SETORES DA  ECONOMIA
(SECUNDARIO E TERCIARIO)
ALEM DA ARRECADACAO DE
IMPOSTOS.

DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA | X1 ;Y9
AREA VS MORFOLOGIA / RELEVO

COM A DESMOBILIZACAO E
LIMPEZA DA AREA PROMOVER A
RECUPERACAO DA
MORFOLOGIA E DO RELEVO
ORIGINAIS.

DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA
AREA VS. DEPOSICAO E EROSAO

PROCURAR EQUILIBRAR A
EROSAO COM DEPOSICAO DE
MATERIAL NAS AREAS
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X2;Y9 ERODIDAS, MANTENDO  AS
AREAS DE DEPOSICAO LIVRES
PARA AUMENTAR A ACRESCAO.

DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA FAZER A DESMOBILIZACAO E
AREA VS. QUALIDADE DO SOLO . LIMPEZA DO TERRENO
o9 DEIXANDO O SOLO REGULAR E
LIMPO, PASSIVEL DE SER
REVEGETADO.

DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA RETIRANDO O MATERIAL INUTIL

AREA VS. USO E OCUPAGAO DO | y7 .vg Bo SOLO EoM A

SOLO DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA
AREA VAI MELHORAR O USO E
OCUPACAO DO SOLO.

FAZER A RETIRADA DOS
DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA w ENTULHOS PARA EVITAR A
AREA VS. REDE DE DRENAGEM ’ OBSTRUCAO DA REDE DE

DRENAGEM.

NO MOMENTO DA

. DESMOBILIZACAO A  FAUNA
DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA ' SERA AFUGENTADA.

AREA VSFAUNA | vo5 - vg PRINCIPALMENTE A TERRESTRE

TERRESTRE/ALADA E A ALADA. POREM CESSADO O
BARULHO A MAIORIA DOS
ANIMAIS RETORNARA AOS SEUS
HABITATS

ESTES TRABALHOS VAO
DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA . vo AUMENTAR A MOBILIDADE DE
AREA VS MOBILIDADE : PESSOAL QUE DEVERA

PARTICIPAR DOS TRABALHOS

Estivas Aquicultura LTDA — Fazenda Volta/ Granja-CE
Relatério de Impacto Ambiental (RIMA) —Vol. 11

——
7-30



> .
Geofacie

Assessoria e Consultoria Agroambiental

DO PROJETO

O EMPREENDIMENTO DEVERA
EXERCER INFLUENCIA POSITIVA
EM TODOS OS DOIS SETORES
DA ECONOMIA

X42 ;Y9
DESMOBILIZACAO E LIMPEZA DA

AREA VS SETOR SECUNDARIO | X43:Y9

VS SETOR PRIMARIO (SECUNDARIO E TERCIARIO)
ALEM DA ARRECADACAO DE
IMPOSTOS.

Estivas Aquicultura LTDA — Fazenda Volta/ Granja-CE
Relatdrio de Impacto Ambiental (RIMA) — Vol. Il

——
7-31



-

4
ofacie

Assessoria e Consultoria Agroambiental

ACOES DO EMPREENDIMENTO
(COMPONENTES IMPACTANTES)

X POSICAO FORMA DE ATUACAO
PARAMETROS DO  SISTEMA
AMBIENTAL NA

MATRIZ

(COMPONENTES IMPACTADOS)

FASE DE OPERACAO

PREPARACAO DOS VIVEIROS VS. NA PREPARACAO DOS VIVEIROS
DEPOSICAO/EROSAO . E NECESSARIO TODO O
’ CUIDADO PARA NAO

INTERFERIR NAS CONDICOES
DE EROSAO E DEPOSICAO DE
SEDIMENTOS DE MODO
NATURAL

PREPARACAO DOS VIVEIROS VS. i
EVITA ALAGAMENTO EM AREAS

ALAGAMENTO )
X2 ;Y10 CONSIDERADAS SENSIVEIS NA
FASE DE PREPARAGAO DOS
VIVEIROS.
PREPARACAO DOS VIVEIROS VS. E NESTA FASE QUE SE DEVE
SUBSIDENCIA /RECALQUE . VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE

SUBSIDENCIA E RECALQUE DAS
PAREDES E DO FUNDO DOS
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TANQUES

PREPARACAO DOS VIVEIROS VS. A MOVIMENTACAO DE TERRA
USO E OCUPAGCAO DO SOLO X7: Y10 NA PRE’PARAQAO DOS VIVEIROS
DEVERA SER FEITA COM
CUIDADO PARA NAO ALTERAR
VAI ALTERAR O USO DO SOLO.

A PREPARACAO DOS VIVEIROS
VAl INTERFERIR, DURANTE OS

~ X10; Y10

PREPARACAO DOS VIVEIROS VS. TRABALHOS COM A REDE DE

REDE DE DRENAGEM DRENAGEM. POR ISSO, O

CONTROLE DESTA ATIVIDADE

DEVE SER INTENSO.

NA PREPARAGAO DE VIVEIROS
PREPARAGAO DOS VIVEIROS VS. UTILIESR AS MAQUINAS NES
TEMPERATURA PERIODOS MAIS FRIO, PORQUE
X16 ;Y10 DURANTE A  OPERACAO,
AUMENTAM A TEMPERATURA
DO LOCAL.

A CIRCULACAO DO AR SE MOSTRARA
INSTAVEL COM AS INTERVENCOES
IMPOSTAS AO MEIO, POREM AS
X20:Y10 | VARIACOES NO COMPORTAMENTO DAS
CORRENTES EOLICAS SERAO
ESTABILIZADAS DURANTE A FASE DE
OPERACAO, QUANDO AS CONDICOES
AMBIENTAIS SE TORNARAO ESTAVEIS.

PREPARACAO DOS
VIVEIROS VS.
CIRCULACAO DO AR
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R EVITAR AO MAXIMO O DESMATAMENTYO
PREPARACAO DOS s N
DA VEGETACAO NA PREPARACAO DOS
VIVEIROS VS. | X23; Y10 ]
. VIVEIROS WE RESTAURA-LA APOS O
VEGETACAO
TERMINO DAS OBRAS.
R ESTA ATIVIDADE VAI GERAR EMPREGOS
PREPARACAO DOS ]
EM TODOS o) NIVEIS DE
VIVEIROS VS. | X34 ;Y10 ~ N
B ESPECIALIZACAO, DESDE MAO DE OBRA
GERACAO DE 4 . e
NAO ESPECIALIZADA ATE TECNICO EM
EMPREGOS -
MECANICA DE SOLOS
PREPARACAO DOS .
A PREPARACAO DOS VIVEIROS, POR SUA
VIVEIROS VS. SETOR ]
; X42 ;Y10 | COMPLEXIDADE TECNICA, VAI PRECISAR
SECUNDARIO VS
) UTILIZAR SERVICOS DOS DOIS SETORES .
SETOR PRIMARIO X43 ;Y10
CAPTACAO, ADUCAO A CAPTACAO E ADUCAO DA AGUA DO
E ENCHIMENTO DOS 1 y11 CANAL DO RIO PARA OS VIVEIROS DE
TANQUES DE AGUA ’ CARCINICULTURA PODEM AFETAR A
VS. MORFOLOGIA E RELEVO CASO HAJA
MORFOLOGIA/RELEV VAZAMENTO, DAI A SUGESTAO DE
0 CONTROLE DESTA OPERACAO
R h A CAPTACAO E ADUCAO DA AGUA DO
CAPTACAO, ADUCAO
CANAL DO RIO PARA OS VIVEIROS DE
E ENCHIMENTO DOS | X2 ;Y11
) CARCINICULTURA PODEM AFETAR A
TANQUES DE AGUA
Ve MORFOLOGIA E RELEVO CASO HAJA
' ~ b VAZAMENTO, DAI A SUGESTAO DE
DEPOSICAO/EROSAO N
CONTROLE DESTA OPERACAO.
CAPTACAO, ADUCAO A EXECUCAO DESTA ETAPA DEVEM SER
E ENCHIMENTO DOS i BEM PLANEJADA CASO CONTRARIO
TANQUES DE AGUA ’ HAVERIA ALAGAMENTOS COM CERTA
VS. ALAGAMENTO FREQUENCIA.
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AS OBRAS EM MATERIAL ARGILOSO, POR
MAIOR COMPACTAGCAO QUE SOFRAM,
SEMPRE APRESENTAM ALGUM RECALQUE
OU SUBSIDENCIA. ESTE CONTROLE

CAPTACAO, ADUCAO
E ENCHIMENTO DOS | X4 ; Y11
TANQUES DE AGUA

VS. .

_ PRECISA SER FEITO LOGO NO INICIO
SUBSIDENCIA/RECAL i
QUE QUANDO FICA MAIS FACIL A

RESTAURACAO.

O BOMBEAMENTO SEMPRE CAUSA
TURBILHONAMENTO DA AGUA E
MOVIMENTACAO DE SUBSTANCIAS
X8 ;Y11 PARTICULADAS, CONTRIBUINDO COM O
TURVAMENTO DAS AGUAS. POREM
SURGERUIMOS UTILIZAR A TECNICA DE
CAPTACAO, MENOS E O DANO A
QUALIDADE DA AGUA

CAPTACAO, ADUCAO
E ENCHIMENTO DOS
TANQUES DE AGUA
VS. QUALIDADE DA
AGUA SUPERFICIAL

O POVOAMENTO E ARRACOAMENTO VAO
AUMENTAR EM MUITO A QUANTIDADE DE
MATERIA ORGANICA NOS TANQUES.
POVOAMENTO DOS | X8 : Y12 QUANDO ESTAS AGUAS  FOREM

VIVEIROS E TROCADAS HAVERA UM EXCESSO DE
ARRACOAMENTO VS. MATERIA ORGANICA DO AMBIENTE QUE
QUALIDADE DA AGUA TENDERA CONSUMIR OXIGENIO PARA SE
DE SUPERFICIE DEGRADAR. HAVERA UMA BACIA DE

DECANTACAO PARA RETIRAR ESTA
MATERIA ORGANICA ANTES DE LANCAR A
AGUA NO MEIO AMBIENTE

POVOAMENTO DOS SO HA UM MEIO DE EVITAR QUE A REDE
VIVEIROS E DE DRENAGEM RECEBA AGUA COMO
ARRACOAMENTO VS. MUITA MATERIA ORGANICA DOS DEJETOS
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REDE DE DRENAGEM | X10; Y12 DOS CAMAROES E ARRACOAMENTO. E A
CONSTRUGCAO DA BACIA DE DECANTACAO
DA MATERIA ORGANICA ANTES DO
LANCAMENTO DA AGUA NA REDE DE
DRENAGEM, O QUE SERA FEITO NESTE
PROJETO

SE A RENOVACAO DA AGUA SE FIZESSE
SEM BACIA DE DECANTACAO O EXCESSO
DE  MATERIA ORGANICA PODERIA
X26; Y12 PREJUDICAR A MACRO E MICRO FAUNA
AQUATICA RETIRANDO OXIGENIO DA AGUA
PARA SE DECOMPOR. NO CASO DO
PROJETO DEVERA SER USADO A BACIA
DE DECANTACAO

POVOAMENTO DOS
VIVEIROS E
ARRACOAMENTO VS.
MESO E MICRO
FAUNA

POVOAMENTO DOS
EVITAR O LANCAR NO MEIO AMBIENTE A

VIVEIROS E ] .
AGUA DE RENOVACAO DOS TANQUES DE
ARRACOAMENTO VS.
) CARCINICULTURA PODE PREJUDICAR A
DINAMICA DOS | X29; Y12 ~
DINAMICA DOS ECOSSISTEMAS
ECOSSISTEMAS -
] AQUATICOS
AQUATICOS
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ORIGINALMENTE, A DESPESCA ERA FEITA
ESVAZIANDO TOTALMENTE O VIVEIRO DE
CARCINICULTURA E RETENDO APENAS O
CAMARAO COM AUXILIO DE REDES.
DEPOIS oS CARCINICULTORES
VERIFICARAM QUE ALEM DE LANCAR UMA
AGUA ALTAMENTE FERTILIZADA NO MEIO
AMBIENTE, AINDA TINHA DE GASTAR
TEMPO E DINHEIRO COM A FERTILIZACAO
DA NOVA AGUA. ASSIM, TORNA-SE MAIS
FACIL E ECONOMICO LANCAR A AGUA DA
DESPESCA NUMA BACIA DE
DECANTACAO, RETIRAR A MATERIA
ORGANICA E VOLTAR COM PARTE DA
AGUA DIRETAMENTE PARA O VIVEIRO DE
CRIACAO. COM ISSO O DANO AO MEIO
AMBIENTE E OS PROBLEMAS DE
DANIFICACAO DA MORFOLOGIA E RELEVO
SERIAM MINIMIZADOS.

DESPESCA E|Xx1;Y13
DRENAGEM VS.
MORFOLOGIA/RELEV
@]

DESPESCA E USANDO O PROCEDIMENTO DO ITEM
DRENSGES VSl %o .y13 | ANTERIOR, A EROSAO COM A DESPESCA
DEPOSICAO/EROSAO SERA MUITO MENOR, REDUZINDO OS
CUSTOS DE RECUPERAGCAO

E PRECISO UM CONTROLE NA DESPESCA
DESPESCA E . E DRENAGEM PARA EVITAR
DRENAGEM VS. " S ALAGAMENTO. O IDEAL SERIA A
ALAGAMENTO CONSTRUCAO DE BACIA DE DECANTACAO

COMO NESTE PROJETO
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O LANCAMENTO DE AGUA DE DESPESCA
DIRETAMENTE NA REDE DE DRENAGEM

DESPESCA E | X10; Y13 ) ]
PODERIA ALTERAR O EQUILIBRIO, DAI A
DRENAGEM VS.
NECESSIDADE DA BACIA DE
REDE DE DRENAGEM N )
DECANTACAO PARA RETIRAR A MATERIA
ORGANICA ANTES DA DRENAGEM.
DESPESCA E ESTA E UMA ATIVIDADE QUE UTILIZA MAO
DRENAGEM VS. ... DE OBRA TEMPORARIA PELA RAPIDEZ E
OCUPACAO E RENDA ’ PRESTEZA COMO E FEITA.
MANEJO DOS
EFLUENTES VS. o O PROMOVER O MANEJO DOS EFLUENTES
QUALIDADE DAS ' BEM FEITO COM O OBJETIVO DE EVITAR
AGUAS PIORA NA QUALIDADE DAS AGUAS
SUPERFICIAIS
MANEJO DOS TER CUIDADO COM OS EFLUENTES
EFLUENTES VS. 18 Y14 PODERA HAVER AUMENTO NA UMIDADE,
UMIDADE/PRECIPITA ’ PRINCIPALMENTE NOS PERIODOS MAIS
CAO INTENSOS DE CHUVA
OS EFLUENTES DEVEM SER TRATADOS,
MANEJO DOS
POIS LANCADOS IN NATURA NO MEIO
EFLUENTES VS. | X28; Y14 ) -
. AMBIENTE INTERFERIRA COM A DINAMICA
DINAMICA DOS
X29:Y14 | DOS ECOSSISTEMAS, PRINCIPALMENTE O
ECOSSISTEMAS ]
AQUATICO.
BENEFICIAMENTO E O TRABALHO DE BENEFICIAMENTO DOS
TRANSPORTE DO |y 10-yis CAMAROES TEM DE TOMAR CUIDADO
PRODUTO VS. REDE ’ PARA QUE OS DEJETOS E RESTOS DE
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DE DRENAGEM CAMARAO, ACONDICIONADORES E
INVOLUCROS NAO VAO PARA REDE DE
DRENAGEM
BENEFICIAMENTO E ESTA E UMA ATIVIDADE QUE UTILIZA MAO
TRANSPORTE DO DE OBRA TEMPORARIA MELHORANDO AS
PRODUTO VS. X32: Y15 ESTATISTICAS DE OCUPACAO E RENDA
OCUPACAO/RENDA DO MUNICIPIO.
BENEFICIAMENTO E POR SER UM CAMPO ABRANGENTE QUE
TRANSPORTE DO VAl DESDE A SELECAO, TRATAMENTO,
PRODUTO VS. ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E
GERACAO DE | X34:;Y15 | TRANSPORTE DO CAMARAO IRA GERA
EMPREGO EMPREGO EM GRANDE ESCALA.
BENEFICIAMENTO E POR SER UM CAMPO ABRANGENTE QUE
TRANSPORTE DO _ VAl DESDE A SELECAO, TRATAMENTO,
PRODUTO VS. RS ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E
GERACAO DE TRANSPORTE DO CAMARAOIIRA GERA
EMPREGO EMPREGO EM GRANDE ESCALA.
BENEFICIAMENTO E [ X42;Y15 |ESTA ETAPA E AQUELA QUE POR MAIS
TRANSPORTE DO _ TEMPO VAIS ATIVAR A ECONOMIA DA
PRODUTO VS. SETOR ACIRRILS REGIAO NOS TRES SETORES (
SECUNDARIO VS SECUNDARIO E TERCIARIO), ALEM DA
SETOR TERCIARIO ARRECADACAO DE IMPOSTOS.
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ACOES DO
EMPREENDIMENTO
(COMPONENTES
IMPACTANTES)

X

COMPONENTES
IMPACTADOS DO
SISTEMA AMBIENTAL

LOCALIZA
CAO NA
MATRIZ

DESCRICAO DOS IMPACTOS

FASE DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL

ESTABILIZAR AS SUPERFICIES ESTAVEIS

PLANO 3 )
- COM A REVEGETACAO DA AREAS
RECUPERACAO DE
AREAS DEGRADADAS . FAZER O CONTROLE DOS
X1:Y16 FOCOS EROSIVOS SUAVIZAR AS
DEGRADADAS  VS.
SUPERFICIES INCLINADAS PARA
MORFOLOGIA/RELEV 5
o ATENUACAO DOS TRANSPORTE DE
SEDIMENTOS.
NO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS
PLANO DE DEGRADADAS DEVERAO SER INDICADAS
RECUPERAGCAO DE AS AREAS PASSIVEIS DE EROSAO E ONDE
AREAS X2 :Y16 OS SEDIMENTOS SAO DEPOSITADOS
DEGRADADAS  VS. PARA MINORAR ESTAS ACOES DE
DEPOSICAO/EROSAO PROCESSOS NATURAIS ATRAVES DE
REVEGETACAO E DRENOS.
PLANO RECUPERAR AS AREAS ALAGADAS PARA
RECUPERACAO DE . . UMA FUNCAO ECOLOGICA COM PLANTIO
AREAS ! DE ESPECIES HIDROFILAS OU DRENAGEM
DEGRADADAS  VS. DO EXCESSO DA AGUA.
ALAGAMENTOS
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PLANG APOS A SUAVIZACAO RECOBRIR AS
RECUPERAGAO DE | X5 : Y16 SUPERFICIES TRABALHADAS COM %OLO
) FERTIL E FAZER A REVEGETACAO
QEEAR,SADADAS Vs, PRESERVAR NA AREA EM PROCESSO DE
QUALIDADE DO SOLO RECUPERiA(;AO PARA REABILTA-LA A
UTILIZACAO FUTURA.

PLANO O USO E OCUPAGCAO DO SOLO PODE SER
RECUPERACAO DE MELHORADO COM A RECUPERACAO DE
AREAS sk AREAS DEGRADADAS. A REVEGETACAO
DEGRADADAS  VS. VAI MELHORAR O EFEITO PAISAGISTICO
USO E OCUPAGCAO
DO SOLO

X22 ;Y16 |PROMOVER O RETORNO DA FAUNA
PLANO _ SILVESTRE ATRAVES DA OFERTA DE
RECUPERACAO DE Xa3: Y18 ALIMENTOS E REFUGIO. EVITAR POR UM
AREAS X24: y16 DETERMINADO TEMPO O TRANSITO DE
DEGRADADAS  VS. PESSOAS NAS AREAS RECUPERADAS.
FLORA VS FAUNA AT PROIBIR CACA A FAUNA E A

X26; y16 DEPRECIACAO DA FLORA
PLANO DE AO SE CONTROLAR A QUALIDADE DA
MONITORAMENTO DA : AGUA, HAVERA UM CONTROLE DO
QUALIDADE DA AGUA s ail ALAGAMENTO.
VS. ALAGAMENTO
PLANO DE ESTE PLANO VAI SER IMPORTANTE AO
MONITORAMENTO DA SOMENTE PARA O PROJETO. COMO OS
QUALIDADE DA AGUA DEJETOS DE ALGUMAS ATIVIDADES SAO
VS. QUALIDADE DA | X8 ;Y17 LANCADOS EM AFLUENTES DO RIO, O
AGUA CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
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DESTE RIO QUE SERA USADO NO
EMPREENDIMENTO VAI MOSTRAR SE O
TRATAMENTO E REALMENTE EFETIVO OU
NAO.

PLANO DE
MONITORAMENTO DA

ESTE PLANO, EM ULTIMA ANALISE
CONTROLARA A SANIDADE DA REDE DE

QUALIDADE DA AGUA RS DRENAGEM QUE CORTA A REGIAO E
VS. REDE DE DETECTAR QUALQUER POLUICAO QUE
DRENAGEM POSSA SURGIR.

PLANO DE A QUALIDADE DO AR DEPENDE TAMBEM
MONITORAMENTO DA : DA SANIDADE DA AGUA, POIS AGUA
QUALIDADE DA AGUA s, ESTAGNADA OU POLUIDA TEM SEMPRE
VS. QUALIDADE DO MAU CHEIRO.

AR

PLANO DE | X24 ;Y17 | A FAUNA SO PERMANECERA NA AREA SE
MONITORAMENTO DA _ A QUALIDADE DA AGUA QUE A MANTEM, E
QUALIDADE DA AGUA SR DESPOLUIDA, OU POUCO POLUIDA

VS. FAUNA X26 ; Y17

PLANO DE AS AREAS DE INTERESSE ECOLOGICO
PRESERVACAO DE _ ESTAO RELACIONADAS A PORCOES
AREAS DE Gy VEGETADAS E CURSOS OU ESPELHOS
INTERESSE DAGUA, ENTAO O PLANO DE
ECOLOGICO VS. PRESERVACAO DESTAS AREAS VAI
QUALIDADE DAS PRESERVAR A QUALIDADE DESTAS
AGUAS AGUAS SUPERFICIAIS.

SUPERFICIAIS

PLANO DE PRESERVANDO A AREA DE INTERESSE
PRESERVACAO  DE %10 - B ECOL(?GICO, O PLANO VAI PROTEGER
AREAS DE TAMBEM A REDE DE DRENAGEM.
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INTERESSE

ECOLOGICO VS.

REDE DE DRENAGEM

PLANO DE

PRESERVACAO DE _ AS AREAS DE RECARGA DE AQUIFERO
AREAS DE X13: Y18 SAO AREAS DE INTERESSE ECOLOGICO,
INTERESSE PORTANTO UM PLANO DE PRESERVACAO
ECOLOGICO VS. DESTAS ESTAS AREAS E DE MUITA
RECARGA DE IMPORTANCIA.

AQUIFERO

PLANO DE

PRESERVACAO DE PRESERVANDO E AMPLIANDO AS AREAS
AREAS DE VERDES VAl REDUZIR A REFLEXAO DOS
INTERESSE X16 ;Y18 | RAIOS SOLARES DIMINUINDO ASSIM O
ECOLOGICO VS. FLUXO DE CALOR E A TEMPERATURA
TEMPERATURA

PLANO DE

PRESERVACAO DE . )
AREAS oF X23:Y18 | UM PLANO DE PRESERVA(;A’O DE AREAS
NTERESH N DE INTERESSE  ECOLOGICO  VAI
CCOLOGIRD v PROTEGER BASICAMENTE A FLORA.
FLORA

PLANO DE

PRESERVACAO DE | A RECUPERACAO DOS SANTUARIOS
AREAS DE x24 "| ECOLOGICOS VAI NAO SO PROTEGER A
INTERESSE \ FAUNA LOCAL, MAS TAMBEM ATRAIR
ECOLOGICO VS. NOVAS ESPECIES.

FAUNA
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PLANO DE
PRESERVACAO DE UM PLANO COMO ESTE DE
AREAS DE PRESERVACAO DE AREAS DE INTERESSE
INTERESSE X28:Y18 | ECOLOGICO E FEITO EM CONSONANCIA
ECOLOGICO VS. COM A DINAMICA DOS ECOSSISTEMAS
- X29 ;Y18 ]

DINAMICA DE TERRESTRE E AQUATICO.
ECOSSISTEMAS

UM PLANO DE EDUCACAO AMBIENTAL VAI
PLANO DE ENSINAR AS PESSOAS QUE OS DETRITOS
EDUCACAO %3 - 3 NAO PODEM SER DISPOSTOS NAS
AMBIENTAL VS. i PARTES MAIS BAIXAS DAS CALHAS DO
ALAGAMENTO TERRENO PARA EVITAR ALAGAMENTO

NAS CHEIAS.
PLANO DE PARA EVITAR A POLUICAO E
EDUCACAO — DEGRADACAO DA QUALIDADE DAS AGUAS
AMBIENTAL VS. ’ E NECESSARIO PRIMEIRO UM PLANO DE
QUALIDADE DAS EDUCACAO AMBIENTAL A COMECAR
AGUAS PELAS ESCOLAS PARA MUDAR A
SUPERFICIAIS MENTALIDADE DAS PESSOAS.

PARA EVITAR QUE SE LANCE LIXO NA
PLANO DE ]

5 REDE DE DRENAGEM E PRECISO UM

EDUCACAO X10; Y19 .

PLANO DE  ESCLARECIMENTO A
AMBIENTAL VS. REDE . .

POPULACAO DA IMPORTANCIA DE SE
DE DRENAGEM

PRESERVAR OS MANANCIAIS.
PLANO DE | X36; Y19 ] )

B UM POVO EDUCADO E UM POVO SAO,

EDUCACAO . ]

POR ISSO E NECESSARIO UM PLANO DE
AMBIENTAL VS. -

. EDUCACAO AMBIENTAL.

SAUDE
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UM PLANO DESTE TIPO VAI MELHORAR A

PLANO DE ) )
- EDUCACAO DA POPULACAO,
EDUCACAO X37; Y19
PRINCIPALMENTE DO MAIS JOVEM. POR
AMBIENTAL VS.
- ISSO DEVE SER IMPLEMENTADO NAS
EDUCACAO
ESCOLAS.
PLANO DE ]
. ESTA ETAPA E AQUELA QUE POR MAIS
EDUCACAO
X42:Y19 | TEMPO VAIS ATIVAR A ECONOMIA DA
AMBIENTAL VS ) X
) REGIAO NOS TRES SETORES (
SETOR SECUNDARIO | X43: Y19 ) ) i
SECUNDARIO E TERCIARIO), ALEM DA
VS SETOR 3
) ARRECADACAO DE IMPOSTOS
TERCIARIO

O ESTUDO DE LOCALIZACAO DE

PLANO DE MANEJO i " )
DISPOSICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS VAI

DE RESIDUOS
, EVITAR O ENTULHAMENTO DE CANAIS DE
SOLIDOS VS.
X3;Y20 DRENAGEM QUE PODERIA DAR ORIGEM A
ALAGAMENTO

ALAGAMENTOS INDESEJAVEIS.

UM PLANO DESTE TEM DE LEVAR EM

PLANO DE MANEJO . .
CONTA QUE OS RESIDUOS SOLIDOS

DE RESIDUQS | X6; Y20
, DEVEM SER DISPOSTOS EM LOCAIS
SOLIDOS VS. .

ESPECIFICOS PREVIAMENTE
DISPONIBILIDADE DE ~
SOLO ESTABELECIDOS, PARA NAO FICAREM

ESPALHADOS PELO TERRENO.

PLANO DE MANEJO
DE RESIDUOS
SOLIDOS VS.
QUALIDADE DO AR

O LIXO ORGANICO TRATADO VAI EVITAR
X21:;Y20 QUE SUA DECOMPOSICAO VA PIORAR A
QUALIDADE DO AR PELO MAU CHEIRO
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PLANO DE MANEJO UM PLANO DE MANEJO DE RESIDUOS
DE RESIDUOS SOLIDOS VAI EVITAR A PROPAGACAO DOS
SOLIDOS VS. SAUDE X36:Y20 VETORES DE DOENCAS

PLANO DE

PROTECAO AO NUM PLANO DE PROTECAO AO
TRABALHADOR E TRABALHADOR UMA DAS PRINCIPAIS
SEGURANCA NO | X21; Y21 PREOCUPACOES E REDUZIR A POLUICAO,
AMBIENTE DE DOS AGENTES ATMOSFERICOS COMO O
TRABALHO VS. AR.

QUALIDADE DO AR

PLANO DE
PROTECAO AO |

ESTE PLANO TEM TAMBEM OBJETIVOS DE
TRABALHADOR E .

COMBATER TRADICOES E COSTUMES
SEGURANCA NO | X35; Y21

QUE POSSAM COLOCAR EM RISCO A
AMBIENTE DE

INTEGRIDADE DO TRABALHADOR OU DAS
TRABALHO VS.

. PESSOAS DO ENTORNO.

TRADICOES/COSTUM
ES
PLANO DE
PROTECAO AO 36 Yol UM PLANO DE PROTECAO AO
TRABALHADOR E ’ TRABALHADOR VAI SE PREOCUPAR COM
SEGURANCA NO | X37:Y21 | SUA SAUDE FiSICA E MENTAL. POREM,
AMBIENTE DE ELE SOMENTE CONSEGUIRA EDUCANDO
TRABALHO VS. O TRABALHADOR

SAUDE E EDUCACAO
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