RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

3. CARACTERIZAGCAO TECNICA DO EMPREENDIMENTO

3.1. DADOS TECNICOS DO PROJETO

A ficha técnica do projeto de loteamento FAZENDAS BARAO DE AQUIRAZ é

apresentada no Quadro 3.1.

Quadro 3.1 - Caracterizagdo Técnica do Empreendimento

AREA DO TERRENO 2.669.407,44

AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 343.081,13

AREA A SER PARCELADA 2.326.326,31 100,00%
AREA SISTEMA VIARIO 164.120,10 7,05%
AREA PASSEIO 78.167,24 3,36%
AREA COMERCIAL 11.430,18 0,49%
AREA DE QUADRAS (LOTES) 1.069.243,69  45,96%
AREA INSTITUCIONAL 116.316,32 5,00%
CLUB HOUSE 10.000,00 0,43%
HOTEL

FAZENDA/BANGALOS/FAZENDINHA 20.000,00 0,86%
CLUBE EQUESTRE 12.349,36 0,53%
EQUITACAO/BAIAS/APOIO 83.421,14 3,59%
AREA VERDE/LIVRE 761.278,28  32,72%

3.2. FASES DO EMPREENDIMENTO

3.2.1. ESTUDOS E PROJETOS

O Projeto de loteamento FAZENDAS BARAO DE AQUIRAZ, sera desenvolvido
em trés etapas: a de planejamento, compreendendo a fase preliminar de
estudos e projetos; a de implantagcao, correspondendo a instalagao
propriamente dita do loteamento; e a terceira etapa, a de urbanizacdo da area
loteada, sendo que esta Ultima ja contard com a intervencao também dos

futuros proprietarios dos lotes, bem como do poder publico.
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O Quadro 3.2.

empreendimento.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

mostra uma listagem sequenciada

das

Quadro 3.2 - Fases e Componentes do Projeto de Loteamento

Estudos e Projetos

Levantamento Topografico

Levantamento Geotécnico

Projeto Urbanistico

Estudo Ambiental

Implantacgao

Limpeza da Area (desmatamento)

Arruamento

Coretes e Aterro (terraplanagem)

Pavimentagdo

Obras de Drenagem Superficial

Piqueteamento dos Lotes

Urbanizacao

Iluminacdo Publica

Captacdo de Agua

Servigo de Esgotos

Rede Telefonica

Coleta de Lixo

Construcao Civil

etapas do

O valor total do investimento da FAZENDA BARAO DE AQUIRAZ estd estimado

em R$ 1.900.000,00 (um milhd@o e novecentos mil reais).

O projeto do empreendimento é de responsabilidade da empresa MD

CONCEPT. Trata-se da proposta de um Complexo de desenvolvimento

imobilidrio, da empresa Terras do Aquiraz Empreendimentos Imobiliarios

LTDA., situado em Aquiraz, na Fazenda Bardao de Aquiraz, mais precisamente

no distrito Justiniano de Serpa. O empreendimento esta inserido em um

terreno, cuja area total é de 266,94 ha. Descontada a faixa de protecdo

ambiental de 34,31 ha, o empreendimento passa a ter uma area a ser
parcelada de 232,63 ha.
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3.2.2. IMPLANTAGAO

Inicialmente sera realizada a limpeza da area para a retirada da cobertura
vegetal das vias de acesso. Esta operacao desenvolver-se-& tendo como
suporte legal uma autorizacdo do 6rgao competente para desmatamento. O
desmatamento sera realizado de forma mecanizada, sendo que os materiais

vegetais como troncos lenhosos serao reaproveitados para comercializagao.

O levantamento do arruamento sera executado através do parcelamento do
solo em quadras, mediante a demarcacao do sistema de circulagao (vias). Sera
realizado um levantamento topografico planialtimétrico de detalhe, onde serdao
demarcadas em campo as quadras com fixacao de marcos de concreto nos
vértices das mesmas. Este levantamento sera utilizado também para o tracado
definitivo do projeto de pavimentacao e drenagem superficial das vias de

circulacao.

Dado o comportamento morfoldgico do terreno, observa-se que os cortes e
aterros sdo minimos, sendo que na maioria das ruas, os servicos de
terraplanagem serao executados em escala muito superficial, objetivando
apenas a conformacdo topografica dos leitos e caimento ideal para facilitar o

escoamento superficial.

Na area nao havera a exploracao de jazidas de empréstimo, uma vez que sera
feito o manejo de materiais terrosos dentro da propria area com a

compensacao de materiais.

Servicos de terraplanagem serao realizados com o objetivo de eliminar as
depressdes e os ressaltos topograficos. Esta operacao sera realizada com uso
de equipamentos mecanicos como tratores de esteira. Todas as ruas ficarao
definidas com o meio fio em rocha granitica ou pré-moldado em concreto e

recebera uma camada de revestimento primario.
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A drenagem superficial das aguas pluviométricas na area do loteamento sera
direcionada para a rede de drenagem natural. A pavimentagao das vias de
circulacao facilitard o escoamento das aguas superficiais ao longo das ruas
abertas, de onde serdo lancadas a partir de descidas d’agua e que as levarao
para a drenagem natural. O lancamento das aguas pluviais na drenagem
natural ocorrerd em cota mais proxima possivel do nivel d’dagua normal de

drenagem natural.

A operacao de piqueteamento dos lotes serad realizada com o auxilio de um
levantamento planimétrico das quadras ja demarcadas. Cada lote serd
individualizado, piquetado com marcos de concreto, e identificado de acordo

com a localizagao.

3.2.3. URBANIZACAO

Nesta fase, se dara a instalacdo de equipamentos urbanos basicos de infra-
estrutura fisica para expansdo da urbanizacao da area do loteamento, a partir
dos equipamentos ja existentes na area de influéncia do empreendimento.
Equipamentos como energia elétrica e sistema telefonico, terdo facilidade de
expansdo até a area do loteamento uma vez que, ja possuem redes instaladas

na area de entorno do empreendimento.

3.3. INFRA-ESTRUTURA BASICA EXISTENTE E PROGRAMADA

A area do loteamento é de facil acesso. Da rodovia estadual CE - 453, o acesso
a area é feito pela rodovia secundaria com revestimento primario Note e Leste
do terreno, onde no setor Leste o acesso principal corresponde a Av. 01 do

Loteamento Explanada do Iguape.

A rede de eletrificagao (13,8 KW), de responsabilidade da COELCE -

Companhia de Eletrificacdo do Ceard, passa no setor noroeste da area do
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loteamento. Desta sera estendido um ramal de distribuicdo para toda a area do

loteamento. Para tanto serao obedecidos os procedimentos da COELCE.

A area nao dispde de rede de abastecimento publico de dgua, salientando-se
que as comunidades mais préximas no seu entorno também ndo sao
beneficiadas com servigo publico de abastecimento. O Abastecimento de agua
serd feito através da exploracao de pocos profundos particulares ou pocos
artesianos, totalizando 10 (dez) pocos. Atualmente existem 02 (dois) pogos

perfurados com vazao de 6.000 I/h em e 5.000 I/h.

Foto 3.1: Pogo profundo no local do empreendimento

Fonte: Observacoes de Campo (Foto: Régo Filho)

A area podera contar com um tronco telefonico da rede de telefonia da Oi-
TELEMAR, que se encontra no entorno proximo, a cerca de 0,50 km da area,
de onde podera ser estendido um ramal até a area do empreendimento. A
telefonia podera também ser facilitada pela utilizacao do servico de telefonia
movel, uma vez que o local encontra-se na area de cobertura, mas de modo

precario.
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O sistema de drenagem a ser implantado na area do loteamento prevé a coleta
das aguas pluviais, através de guias adjacentes as rua. Estas aguas deverao
ser conduzidas as caixas coletoras, as caixas de transposicao, as tubulacdes e
por fim as estruturas de dissipacdo de energia, para posteriormente serem

lancadas no corpo receptor (a drenagem natural).

A disposicao dos efluentes domésticos sera feita de forma individualizada, onde
cada proprietario construird o seu sistema, quando forem edificadas as
moradias. Os testes de capacidade de absorgao do solo, realizados na fase de
estudos preliminares, recomendam para o sistema de lancamento dos
efluentes, a adocdao de fossas sépticas com utilizacgdo de sumidouros para

disposicao dos efluentes domésticos.

A coleta de lixo na area de influéncia funcional do loteamento podera ser
realizada pela Prefeitura Municipal de Aquiraz. A area do loteamento, que se
constituira em um nucleo urbano do municipio, devera ser incluida
futuramente no sistema de limpeza publica de Aquiraz, devendo passar a fazer

parte da rota de coleta sistematica do lixo doméstico.

3.4. CRONOGRAMA DE IMPLANTAGCAO DO EMPREENDIMENTO

O Quadro 3.5 apresenta o cronograma de implantacao do empreendimento, a

partir da emissao da Licenga de Instalacao da SEMACE.
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Quadro 3.5 - Cronograma de implantagao do empreendimento

PREVISAO DO CRONOGRAMA FISICO - FAZENDAS BARAO DE AQUIRAZ

jant11 | tew!1l | marl1l | abri1l | mail1l | jundl

B

_agofll | setll | outill  nowlll dezill | Jant12 Fewl12 Marli2 Abi12 Mail12 Junhi2 | Jul2 |.

PROJETOS E INFRAESTRUTURAS

Levantamenta Topoarafico e |

Estudos Geotéonicos

Elaboragpéo dos Projetos |

Elsbarac&o do EWA-RIMA

Aprovagdo dos Projetos e do EIB-RIMA |

Liberagio das Licengas Ambientaiz

Preparagdo do Tenrena |

Conztrugio da Canteira de Obras —

Locagda da Obra |

Mavimentagiade Tarra

Demarcagio das vias

Obras de Orenagem

Pavimentacio

Inztalagdes Hidraulicas

OBRAS CIVIS [Hotel Fazenda. Clube House, Clube equestre, Apoio Polo]

Ezcavagdes

|
I —
*
——
Instalagdes Elétricas — | | |
ﬁ
I

Fundagdes

Construgdo das alvenarias I : - l | |

Filares

Estrutura da Coberta

Coberta

Fechamentos laterais |

'

Instalagdes em geral

Limpeza da Obra |

|

Fonte: MD CONCEPT



