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6. MEDIDAS MITIGADORAS E DE CONTROLE

6.1. CONSIDERACOES GERAIS

As medidas mitigadoras sdo propostas visando a
mitigacdo e controle das adversidades, bem como
a maximizagcdo dos beneficios decorrentes das
acdes de instalacdo e
empreendimento energético denominado de UEE

funcionamento do

ICARAI.

Em geral,
constitui-se em uma das atividades para producéo
de energia elétrica de maior compatibilidade com o

um empreendimento edlio-elétrico

meio ambiente. Esse aspecto ambiental favoravel
é decorrente tanto das caracteristicas operacionais
dos aerogeradores, quanto da forma de uso e
ocupacao da area pela UEE, destacando-se a baixa
taxa de ocupacdo do terreno (em torno de
6,36%), interferéncias pontuais nos componentes
além de ser uma atividade

ambientais locais,

limpa, ou seja, sem producéo de efluentes.

Mesmo em se tratando de uma energia “limpa” e
com baixo potencial de adversidades, a viabilidade
projeto depende da adocdo de
mitigadoras,
intervengdes antropogénicas serdo compensadas

ambiental do
medidas uma vez que as
e/ou atenuadas, através da busca de métodos e
materiais alternativos que gerem impactos mais
brandos. Desta forma, visando a integracdo do
empreendimento com 0 meio ambiente que o
comportara, sao
mitigadoras e de
as quais podem ser
basico de implantacéo do

recomendadas medidas

controle dos impactos
ambientais, inseridas no
projeto

empreendimento.

As medidas mitigadoras foram  propostas

atendendo a critérios técnicos, normas de
engenharia, de seguranca e de saneamento
ambiental. Estas medidas buscam cumprir ainda
as exigéncias legais, a nivel federal, estadual e

municipal.

Relativamente a fase de operacdo, este estudo
propde além da adog¢do de medidas mitigadoras,
programas de

controle especificos a serem
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adotados em carater permanente, os quais serdo
apresentados na forma de Planos de Controle e
Monitoramento Ambiental.

Os custos com as medidas mitigadoras serao
incorporados aos custos das acdes relacionadas,
podendo ainda ser incorporados as despesas
complementares do empreendimento.

6.2. PROPOSICAO DAS MEDIDAS
MITIGADORAS E DE CONTROLE

As medidas mitigadoras e de controle seréo
apresentadas por
segundo a acdo a qual se destina. As medidas

fase do empreendimento e

serdo classificadas quanto:

> Fase do
Implantacdo ou Operacédo.

projeto - Planejamento,

Y

Natureza — Preventiva ou Corretiva.

A\

Fator Ambiental a que se destina — Fisico,
Bi6tico, Socioecondmico.

> Prazo de Permanéncia de Aplicacdo — Curto,
Médio ou Longo.

> Responsabilidade de sua Aplicacdo —

Empreendedor e/ou Orgaos Publicos.

6.2.1. Fase de Implantacéo

6.2.1.1. Preparacdo da Area

Estas medidas mitigadoras antecedem as ac¢fes de
instalagcdo propriamente dita do empreendimento,
sendo exclusivamente de carater preventivo, cujo
prazo de aproximadamente,
equivalente a execucdo da referida obra.

duracao é,

» A area do empreendimento do licenciamento

ambiental encontra-se parcialmente
demarcada com elementos fisicos - cerca de
arame. Recomenda-se que seja feita a
manuten¢do do cercamento ja existente na
area de ICARAI,

como o cercamento dos demais setores,

instalacdo da UEE bem
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como forma de protecdo da érea.
Preventiva, Planejamento, Fisico e
Sdécio-econdmico, Curto, Empreendedor.

» Construir guarita de seguranca na entrada
da area do empreendimento, para controle
do tréansito de pessoas e veiculos na area
licenciada durante a implantacdo das obras.
Esta poderd ser locada junto ao portdo de
entrada a ser instalado na porcdao sul do
terreno, com acesso indireto a partir da CE-
176. Preventiva, Planejamento, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

» Colocar placa de identificacao do
empreendedor e do empreendimento, com
0s respectivos registros junto ao CREA-CE e
a Prefeitura Municipal de Amontada, Figura
6.1. Preventiva, Implantacdo, Soécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

» Colocar placa referente ao licenciamento
ambiental do empreendimento, na area de
influéncia do canteiro de obras. Devera ser
utilizada a placa “modelo padrdao da
Superintendéncia Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE”. Esta placa devera ser
fixada em local de boa visibilidade, de
preferéncia na entrada principal da area do
empreendimento, Figura 6.2. Preventiva,
Implantacdo, Sd&cio-econdmico, Curto,
Empreendedor.

> Sinalizar a area no sentido de impedir a
entrada de estranhos ao local das obras.
Preventiva, Planejamento, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

> Preparar local adequado para a estocagem
de materiais de construcéo civil e das pecas
e equipamentos a serem instalados, o que
devera ser feito somente dentro da éarea
licenciada, recomendando que este local
figue protegido das correntes edlicas.
Preventiva, Planejamento, Fisico e
Sdcio-econdémico, Curto, Empreendedor.

6.2.1.2. Contratacado de Pessoal /
Construtora

As medidas propostas para execugdo durante esta
acdo sao de carater preventivo. Estas medidas
deverao ser de responsabilidade do empreendedor
e da empresa executante da obra.
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> Quando da contratacdo de construtoras para

implantacdo do projeto, estas deverao ser
informadas quanto as formas de atenuacgéo
e controle dos impactos ambientais adversos
propostos para a implantacéo do
empreendimento. Preventiva,
Planejamento, Fisico e Sécio-
econdmico, Longo, Empreendedor.

Deverdo constar nos contratos estabelecidos
com o empreendedor as responsabilidades
da empresa executora quanto a atenuacao e
controle dos efeitos adversos gerados ao
meio ambiente durante a obra, devendo a
empresa executora recuperar as areas
alteradas durante ou imediatamente apés a
acdo. Preventiva, Planejamento, Fisico,
Bidtico e Sécio-econbmico, Longo,
Empreendedor.

Quando da contratacdo de pessoal, caso
possivel recomenda-se dar prioridade aos
trabalhadores residentes no Municipio de
Amontada, e, sobretudo, no Distrito de
Icarai. Preventiva, Implantacdo, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

Os trabalhadores contratados deverdo ser
previamente treinados quanto ao
desenvolvimento de suas atividades no local
de trabalho. Preventiva, Implantacéao,
Sécio-econdmico, Médio,
Empreendedor.

Solicitar que os trabalhadores evitem
fornecer informacdes sobre a obra, devendo
esta tarefa, quando necessaria, ser realizada
pelo responsavel junto ao servigos sociais,
pois informacdes mal concebidas podem
gerar anseios indesejaveis. Preventiva,
Implantacdo, Sdcio-econémico, Longo,
Empreendedor.

Informar aos trabalhadores quanto a
periodicidade das contratacdes, regime de
trabalho, direitos, garantias e deveres.
Preventiva, Implantacgao, Sécio-
econdmico, Longo, Empreendedor.

Nao requisitar forcas de trabalho infantil ou
menor de 18 anos, independentemente da
funcdo a ser desenvolvida. Preventiva,
Implantacdo, Sécio-econdmico, Longo,
Empreendedor.
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Figura 6.1 — Modelo de Placa Indicativa da Atividade
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» Capacitar a mao-de-obra selecionada para
instalacdo do empreendimento. Preventiva,
Implantacdo, Soécio-econdbmico, Médio,
Empreendedor.

6.2.1.3. Instalacdo do Canteiro de Obras

As medidas mitigadoras propostas sdo de carater
preventivo e corretivo, sendo algumas de curto
prazo e outras de prazo equivalente a
permanéncia do canteiro de obras no local.

» Construir o canteiro de obras de modo a
oferecer condi¢cdes sanitarias e ambientais
adequadas, em funcdo do contingente de
trabalhadores que aportard& a obra.
Preventiva, Implantacéo, Fisico e Sécio-
econdmico, Médio, Empreendedor.

» Deverao ser  construidas instalacdes
sanitarias adequadas para o0s operarios,
devendo ser implantado no canteiro de
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obras sistemas de esgotamento sanitario de
acordo com as normas indicadas pela ABNT.
Preventiva, Implantacéo, Fisico e Socio-
econdmico, Médio, Empreendedor.

Conscientizar os trabalhadores sobre a
temporalidade das obras, bem como sobre o
comportamento destes para com a
populagdo da é&rea de entorno ao
empreendimento, de forma a evitar conflitos
ou constrangimentos. Preventiva,
Implantacdo, Soécio-econdmico, Curta,
Empreendedor.

Equipar a area do canteiro de obras com
sistema de seguranca, em funcdo de
garantir a seguranca dos trabalhadores e da
populagdo das comunidades de entorno a
area do empreendimento. Preventiva,
Implantacdo, Soécio-econdmico, Curto,
Empreendedor.
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Figura 6.2 — Modelo de Placa Padriao da SEMACE
UEE IcARAI — ICARAI, AMONTADA / CE
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> Instalar no canteiro de obras uma pequena

unidade de saude aparelhada
convenientemente com equipamentos
médicos para primeiros socorros, e preparar
um dos funcionarios para prestar
atendimento prévio de emergéncia.
Preventiva, Implantacéao, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

Implantar sistema de coleta de residuos nas
instalacdes do canteiro de obras. O material
coletado deveré ser diariamente conduzido a
um destino final adequado (Sistema de
Coleta de Lixo do municipio de Amontada).
Preventiva, Implantacdo, Fisico, Bidtico
e So6cio-econdmico, Médio,
Empreendedor.

Instalar na area do canteiro de obra
depdsitos para bota-fora e para disposicdo
temporéaria de materiais reaproveitaveis ou
reciclaveis. Preventiva, Implantacéo,
Fisico Bidtico e Sécio-econdémico, Curto,
Empreendedor.

A agua utilizada para consumo humano no
canteiro de obras deverd apresentar-se
dentro dos padroes de potabilidade.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-
econdmico, Longo, Empreendedor.

Os horarios de trabalho deverdo ser
disciplinados, de forma a evitar incbmodos a
populagéao do entorno. Preventiva,
Implantacdo, Sécio-econbmico, Longo,
Empreendedor.

N&o utilizar as areas de entorno do canteiro
de obras (APP’s e vias de acesso) para
deposicdo de materiais e estacionamento de
veiculos pesados, devendo todo o material
ficar disposto na area licenciada.
Preventiva, Implantacdo, Fisico e
Bidtico, Longo, Empreendedor.

Nos locais de deposicdo de materiais
combustiveis, 6leos e fluidos, os solos
contaminados deverdo ser removidos e

destinados para aterro. Corretiva,
Implantacéao, Fisico, Médio,
Empreendedor.
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6.2.1.4. Mobilizac&do de Equipamentos e
Materiais

As medidas mitigadoras propostas para esta acéo
sdo de carater preventivo e devem perdurar por
toda a execucgéo da acao.

> Durante a mobilizacdo de equipamentos e
materiais para o canteiro de obras, o
transporte devera ser feito com seguranca e
em dias e horarios de pouco fluxo nas vias
de acesso, recomendando-se atencao
especial no trecho da estrada de acesso a
area de instalagdo do empreendimento e,
principalmente na BR-402, BR-222, CE-085
e CE-176, sendo que nos dois ultimos casos,
se verifica um transito mais significativo
com destino as praias de Icarai de
Amontada, Moitas e dos Caetanos.
Preventiva, Implantacgao, Sécio-
econdémico, Médio, Empreendedor.

> Recomenda-se a instalacdo de placas de
sinalizagdo ao longo da via principal de
acesso, notadamente do logradouro que
devera passar por adaptacbes para
comportar a passagem dos veiculos (rua
Francisco Barbosa de Oliveira), em
conformidade com o Cddigo Nacional de
Transito, com vistas a controlar-se a
circulacdo dos veiculos e evitar acidentes.
Preventiva, Implantacao, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor e
Orgéaos Publicos.

> O transporte de equipamentos pesados e
veiculos transportadores devem ser

acompanhados de sinalizacéo de
adverténcia. Preventiva, Implantacao,
Sdécio-econdémico, Médio,
Empreendedor.

» Os equipamentos como tratores e pas
mecanicas devem trafegar com fardis
ligados, com as extremidades sinalizadas e
em baixa velocidade. Preventiva,
Implantacdo, Sécio-econdémico, Médio,
Empreendedor.

> Definir acessos internos para o trafego de
equipamentos pesados, evitando assim a
degradacdo dos ecossistemas na éarea do
empreendimento. Preventiva,
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Implantacdo, Fisico, Bidtico e Sdcio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

> Colocar placas de adverténcia e indicativa
das é&reas de preservacdo permanente,
devendo ficar expressamente proibido o
trafego de veiculos e a deposicdo de
materiais fora da area licenciada.
Preventiva, Implantacdo, Fisico, Bidtico
e Sécio-econdmico, Longo,
Empreendedor.

> A mobilizagdo dos equipamentos pesados
deve ser realizada com acompanhamento de
uma equipe de socorro para evitar
transtornos no trafego, em caso de acidente
ou falha no equipamento. Preventiva,
Implantacdo, Soécio-econdmico, Médio,
Empreendedor.

> Sinalizar as estradas de servicos, utilizadas
para transporte e carregamento de
materiais, orientando os sentidos de fluxo
de veiculos. Preventiva, Implantacéao,
Sécio-econdmico, Curto, Empreendedor.

» Colocar placas de adverténcia nos locais de
transito de trabalhadores. Preventiva,
Implantacdo, Sdécio-econdmico, Curto,
Empreendedor.

> Sinalizar a entrada e saida de veiculos
pesados com placas de adverténcia.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

» Fazer periodicamente a manutencdo das
vias de acesso. Preventiva, Implantacdo
e Operacao, Fisico e Soécio-econémico,
Médio, Empreendedor.

6.2.1.5. Limpeza do Terreno

A vegetacdo a ser afetada se caracterizam na
vegetacgdo pioneira psamdfila que recobre parte da
planicie de deflacdo a ser utilizada, vegetacao
subperenifélia de dunas fixas, vegetacdo de
tabuleiro em estagio inicial de regeneragdo e
vegetacao antrépica — plantio de coqueiros.

Alguns cuidados devem ser considerados durante
a retirada da vegetacéao, tais como:

» A cobertura vegetal existente devera ser
preservada o maximo possivel no entorno
dos setores a serem ocupados pelo projeto
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(estrada de acesso interno, acesso externo,
locais de estocagem de materiais, pontos de
instalacdo das torres etc.), de forma a evitar
a atuacdo de processos erosivos e,
consequentemente, a degradacdo dos solos.
Preventiva, Implantacdo e Operacéao,
Fisico, Bidtico e Sdcio-econdmico,
Longo, Empreendedor.

Definir as rotas de trafego de veiculos e
pessoal na area interna do empreendimento
durante a implantacdo da UEE Icarali,
visando evitar o desgaste da vegetacao, ou
mesmo 0s impactos sobre as estruturas a
serem conservadas. Preventiva,
Implantacdo, Fisico, Bidtico e Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

Demarcar previamente as areas a serem
afetadas pela limpeza do terreno para
construcdo das vias de acesso e das bases
dos aerogeradores. Preventiva,
Implantacdo, Fisico e Bidtico, Curto,
Empreendedor.

Todo o material resultante da acdo devera
ser recolhido e destinado para local
adequado. Preventiva, Implantacgao,
Fisico e Bidtico, Médio, Empreendedor.

Sempre que possivel, o tracado das estradas
deve ser desviado das arvores de maior
porte. Preventiva, Implantacado, Bidtico,
Médio, Empreendedor.

Definir em campo as Areas de Preservacéo
Permanente das lagoas existentes na area,
bem como das dunas, e comunicar ao
pessoal envolvido com a instalacdo do
empreendimento sobre a importancia de
preservar este ambiente. Preventiva,
Implantacdo e Operacdo, Fisico e
Bidtico, Longo, Empreendedor.

N&o utilizar o método de queimadas como
solugcdo para eliminar os residuos solidos.
Preventiva, Implantacédo, Fisico, Bidtico
e So6cio-econdmico, Longo,
Empreendedor.

Quando da utilizacdo de equipamentos
mecanicos, para retirada da vegetacao,
devera ser feita previamente manutencao e
regulagem dos equipamentos, visando evitar
emissdo abusiva de ruidos e gases, bem
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como o derramamento de Oleos e graxas na
area do empreendimento. Preventiva,
Implantacdo, Fisico, Bidtico e Sdcio-
econdmico, Longo, Empreendedor.

6.2.1.6. Construcao das Vias de Acesso
Interno e Externo

As medidas mitigadoras propostas para esta acéo
sdo de carater preventivo, tendo seu prazo de
duragéo correspondendo ao tempo de execucdo da
referida acéo.

> 0 projeto das vias de acesso devera atender
as especificacdes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Preventiva,
Implantacédo, Fisico e S&cio-econdmico,
Curto, Empreendedor.

> O tracado das estradas devera se adequar
ao maximo a morfologia natural do terreno,
minimizando a execucdo de cortes e aterros.
Preventiva, Implantacao, Fisico, Médio,
Empreendedor.

> A operagdo de pavimentagdo e drenagem
das estradas de acesso interno e externo
devera ser executada rigorosamente de
acordo com o projeto elaborado para a area.
Preventiva, Implantacdo, Fisico, Médio,
Empreendedor.

> Na necessidade de execucdo de aterros,
recomenda-se utilizar materiais de
composi¢cdo e granulometria adequadas,
devendo-se evitar a presenca de materiais
incompativeis. Em hipdtese alguma deveréo
ser utilizados solos organicos, uma vez que
sua constituicdo confere ao material
compactado baixa resisténcia ao
cisalhamento e franca  erodibilidade.
Preventiva, Implantacao, Fisico, Médio,
Empreendedor.

» Os movimentos de terra deverdo ser feitos
de modo a adaptar as estradas as
caracteristicas topograficas da area
minimizando ao maximo os cortes e aterros,
0 que contribuira também para o controle da

dinamica sedimentar. Preventiva,
Implantacéao, Fisico, Médio,
Empreendedor.

» As caracteristicas do sistema de drenagem
superficial das estradas deverdo levar em
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consideracdo a capacidade de escoamento
superficial do leito da estrada e a taxa de
infiltracgdo da area do projeto, e
principalmente, deverdo ser definidas em
funcdo dos declives e aclives da estrada.
Preventiva, Implantacao, Fisico, Médio,
Empreendedor.

O sistema de drenagem devera coletar as
aguas superficiais, através de guias e
sarjetas adjacentes aos acessos.
Preventiva, Implantacdo, Fisico, Longo,
Empreendedor.

Fazer o controle técnico dos trabalhos de
terraplenagem, de forma que ocorra o
equilibrio durante o manejo dos materiais,
evitando excedentes ou demandas.
Preventiva, Implantacdo, Fisico, Médio,
Empreendedor.

Os equipamentos pesados utilizados durante
estes servigcos deverdo ser previamente
regulados, no sentido de evitar emissdes
abusivas de gases e ruidos. Preventiva,
Implantacéao, Fisico, Curto,
Empreendedor.

Os materiais utilizados para formacdo dos
leitos deverdo apresentar caracteristicas
geotécnicas compativeis com os sedimentos
que compdem o0s depodsitos  edlicos
litordneos e os sedimentos da Formacgéo
Barreiras. Preventiva, Implantacéo,
Fisico, Médio, Empreendedor.

> A manutencao dos veiculos e equipamentos

utilizados nesta acdo devera ser executada
fora da area do projeto, em estabelecimento
adequado, visando evitar a contaminacdo
dos solos por ocasionais derramamentos de
6leos e graxas. Preventiva, Implantacéao,
Fisico, Curto, Empreendedor.

> As margens das estradas deverdo ser

protegidas dos processos de intemperismo,
transporte e deposicdo de sedimentos, o que
podera ser feito com o plantio de vegetacéo
herbéacea. Preventiva, Implantacéo,
Fisico e Bidtico, Médio, Empreendedor.

Todos 0s ressaltos topograficos e
depressdes geradas durante a construcao
dos equipamentos do empreendimento
deverdo ser eliminados. Preventiva,
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Implantacéao, Fisico, Médio,
Empreendedor.

> Os operarios envolvidos com a acéo dever&o
utilizar equipamentos de protecao individual,
compativeis com as atividades a serem
desenvolvidas. Preventiva, Implantacéao e
Operacao, Sécio-econdmico, Longo,
Empreendedor.

6.2.1.7. Construcao das Fundacdes

As medidas mitigadoras propostas na execucdo
das fundacbes, sdo de carater preventivo, cujo
prazo de duracgao correspondera ao tempo em que
a acado perdurar.

» Durante as construgcbes das fundagdes
deverdo ser observadas as normas de
seguranca no  trabalho. Preventiva,
Implantacdo, Soécio-econdbmico, Médio,
Empreendedor.

> Sinalizar as areas em fase de obras e

advertir a populagdo proibindo a entrada de
estranhos as frentes de servicos, no intuito

de evitar acidentes. Preventiva,
Implantacdo, Soécio-econdmico, Curto,
Empreendedor.

GEO

principalmente nas proximidades das lagoas,
posto que os sedimentos soltos podem ser
carreados para o0 leito desses corpos
hidricos. Preventiva, Implantacao,
Fisico, Médio, Empreendedor.

Os materiais excedentes das escavacgdes
podem ser manejados para  areas
topograficamente mais baixas, ou para
correcao do leito das estradas, entretanto,
cuidados especiais devem ser tomados para
que estes ndo sejam depositados no leito
das lagoas existentes na area. Corretiva e
Preventiva, Implantacao, Fisico, Médio,
Empreendedor.

> Ao final das construcdes deve-se proceder

com a remocao e destino final dos materiais
de bota-fora. Corretiva, Implantacéao,
Fisico, Médio, Empreendedor.

Durante esta acdo deverdo ser adotadas as
medidas propostas no plano de protecdo ao
trabalhador e de seguranca do ambiente de

trabalho. Preventiva, Implantacao,
Sdécio-econdémico, Médio,
Empreendedor.

Utilizar, sempre que possivel material de
construcdo civil procedente da proépria
regido do empreendimento, assegurando o
retorno econdmico para a regido.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-
econdmico, Médio, Empreendedor.

Oferecer aos operarios Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI's), a fim de
minimizar os acidentes de trabalho.
Preventiva, Implantacdo e Operacao,
So6cio-econdmico, Longo,
Empreendedor.

Fazer todo e qualquer depdsito dentro da
area do empreendimento, evitando a
exposicdo de materiais como ferro, areia,
cimento, brita e etc., nas superficies de
entorno que deverdo ser conservadas com
suas caracteristicas naturais. Preventiva,
Implantacdo, Fisico e Bidtico, Médio,
Empreendedor.

Evitar a estocagem ou deposicdo de
materiais em pontos aleatérios do terreno,
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6.2.1.8. Edificacbes de Obras Civis

As medidas mitigadoras propostas para a referida
acdo sdo de carater preventivo, cujo tempo de
duracgao equivale a duracdo da acgao.

A construcdo de edificagbes para atender ao
empreendimento ¢é de pequena expressao,
referindo-se ao centro de controle e portaria da
UEE.

> As edificacdes deverdo ser locadas dentro da
area licenciada, resguardando as areas de
APP’s. Preventiva, Implantacédo, Fisico e
Bidtico, Curto, Empreendedor.

> No local da construcdo deverdo ser
preparados depdsitos para disposicdo de
materiais de bota-fora. Preventiva,
Implantacdo, Fisico e Bidtico, Curto,
Empreendedor.

> As edificacbes deverdo contar com sistema
adequado de esgotamento sanitario, sendo
que o método de disposicdo final dos
efluentes deve atender as normas da ABNT,
considerando-se as condi¢cdes geotécnicas
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do terreno. Preventiva, Implantacéao,
Fisico, Médio, Empreendedor.

> Ao final das construcées deve-se proceder a
remocéo e a destinacdo final adequadas dos
restos de materiais de construgdo e outros
tipos de residuos sélidos gerados durante
esta acdo. Corretiva, Implantacéo,
Fisico, Curto, Empreendedor.

» Deverdo ser adotadas as medidas propostas
no plano de protecdo ao trabalhador e de
seguranca do ambiente de trabalho.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-
econdmico, Longo, Empreendedor.

> As areas  trabalhadas deveréo ser
recuperadas através da regularizagdo e
protecéo das superficies afetadas,
recomendando-se que esta medida seja
realizada durante o andamento das obras, o
que minimiza o0s impactos ambientais
adversos. Corretiva, Implantacao, Fisico,
Médio, Empreendedor.

6.2.1.9. Montagem das Torres e
Aerogeradores

As medidas mitigadoras aqui propostas sdo de
carater preventivo, cujo tempo de duracao
equivale a duracdo da acao.

» A montagem das torres e dos aerogeradores
devera ser feita conforme as especificacfes
do fabricante. Preventiva, Implantacéao,
Sdcio-econémico, Médio,
Empreendedor.

> A acao devera ser feita em tempo bom e
seco, evitando acidentes operacionais.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-
econdmico, Médio, Empreendedor.

» Sinalizar a area de influéncia direta dos
guindastes utilizados para movimentagao e
montagem das pecas, recomendando-se que
seja evitado o transito de pessoas e veiculos
no local. Preventiva, Implantacado, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

> O pessoal envolvido com a acdo devera ser
especializado. No caso de méao-de-obra
auxiliar, os operéarios selecionados deverdo
passar por treinamento no sentido de
preparad-los quanto ao manejo dos
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equipamentos e aos métodos de seguranca.
Preventiva, Implantacao, Sécio-
econdmico, Médio, Empreendedor.

O transporte dos equipamentos para o patio
de montagem devera ser feito somente no
periodo imediatamente antecedente a
montagem, de forma a evitar que o0s
equipamentos fiquem expostos as
intempéries e ao alcance de curiosos que
possam adentrar a area do
empreendimento. Preventiva,
Implantacdo, Soécio-econdmico, Médio,
Empreendedor.

Durante a montagem devera ser mantida no
local uma equipe de profissionais habilitados
a prestacdo de primeiros socorros.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-

econdmico, Longo, Empreendedor.

Proibir a permanéncia de estranhos na area
de influéncia desta operacdo. Preventiva,
Implantacdo, Sécio-econdmico, Médio,
Empreendedor.

O técnico responsavel pela montagem das
torres e dos aerogeradores devera
inspecionar os equipamentos ao final do
expediente de trabalho, no sentido de evitar

acidentes. Preventiva, Implantacéo,
Sécio-econdmico, Longo,
Empreendedor.

Todo o pessoal envolvido com a acdo devera
utilizar equipamentos de protecao individual.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-
econémico, Médio, Empreendedor.

> As areas de riscos operacionais deverao

permanecer sinalizadas durante todo o
desenvolvimento da agdo. Preventiva,
Implantacdo, Sécio-econdémico, Médio,
Empreendedor.

Toda a superficie em torno da base do
aerogerador (patio de manutencgéo) deve ser
protegida da acdo de processos erosivos,
recomendando-se a adocdo de medidas de
contencdo, no intuito de minimizar o
deslocamento dos sedimentos. Preventiva,
Operacao, Fisico, Longo, Empreendedor.

-6.9



6.2.1.10. InstalagOes Eletro-Eletrénicas para
a Subestacao

As medidas direcionadas para esta acdo sao de
carater preventivo e de controle, incluindo
medidas de duragdo temporaria e permanente.

» O sistema de eletrificagdo da area do
empreendimento devera ser feito de acordo
com as normas da Companhia Energética do

Ceara — COELCE. Preventiva,
Implantacéao, Fisico, Curto,
Empreendedor.

> As instalacdes elétricas devem obedecer a
projeto especifico, aprovado pelo 6érgao
competente, sendo que a execucao deve ser
inspecionada por técnico habilitado.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

» Todo o material utilizado no sistema de
eletrificacdo devera estar de acordo com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Preventiva,
Implantacdo, Sdécio-econdmico, Curto,
Empreendedor.

» Durante a instalacdo dos equipamentos o0s
locais em obras deverdo permanecer
sinalizados, com o objetivo de evitar
acidentes com trabalhadores e com

terceiros. Preventiva, Implantacéao,
So6cio-econdmico, Médio,
Empreendedor.

> 0 pessoal envolvido com a operagédo devera
utilizar equipamentos de protecao individual
durante todo o desenvolvimento da ac&o.
Preventiva, Implantacéo, Sécio-
econdmico, Médio, Empreendedor.

6.2.1.11. Testes Pré-Operacionais

Durante os testes pré-operacionais deve-se adotar
tanto medidas de carater preventivo como de
controle. A duragdo da acado é de curto prazo.

» Antes dos testes pré-operacionais, deveréo
ser recolhidos do local todas as sobras de
materiais e embalagens dos produtos
utilizados durante a instalagcdo da UEE, bem
como devera ser feita uma vistoria geral dos
equipamentos montados (ajustes  de
parafusos, encaixe de pecas, seguranca dos
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cabos etc.). Preventiva, Implantacéao,
Sécio-econdbmico, Curto, Empreendedor.

Os operarios envolvidos com 0
empreendimento deverdo ser informados
quanto a realizacdo dos testes pré-
operacionais (ou seja, ligacdo do sistema
implantado e a ser operado). Preventiva,
Implantacéao, Sdcio-econbémico, Curto,
Empreendedor.

> A area em teste devera ser isolada e todo o

pessoal ndo envolvido com a acdo devera
ser evacuado. Preventiva, Implantacéo,
Sécio-econdbmico, Curto, Empreendedor.

Com relacdo aos testes pré-operacionais
envolvendo o sistema de eletrificagcdo, a
acao devera ser comunicada as
comunidades existentes na regido de
entorno do empreendimento, o que podera
ser feito através dos meios de comunicacao
de massa ou através de placas fixadas na
area de influéncia do empreendimento.
Preventiva, Implantacgéo, Sécio-
econdmico, Curto, Empreendedor.

Quando da realizacdo destes testes, o
sistema devera contar com um dispositivo
de controle para desligamento do sistema
em caso de acidentes. Preventiva,
Implantacdo, Soécio-econdmico, Curto,
Empreendedor.

6.2.1.12. Desmobilizacéo e Limpeza Geral da

Obra

> As estruturas provisérias do canteiro de

obras utilizadas durante a construcao
deverdao ser recolhidas da area. Corretiva,
Implantacéao, Fisico, Curto,
Empreendedor.

Deverdo ser recolhidas do local todas as
sobras de materiais e embalagens dos
produtos utilizados durante a construcao.
Estes deverdo ser destinados ao sistema
que recebe o lixo do Municipio de Amontada.
Corretiva, Implantacao, Fisico e Sécio-
econdémico, Médio, Empreendedor.

Os operéarios envolvidos com a ag¢ao deveréo
receber orientacdo quanto ao descarte de
materiais e quanto ao desenvolvimento do
servicgo, manuseio dos produtos e
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equipamentos a serem utilizados.
Implantacéo,

econdmico, Curto, Empreendedor.

Preventiva, Sdcio-
Os operérios envolvidos com a utilizacdo de
abrasivos e solventes ou manuseio de
produtos contaminantes durante esta acao
deverdo utilizar equipamentos de protecédo
individual, como Iluvas e mascaras.
Implantacéao,

econdmico, Médio, Empreendedor.

Preventiva, Sdcio-
As areas de entorno do empreendimento,
degradadas pela implantacdo da obra,
deverdo ser recuperadas com projeto de
arborizagcdo e/ou contencédo dos sedimentos.
Corretiva, Implantacéo, Fisico e Bidtico,
Médio, Empreendedor.

Ao final das obras em cada trecho, deveréo
ser recolhidos do local, os materiais de
construcdo serviveis e né&o utilizados, os
materiais de bota-fora, pecas de reposicao,
materiais de embalagens e tudo mais que
tenha sido lancado nas frentes de obras e no
seu entorno. Corretiva, Implantacéao,
Fisico, Curto, Empreendedor.

6.2.2. Fase de Operacéo e Funcionamento

Para a fase operacional da UEE ICARAI, serao
recomendadas medidas de protecdo de longa

duragdo, ou com

duracdo equivalente ao

funcionamento do empreendimento, objetivando
evitar acidentes que possam causar danos aos

funcionarios, as instalagdes e ao meio ambiente.
Estas medidas sdo importantes também para a
otimizacao funcional da usina eolica e alargamento

do tempo de vida util dos equipamentos.

As medidas propostas sdo de carater preventivo e
sdo destinadas as acdes de funcionamento e
manutencdo da UEE ICARAI.

>

>

Recomenda-se que seja requisitada mao-de-
obra da prépria regido do empreendimento,
como forma de aumentar a oferta de
empregos e contribuir na solugdo de
questdes sociais e econdbmicas da area de
influéncia do empreendimento. Preventiva,
Operacéo,

Sécio-econdmico, Longo,

Empreendedor.

Devera ser implantado um sistema de
seguranca que atenda as necessidades do
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empreendimento, com relagdo a seguranca
patrimonial e potenciais riscos de acidentes

envolvendo estranhos. Preventiva,
Operacdo, Soécio-econbmico, Longo,
Empreendedor.

Sinalizar a area do empreendimento com
placa indicativa da operacdo da UEE Icarai.
Preventiva, Operacao, Socio-econémico,
Longo, Empreendedor.

> As instalacBes como guarita de seguranca

ou ponto de apoio deverdo atender
rigorosamente as condi¢des sanitarias, como

garantia do padrdao de qualidade no

ambiente de trabalho. Preventiva,
Operacdo, Soécio-econbmico, Longo,
Empreendedor.

Fazer frequentemente a revisdo e

manutencéo do sistema implantado
(aerogeradores, postos de transformacao,
subestacdo, rede elétrica, estrada de
acesso, torre de medicdo e monitoramento
dos ventos, etc.). Preventiva, Operacéao,
Longo,

Fisico e Soécio-econémico,

Empreendedor.

Diagnosticar e controlar focos de erosao
(edlica e/ou pluvial) no leito da estrada de
manutencdo da UEE Icarai. Preventiva,
Operacdao, Fisico, Longo, Empreendedor.

Manter um sistema de monitoramento da
incidéncia dos ventos na area de influéncia
do empreendimento, e, fazer
sistematicamente os registros dos dados de
direcdo e velocidade dos ventos em boletins
periédicos. Preventiva, Operacao, Fisico,
Longo, Empreendedor.

Fazer regulagem e manutencdo das turbinas
para evitar emissdo abusiva de ruidos ou
acidentes, bem como manter a continuidade
do processo produtivo. Preventiva,
Operacdo, Fisico e Soécio-econbmico,

Longo, Empreendedor.

Inspecionar as torres como medida de

seguranca e controle de acidentes.
Preventiva, Operacao, Socio-econémico,

Longo, Empreendedor.

Manter vigilancia no local para evitar o
acesso de pessoas estranhas as éareas de
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uso restrito da UEE Icarai. Preventiva,
Operacao, Soécio-econdmico, Longo,
Empreendedor.

6.3. CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS
MEDIDAS MITIGADORAS

O cronograma de execucdo das medidas
mitigadoras para a implantagdo da UEE ICARAI
apresentado no Quadro 6.1, foi

tomando-se como base um periodo proposto para

elaborado

execucdo das acdes do empreendimento de 24
meses.

UEE ICARAi — ICARAI, AMONTADA / CE
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) — VOL. Il

GEO

==

Como algumas das medidas serdo executadas em
funcéo do projeto de
engenharia, podera

da operacionalizacao

esse cronograma sofrer
algumas alteracdes quanto ao periodo de aplicacdo

das medidas.

As medidas mitigadoras mencionadas atendem ao
propodsito de mitigagdo dos impactos ambientais
causados pela implantacdo e operacdo da UEE
IcCARAT, n&o medidas

envolvendo, assim,

complexas que envolvam uma metodologia
particular de trabalho a serem consolidadas em
um “Programa de Mitigacdo de Impactos”, como
sugere o Termo de Referéncia N© 811/2009 —

COPAM/NUCAM, em seu item 11 (onze).
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Quadro 6.1 — Cronograma de Execugido das Medidas Mitigadoras

UEE IcARAI — AMONTADA / CE

GEO

Atividade

Bimestral

1

2

3

a4

5

6 7 8

9

10 | 11

12

Sinalizacdo de indicagéo da area

Sinalizacdo de adverténcia

Analise da resisténcia do solo

Isolamento da area da UEE

Contratacdo do
pessoal/construtora

Aquisicédo de EPI

Palestra com pessoal selecionado

Demarcacédo das areas de APP

Limpeza da area / desmatamento

Instalacdo do canteiro de obras

Locacdo dos aerogeradores

Construcgéo de edificacdes

Construcao das vias de acesso

Instalacdo do cabeamento

Construcao das fundacdes

Aquisi¢do e mobilizacao dos
equipamentos

Montagem das torres e
aerogeradores

Interligacdo elétrica - Subestacédo

Instalacdo sistema de automacéao

Testes pré-operacionais

Inicio de operagéo

UEE ICARAi — ICARAI, AMONTADA / CE
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) — VOL. Il

-6.13



