RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

12. ESTUDO DA ANALISE DE RISCO
O Estudo de Andlise de Risco tem por finalidade identificar, analisar e
avaliar os eventuais riscos impostos ao meio ambiente, as comunidades

circunvizinhas e as instalacdes advindas da operacao da Usina Edlica.

12.1. RISCOS AMBIENTAIS
Segundo a Norma de Referéncia NR-9, sdo considerados riscos ambientais
os agentes fisicos, quimicos e bioldgicos existentes no ambiente de
trabalho que, em funcdo de sua natureza, concentragao ou intensidade e

tempo de exposicao, sao capazes de causar danos as pessoas.

Quadro 12-1 - Fatores que podem originar riscos ambientais.

Tipos de Agentes Fatores

- Ruido, vibragoes, pressoes anormais,
Agentes fisicos L
temperaturas extremas, radiacoes, etc.

Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases,
Agentes quimicos vapores que podem ser absorvidos por via

respiratdria ou através da pele, etc.

o Bactérias, fungos, bacilos, parasitas,
Agentes biologicos o )
protozoarios, virus, etc.

Esta Norma Regulamentadora (NR) estabelece a obrigatoriedade da
elaboragdao e implementacdao do Programa de Prevencdao de Riscos
Ambientais (PPRA) por parte de todos os empregadores e instituicdes que
admitam trabalhadores como empregados, visando a preservacao da
saude e da integridade dos trabalhadores, através de antecipacao,
reconhecimento, avaliagdo e consequente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideracao a protecao do meio ambiente e dos recursos

naturais.
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A presenca de agentes quimicos, fisicos ou bioldgicos no ambiente de
trabalho oferece um risco a saude dos trabalhadores. Entretanto, o fato de
estarem expostos aos agentes agressivos nao implica, obrigatoriamente,
que estes trabalhadores venham a contrair uma doenca do trabalho.

Para que os agentes causem danos a saude, é necessario que estejam
acima de um determinado parametro (concentracdo ou intensidade), e
gue o tempo de exposicao seja suficiente para uma atuacao nociva destes
agentes sobre o0 ser humano.

Para elaboracao deste estudo, foram contempladas varias etapas de
trabalho, entre elas:

X Identificacdo dos perigos e acidentais que eventualmente possam vir
a ocorrer na fase de operacgao, contemplando as instalacdes de estocagem
e de controle e ainda a area de producao de energia elétrica;

o Andlise das consequéncias e seus respectivos efeitos fisicos,
decorrentes de eventos anormais que possam resultar em tombamento ou
explosdes, ou simplesmente dispersao sem dano;

o Determinagcao das areas vulneraveis, passiveis de serem afetadas
pelos diferentes impactos decorrentes dos efeitos fisicos de cada um dos
cenarios de acidentes previstos;

X Avaliacao dos riscos e proposicao de medidas mitigadoras e de
gerenciamento, na forma e concepcao de um PGR (Plano de

Gerenciamento de Riscos).

12.1.1. IDENTIFICAGCAO DOS RISCOS
AMBIENTAIS

QUANTO AOS RISCOS FisSICOS

w» Calor

Trabalhos de manutencdao a céu aberto pode trazer risco a saude dos
operarios.

< Ruidos
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Equipamento sem a devida manutencao podera causar ruidos acima dos
limites de tolerancia (NR-15) e desenvolver doencas nos funcionarios e
populacao adjacentes.

QUANTO A ACIDENTES

o Falha Mecanica

Entende-se como falha mecanica qualquer problema ocorrido com
equipamentos e materiais, independentemente da acao realizada pelo
homem no momento do acidente. Portanto, esta categoria inclui falha de
projeto e construcao e falhas de material relacionadas com a falta de
controle dos padroes de qualidade, procedimentos de teste e de
manutencao. Deve-se lembrar, no entanto, que é muito dificil dissociar a
falha mecanica do erro humano (falha operacional), uma vez que, mesmo
a falha seja de um equipamento.

% Falha Humana ou Operacional

Entende-se por falha operacional ou erro humano qualquer problema
gerado através da acao realizada pelo homem no momento do acidente.

<> Tombamento

E causado pela deterioracdo dos materiais devido & acdo quimica ou
eletroquimica do meio, podendo estar ou ndo associado a esforgos
mecanicos. A corrosao pode incidir sobre diversos tipos de materiais,
sejam metdlicos, como os acos, ou nao metdlicos, como plasticos ou

concretos.
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