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10. PROPOSICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

10.1. MEDIDAS MITIGADORAS
As medidas mitigadoras sao propostas em uma sequéncia, levando em

consideracao as acdes dos componentes da Usina Edlica relativos as fases
de implantacao e operagao, uma vez que, na fase de estudos e projetos,
as acoes do empreendimento pouco irao interferir no geoecossistema da
sua area de influéncia direta. Essa etapa pode ser considerada uma fase
de gabinete, sendo os efeitos gerados predominantemente benéficos,

ressaltando que a maioria das agdes desta fase ja estd concluida.

O projeto foi concebido obedecendo a critérios técnicos de engenharia civil
e ambiental, bem como as normas estabelecidas na legislacdo para uso e

ocupacgao da area.

Durante a implantagcao das obras de construcao civil, devidamente
registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Ceara (CREA-CE), na Prefeitura Municipal de Trairi, entre
outros érgaos competentes, serdao observadas as normas de seguranca do
ambiente de trabalho e de protecao aos trabalhadores, de saneamento do
meio ambiente a ser ocupado e de controle da qualidade ambiental da

area do empreendimento e entorno mais proxima.

E relevante esclarecer que a viabilidade ambiental do projeto depende da
adocao de medidas mitigadoras, uma vez que as intervengoes
antropogénicas serao compensadas e/ou atenuadas através da busca de
meétodos e materiais alternativos, que gerem impactos mais brandos,
minimizando-os ou anulando-os. Nesse sentido, visando a integragao do
empreendimento com o0 meio ambiente que o comportara, serao

propostas medidas mitigadoras dos impactos ambientais.

As medidas mitigadoras sao fundamentais para o meio ambiente, mesmo
as alternativas menos impactantes terao que ser compensadas para

atenuar os seus efeitos.
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10.2. MEDIDAS MITIGADORAS INICIAIS

As medidas mitigadoras listadas abaixo deverao anteceder as acoes de

instalacdo do empreendimento, sendo exclusivamente de carater

preventivo. O prazo de duracao é equivalente a execucao da obra.
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A area do empreendimento, referente ao licenciamento ambiental

deverd ser demarcada;

Construir guarita de seguranca na entrada da area do
empreendimento para controle do transito de pessoas e veiculos na

area licenciada durante a implantacdo das obras;

Colocar placa de identificacao do empreendedor e do
empreendimento com os respectivos registros junto ao CREA-CE e a

Prefeitura Municipal de Trairi;

Colocar placa referente ao licenciamento ambiental do
empreendimento na area de influéncia do canteiro de obras (Figura
10-1). Devera ser utilizada a placa “modelo padrdo da
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE”. Esta placa
deverd ser fixada em local de boa visibilidade, de preferéncia na

entrada principal da area do empreendimento.

Sinalizar a area no sentido de restringir a entrada de pessoas ao

local da obra;

O trafego de veiculos pesados devera ser controlado e sinalizado

com o objetivo de evitar acidentes;

Orientar os operarios da obra sobre a necessidade de um bom
relacionamento com os nativos da regidao, frequentadores da area e

demais habitantes;

A area do canteiro de obras devera oferecer um bom sistema de
segurancga aos trabalhadores e as empresas contratadas, bem como

assegurar a preservagdo de seus equipamentos e bens;
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Figura 10-1 - Modelo de placa de licenciamento da SEMACE. Fonte: Manual de Licenciamento da
SEMACE.

% Preparar local adequado para a estocagem de materiais de

construcao civil e das pecas e equipamentos a serem instalados.
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Isto devera ser feito somente dentro da area licenciada, em local

protegido das correntes edlicas;

X/
°e

O empreendedor devera providenciar o treinamento dos

trabalhadores em Meio Ambiente e Saude e Seguranga do Trabalho.

X/
°

A utilizagdo de agua fornecida aos trabalhadores devera ser
controlada e devidamente analisada com relacao aos seus

parametros de potabilidade;

X/
°

Utilizar caminhdes pipa nas areas proximas as comunidades para
umedecer o0s acessos existentes, diminuindo dessa forma o

langamento de poeiras;

X/
°

Acompanhamento da equipe de salvamento do PatrimOnio
Arqueoldgico, conforme descrito no “PROGRAMA DE RESGATE DE
ACHADOS DO PATRIMONIO ARQUEOLéGICO, CULTURAL E
HISTORICO”.

% Montar uma infraestrutura de salde capaz de prestar os primeiros

socorros com um técnico habilitado na equipe;

% A \utilizagdo de agua fornecida aos trabalhadores devera ser
controlada e devidamente analisada com relacdo aos seus

parametros de potabilidade;

% Os habitantes da regidao deverao ser contactados com relagdao a

trabalhos efetuados no turno da noite.

10.3. LIMPEZA DA AREA

% A limpeza da area devera ser realizada somente nas areas

autorizadas;

% Durante a limpeza da area deverao ser adotadas medidas para

favorecer a fuga da fauna e evitar acidentes;
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O canteiro de obras devera ser construido visando ao bem-estar dos
trabalhadores, oferecendo ambientes limpos, arejados e condigdes

sanitarias adequadas;

Contar com um servico eficiente de limpeza e manutencao de lixo e

demais dejetos resultantes das diversas acdes do empreendimento.

10.4. TERRAPLENAGEM

R/
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A manutencdao dos equipamentos utilizados nos trabalhos de
terraplenagem devera ser efetuada em local adequado e fora da
area da frente de servico. No local de trabalho, esses equipamentos

deverao estar em condigdes plenas de uso;

Os movimentos de terra deverao ser feitos de maneira a manter o
perfil topografico proximo de sua originalidade, minimizando as
declividades e ressaltos, acdo benéfica para o controle do

escoamento das aguas das chuvas;

O material excedente das escavagoes devera ser destinado a setores

onde ha necessidade de correcao na topografia;

Durante esta etapa da obra, deverao ser implementados os Planos
de Gerenciamento das Areas de Preservacdo Permanente (APP) e de
Qualidade do Solo;

As jazidas externas ao canteiro de obras, se necessarias, deverao

ter licenca ambiental especifica.

10.5. EDIFICAGCOES DE OBRAS CIVIS

*
°

*
L X4

Deverao ser preparados depdsitos nos locais das construgdes para

disposicao de materiais de bota-fora;

As edificacdes deverao contar com sistema adequado de esgoto
sanitario. O método de disposicdo final dos efluentes devera atender
as normas da ABNT, considerando as condicdes geotécnicas do

terreno;
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Ao final das construcdes, os restos de materiais e outros tipos de
residuos solidos gerados deverdo ser removidos e destinados

adequadamente;

Deverao ser adotadas as medidas propostas no plano de protecgao

ao trabalhador e de seguranca do ambiente de trabalho;

As areas trabalhadas deverdo ser recuperadas através da
regularizacdo e protecdo das superficies afetadas. Recomenda-se
que esta medida seja realizada durante o andamento das obras, o

gue minimiza os impactos ambientais adversos.

10.6. CONSTRUGCAO DE ACESSOS

X/
L X4

Manter ao maximo possivel a integridade da superficie onde serao
feitos os acessos, evitando fazer novos tracados e aproveitando os
trechos mais adequados, observando os limites impostos pelas

caracteristicas dos equipamentos transportados;

Evitar poeiras fugitivas molhando a picarra antes de acomoda-la na

superficie;

Realizar a lubrificacdo e troca de combustiveis nos equipamentos e
maquinas somente em locais dotados de condicdes técnicas

adequadas;

Utilizacdo de dgua abundante na compactacdo do subleito de picarra

para reduzir o volume de poeira;

Evitar a exposicao de materiais, tais como cal, cimento e pedras nas
proximidades de drenagens ou pequenas fontes para evitar poluicao

local;

Recomendagao para que, nos limites com a estrada de acesso, os
anteparos sejam pintados com paisagens litordaneas ou mesmo com
motivos do empreendimento, objetivando minimizar os impactos

visuais.
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< Devera ser dada atengao diferenciada durante a execucao das obras
de arte especiais, sobretudo na travessia das linhas de drenagem
natural existentes na area do empreendimento com a intencdao de

evitar represamento de dgua e processos erosivos.

10.7. CONSTRUGAO DE FUNDAGOES

% Sinalizar as &reas em fase de obras e advertir a populacdo,
proibindo a entrada de estranhos na area em obra no intuito de

evitar acidentes;

< Utilizar materiais de construgdo civil procedentes da propria regido
do empreendimento, sempre que possivel, assegurando o retorno

econdmico da mesma;

< Nesta etapa da obra, devera ser realizado o Plano de Monitoramento

da Qualidade da Agua (superficial e subterranea);

% Sensibilizar os operarios quanto a necessidade de utilizacdao dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) fornecidos pela empresa,

a fim de evitar acidentes de trabalhos ou minimizar os seus efeitos.

10.8. MONTAGEM DAS TORRES E DOS
AEROGERADORES

% Todas as normas de segurancga do trabalho e do fabricante deverao

ser fielmente seguidas;

< Equipamentos de grande porte especificos para a tarefa deverao ser
utilizados na montagem dos tubos que servirao de sustentacao e

dos aerogeradores propriamente ditos;

% Técnicos com experiéncia em montagem destes equipamentos e
seguranca do trabalho deverao ser mantidos no local durante todo o

periodo de trabalho;
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% Os operarios contratados no local deverdo ser treinados nao
somente em relacao a parte técnica, como também sobre normas de
segurancga;

% As areas de montagem deverdao permanecer sinalizadas, sendo

permitida no local apenas a presenca de funcionarios habilitados nos

seus respectivos turnos de trabalho;

% O ferramental utilizado na montagem devera ser o especificado para

tal fim.

10.9. INTERLIGACAO PRIMARIA (INTERNA)

< A linha de transmissao obrigatoriamente devera obedecer as normas

e legislagao vigente;

% As normas de seguranca serao as mesmas exigidas pela
COELCE/CHESF e pelas suas contratadas nas montagens das linhas

de alta tensao.

10.10. DESMOBILIZAGCAO E LIMPEZA GERAL DA
OBRA

< Deverao ser recolhidas da area do canteiro de obras as estruturas

provisorias utilizadas durante a construgao;

% Deverao ser recolhidas do local todas as sobras de materiais e
embalagens dos produtos utilizados durante a construcao. Estes
deverao ser destinados para depdsitos de reciclagem ou ao aterro

sanitario que recebe o lixo do municipio;

< Os operarios envolvidos com a agao deverdo receber orientagdo
quanto ao descarte de materiais e quanto ao desenvolvimento do

servico, manuseio dos produtos e equipamentos a serem utilizados;

< Os operarios envolvidos com a utilizacdo de abrasivos e solventes ou

manuseio de produtos contaminantes durante esta acao deverao
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utilizar equipamentos de protecao individual, como Iluvas e

mascaras;

Ao término desta fase, devera ser realizada a recuperacdo das areas

degragradas.

10.11. OPERAGCAO E FUNCIONAMENTO

X/
L X4

Durante o funcionamento da Usina Edlica, os principais servigos a
serem prestados serdao os de vigilancia, para evitar atos de
vandalismo, e de fiscalizacao para verificar as possiveis alteragoes

na paisagem devido a dinamica sedimentar;

Cada aerogerador tem um sensor que registrara continuamente a
direcdo e intensidade do vento. Estes dados poderdo ficar a
disposicdo de 6rgdos de pesquisa e de meio ambiente;

Sinalizar a area com placa indicativa da SEMACE referente a Licencga
de Operacao;

Manter sempre em perfeito estado de conservagao as obras de arte
especiais, realizando limpezas regulares e manutengao nos bueiros,

como também recuperacao da pista de rolamento antes e depois do

periodo chuvoso;
Aprimorar e manter boas relagdoes com as populacdes circundantes;

Dar continuidade aos planos de monitoramento necessarios, com
atencao especial ao Plano de Monitoramento da Avifauna e

Quirdpteros.

10.12, CRONOGRAMA DE EXECUGCAO DAS

MEDIDAS MITIGADORAS

As medidas mitigadoras serdao executadas conforme as fases de

implantacao do projeto avancem.

CATAVENTOS EMBUACA - GERACAO DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.| CONCLUSOES E
RECOMENDAGCOES

10-9

§

TVINAIGNY



Quadro 10-1 - Cronograma das Medidas Mitigadoras.
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Etapas

Periodo (Bimestre)

Medidas Mitigadoras
Iniciais

Limpeza da area

io

20

30 40

50

6°e7°

Instalacao de Canteiro
de Obras

Terraplanagem

Construcao de
Acessos

Preparacido das Bases

Montagem dos
Aerogeradores

Interligacao Elétrica

Desmobilizacao e
Limpeza Geral

Operagao /

Funcionamento
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