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10. CONCLUSOES E RECOMENDACOES

O Estudo de Impacto Ambiental consta do projeto
de instalacdo e operacdo da CGE SANTO ANTONIO
DE PADUA, com poténcia de 14,0 MW, e suas
interacBes com o0s componentes ambientais da
area que o comportara, considerando-se os dados
do projeto proposto, os aspectos legais pertinentes
tanto ao

empreendimento quanto ao

empreendedor, o conhecimento dos
condicionantes ambientais atuais, através do
diagnéstico ambiental elaborado, o que possibilita
compor um prognostico sobre a viabilidade do
empreendimento edlico na area pleiteada ao

licenciamento ambiental.

O projeto denominado de CGE SANTO ANTONIO DE
PAbuaA, de interesse da CENTRAL EoLICA SANTO
ANTONIO DE PADUA S.A., foi concebido visando a
producdo de energia elétrica para comercializacdo
através de leildbes de energia organizados pelo
Governo Federal. Nesse contexto, o projeto foi

desenvolvido tendo como finalidade oferecer
energia a partir de fonte alternativa a precos
competitivos, aproveitar o potencial natural da
regido e utilizar tecnologia de ponta para a
moldes do

geracéo de energia nos

desenvolvimento sustentavel.

A localizacdo do empreendimento justifica-se pelos
seguintes aspectos técnicos:

» situacdo geografica privilegiada, uma vez
que a area esta situada na transigcédo entre a
zona litorAnea e costeira, majoritariamente
em setores topograficamente elevados de
dunas; e parcialmente em superficie de

tabuleiros pré-litordneos ambientalmente
estaveis, com boas condi¢cdes geotécnicas e

ambientais;
baixa rugosidade da area, e,

a disponibilidade de terreno com dimensdes
legais adequadas ao
desenvolvimento do projeto.

e condi¢des
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Além destes fatores sao relevantes as condicdes

de infra-estrutura na selecdo de areas,
destacando-se que a é&rea se encontra na
proximidade de diversas rodovias pavimentadas
(BR-222, CEs 163 e 085), e com facilidade de
acesso a energia elétrica e comunicacdo, o que
gera facilidades para instalacdo e operagdo do

empreendimento.

Com relagdo as alternativas de localizagdo, o
empreendedor teria outras localidades na faixa
litordnea e costeira do estado do Ceard, com
caracteristicas naturais semelhantes as da area do
estudo,

basica no entorno e a disponibilidade de terrenos

porém, a existéncia de infra-estrutura
regularizados para o uso e ocupacdo a que se
propde o projeto foram pontos decisivos para a
escolha da area.

O Projeto da CGE SANTO ANTONIO DE PADUA tem

como premissas um conjunto de estudos
indispensaveis a tomada de decisfes quanto a sua
implantacdo e operacdo, destacando-se, dentre os
estudos realizados, o levantamento topografico da
area, a caracterizacdo geotécnica e hidrogeoldgica
do terreno, o estudo de viabilidade econ6mica do
empreendimento, o estudo arqueolégico, o estudo
de analise de riscos e a caracterizagdo edlica na
regido.

O tamanho do projeto, quanto a capacidade
instalada da Central Edlica, tem como pressuposto
a relacdo entre a capacidade das turbinas a serem
utilizadas, o tamanho da &rea, a rugosidade do
ventos e as

terreno, a velocidade dos

especificacdes técnicas dos aerogeradores.

A distribuicdo dos aerogeradores no terreno levou
em consideracdo o dimensionamento dos
equipamentos, o) tamanho da area e
condicionantes ambientais. No setor ao largo do
limite sul da AID, observa-se o plantio de arvores
frutiferas - coqueiros, por onde esta prevista a
implantacdo do acesso externo, € também prevista
a compatibilidade da implantacdo dessa via com a
continuidade da referida atividade.
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Para locacdo das torres, foi adotado um
espacamento estimado médio de 227,0 metros,
posicionadas, grosso modo, em uma linha disposta
no sentido SSE-NNO no terreno e perpendicular a
direcédo predominante dos ventos, sem
interferéncias entre as torres, portanto, para o

aporte dos ventos nos aerogeradores.

Obedecendo a este espacamento,
atender a critérios técnicos dos equipamentos,

procurou-se

condicionamentos edlicos e rugosidade do terreno,
observando-se ainda que foi também considerado
o0 tamanho da &rea disponivel. Levando-se em
conta estes critérios e considerando-se o tamanho
e porte dos equipamentos, foi possivel se obter
um espacamento ideal e respeitar os ecossistemas
de maior relevancia ecoldgica na area.

Destacam-se as seguintes considera¢gfes sobre o
projeto:

» A CGE SANTO ANTONIO DE PADUA, que tera

uma capacidade instalada de 14,0 MW de
de 07 (sete)
turbinas edlicas de poténcia unitaria 2,0
MW.

energia, sera composta

» Cada aerogerador que ira compor a CGE é
composto basicamente de uma torre tubular
em acgo com 85,0 m de altura e rotor de trés
pads com 102,85 metros de diametro,
resultando numa &area de varredura de
8.332,29 m2 e na altura maxima de 136,4
m, eixo horizontal de concepc¢ao upwind, ou
seja, o0 rotor opera na frente da torre, e
controle de poténcia por pitch — passo
variavel, aerogerador fabricacdo da IMPSA,
modelo IWP-100.

» Os aerogeradores séao
serem acionados pela forca edlica, entrando
em acao a partir de uma velocidade de 4,0

atingindo sua capacidade

nominal em velocidades préximas de 14,0

m/s e interrompendo a sua geragdo em

projetados para

m/s (cut in),

velocidades de vento superiores a 25 m/s
(cut out).

» Todo o controle da Central Edlica sera feito
automaticamente a partir de um sistema de
controle computadorizado instalado na parte
inferior e interna da torre metélica.
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@] diagnoéstico ambiental da area do
empreendimento e entorno mais proximo retrata a

seguinte situacgao:

» A geologia da &rea do licenciamento

compreende terrenos constituidos
predominantemente por

quaternarios pertencentes

sedimentos
aos depdsitos
edlicos, e, de forma complementar, tem-se
a ocorréncia de sedimentos aluvionares,
constituintes dos depésitos lacustres, dos
sedimentos tércio-quaternarios de Formacéao
Barreiras.

> A
geomorfoldgicos da planicie litoranea, sendo

area insere-se nos dominios
esta composta por feicdes de menor ordem
espacial, tais como: planicie de deflacao,
dunas moveis, dunas fixas e planicies

lacustres em contato com setores de

tabuleiros.

» Considerando-se a compartimentagéo

natural da area, apresentada acima, a

dinamica sedimentar mostra-se
diferenciada,

contexto das dunas fixas, cobertos por uma

sendo pouco atuante no
vegetacdo mais adensada (sobretudo na sua
porcao sul), ndo sendo evidenciado grande
aporte ou deposicdo de sedimentos; e o
inverso se verifica no contexto da planicie
litorAnea, notadamente no setor das dunas
moéveis, onde tem-se uma dinamica
sedimentar mais pronunciada e significativa,
sobretudo, ao longo do segundo do
semestre do ano, onde os ventos sao mais
velozes, derivando em maior
mobilizacdo de sedimentos e uma correlata

maior taxa de migracdo dos corpos dunares.

uma

> No tocante as classes de solos, a area de

influencia direta do empreendimento
apresenta o amplo predominio dos
neossolos quartzarénicos — equivalente

distrofico, associado, em setores restritos
com os argissolos vermelho-amarelos —
equivalente distrofico.

» Com relagdo aos aspectos paleontoldgicos,
nédo h& evidéncia de achados paleontolégicos
na Formacédo Barreiras na regiao do estudo.
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AID do
empreendimento tem como principal recurso

» A area de influéncia direta -

hidrico a explorar os Aquiferos Dunas,
Barreiras e Aluvionar.

» Na cobertura vegetal da area e seu entorno,

destacam-se 04 (quatro)
Vegetacao
Psamdfila, Vegetacdo de Dunas, Vegetacao

Herbacea-Arbustiva e Vegetagdo Antropica

principais

fitofisionomias: Pioneira

(coqueiros), sendo esta ultima, ocorrente ao
largo do
empreendimento.

limite sul da éarea do

» A fauna
realizadas em campo e relatos de moradores

regional, segundo observacgoes
do local, é relativamente diversificada, fato

este relacionado com a existéncia de

ecossistemas naturais bem preservados.

» O prognostico sobre a evolucdo da area sem
a implantacdo da CGE SANTO ANTONIO DE
PAbua € relativamente simples de ser

avaliado,

propriedade parcialmente produtiva, onde se
desenvolve a atividade agricola do plantio
de coqueiros ao largo do

terreno, pode ocorrer normalmente a

continuidade ou expansdo desta atividade

pois em se tratando de uma

limite sul do

nos moldes atuais, sem maiores prejuizos.
Sendo assim, a introducdo de uma nova
atividade, nos moldes do desenvolvimento
sustentavel, seria uma forma a mais de
agregar valores e obter rendimentos através

da exploracédo racional e planejada do local.

» Com o empreendimento, a previsdo € de
que possa ser
compartilhado da atividade agricola com a
geracdo de energia edlica, bem como, com

desenvolvido o0 uso

outras atividades que por ventura sejam
desenvolvidas futuramente.

A previsdo sobre o futuro da é&rea com a
implantacdo e operagdo da CGE SANTO ANTONIO DE
PAbua é a de que o local comportara uma
atividade produtiva que utilizara recursos naturais
sem degradar o meio ambiente, uma vez que a
producado de efluentes ou residuos na operacdo da
Central Edlica €& praticamente zero. Ainda o
transito de veiculos e pessoas sera minimo, e as
alteracdes ambientais decorrentes da instalacdo do
empreendimento serao compensadas ou
atenuadas através da adocdo de medidas
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mitigadoras e de controle ambiental,
minimizara as adversidades ambientais.

0 que
Durante a instalacdo do empreendimento, as
adversidades geradas ao meio ambiente sdo mais
significativas em razdo das intervencfes diretas
nos componentes ambientais como retirada de
transito de

vegetacdo, manejo de materiais,

equipamentos e veiculos, o que reflete em
alteracdo temporaria da sonoridade, alteracdo da

qualidade do ar e desconforto ambiental.

O prognéstico conclusivo sobre a area com a
operagdo do empreendimento relata as seguintes
conclusbes:

» As condi¢cbes geoldgicas, geomorfolégicas e
pedolégicas da area como um todo serao
majoritariamente mantidas, posto que as

intervencgdes diretas seréo feitas apenas nos

locais de edificacdo dos patios de manobra,
das fundac¢bes das torres e no tracado das
vias de acesso interno para manutencédo do
implantado, sendo alteracdes

pontuais e localizadas.

sistema

» A qualidade do ar sera mantida no nivel dos
padrdes atuais, ressaltando-se que no
processo de producdo de eletricidade
através da forca do vento ndo ha geracao de
residuos sdlidos ou efluentes gasosos.

» O nivel de sonoridade local

afetado por

podera ser
pequenas alteracdes
decorrentes da emissdo de ruidos durante a
operacdo da CGE SANTO ANTONIO DE PADUA.
No que se refere ao nivel de ruidos, as
emissbes sdo pouco significativas ou
irrelevantes, destacando-se que o nivel de
ruidos emitido pelos equipamentos ficara em
torno de 45 a 50 dBs a cerca de 100,0
fonte, conforme

metros da medicdes

realizadas pelo Geoconsult junto a
empreendimentos similares em operacédo na
costeira

deverao ser

zona cearense. Estes indices

comprovados com o]
monitoramento especifico a ser feito durante
a operacdo da CGE em analise nesse EIA-

RIMA.

» Nao ha previsdo de que as agbes do
empreendimento gerem
qualidade dos recursos hidricos superficiais

ou subterraneos.

alteracdes na
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» Com relagdo a fauna,
interferira no comportamento das espécies
terrestres.

0 projeto néo

No tocante a fauna alada, as
turbinas poderdo se interpor nas rotas de
algumas espécies da ornitofauna, contudo,
as evidéncias colhidas “in loco” indicam que
a area ndo constitui local de pouso de aves
de arribacdo, tampouco se encontra na rota
de animais migratorios.

A andlise dos impactos ambientais previsiveis
pelas acdes do
pardmetros ambientais constatou 230 (100%)
impactos identificados ou previsiveis para a éarea
de influéncia do empreendimento, sendo 127
(55,22%) de carater enquanto 103
(44,78%) sado de carater adverso.

empreendimento sobre os

benéfico,
Os efeitos
adversos sdo identificados principalmente na fase
de implantacdo do empreendimento e recairdo, em
sua maior parte, sobre o meio fisico da area de
influéncia direta. Do potencial de efeitos adversos,
destacam-se os impactos de pequena magnitude e
curta duracao.

Os efeitos positivos sdo identificados

principalmente no meio sécio-econdmico,
destacando-se maior oferta de ocupacio/renda,
crescimento do comércio, maior arrecadacao
tributaria, valorizacdo paisagistica e producdo de
energia elétrica, efeito este que funcionara como
agente multiplicador do crescimento econdémico e
influéncia funcional do

social na éarea de

empreendimento.

O empreendedor providenciou a execugdo de um
estudo prévio de arqueologia para a area em foco.
O referido estudo serd anexado no seu formato

CGE SANTO ANTONIO DE PADUA - TRAIRI / CE
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) — VOL. Il

-175

integral ao processo de licenciamento junto ao
6rgao competente, a SEMACE.

Também foram providenciados os Estudos de
Andlise de Risco, o Plano de Gerenciamento de
Risco, além do Plano de Resposta a Emergéncia.
Os referidos estudos serdo anexados na integra ao
licenciamento junto a SEMACE,
resultados dos

processo de
embora o0s
apresentados nesse estudo ambiental.

mesmos sejam

O projeto da CGE SANTO ANTONIO DE PADUA
apresenta-se bem concebido em termos técnicos e
econdbmicos, com restricdes ambientais, contudo,
legais
instalacdo da area pleiteada, sendo viavel sua

atende aos condicionantes para sua
implantacdo e operacdo nos termos apresentados
recomendando-se que sejam

observadas as seguintes condigfes:

neste relatério,

» executar o projeto conforme o apresentado
para elaboracdo do Estudo de
Ambiental (EIA) e respectivo Relatério de
Impacto Ambiental (RIMA);

Impacto

» informar ao o6rgdo ambiental, qualquer

alteracao no projeto original;

» adotar as medidas mitigadoras propostas
para cada agdo do empreendimento;

» implementar os Planos de Controle e

Monitoramento Técnico e Ambiental
propostos para a area, devendo os mesmos
serem inseridos no projeto basico da Usina
Edlica; e,

» cumprir rigorosamente o que determina a
legislagdo ambiental vigente.



