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9.ESTUDO DA ANALISE DE RISCO

O Estudo de Andlise de Risco tem por finalidade identificar, analisar
e avaliar os eventuais riscos impostos ao meio ambiente, as comunidades
circunvizinhas e as instalagcbes advindas da operacdo do empreendimento

agricola a ser implantado no municipio de Palhano.

9.1. RISCOS AMBIENTAIS
Segundo a Norma de Referéncia NR-9, sdo considerados riscos
ambientais os agentes fisicos, quimicos e bioldgicos existentes no
ambiente de trabalho que, em funcdo de sua natureza, concentragcdo ou
intensidade e tempo de exposicdo, sdo capazes de causar danos as

pessoas (Quadro 9-1).

Quadro 9-1 - Fatores que podem originar riscos ambientais.

Tipos de Agentes Fatores

Ruido, vibracoes, pressodes anormais,

Agentes fisi L
gentes 1isicos temperaturas extremas, radiacoes, etc.

Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases,
Agentes quimicos vapores que podem ser absorvidos por via
respiratdria ou atraveés da pele, etc.

Bactérias, fungos, bacilos, parasitas,

Agentes biologicos protozoarios, virus, etc.

Esta Norma Regulamentadora (NR) estabelece a obrigatoriedade da
elaboracdo e implementacdo do Programa de Prevencao de Riscos
Ambientais (PPRA) por parte de todos os empregadores e instituicdes que
admitam trabalhadores como empregados, visando a preservacao da
saude e da integridade dos trabalhadores, através de antecipacao,
reconhecimento, avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideragdo a protecao do meio ambiente e dos recursos

naturais.
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A presenca de agentes quimicos, fisicos ou biolégicos no ambiente
de trabalho oferece um risco a saude dos trabalhadores. Entretanto, o fato
de estarem expostos aos agentes agressivos nao implica,
obrigatoriamente, que estes trabalhadores venham a contrair uma doenca
do trabalho.

Para que o0s agentes causem danos a saude, é necessario que
estejam acima de um determinado parametro (concentracdo ou
intensidade), e que o tempo de exposicdo seja suficiente para uma
atuacao nociva destes agentes sobre o ser humano.

Para elaboracédo deste estudo, foram contempladas varias etapas de
trabalho, entre elas:

% ldentificacdo dos perigos e acidentais que eventualmente
possam vir a ocorrer na fase de operacdo, contemplando as
instalacdes de estocagem e de controle;

+ Analise das consequéncias e seus respectivos efeitos fisicos,
decorrentes de eventos anormais;

% Determinacdo das areas vulneraveis, passiveis de serem
afetadas pelos diferentes impactos decorrentes dos efeitos fisicos
de cada um dos cenarios de acidentes previstos;

« Avaliacao dos riscos e proposicao de medidas mitigadoras e de
gerenciamento, na forma e concepcdo de um PGR (Plano de

Gerenciamento de Riscos).

9.1.1. IDENTIFICA(;AO DOS RISCOS
AMBIENTAIS
QUANTO AOS RISCOS FISICOS
<> Calor

Trabalhos de manutencdo a céu aberto pode trazer risco a saude
dos operérios.
» Ruidos

Equipamento sem a devida manutencdo podera causar ruidos acima
dos limites de tolerancia (NR-15) e desenvolver doencas nos funcionérios

e populacao adjacentes.
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QUANTO A ACIDENTES

X Falha Mecanica
Entende-se como falha mecanica qualquer problema ocorrido com

equipamentos e veiculos, independentemente da acdo realizada pelo
homem no momento do acidente. Portanto, esta categoria inclui falha de
projeto e construcdo e falhas de material relacionadas com a falta de
controle dos padroes de qualidade, procedimentos de teste e de
manutencdo. Deve-se lembrar, no entanto, que € muito dificil dissociar a
falha mecéanica do erro humano (falha operacional), uma vez que, mesmo
a falha seja de um equipamento.

X Falha Humana ou Operacional
Entende-se por falha operacional ou erro humano qualquer

problema gerado através da acao realizada pelo homem no momento do
acidente.

X Tombamento
E causado pela deterioracdo dos materiais devido a acdo quimica ou

eletroguimica do meio, podendo estar ou ndo associado a esforgcos
mecanicos. A corrosdo pode incidir sobre diversos tipos de materiais,
sejam metalicos, como 0s acos, ou nao metalicos, como plasticos ou

concretos.
9.2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

9.2.1. POLUICAO DO SOLO E DAS AGUAS

A prevencdo e o controle de poluicdo tem como finalidade a
manutencdo ou a melhoria da qualidade dos meios solo, agua e ar.

Um padrdo de qualidade ambiental € um conjunto de parametros e
respectivos limites, que definem a qualidade exigida para o0 meio
ambiente.

Um solo pode ser dito como poluido se houver introducdo de
substancia, matéria ou energia em concentracfes ou intensidades tais que
causem ou possam alterar uma ou mais de suas caracteristicas ou

propriedades em tal grau que dificulte ou impeca seu uso e o desempenho
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de suas funcdes basicas, enquanto que um solo sera considerado
contaminado se os danos causados colocarem em perigo a saude humana,
a biota e o0s sistemas ecoldgicos, as estruturas e bens publicos ou
privados, além de impedir o seu uso e o desempenho de suas funcdes
basica.

Os padrbdes de qualidade da agua sado conjuntos de parametros e
respectivos limites, como por exemplo, concentracfes de substancias, em
relacdo aos quais as determinacdes de uma amostra de agua sao
comparadas a qualidade da agua para um determinado uso
preponderante. As concentracfes sdo geralmente expressas em mg/L.
S&o normalmente estabelecidos em legislacéo.

Os padroes de potabilidade sao conjuntos de parametros e
respectivos limites, como por exemplo, temperatura, concentracoes de
determinadas substancias e indice de coliformes, que devem ser atendidos
pela adgua destinada ao abastecimento publico. As concentracfes sao
geralmente expressas em mg/L. Sao normalmente estabelecidos em
legislacdo. Concentracdes acima deste limite causam risco a saude
humana.

A prevencao a poluicdo é entendida como a adocéo, pelas fontes
potenciais, incentivadas ou néao pelo poder publico, de praticas gerenciais,
de tecnologias mais eficientes e eficazes de processos e critérios de
utilizacdo racional de matérias primas, insumos e energia que tem como
principio a nao geracdo de poluentes, levanso a uma reducao de
emissoes.

Uma &rea com potencial de contaminacdo é uma area, terreno,
local, instalagcdo, edificagdo ou benfeitoria onde s&o ou foram
desenvolvidas atividades que, por suas caracteristicas, possam acumular
quantidades ou concentracbes de matéria em condicOes que a tornem
contaminada.

A &rea sera considerada contaminada se as concentracdes de

elementos ou substancias de interesse ambiental forem maiores que os
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Valores de Intervencédo. A necessidade e urgéncia da intervencao e o alvo
da remediacdo sdo definidos com base em uma avaliacdo de risco
especifica para as condicbes do local, levando em consideracdo a
exposicao humana. Antes de se partir para uma avaliacdo de risco
especifica, uma lista de valores orientadores pode ser utilizada para
estabelecer o alvo da remediagao.

O inicio da intervencao consiste na realizacdo, pelo responsavel pela
contaminacdo, da investigacdo detalhada, quantificando o fluxo e o
transporte de poluentes no solo e nas aguas subterraneas e o
mapeamento as plumas de contaminacdo, o que pode ser realizado por
medidas de campo, modelagem fisica, modelagem elétrica analdégica ou
modelagem matematica.

A forma quimica e as propriedades fisicas de um contaminante
determinardo o seu comportamento no ambiente. Para que um efeito na
salude possa ser observado é necessario que a concentracao da substancia
quimica seja toxica ou perigosa, que esta substancia seja movel e que
esteja em uma forma biodisponivel. No ambiente, essa substancia pode
sofrer alteragcbes nas suas caracteristicas por alguma reacdo ou
combinagcdo e sua concentracdo serd modificada por dispersao, diluigcao,
degradacéao, adsorcéao, etc. Por outro lado, uma via de exposicdo pode nao
ser completada e néao atingir um receptor.

A complexidade da obtencdo de dados (amostragens, analises e
modelagens) e informacbes é de tal ordem que leva os tomadores de
decisdo a uma tendéncia de assumir premissas cautelosas ou
conservativas, isto &€, além de trabalhar com hip6tese de pior caso, é
assumido que o contaminante ira atingir um receptor sensivel na
concentracdo igual a mais alta concentracdo medida ou estimada em
campo.

A declaracdo de uma area especifica como ‘contaminada’ demanda
uma série de estudos prévios que procuram definir: rol das possiveis

areas suspeitas; contaminantes presentes (qualidade e/ou quantidade);
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vias de contaminacao; populacdo exposta; a avaliacdo e quantificacdo dos
riscos de contaminacdo dessa populacdo; recursos naturais e bens a
proteger; usos atuais e futuros da area e seu entorno.

A elaboracdo de instrucbes e normas técnicas, resolucbes e
legislagcbes sobre disposicdo de efluentes e residuos soélidos é uma
importante ferramenta de gestao para a prevencdo da poluicdo dos solos
e aguas (superficiais e subterraneas).

A gestdo da qualidade deve ser efetuada de forma integrada com a
gestdo da quantidade a fim de manter a protecdo e a disponibilidade do
dolo e dos recursos hidricos.

9.2.2. @) TRIéNGULO DO FOGO E O PENTAGONO

DA EXPLOSAO

Ha trés elementos necessarios que devem estar presentes
simultaneamente para que possa ocorrer incéndio (fogo): COMBUSTIVEL,
CALOR e OXIGENIO. Estes elementos formam as trés pernas do Triangulo
do Fogo. Removendo qualquer um destes elementos, torna-se impossivel
a ocorréncia de fogo.

Por exemplo, se houver muito pouco ou nenhum oxigénio presente,
o fogo ndo ocorrerd& mesmo que as quantidades de combustivel e calor
estejam presentes. Do mesmo modo, se o calor disponivel ndo for
suficiente, nenhuma concentracdo e combustivel e oxigénio podera dar
origem a um incéndio.

Por outro lado, para que uma explosdo aconteca, had necessidade
que estejam presentes simultaneamente cinco elementos: COMBUSTIVEL,
CALOR, OXIGENIO, SUSPENSAO e CONFINAMENTO. Estes elementos
formam os cinco lados do Pentagono da Explosdo. Como no triangulo do
fogo, remover qualquer uma dessas exigéncias evitard a propagacao de
uma explosao.

Vale lembrar dos trés lados do Triangulo do Fogo (combustivel,
calor, oxigénio) e dos cinco lados do Pentagono da Explosdao (combustivel,

calor, oxigénio, suspensdo, confinamento) € importante na realizacdo de
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estudo de analise de risco bem como para prevenir fogos e explosfes em
qualquer instalacao.
CAUSAS INICIADORAS DE ACIDENTES

+ Desgaste e fadiga dos equipamentos;
s Erro operacional e/ou manutencao;
% Falhas no sistema de controle.

9.3. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Para cumprir todas as exigéncias legais, normas e regras
estabelecidas pelos O6rgédos governamentais no que dizem respeito a
Seguranca, Protecdo a Saude e ao Meio Ambiente, a empresa devera
implantar um Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) que deve ser
estruturado antes do inicio das operagbes do empreendimento (ver
Capitulo 8, item 8.7 do Estudo de Impacto Ambiental).

O Procedimento de Resposta a acdes de Emergéncias sugere que:

s As medidas propostas sejam cumpridas e gerenciadas a fim
garantir a eficiéncia e manutencao do procedimento;

% Seja realizado um Plano de Contingéncia como complemento do
PRE;

% Anualmente seja realizada auditoria para verificar se o
Procedimento de Respostas a Emergéncias encontra-se
implementado. Esta auditoria deve contemplar a inclusédo de
“Check Lists” a serem preenchidos com: nomes, telefones e
procedimentos atualizados;

% Sejam analisados também os incidentes/acidentes identificando
O numero de ocorréncias no periodo, contemplando falhas
operacionais, falhas mecanicas, danos pessoais, danos
ambientais e danos materiais;

% Sejam realizados treinamentos periodicos, tedrico e pratico,
conforme previsto;

s Em funcéo da analise efetuada, seja procedida a adequacdo do

procedimento.
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