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APRESENTAGAO

O presente documento se constitui no Estudo de Impacto Ambiental — EIA e respectivo
Relatorio de Impacto no Meio Ambiente — RIMA do Projeto do Terminal Portuario de Uso
Privado da SEINFRA — TUP/SEINFRA, elaborado pela Engesoft Engenharia e Consultoria
Ltda., no &mbito do contrato firmado com a Secretaria de Infraestrutura do Estado do
Ceard — SEINFRA. O referido empreendimento sera implantado na area do Complexo
Industrial e Portuario do Pecém — CIPP, abrangendo terras dos municipios de Caucaia e
Sao Gongalo do Amarante, no Estado do Ceara.

Os relatorios referentes a elaboracdo do EIA/RIMA foram subdivididos da seguinte forma:

e Volume | — Estudo de Impacto Ambiental — EIA
o Tomo | — Caracteriza¢do do Empreendimento e Areas de Influéncia
o Tomo Il A — Diagnostico Ambiental das Areas de Influéncia (Meios Fisico e
Biotico)
o Tomo Il B — Diagndstico Ambiental das Areas de Influéncia (Meio
Socioecondmico)
o Tomo lll — Avaliacdo e Mitigacdo de Impactos Ambientais
o Tomo IV — Estudo de Dispersdo Atmosférica
o Tomo V — Anexos
e Volume Il — Plantas do Projeto

e Volume lll: Relatério de Impacto no Meio Ambiente — RIMA

O relatério ora apresentado se constitui no Tomo Il — Avaliagdo e Mitigacdo dos
Impactos Ambientais, sendo parte integrante do Volume | — Estudo de Impacto
Ambiental — EIA. Tem como objetivo apresentar a identificacdo, descricdo e avaliacédo
dos impactos ambientais decorrentes da implantacdo e operacdo do projeto proposto,
bem como o delineamento das medidas de mitigacdo e controle dos impactos ambientais
e programas de monitoramento ambiental preconizados. Versa, ainda, sobre a
apresentacao da legislagdo ambiental pertinente e do progndstico ambiental considerando
0 cenario futuro com e sem a implantacdo do projeto proposto. Por fim, apresenta as

conclusdes e recomendacdes sacadas do Estudo de Impacto Ambiental desenvolvido.
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8. LEGISLAGAO AMBIENTAL PERTINENTE

A estrutura e os procedimentos adotados pelo comércio mundial, historicamente, atribuem
aos portos papel relevante dentre as formas de operacdes comerciais realizada entre as
nacdes. Com o processo natural de evolucdo estrutural do comércio internacional foi
exigido que os portos se transformassem em verdadeiros complexos, dotados néo apenas
de infraestrutura para o recebimento de grandes embarcacgfes, mas também de industrias

e terminais de logistica multimodal que aproveitassem todo o seu potencial econémico.

O Governo do Estado do Ceara vem desenvolvendo atualmente uma politica de
modernizacao do Terminal Portuario do Pecém visando eliminar os gargalos operacionais
que este terminal portuario vem enfrentando, bem como dota-lo com as condicGes
necessarias para se transformar num hub port (porto de concentracdo). Dentro deste
contexto vem sendo implantadas obras de ampliacdo deste terminal portuario, bem como
incentivada a melhoria da sua logistica de transporte e armazenamento de cargas,
condicfes fundamentais para a atracdo de novos empreendimentos para o CIPP, gerando

mais empregos e renda para o Ceara.

O projeto do Terminal Portuario de Uso Privado — TUP/SEINFRA ora em analise visa
através da implantacdo deste terminal de cargas servir de elo logistico para integracdo
das ferrovias operadas pela TLSA e FTL, com os modais rodoviario e aquaviario em
operacdo na regido do Pecém, faciltando o escoamento das producbes de gréos

agricolas e minério de ferro oriundas das regifes Norte/Nordeste e Centro-Oeste.

Além disso, pretende transformar o Porto do Pecém num complexo portuério
concentrador de cargas conteinerizadas (hub), tornando-se na América do Sul, uma
importante conexdo com o Canal do Panama, dando maior viabilidade ao CIPP e
potencializando o desenvolvimento de diversos setores da economia cearense. Ressalta-
se, no entanto, que se faz necesséria a implementacdo de um planejamento que
considere em seu bojo os efeitos da degradacdo ambiental decorrentes da construcao

deste tipo de empreendimento.

Desta forma € de suma importancia o conhecimento dos instrumentos legais existentes,
com os quais o empreendimento devera estar em conformidade, visando a prote¢do do

meio ambiente de sua area de influéncia, tendo para tanto sido elaboradas sinteses dos
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aspectos legais que regem a legislagdo ambiental vigente, as quais sdo esbocadas a

seguir agrupadas por temas ou recursos ambientais sobre as quais dispdem:

Preceito Constitucional

Artigo 225 da Constituicdo Federal: reza que todos tém direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de
defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes;

Artigo 259 da Constituicdo Estadual: reza que o meio ambiente equilibrado e uma
sadia qualidade de vida sao direitos inalienaveis do povo, impondo-se ao Estado e
a comunidade o dever de preserva-los e defendé-los;

Leis Organicas dos municipios de Caucaia e Sado Goncalo do Amarante.

Politica Nacional do Meio Ambiente

Lei n°® 6.938, de 31 de agosto de 1981: dispBe sobre a Politica Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacdo e aplicagdo, definindo diretrizes
gerais de conservacdo ambiental, compatibilizando o desenvolvimento das
atividades econbmicas com a preservacdo do meio ambiente. Institui, ainda, o
licenciamento ambiental. Alterada pelas Leis n° 7.804/1989, 8.028/1990,
9.960/2000, 9.966/2000, 9.985/2000, 10.165/2000, 11.105/2005, 11.284/20086,
11.941/2009, 12.651/2012 e 12.856/2013 e LCP n° 140/2011 e regulamentada
pelos Decretos n°® 97.632/1989, 99.274/1990, 4.297/2002 e 5.975/2006.

Politica Estadual do Meio Ambiente

Lei Estadual n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987 (regulamentada pelo Decreto
n°® 20.067/89): dispde sobre a Politica Estadual do Meio Ambiente e cria a
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) e o Conselho Estadual
do Meio Ambiente (COEMA);

Lei Estadual n° 12.274, de 05 de abril de 1994: altera a redacéo dos artigos que
especifica da Lei n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987, acrescenta outros e da

outras providéncias;


http://antigo.semace.ce.gov.br/integracao/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=342
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Lei Estadual n° 12.910, de 09 de junho de 1999: Altera o Art. 3°, seu paragrafo
anico e o Art. 4° da Lei n® 11.411, de 28 de dezembro de 1987 e da outras

providéncias.

Licenciamento Ambiental

Decreto n° 99.274, 06 de junho de 1990: regulamenta a Lei n° 6.938/81 e estabelece
no seu Capitulo IV os critérios para licenciamento das atividades modificadoras do

meio ambiente;

Resolucdo CONAMA n° 001, de 23 de janeiro de 1986 (modificada no seu Artigo 2°
pela Resolugdo CONAMA n° 011, de 18/03/86): estabelece definigbes,
responsabilidades, critérios basicos e diretrizes gerais para uso e implementacéo da
Avaliacdo de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Politica Nacional do

Meio Ambiente;

Resolucdo CONAMA n° 006, de 24 de janeiro de 1986: institui e aprova modelos
para publicagdo de pedidos de licenciamento, sua renovacado e respectiva

concessao;

Resolucdo CONAMA n° 011, de 18 de margo de 1986: altera e acrescenta incisos na
Resolucdo CONAMA n° 001/86, que torna obrigatéria a elaboracdo de estudos de

impacto ambiental para determinados tipos de empreendimentos;

Resolucdo CONAMA n° 009, de 03 de dezembro de 1987: regulamenta a questao

das audiéncias publicas no processo de licenciamento;

Resolucdo CONAMA n° 005, de 15 de junho de 1988: exige o estabelecimento de
processo licenciatério para as obras de captacdo de projetos de sistemas de
abastecimento d'agua, cuja vazéo seja acima de 20,0% da vazdo minima da fonte
hidrica, no ponto de captacao, e que modifiquem as condi¢des fisicas e/ou bidticas

dos corpos d'agua;

Resolucdo CONAMA n° 002, de 16 de abril de 1996: determina a implantacdo de
unidade de conservacdo de dominio publico e uso indireto, preferencialmente,

Estacdo Ecoldgica a ser exigida em licenciamento de empreendimentos de relevante
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impacto ambiental, como reparacdo de danos ambientais causados pela destruicao

de florestas e outros ecossistemas. Revoga a Resolucdo CONAMA n° 10/87;

Resolugdo CONAMA n° 237, de 16 de dezembro de 1997: regulamenta os

procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental;

Portaria SEMACE n° 201, de 13 de outubro de 1999: Estabelece normas técnicas e
administrativas necessarias a regulamentacdo do sistema de licenciamento de
atividades utilizadoras de recursos ambientais no territorio do Estado do Ceara.
Revoga a Portaria SEMACE n° 201/96.

Resolucdo COEMA n° 09, de 29 de maio de 2003: institui 0 Termo de Compromisso
de Compensacdo Ambiental, e estabelece normas e critérios relativos a fixagcdo do
seu valor, modo, lugar e tempo do pagamento, bem como a quem deve ser pago e a
aplicacdo desses recursos a gestdo, fiscalizacdo, monitoramento, controle e

protecdo do meio ambiente no Estado do Cear3;

Instrucdo Normativa SEMACE n° 01/2010: dispbe sobre as normas seguidas pela
SEMACE nas diversas etapas e fases do procedimento de licenciamento ambiental
dos empreendimentos, obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais,
potenciais ou efetivamente poluidoras, bem como aqueles que causem qualquer

forma degradagao ambiental,

Resolucdo COEMA n° 10, de 11 de junho de 2015: dispde sobre a atualizacdo dos
procedimentos, critérios, parametros e custos aplicados aos processos de
licenciamento e autorizagdo ambiental no ambito da Superintendéncia Estadual do
Meio Ambiente — SEMACE;

Resolucdo COEMA n° 22, de 03 de dezembro de 2015: dispbe sobre a autorizagao
para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos que possam afetar

unidades de conservacao estaduais e suas zonas de amortecimento;

Portaria Interministerial MMA n° 60, de 24 de marco de 2015: estabelece os
procedimentos administrativos que disciplinam a atuacéo dos orgaos e entidades da
administracdo publica federal em processos de licenciamento ambiental de

competéncia do IBAMA.


http://antigo.semace.ce.gov.br/integracao/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=121
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Compensacdo Ambiental

Resolugdo COEMA n° 09, de 29 de maio de 2003: Institui no ambito da Politica
Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceara o compromisso de compensacao
ambiental por danos causados ao meio ambiente e pela utilizacdo de recursos
ambientais. Estabelece normas e critérios relativos a fixacdo do valor e formas de
pagamento da Compensacdo Ambiental, bem como a aplicacdo desses recursos
na gestao, fiscalizagdo, monitoramento, controle e protecdo do meio ambiente no

Estado do Cearg;

Resolucdo COEMA n° 11, de 04 de setembro de 2014: cria no ambito do Estado do
Ceara, a metodologia de calculo do grau de impacto ambiental para fixagdo do

percentual de valoragcdo da compensacao ambiental;

Resolucdo COEMA n° 26, de 10 de dezembro de 2015: altera no ambito do Estado
do Ceara, a metodologia de célculo do grau de impacto ambiental para fixacdo do

percentual de valoracdo da compensacéo ambiental.

Resolucdo COEMA n° 06, de 06 de abril de 2017: altera dispositivo da Resolucéo
COEMA n° 09, de 29 de maio de 2003 e da outras providéncias.

Protecdo do Meio Ambiente de Forma Abrangente

e Convencdao MARPOL 1973/1978: Convencédo Internacional para a Prevencdo da

Poluicdo Causada por Navios;

e Decreto n° 84.426, de 24 de janeiro de 1980: dispbe sobre eroséo, uso e ocupagao

do solo, poluigdo da agua e polui¢cdo do solo.

¢ Portaria Interministerial n® 917, de 06 de junho de 1982: disp6e sobre a mobilizacao

de terra, poluicdo da agua, do ar e do solo;

Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985: disciplina a acdo civil publica de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artistico, estético, historico, turistico e paisagistico, e da outras

providéncias;
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Decreto-Lei Federal n® 95.733, de 12 de fevereiro de 1988: dispde sobre a inclusao
no orcamento dos projetos e obras federais, de recursos destinados a prevenir ou
corrigir os prejuizos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes da

execucao desses projetos e obras;

Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: denominada de “Lei dos Crimes
Ambientais”. Dispde sobre as sancbdes penais e administrativas derivadas de

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

Portaria SEMACE n° 202, de 13 de outubro de 1999: estabelece normas
administrativas necessarias a regulamentacdo do procedimento de fiscalizacao,
autuacdo e prazos, concedidos pelos Departamentos Técnicos e Florestal e
Procuradoria Juridica para comparecimento a SEMACE, aos responsaveis por

infracdo ambiental;

Lei Municipal n°® 1367, de 15 de maio de 2001: Dispde sobre a Politica Ambiental do

Municipio de Caucaia e d& outras providéncias;

Decreto n® 4.136, de 20 de fevereiro de 2002: Dispde sobre a especificacdo das
sancdes aplicaveis as infracdes as regras de prevencédo, controle e fiscalizacdo da
poluicdo causada por langamento de éleo e outras substancias nocivas ou perigosas
em aguas sob jurisdicdo nacional, prevista na Lei n° 9.966/2000, e da outras

providéncias;

Portaria n° 117, de 22 de junho de 2007: dispde sobre os procedimentos
administrativos aplicaveis as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no

ambito de competéncia da SEMACE;

Resolucdo CONAMA n° 398, de 11 de junho de 2008: Dispde sobre o conteudo
minimo do Plano de Emergéncia Individual para incidentes de poluicdo por 6leo em
adguas sob jurisdicdo nacional, originados em portos organizados, instalacfes
portuarias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalacfes de
apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes nauticos e instalacbes similares, e

orienta a sua elaboracao;
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Portaria Interministerial MMA/SEP/PR n° 425, de 26 de outubro de 2011: Institui o
Programa Federal de Apoio a Regularizacdo e Gestdao Ambiental Portuaria (PRGAP)
de portos e terminais portuarios maritimos, inclusive os outorgados as Companhias

Docas, vinculadas a SEP/PR;

Lei Municipal n°® 1.218, de 23 de dezembro de 2013: Dispde sobre o Plano Diretor
Participativo — PDP de Sao Goncalo do Amarante e da outras providéncias.

Protecdo dos Recursos Hidricos

Decreto Federal n® 24.643, de 10 de julho de 1934: decreta o Codigo das Aguas;
Decreto n° 28.481, de 07 de dezembro 1940: dispde sobre a poluicdo das aguas;

Decreto n° 30.877, de 20 de junho de 1961: dispbe sobre o lancamento de residuos
toxicos ou oleosos nas aguas interiores ou litoraneas do pais, e da outras

providéncias;

Lei Estadual n® 10.147, de 01 de dezembro de 1977: dispde sobre o disciplinamento

do uso do solo para fins de protecéo dos recursos hidricos;

Lei n°® 10.148, de 02 de dezembro de 1977 (regulamentada pelo Decreto n° 14.535,
de 02/06/81): dispde sobre a preservagéo e controle dos recursos hidricos existentes

no Estado e d& outras providéncias;

Portaria MINTER n° 124, de 20 de agosto de 1980: baixa normas no tocante a

prevencao de polui¢do hidrica;

Lei Estadual n° 12.522, de 15 de dezembro de 1995:. define como areas
especialmente protegidas as nascentes e olhos d’agua e a vegetagao natural no

seu entorno e d& outras providéncias;

Portaria SEMACE n°® 097, de 03 de abril de 1996:. estabelece padrbes de
langamentos nos corpos receptores para efluentes industriais e de outras fontes de

poluicdo hidrica;

Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997: institui a Politica Nacional de Recursos
Hidricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos;
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Lei n°® 9.966, de 28 de abril de 2000: Dispbe sobre a prevencao, o controle e a

fiscalizacdo da poluicdo causada por lancamento de Oleo e outras substancias

nocivas ou perigosas em aguas sob jurisdicdo nacional e d& outras providéncias;

Portaria SEMACE n° 151, de 25 de novembro de 2002: dispbe sobre normas
técnicas e administrativas necessarias a execugcdo e acompanhamento do

automonitoramento de efluentes liquidos industriais;

Portaria n°® 518, de 25 de marco de 2004: estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da qualidade da &agua para
consumo humano e seu padrao de potabilidade e da outras providéncias;

Resolucdo CONAMA n° 357, de 17 de marco de 2005: dispbe sobre a classificagao
dos corpos d’agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condicbes e padrbes de lancamento de efluentes e da outras
providéncias. Revoga, em seu Artigo 50, a Resolucdo CONAMA n° 020, de 18 de
junho de 1986;

Lei Estadual n°® 14.844, de 28 de dezembro de 2010: dispbe sobre a Politica
Estadual de Recursos Hidricos e institui o Sistema Integrado de Gestdao dos
Recursos Hidricos (SIGERH) no Estado do Cear4, o qual estd a cargo da
Companhia de Gestao dos Recursos Hidricos (COGERH). Revoga a Lei Estadual n°
11.996, de 24 de julho de 1992,

Resolucdo COEMA n° 20, de 28 de outubro de 2010: estabelece procedimentos para
a exigéncia do documento de outorga do uso da agua no curso do licenciamento

ambiental promovido pela SEMACE;

Decreto Estadual n° 31.076, de 12 de dezembro de 2012: regulamenta os artigos 6°
a 13° da Lei n°® 14.844/2010, na parte referente a outorga de direito de uso dos

recursos hidricos e de execucao de obras e servigos de interferéncia hidrica;

Decreto Estadual n° 31.077, de 12 de dezembro de 2012: regulamenta a Lei n°
14.844/2010, que dispbe sobre a Politica Estadual dos Recursos Hidricos, no que
diz respeito a conservacdo e a protecdo das aguas subterrdneas no Estado do
Ceara e da outras providéncias;


http://antigo.semace.ce.gov.br/integracao/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=535
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o Resolucdo CONERH n° 2, de 9 de abril de 2013: aprova a tabela de emolumentos

para analise e expedicdo da outorga de direito de uso dos recursos hidricos e de

execucado de obras e servi¢os de interferéncia hidrica;

e Decreto Estadual n® 32.032, de 02 de setembro de 2016: dispbe sobre a cobranca
pelo uso dos Recursos Hidricos superficiais e subterrdneos de dominio do Estado do
Ceara ou da Uniao por delegacédo de competéncia, e da outras providéncias;

e Lei Estadual n° 16.033, 20 de junho de 2016: dispde sobre a politica de reuso de

agua;

e Lei Estadual n® 16.096, 27 de julho de 2016: dispde sobre publicidade das outorgas
de uso de recursos hidricos;

e Lei Estadual n° 16.103, 02 de setembro de 2016: cria a tarifa de contingéncia pelo

uso dos recursos hidricos em periodo de situacao de escassez hidrica;

¢ Resolucdo CONERH n° 1, de 10 de janeiro de 2017: fixa a tabela de emolumentos
para analise e expedicdo da outorga de direito de uso dos recursos hidricos e de

execucao de obras e servicos de interferéncia hidrica, e da outras providéncias;

¢ Resolucdo COEMA n° 02, de 02 de fevereiro de 2017: dispbe sobre padrbes e
condi¢cdes para lancamento de efluentes liquidos gerados por fontes poluidoras.
Revoga as Portarias SEMACE n° 154, de 22 de julho de 2002 e n° 111, de 05 de
abril de 2011, e altera a Portaria SEMACE n° 151, de 25 de novembro de 2002;

e Decreto Estadual n® 32.159, de 24 de fevereiro de 2017: altera o decreto no
32.044/2016 que regulamenta a tarifa de contingéncia pelo uso dos recursos
hidricos superficiais e subterraneos de dominio do Estado do Ceara, na forma de

encargo hidrico emergencial;

e Decreto Estadual n° 32.160, de 24 de fevereiro de 2017: dispde sobre a cobranca
pelo uso dos recursos hidricos superficiais e subterraneos de dominio do Estado do

Ceara ou da Uniado por delegacdo de competéncia, e da outras providéncias.

Ressalta-se que, o Sistema de Outorga para Uso da Agua, tratado pelo Decreto n°
31.076/2012 anteriormente citado, encontra-se a cargo da SRH - Secretaria dos Recursos
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Hidricos, dependendo da prévia outorga desta secretaria 0 uso de aguas dominiais do
Estado que envolva captacdo para abastecimento e lancamento de efluentes nos corpos
d’agua. O pedido de outorga de direito de uso de aguas devera ser encaminhado a SRH
através do preenchimento de formulario padrdo fornecido por esta, na qual deverado
constar informacbes sobre destinacdo da agua; fonte onde se pretende obter a agua;
vazdo maxima pretendida; tipo de captacdo da agua, equipamentos e obras

complementares, bem como informacgdes adicionais para a aprovacao do pedido.

Quando a outorga envolver obras ou servi¢os de oferta hidrica sujeitos a licenca prévia da
SRH (acudes, transposicdo de agua bruta, barragem de derivacdo ou regularizacdo de
nivel d’agua e pocgos), conforme previsto no Decreto n° 31.076/2012, sera obrigatoria a
apresentacao desta, aproveitando-se sempre que possivel os dados e informacgfes ja

fornecidos para o licenciamento.

Protecéo da Flora e da Fauna
e Lein®4.771, de 15 de setembro de 1965 (alterada pelas Leis n°® 7.803, de 18/07/89 e
n° 7.893/96 e pela Medida Provisoria n° 2.166-67, de 24/08/2000): institui o Codigo
Florestal (revogada pela Lei n°® 12.651/2012);

e Lein®5.197, de 03 de janeiro de 1967: dispOe sobre a protecéo a fauna;

e Decreto n° 89.336, de 31 de janeiro de 1984: dispde sobre reservas ecolbgicas e

areas de relevante interesse ecoldgico e da outras providéncias;

e Resolucdo CONAMA n° 004, de 18 de setembro de 1985 (alterada pela Lei n°
7.803/89): define critérios, normas e procedimentos gerais para a caracterizagdo e

estabelecimento de reservas ecoldgicas;

e Lein®7.754, de 14 de abril de 1989: estabelece medidas para protecao das florestas

existentes nas nascentes dos cursos d’agua;

e Resolucdo CONAMA n° 013, de 06 de dezembro de 1990: estabelece normas

referentes ao entorno de unidades de conservacao;

e Lein®6.902, de 27 de abril de 1991: dispde sobre a criacdo de estaces ecoldgicas

e areas de protecdo ambiental;
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e Lei n° 12.488, de 13 de setembro de 1995: dispde sobre a Politica Florestal do

Estado do Cearg;

¢ Resolucdo CONAMA n° 002, de 16 de abril de 1996: determina a implantacdo de
unidade de conservacdo de dominio publico e uso indireto, preferencialmente,
Estacdo Ecoldgica a ser exigida em licenciamento de empreendimentos de relevante
impacto ambiental, como reparacdo de danos ambientais causados pela destruicao

de florestas e outros ecossistemas. Revoga a Resolucdo CONAMA n° 10/87;

e Decreto Estadual n°® 24.221, de 12 de setembro de 1996: regulamenta a Lei n°
12.488, de 13 de setembro de 1995, que dispde sobre a Politica Florestal do

Estado do Cearg;

e Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000 (regulamentada pelo Decreto n°
4.430, de 22/08/02 e alterada pelo Decreto n° 5.566, de 26/10/05): regulamenta o
Art. 225, paragrafo 1°, incisos |, Il, lll e VII da Constituicdo Federal e institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da Natureza e estabelece critérios

e normas para a criacéo, implantacéo e gestao de unidades de conservagéao;

e Resolugado CONAMA n° 303, de 20 de margo de 2002: dispbe sobre os

parametros, definicbes e limites de Areas de Preservagdo Permanente;

e Resolugdo CONAMA n° 303, de 20 de marco de 2002: dispde sobre parametros,
definicdes e limites de Areas de Preservacdo Permanente. Foi alterada pela
Resolucdo CONAMA n° 341/2003, que por sua vez, foi derrogada pela Resolugao
CONAMA n° 369/2006, no tocante ao uso e ocupacdo de dunas. Com a
promulgacéo do Novo Cédigo Florestal (Lei n°® 12.651/2012), como esta resolugéo
regulamentava o Artigo 2° da Lei n° 4.771/1965 e esta foi revogada pela Lei n°

12.651/2012, por conseguinte, esta resolucao perde a sua validade;

e Decreto n° 4.340, 22 de agosto de 2002 (alterado pelos Decretos n° 5.566/2005 e
6.848/2009): regulamentar varios artigos da Lei 9.985/2000, entre eles o artigo

especifico sobre compensacdo ambiental;

e Decreto n° 5.566, de 26 de outubro de 2005: d& nova redacdo ao caput do Art. 31
do Decreto n° 4.340/2002, que regulamenta artigos da Lei n° 9.985/2000, que


http://antigo.semace.ce.gov.br/integracao/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=63
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dispbe sobre o Sistema Nacional de Unidades de conservagdo da Natureza —
SNUC,;

Resolucdo CONAMA n° 369, de 28 de marco de 2006: dispbe sobre os casos
excepcionais de utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervencéo ou supressdo de vegetacdo em Area de preservacgio

Permanente — APP;

Lei Estadual n°® 14.198, de 5 de agosto de 2008: institui a Politica Estadual de

Combate e Prevencédo a Desertificacdo e da outras providéncias;

Decreto n° 6.848, de 14 de maio de 2009: Altera e acrescenta dispositivos ao
Decreto n° 4.340/2002, para regulamentar a compensacao ambiental. Estabelece o
percentual minimo de 0,0% e maximo de 0,5% para a compensacdo ambiental,
sendo o célculo efetuado sobre 0s custos totais previstos para a implantacdo do
empreendimento apdés a deducdo dos investimentos referentes aos planos,
projetos e programas exigidos no licenciamento ambiental, bem como dos

encargos e dos custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento;

Resolucdo CONAMA n° 428, de 17 de dezembro de 2010: dispbe, no ambito do
licenciamento ambiental sobre a autorizacdo do Orgdo responsavel pela
administragdo da Unidade de Conservagéao (UC), de que trata o 8 3° do Artigo 36
da Lei n°® 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciéncia do érgao
responsavel pela administracdo da UC no caso de licenciamento ambiental de
empreendimentos néo sujeitos a EIA-RIMA e da outras providéncias". Alterada pela
Resolucdo CONAMA n° 473/2015 (altera o 82° do art. 1° e o inciso IIl do art. 5°).
Revoga as Resolugdes CONAMA n° 10/1988, n° 11/1987, n° 12/1988, n°® 13/1990 e
altera as Resolucgdes n° 347/2004 e n° 378/2006;

Lei Estadual n°® 14.950, de 27 de junho de 2011: institui o Sistema Estadual de

Unidades de Conservacédo do Ceara - SEUC, e da outras providéncias;

Lei n® 12.651, de 25 de maio de 2012: dispde sobre a protecdo da vegetacao
nativa e da outras providéncias. Altera as Leis n% 6.938, de 31 de agosto de 1981,
9.393, de 19 de dezembro de 1996 e 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Revoga


http://antigo.semace.ce.gov.br/integracao/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=508
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=641
http://antigo.semace.ce.gov.br/integracao/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=498
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as Leis n® 4.771, de 15 de setembro de 1965 e 7.754, de 14 de abril de 1989 e a
Medida Provisoéria n® 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,

Lei n® 12.727, de 17 de outubro de 2012: altera a Lei n? 12.651, de 25 de maio de
2012, que dispOe sobre a protecédo da vegetacdo nativa; altera as Leis n®6.938, de
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; e revoga as Leis n® 4,771, de 15 de setembro de 1965, e
7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisoria n° 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, o Item 22 do Inciso Il do Art. 167 da Lei n? 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e 08 2°2do Art. 42da Lei n? 12.651, de 25 de maio de 2012;

Resolucdo COEMA n° 18, de 12 de setembro de 2013: dispde sobre as normas e

critérios relativos as intervencoes em APP’s;

Instrugdo Normativa ICMBio n® 7, de 10 de novembro de 2014: estabelece
procedimentos para licencimentos e autorizacdo de pesquisa em Unidades de

Conservacio Federais e suas Areas de Amortecimento, incluindo cavernas;

Resolucdo CONAMA n° 473, de 14 de dezembro de 2015: prorroga 0S prazos
previstos no 82° do Art. 1° e Inciso Il do Art. 5° da Resolugdo CONAMA n°
428/2010;

Resolucdo COEMA n° 10, de 11 de junho de 2015: dispde sobre a atualizacéo dos
procedimentos, critérios, parametros e custo aplicados aos processos de
licenciamento e autorizagdo ambiental no @mbito da Superintendéncia Estadual do
Meio Ambiente — SEMACE;

Resolucdo COEMA n° 22, de 03 de dezembro de 2015: dispbe no ambito do
licenciamento ambiental, sobre a autorizacdo para fins de licenciamento ambiental
do 6rgéo responsavel pela administracdo da Unidade de Conservacao (UC), para

empreendimentos com diferentes graus de impacto ambiental,

Resolucdo COEMA n° 25, de 10 de dezembro de 2015: aprova alteracdo da
Resolucdo COEMA n° 10/2015 para acréscimo das atividades 03.20 e 03.21,
sujeitas a licenciamento simplificado, ao Grupo de Atividade 03.00 — Coleta,

Transporte, Armazenamento e Tratamento de Residuos Sélidos e Produtos;


http://www.sbe.com.br/leis/IN_7-2014_icmbio.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=719
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e Resolugcdo COEMA n° 02, de 03 de marco de 2016: aprova alteracao da Resolucao
COEMA n° 10/2015 para acréscimo da atividade 03.22, sujeita a licenciamento

simplificado, ao Grupo de Atividade 03.00 — Coleta, Transporte, Armazenamento e
Tratamento de Residuos Solidos e Produtos;

e Resolugdo COEMA n° 10, de 01 de setembro de 2016: aprova alteracao dispositivo
da Resolucdo COEMA n° 22, de 03 de dezembro de 2015 no &ambito do
licenciamento ambiental sobre a autorizacédo para fins de licenciamento ambiental
do érgédo responsavel pela administracdo da Unidade de Conservacdo (UC) para

empreendimentos com diferentes graus de impacto ambiental,

e Resolugcdo COEMA n° 13, de 15 de dezembro de 2016: revoga o Paragrafo 1° do
Artigo 6° da Resolucdo COEMA n° 10, de 11 de junho de 2015;

e Resolucdo COEMA n° 14, de 15 de dezembro de 2016: revoga o Paragrafo Unico
do Artigo 19° e altera os Anexos | e IV, Tabela I, da Resolucdo COEMA n° 10, de
11 de junho de 2015;

e Resolugdo COEMA n° 11, de 1° de junho de 2017: altera os Anexos | e Il da
Resolugcdo COEMA n° 10, de 11 de junho de 2015;

e Resolugcdo COEMA n° 07, de 06 de abril de 2017: altera os Cdodigos 05.01, 05.02,
05.04 e 05.08 da Resolucdo COEMA n° 10, de 11 de junho de 2015.

Qualidade do Ar e Ruidos
e Resolucdo CONAMA n° 005, de 15 de junho de 1989: dispbe sobre o Programa
Nacional de Controle da Poluicdo do Ar — PRONAR. Complementada pelas
Resolu¢cdes CONAMA n° 03;1990, n° 08/1990 e n° 436/2011;

¢ Resolucdo CONAMA n° 01, de margo de 1990: dispde sobre critérios e padrdes de
emissao de ruidos das atividades industriais;

e Resolucdo CONAMA n° 03, de 28 de junho de 1990: define os poluentes
atmosféricos a serem monitorados, estabelece parametros de qualidade do ar e d&

outras providéncias;
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Resolugdo CONAMA n° 08, de 06 de dezembro de 1990: dispbe sobre padrdes de
gualidade do ar previstos no PRONAR,;

Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006: estabelece os limites
maximos de emissdo de poluentes atmosféricos para fontes fixas (Complementada
pela Resolucdo n° 436/2011).

Resolucdo n° 436, de 22 de dezembro de 2011: estabelece os limites maximos de
emissdo de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de
licenca de instalagdo anteriores a 02 de janeiro de 2007. Complementa as
Resolugcdes CONAMA n°05/1989 e n° 382/2006.

Controle da Disposicdo de Residuos Sdélidos

Resolucdo CONAMA n° 05, de 5 de agosto de 1993: Dispde sobre o gerenciamento
de residuos solidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviarios e

rodoviarios;

Resolucdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002: estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo civil,

Resolucdo CONAMA n° 313, de 29 de outubro de 2002: dispde sobre o Inventério

Nacional de Residuos Sdélidos Industriais;

Resolucdo CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005: Recolhimento e destinacéo de

6leo lubrificante usado ou contaminado;

Resolugdo CONAMA n° 358, de 29 de abril de 2005: Dispde sobre o tratamento e

disposicgéao final dos residuos dos servigos de saude e da outras providéncias;

Resolucdo RDC ANVISA n°® 56, de 6 de agosto de 2008: Dispbe sobre o
regulamento técnico de boas praticas sanitarias no gerenciamento de residuos
sélidos nas areas de portos, aeroportos, passagens de fronteiras e recintos

alfandegados;

Lei Federal n° 12.305, de 2 de agosto de 2010: institui a Politica Nacional de
Residuos Sdlidos. Altera a Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e da outras

providéncias;
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e Resolucao n° 448, de 18 de janeiro de 2012: altera os Arts. 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°
e 11° da Resolucdo CONAMA n° 307/2002;

e Instrucdo Normativa IBAMA n° 01, de 25 de janeiro de 2013: Regulamenta o
Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos — CNORP e da outras

providéncias;

¢ Resolucdo CONAMA n° 469, de 29 de julho de 2015: altera a Resolucdo CONAMA
no 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da construgao civil;

e Lei Estadual n° 16.032, de 20 de junho de 2016: institui a Politica Estadual de
Residuos Solidos no ambito do estado do Ceara. Revoga a Lei Estadual n® 13.103,
de 24 de janeiro de 2001.

Uso e Ocupacéao do Solo

e Lei n°® 6.766, de 19 de dezembro de 1979: dispbe sobre o parcelamento do solo

urbano e da outras providéncias;

e Lei Municipal n® 1.369, de 15 de maio de 2001: dispde sobre o parcelamento, uso e
ocupacdo do solo no perimetro urbano do municipio de Caucaia e da outras

providéncias”;

e Decreto Estadual n° 28.883, de 18 de setembro de 2007 (Decreto de Utilidade
Publica Pecém): declara uma area de cerca de 335,0 km? como de utilidade publica,

entre os municipios de Caucaia e Sdo Gongalo do Amarante;

e Lei Municipal n° 1.221, de 23 de dezembro de 2013: dispde sobre o parcelamento
uso e ocupacao do solo no municipio de Sdo Goncalo do Amarante e da outras

providéncias.

Gerenciamento Costeiro

e Lei n® 7.661, de 16 de maio de 1988: dispOe sobre o planejamento integrado da
utilizacdo dos recursos naturais, visando o ordenamento da ocupacdo dos espacos

litoraneos (Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro);
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Resolugcdo COEMA n° 01, de 24 de fevereiro de 2005: dispde sobre as unidades
geoambientais e acidentes geograficos da Zona Costeira do Estado do Ceara para
fins de gerenciamento costeiro e licenciamento ambiental no ambito da SEMACE e

da outras providéncias;

Lei n® 13.796, de 30 de junho de 2006: institui a Politica Estadual de Gerenciamento
Costeiro abrangendo o conjunto de definicbes, principios objetivos, diretrizes,
instrumentos e atividades voltados a condicionar a acdo governamental e a
sociedade quanto a utilizacdo sustentavel dos recursos ambientais da zona costeira

do Estado do Ceara.

Protecdo do Patrimo6nio Histérico e Cultural

Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937: organiza a protecdo do Patrimdnio
Historico Nacional, incluindo os monumentos naturais, bem como os sitios e
paisagens que importe conservar e proteger pela feicdo notavel que tenham sido

dotados pela natureza ou agenciados pela industria humana;

Decreto-Lei n° 4.146, de 04 de marco de 1942: dispbe sobre a protecdo dos

depasitos fossiliferos;

Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961: dispbe sobre a protecdo dos monumentos

arqueolodgicos e pré-historicos;

Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985: disciplina a acdo civil publica de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artistico, estético, histérico, turistico e paisagistico e da outras

providéncias;

Resolucdo CONAMA n° 005, de 06 de agosto de 1987: aprova o Programa Nacional

de Protecéo ao Patriménio Espeleoldgico;

Portaria SPHAN n° 07, de 01 de dezembro de 1988: estabelece os procedimentos

necessarios para pesquisa e escavacoes em sitios arqueoldgicos;

Portaria IBAMA n° 887, de 15 de junho de 1990: dispbe sobre a protecdo do

patrimdénio espeleoldgico nacional,
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e Decreto n° 99.556, de 01 de outubro de 1990: dispde sobre a protecdo das

cavidades naturais subterrdneas existentes no Territério Nacional e da outras

providéncias;

e Portaria IBAMA n° 57, de 05 de junho de 1997: institui o Centro Nacional de
Estudo, Protecdo e Manejo de Cavernas - CECAV, que tem por finalidade

normatizar, fiscalizar e controlar o uso do patriménio espeleoldgico brasileiro;

e Decreto n° 6.640, de 07 de novembro de 2008: da nova redacdo ao Decreto n°
99.556/1990.

e Resolugdo CONAMA n° 347, de 10 de setembro de 2004: dispde sobre a protecéo
do patrimoénio espeleolégico. Revoga a Resolucdo CONAMA n° 005, de 06 de
agosto de 1987,

e Portaria MMA n° 358, de 30 de setembro de 2009: institui o Programa Nacional de

Conservacao do Patrimonio Espeleoldgico;

e Portaria DNPM n° 542, de 18 de dezembro de 2014: estabelece os procedimentos

para autorizagdo e comunicagdo prévias para extracdo de fosseis;

e Portaria IPHAN n° 230, de 17 de dezembro de 2002: estabelece os procedimentos
para obtencao das licencas ambientais referentes a apreciagdo e acompanhamento

das pesquisas arqueoldgicas no pais;

e Instrugcdo Normativa IPHAN n® 001, de 25 de marco de 2015: estabelece
procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimoénio
Historico e Artistico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais

participe;

e Instrugdo Normativa PALMARES n° 001, de 25 de margo de 2015: estabelece os
procedimentos administrativos a serem observados pela Fundacédo Cultural

Palmares nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe;

e Instrucdo Normativa FUNAI n° 2, de 27 de marco de 2015: estabelece
procedimentos administrativos a serem observados pela Fundac&o Nacional do indio

- FUNAI nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.


http://www.sbe.com.br/leis/decreto6640-08.html
http://www.sbe.com.br/leis/PortariaMMA%20358%2030-09-2009.pdf
http://www.sbe.com.br/leis/portaria-no-542-em-18-12-2014-do-diretor-geral-do-dnpm.pdf

33

0L

3

~ GOVERNO o

ESTADO po CEARA
A penalizacdo pelo ndo cumprimento da legislacao pertinente ao patriménio pré-histérico
citada € prevista no Codigo Penal Brasileiro (Parte especial, Titulo Il - Dos crimes contra o

patrimdnio, Capitulo IV - Do dano).

Outros Dispositivos Legais

A nivel municipal figuram como dispositivos legais as leis organicas dos municipios de
Caucaia e Sao Goncalo do Amarante, em cujos territorios encontra-se assente 0
empreendimento. Dever&o ser, também, consultados os PDDU’s — Planos Diretores de

Dsenvolvimento Urbano dos referidos municipios e suas respectivas legislacdes basicas.

Merece, ainda, mencdo, embora ndo constitua dispositivo legal, o documento elaborado
pela ANTAQ — Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, em meados de 2011,

denominado O Porto Verde — Modelo Ambiental Portuéario.

N&o existem conflitos envolvendo a implementacdo do empreendimento com outros
programas governamentais, pelo contrario, a obra encontra-se inserida na Politica de
Gestdo e Modernizacdo do Terminal Portuario do Pecém, que vem sendo posta em

pratica pelo Governo do Estado do Ceara.

O projeto do terminal de uso privado ora proposto apresenta interfaces com aspectos
relativos a protecdo do meio ambiente ao logo de suas fases de implantacdo e operacéo,
estando a viabilidade ambiental deste condicionada a sua compatibilidade com a

legislacdo ambiental vigente.

A avaliacdo do projeto considerando a sua concepc¢do, objetivos, componentes e
implementacgéo, indica que, em geral, devera ocorrer conformidade com as disposi¢coes
legais vigentes, ja que este foi desenvolvido levando em conta as questes ambientais
desde a sua concepcdo. Ressalta-se, no entanto, a necessidade de se proceder o
licenciamento ambiental do TUP/SEINFRA, além da implementacdo das obras levando

em conta as normas ambientais especificadas em lei.

Como o empreendimento ora em andlise apresenta potencial de degradacdo do
patriménio arqueoldgico, em atendimento a Instrucdo Normativa IPHAN n° 001/2015, foi
elaborada a sua Ficha de Caracterizacéo de Atividade - FCA, tendo este sido enquadrado

pelo IPHAN como de Nivel Il (De média e alta interferéncia sobre as condi¢des vigentes
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do solo, grandes areas de intervencdo, com limitada ou inexistente flexibilidade para
alteracOes de localizacao e tracado), para o qual € exigido a elaboracdo de um Projeto de
Avaliacdo de Impacto ao Patrimbénio Arqueoldgico, a ser previamente autorizado pelo
IPHAN. O referido projeto ja teve a autorizacdo de pesquisa solicitada junto ao IPHAN
pela empresa pela empresa Arqueosocio Consultoria e Educacéo Ltda, estando sendo
aguardada a publicacdo da autorizacdo deste 6rgao no Diario Oficial da Unido para dar

inicio aos levantamentos de campo.

Quanto ao licenciamento das jazidas de empréstimo a serem exploradas durante a
implantacdo das obras, ressalta-se que os materiais de empréstimo serdo obtidos de

jazidas comerciais ja licenciadas para tal atividade.

Em suma, pode-se afirmar que o projeto proposto atende aos preceitos preconizados na
legislacdo ambiental pertinente a este tipo de obra, fazendo-se necessério apenas a
implementacéo das medidas mitigadoras e de controle ambiental preconizadas no ambito

do presente estudo.
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9. IDENTIFICAGAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
9.1. METODO DE AVALIACAO ADOTADO

O método de avaliagdo adotado para a analise ambiental do projeto foi o da Avaliagcdo
Ponderal dos Impactos Ambientais, desenvolvida por BIANCHI et all., em 1989, a partir do
Método Matricial de Leopold.

A matriz de avaliacdo ambiental proposta por Bianchi dispde os componentes do meio
ambiente em abcissas e 0s componentes do empreendimento, segundo as suas
diferentes fases, no eixo das ordenadas, permitindo o confronto dos componentes. Os
impactos previstos sdo representados por uma célula na matriz, localizada no cruzamento
da acado impactante com o componente ambiental impactado.

Cada célula matricial é dividida em quatro campos, destinados a identificacdo do carater
benéfico (+), adverso (-) ou indefinido (+) e a valoracdo dos atributos do impacto
considerado, ou seja, magnitude, importancia e duragdo, para 0os quais sao atribuidos
pesos de 1 a 3, conforme especificado abaixo:

Importancia
3 = Significativa
2 = Moderada

1 = N&o Significativa

Magnitude
3 = Grande
2 = Média

1 = Pequena
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Na identificac@o dos impactos de carater indefinido séo utilizadas, ainda, as letras (P), (M)

ou (G) para designar a probabilidade de ocorréncia destes impactos como pequena,

média ou grande.

Objetivando melhorar a visualizagcdo da dominancia do carater dos impactos na matriz, o
método adota a pratica de colorir de verdes as células matriciais correspondentes a
impactos benéficos, de vermelho as correspondentes a impactos adversos e de amarelo
as correspondentes a impactos de carater indefinido. As tonalidades forte, média e clara
dessas cores indicam, respectivamente, a importancia significativa, moderada ou nao

significativa do impacto.

A avaliagao do projeto é feita sob dois enfoques “com” e “sem” a adogao das medidas de
protecao ambiental (MPA’s) recomendadas. Sao feitas, ainda, andlises setoriais, segundo
0s meios fisico, bibtico e antrépico das areas diretamente afetada e de influéncia direta e
indireta do empreendimento e de forma global considerando as duas areas de influéncia

como um todo.

A ponderacédo dos impactos, feita com base nos pesos apresentados anteriormente, adota

0 emprego dos seguintes indicadores:

— Peso do Impacto Ambiental (PIA) € a soma dos pesos dos atributos, tomada como
positiva (+) quando se tratar de impacto benéfico, negativa (-) quando se tratar de
impacto adverso, ou indefinida (). Seu valor é calculado para cada célula matricial;

— Peso de Beneficios (PB) é a soma de todos os pesos de impactos benéficos;

— Peso de Adversidades (PA) é a soma de todos os pesos de impactos adversos;

— Peso de Indefinicbes (PI) € a soma de todos os pesos de impactos indefinidos;

— Peso Total dos Impactos (PTI) é a soma dos médulos dos pesos de beneficios, de

adversidades e de indefini¢des.

Apbs o calculo dos indicadores, devem ser obtidos valores para 0s seguintes parametros

de avaliacao:

— Indice de Beneficios (IB) é o percentual de beneficios ponderados em relacéo ao

peso total dos impactos;
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— Indice de Adversidades (IA) é o percentual de adversidades ponderadas em
relacdo ao peso total dos impactos;

— Indice de IndefinicBes (I1) é o percentual de indefinicbes ponderadas em relacéo ao

peso total dos impactos.

Para o calculo do indice de avaliacao ponderal é utilizada a seguinte formula:

AP = L onde:

IA[+] 11|
IB = indice de Beneficios em valores percentuais;
IA = indice de Adversidades em valores percentuais;
Il = indice de Indefinicdes em valores percentuais.

Os valores determinados para o IAP permitem uma caracterizacdo bastante sintética dos

empreendimentos analisados, ou seja:

IAP < 1 - Empreendimentos adversos e/ou mal definidos sob o ponto de vista

ambiental;

IAP = 1 - Empreendimentos benéficos e bem definidos sob o ponto de vista

ambiental.

Ressalta-se que, quanto maior for o valor do IAP a partir da unidade, tanto mais benéfico

e melhor definido sera o empreendimento.
9.2. AVALIACAO PONDERAL DOS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS

A matriz de identificacdo e avaliacdo dos impactos ambientais concernentes ao Projeto do
Terminal de Uso Privado — TUP/SEINFRA é apresentada no Desenho 01/01 no
Apéndice inserido no final deste relatério. Como pode-se perceber a partir da matriz, os
impactos foram lancados segundo as areas diretamente afetada e de influéncia direta e
indireta do empreendimento, estando incluso na primeira a area diretamente afetada pelo
empreendimento e sua regiao circunvizinha. Foram apresentadas, como componentes do
projeto, as medidas mitigadoras e de controle ambiental e o0s programas de
monitoramento recomendados, que ndo constam originalmente do projeto, mas que foram

incorporados para fins de andlise. A descricdo detalhada dos impactos esperados durante



39

0L

3

~ GOVERNO o
ESTADO po CEARA
a implantacdo e operagdo do empreendimento pode ser visualizada no Anexo VI (vide

Tomo V — Anexos do Volume | do presente EIA/RIMA), sendo esta apresentada de forma

sintetizada nos itens a seguir.

Os Quadros 9.1 e 9.2 mostram os resultados obtidos nas analises setoriais
desenvolvidas com o projeto em sua versao original e com a incorporagcdo das medidas

de protegdo ambiental (MPA’s) preconizadas, respectivamente.

A avaliacdo do conjunto da Area Diretamente Afetada do empreendimento se mostra
desfavoravel (IAP = 0,3744), sendo a situagao revertida com a aplicagdo das MPA’s
recomendadas (IAP = 1,2727).

Os resultados obtidos para esta area demonstram que mesmo com 0s impactos adversos,
a implantacdo do Terminal de Uso Privado — TUP/SEINFRA na retroarea do Porto do
Pecém é viavel. Isso se deve a ocorréncia de fatores atenuantes como localizagdo numa
area predominantemente industrial e com densidade demogréfica praticamente nula;
volume pouco expressivo de supressao vegetal ja que o empreendimento serd assente
sobre um campo de dunas madveis, que caracteriza-se por apresentar solos desnudos,
estando a cobertura vegetal restrita a arbustos esparsos e capeamentos
gramineo/herbaceos, o que reduz os impactos sobre a flora e a fauna local; nao
requerimento de desapropriacdes de terras, nem tampouco de paralisacdo de atividades
produtivas, 0 que evita a geracdo de desempregos. Nao havera, também, interferéncias
com areas indigenas, nem tampouco com comunidades quilombolas. Além disso, embora
0 TUP/SEINFRA esteja posicionado relativamente préximo da area da Estacdo Ecoldgica

do Pecém, ndo havera interferéncia direta das obras do empreendimento com esta UC.

Além disso, a utilizacdo do sistema de correias transportadoras tubulares como mitigacéo
dos impactos que seriam gerados caso se optasse pela transferéncia de granéis solidos
entre os navios e o TUP/SEINFRA através do uso de caminhdes, decorrentes do aumento
do fluxo de veiculos com congestionamentos e aumento dos riscos de acidentes de
transito e da intensa emissdo de CO:2 por veiculos movidos a diesel contribui
sobremaneira para a reducao dos impactos adversos associados ao transporte de granéis
sélidos.
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Quadro 9.1: Analise Setorial do Projeto Original

Meio Fisico 117 193 57 367 31,88 52,59 15,53 0,4680
Meio Bidtico 28 66 24 118 23,73 55,93 20,34 0,31111
Meio Socioeconbmico 16 26 64 106 15,09 24,53 60,38 0,1777
Meio Fisico 58 55 26 139 41,72 39,57 18,71 0,7159
Meio Bidtico 59 66 45 170 34,71 38,82 26,47 0,5316

Meio Socioeconémico 210 80 86 376 55,85 21,28 22,87 1,2650
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Quadro 9.2: Analise Setorial do Projeto com a Incorporacao das Medidas de Protecdo Ambiental

Meio Fisico 286 193 57 536 53,36 36,01 10,63 1,1441
Meio Biético 140 66 24 230 60,87 28,70 10,43 1,5556
Meio Socioeconémico 129 26 70 225 57,33 11,56 31,11 13436

Meio Fisico 158 55 26 239 66,11 23,01 10,88 1,9507
Meio Biético 181 66 45 292 61,99 22,60 15,41 1,6309
Meio Socioecondémico 430 80 86 596 72,15 13,42 14,43 2,5907




42

nLi

GOVERNO po
Es IADO Do CEARA
Com relacdo a analise dos impactos considerando apenas 0 projeto original, merece
mencdo o fato de que grande parte dos impactos adversos incidentes sobre a area
diretamente afetada apresentam-se como pouco significativos e com curto periodo de
duracdo. Assim sendo, o baixo valor apresentado pelo indice de avaliacdo ponderal pode
ser atribuido a grande concentracdo de impactos adversos durante a implantacdo das
obras e a quase total auséncia de impactos benéficos, estes ultimos tendo uma grande
incidéncia sobre as areas de influéncia direta e indireta, principalmente sobre o meio

antropico.

Assim, observa-se uma grande concentracdo de impactos adversos, incidindo sobre os
meios fisico e bidtico da area diretamente afetada, cujos indices de avaliacdo ponderal
sao inferiores a unidade (meio fisico - IAP = 0,4680 e meio bidtico - IAP = 0,3111). Ja o
meio antrépico desta area, apresenta valor do IAP bastante inferior a unidade (IAP =
0,1777), o que pode ser atribuido principalmente ao grande percentual de indefinicdes
incidentes sobre o contingente obreiro durante a etapa de implantacédo das obras e sobre
os funcionarios do TUP/SEINFRA na fase de operacdo do empreendimento dado os

riscos de acidentes e do desenvolvimento de doencas ocupacionais.

A incorporagdo das MPA’s ao projeto consegue reverter as adversidades incidentes,
apresentando o meio natural da area diretamente afetada valores do IAP de 1,1441 para
o meio fisico e 1,5556 para o meio bidtico. O meio antrépico apresenta uma melhoria
significativa no seu indice, passando a apresentar um IAP = 1,3436. Os valores
encontrados demonstram que incide sobre esta area uma carga relativamente alta de
impactos adversos, mas que estes podem ser revertidos com a adocdo de medidas

protetivas, fato que viabiliza a implantacdo e operacao do projeto.

Para as areas de influéncia direta e indireta como um todo, o projeto original revela-se
desfavoravel (IAP = 0,9135), com os impactos adversos incidentes sobre o meio natural
nao sendo compensados pelos beneficios obtidos no meio antropico. Com efeito, incide
sobre os meios fisico e bidtico a quase totalidade dos impactos adversos vinculados as
areas de influéncia direta / indireta (meio fisico - IAP = 0,7159 e meio bidtico - IAP =
0,5316).
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Em contrapartida esta area conta com uma elevada concentracao de impactos benéficos
incidindo, principalmente, sobre o meio antrépico (IAP = 1,2650), 0 que permite uma
compensacao entre os beneficios e adversidades ai incidentes. Em suma, no que se
refere a0 meio antrépico da area de influéncia indireta o projeto original j& se apresenta
exequivel antes da ado¢cdo das MPA'S, apds a incorporacdo destas medidas o valor do
IAP eleva-se para 2,5907, demonstrando ser o empreendimento viavel para este meio. Os
meios fisico e bidtico, também, sofrerdo menor impacto com a incorporagao das MPA’s,

passando a apresentar valores do IAP igual a 1,9507 e 1,6309, respectivamente.

A analise global do Projeto do Terminal de Uso Privado — TUP/SEINFRA, executada
através da juncao dos resultados obtidos para o conjunto das areas diretamente afetada e
de influéncia direta e indireta, € apresentada na Quadro 9.3, segundo dois enfoques:
‘com” e “sem” a adocao das medidas de protecao ambiental sugeridas. Foram efetuadas,
também, simulacdes considerando a conversdo do peso de indefinicbes em peso de

beneficios.

Em sua versdo original, o empreendimento apresenta um IAP igual a 0,6192. A
incorporagdo das medidas de protecdo ambiental recomendadas melhora
consideravelmente este indice elevando o seu valor para 1,6674. Desta forma, fica
comprovado que o0 projeto em sua versao original ndo contempla todas as acodes
necessarias a reparacdo dos impactos adversos causados sobre o meio ambiente
decorrentes de sua implantacdo e operagdo, 0s quais sao suplantados com a

incorporagao das MPA’s sugeridas.



44

5

GOVERNO po
EstADO no CEARA

Svudo o M asonuoou

Quadro 9.3: Avaliacao Ponderal dos Impactos Ambientais (Analise Global

Projeto original 488 486 302 1.276 38,24 38,09 23,67 0,6192

Projeto original + medidas de

protecdo ambiental 1.324 486 308 2.118 62,51 22,95 14,54 1.6674

Projeto original + medidas de
protecao ambiental +
converséo de 50% do peso de 1.478 486 154 2.118 62,51 22,95 7,27 2,3091
indefinicbes em peso de
beneficios

Projeto original + medidas de
protecéo ambiental +
conversdo de 100% do peso 1.632 486 0 2.118 77,05 22,95 0,00 3,3573
de indefinicbes em peso de
beneficios
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Por outro lado, o percentual de indefinicbes apresentado pelo projeto (14,54%), pode ser
reduzido através da adocdo das medidas mitigadoras recomendadas no quadro
apresentado no Anexo VI (Vide Tomo V — Anexos do Volume | do presente EIA/RIMA).
Considerando a conversdo de 50,0% do peso de indefinicbes, em acréscimos ao peso
dos beneficios, obtém-se uma melhora substancial, com o valor do IAP passando a
2,3091. Considerando uma conversao de 100,0% do peso de indefinicbes em peso de
beneficios, 0 empreendimento passara a ter um IAP igual a 3,3573. As indefinicdes néo
se mostram relevantes, tendo em vista que o IAP do projeto original somente
considerando as medidas de protecdo ambiental (sem considerar a reversdo das

indefinicdes) ja é suficiente para viabilizar o projeto

De um modo geral observa-se que as adversidades e indefinicdes incidentes sobre a area
diretamente afetada do empreendimento sédo largamente compensadas pelos beneficios
contemplados pelas areas de influéncia direta / indireta, desde que sejam adotadas as

MPA'’s recomendadas.

Em suma, o projeto ora analisado contribuird para a melhoria da logistica do transporte e
armazenamento de cargas no Porto do Pecém e para a transformacgéo deste num porto
de concentracdo com repercussdes favoraveis sobre a dinamizacdo da economia local e
do préprio Estado do Ceara, dado a atracdo de novos empreendimentos para instalacao
na area do CIPP. Além disso, havera reducdo nos custos operacionais de empresas que
utilizam granéis sélidos, em especial minério de ferro como insumo produtivo, decorrente

da garantia do seu fornecimento pela existéncia de estoque.

9.3. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS

9.3.1. Impactos sobre o Meio Fisico

Por ocasido da implantacdo das obras do empreendimento os impactos adversos
incidentes sobre o meio abiotico decorrem, principalmente, da implantacédo do canteiro de
obras e dos elevados movimentos de terra (cortes, aterros e escavacfes de valas)
requeridos na area do terminal de uso privativo propriamente dito e nas faixas de dominio
do seu sistema de correias transportadoras e acessos rodoviario e ferroviario, aliado a

grande movimentacdo de maquinas e veiculos pesados.
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Havera emissdo de material particulado e ruidos, prejudicando temporariamente a
qualidade do ar, os quais deverdo ser minorados com a execucao de umidificacdo dos
trajetos de maquinas e veiculos e com a manutencdo periédica dos veiculos e
maquinarios alocados na obra, evitando a emissdo de fumaca preta. Dessa maneira,
devera ser implementado o monitoramento da fumaca preta emitida pelos veiculos e
maquinarios movidos a diesel com o uso da escala Ringelmann, para a adocdo das
medidas cabiveis sempre que forem detectados niveis de fumaca preta acima do padréao
2 definido na escala, conforme sera detalhado no Plano de Controle da Qualidade do Ar e
dos Niveis de Ruidos integrante do Programa de Controle Ambiental das Obras.

Haverd, ainda, riscos elevados de solapamento de taludes das valas escavadas dado a
textura arenosa dos solos (Neossolos Quatzarénicos), requerendo o uso de escoramento
continuo de valas. Especial atencdo deve ser dispensada as areas onde estao previstas
as implantacbes do tombador de caminhdes, da descarga de vagbes/moegas de
recepcdo no terminal de gréos e do virador de vagdes no terminal de minério de ferro,
dado aos grandes desniveis do terreno nestes pontos durante as obras. E, também,
esperado o desencadeamento de processos erosivos durante o estabelecimento da
quadra chuvosa, fazendo-se necessario o fechamento imediato das valas escavadas logo
apo6s o assentamento das tubulagbes dos sistemas de abastecimento d’agua, de
esgotamento sanitario e de combate a incéndio, bem como do trecho subterrdneo do
sistema elétrico, evitando assim o estabelecimento de processos erosivos. Faz-se,
também, necesséria a rapida implementacao do sistema de drenagem pluvial (provisério e
definitivo) e da protecdo dos taludes dos aterros do TUP e dos sistemas viario e

ferroviario.

Tendo em vista que os pequenos cursos d’agua existentes nas imediacdes das areas das
obras apresentam carater intermitente, e que o prazo de implantacdo das obras sera
relativamente reduzido, ndo sdo esperados aportes significativos de sedimentos soélidos a
estes recursos hidricos. Assim sendo, as contribuicbes ao assoreamento dos referidos
cursos d’agua, bem como a turbidez das suas aguas seréo pouco significativas, ja que as
obras que exigem movimentos de terra serdo implantadas preferencialmente durante o

periodo de estiagem.
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Como nao havera desmatamentos nas areas previstas para implantacao das obras, dado
o empreendimento estar locado predominantemente sobre area com solos desnudos e
arbustos esparsos, estando a vegetacdo de porte arbustivo existente vinculada a trechos
ao longo dos tracados das rodovias de acesso ao TUP e de interligacdo ao Terminal
Portuario do Pecém, do ramal ferroviario e da faixa de dominio do corredor logistico,
pode-se afirmar que ndo havera inicialmente decréscimos relevantes das taxas de
infiltrac6es das aguas pluviais e na recarga do aquifero Dunas. Além disso, as condicdes
climéaticas da area do empreendimento e regido circunvizinha permanecerdo praticamente
inalteradas, ndo havendo elevacdes significativas na temperatura do ar decorrentes de

supressao vegetal.

No caso especifico da implantacdo e operacdo do canteiro de obras, deve-se atentar
ainda para a necessidade de instalacdo de uma infraestrutura de esgotamento sanitério
adequada na sua éarea, visando evitar a poluicdo dos recursos hidricos superficiais e
subterraneos. O projeto prevé o uso de fossas sépticas, as quais devem ser localizadas
distantes dos cursos d’agua e guardando uma distancia adequada do nivel do lencol
freatico. Outra opcdo que pode ser adotada como infraestrutura de esgotamento sanitario
nas instalacdes de apoio as frentes de obras é o uso de banheiros quimicos, devendo
neste caso os efluentes coletados serem encaminhados para uma das Estacdes de
Tratamento de Esgotos da CAGECE ou local de destinacdo adequado, os quais devem

estar devidamente regularizados junto aos érgdos ambientais competentes.

Considerando o grande numero de operarios que trabalhardo na implantacdo do
empreendimento, devera ser produzida quantidade significativa de residuos solidos no
canteiro de obras e nas frentes de obras (entulho, papel/papeldo, plasticos, sacos de
cimento, madeira, organico, EPI’s). Nas oficinas mecanicas, por sua vez, serdo gerados
residuos solidos impregnados com 0Oleos e graxas, enquanto que no ambulatério havera
geracdo de residuos contaminados por patdgenos, em pequenas quantidades, frente ao

numero de trabalhadores diretos.

Esses residuos deverdao ser adequadamente coletados, armazenados e conduzidos para

um destino correto do ponto de vista ambiental (incineragao, reciclagem ou envio para o
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ASMOC - Aterro Sanitario Metropolitano Oeste de Caucaia), de forma que sejam evitados
os problemas normalmente decorrentes de um manejo inadequado de residuos sdlidos:
emissdo de odores fétidos, proliferacdo de vetores de doencas (baratas, moscas, ratos,
etc.), além de poluicdo dos solos e dos recursos hidricos superficiais e subterraneos e
degradacéo da paisagem.

Durante a execucdo das operacoes de terraplenagem faz-se necessario a exploracédo de
jazidas de empréstimos, ressalta-se, todavia, que o projeto prevé a aquisicdo de materiais
terrosos, granulares e pétreos em jazidas e pedreiras comerciais, devidamente
licenciadas e registradas nos érgdos ambientais competentes, no caso o DNPM e a
SEMACE.

Por ocasido da implantacdo das obras do terminal de cargas e do sistema de correias
transportadoras, os movimentos de terra decorrentes da escavacao das fundagdes das
edificacbes (armazéns de carga, prédio da administracdo, bloco de utilidades e servicos,
guaritas, etc.), bem como dos pilares de sustentagcdo dos sistemas de correias
transportadoras, aliado ao lancamento/compactacéo de reaterros e ao trafego intenso de
maquinas e veiculos pesados poderdo provocar e emissao de material particulado e

ruidos, além de pequenas vibracdes.

Havera, também, emissdo de ruidos e de fumos metalicos durante a montagem das
estruturas metalicas dos sistemas de correias transportadoras e do teto dos armazeéns.
Poderdo ser gerados, ainda, desencadeamentos de processos erosivos e riscos de
solapamento de taludes, devido a consisténcia pouco coesa do terreno (dunas), com
consequente turbidez e assoreamento dos cursos d’agua periféricos s6 que numa escala

relativamente reduzida, ja que os movimentos de terra serdo em areas pontuais.

A construcdo das edificagcbes previstas, bem como a pavimentagao da rodovia de acesso,
da rede viaria interna e da éarea de estacionamento dos caminhfes que fardo as
movimentacdes internas dos produtos resultardo na impermeabilizacdo do solo na area
do TUP/SEINFRA. Além disso, o projeto prevé a impermeabilizacdo dos patios de
armazenamento de cargas (minério de ferro e contéineres/carga geral). Assim sendo,

pode-se afirmar que havera neste caso reducdo das taxas de infiltracdo prejudicando a
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recarga do aquifero Dunas, dado a impermeabilizacdo de grandes extensdes de area no
terreno do TUP/SEINFRA.

Pode-se afirmar, ainda, que a implantacdo do empreendimento proposto nao tera
repercussdes sobre a dindmica costeira existente na area, dado o contexto em que se
encontram inseridos os campos de dunas moveis ai existentes. Com efeito, na regido do
Pecém os campos de dunas moveis apresentam seus deslocamentos limitados pela
presenca de paleodunas e areas urbanizadas, além da regido ndo contar com rede de
drenagem natural de porte para carreamento dos sedimentos para o mar, o que ja torna
atualmente a contribuicdo de sedimentos do sistema dunar para o ambiente praial
praticamente nula. Tal configuracdo, a priori, ja predispde a elevacdo dos riscos de
desencadeamento de erosdo marinha na regiao, quer o empreendimento proposto seja

implantado ou nao.

Segundo MANCINI et al. (2011), antes do advento da implantacdo do Terminal Portuario
do Pecém, a zona litoranea desta localidade ja era afetada pela erosdo marinha.
Posteriormente, com a implantacdo do porto passou a ocorrer uma maior atividade de
sedimentacdo, com consequente engorda da faixa de praia, dado a influéncia exercida
pelas edificacbes portuérias (ponte de acesso, pier, aterro hidraulico do TMUT e quebra-
mar) na reducdo das forcas dos fatores ambientais que modelam a costa (ondas,
correntes e mares). Assim sendo, pode-se afirmar que a implantacdo do empreendimento
proposto ndo tera influéncia sobre a dindmica costeira da regido, que atualmente é
comandada exclusivamente pelo mar, ndo sendo esperada a ocorréncia de erosao

marinha ja que esta faixa do litoral se encontra protegida.

Na fase de operacdo do empreendimento, um dos impactos ambientais decorrentes da
transferéncia de granéis sdlidos (minério de ferro, graos agricolas e fertilizantes) da
plataforma maritima (navios) para a area do TUP/SEINFRA esta associado a emisséo de
material particulado e ruidos durante as operacdes de carga/descarga dos navios, de
escoamento de granéis solidos pelos sistemas de correias (minério de ferro e gréos
agricolas) ou por carrocel de caminhdes (fertilizantes), durante as fases 1 e 2, até os
patios e armazéns do TUP, com riscos de poluicdo dos solos e dos recursos hidricos
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periféricos pelo aporte de poeiras fugitivas, devendo-se essa disperséo de particulados a
acdo dos ventos. Também poderéo ser verificadas perdas de Oleos e graxas utilizados na
manutencdo dos transportadores de correias, sendo estas passiveis de ocorréncia ao
longo de todo o tragado destes sistemas, com riscos de poluicdo dos solos e dos recursos
hidricos.

Ressalta-se, todavia, que o projeto proposto prevé a adocdo do uso de correias do tipo
tubular em cerca de 67,49% dos tracados dos sistemas transportadores, praticamente
eliminando a emiss@o de material particulado nas operacfes de transferéncia, ja que boa
parte dos trechos onde as correias sdo do tipo convencional estdo inseridos em
ambientes fechados ou contam com cobertura, além de estarem, quase em sua
totalidade, dentro do limite da area do terminal. Com efeito, a emissdo de material
particulado pelos granéis solidos apresenta-se relevante apenas no trecho que o0s
sistemas transportadores se desenvolvem sobre o pier (ambiente marinho), onde ocorre o
carregamento/descarregamento dos navios e nos trechos dentro da area do
TUP/SEINFRA vinculados a saida do patio de minério de ferro e a saida do armazém de
grados agricolas, pontos onde os sistemas de correias sdo do tipo convencional com
cobertura. Ressalta-se, todavia, que nestes trechos o projeto proposto prevé o tapamento
lateral e cobertura dos sistemas de correias para evitar a dispersdo de material
particulado pelo vento. Nas areas das torres de transferéncia, onde os transportadores de
correias S&o convencionais, 0s sistemas encontram-se posicionados dentro de um
ambiente fechado e que esta sujeito a normas rigidas de manuseio e controle da

producao de residuos.

Ressalta-se, no entanto, que se faz mister o estabelecimento de um efetivo programa de
manutenc¢ao dos sistemas de correias transportadoras implantados, uma vez que a falta
de manutencdo pode alterar os sistemas a ponto de gerar areas de emissédo de
particulado, devido ao ressecamento do material da parte tubular do transportador, e

ineficiéncia dos raspadores de correia, reduzindo a eficiéncia do sistema.

J& o controle da emissdo de material particulado nas operacfes de carregamento de
granéis solidos através de carrossel de caminhdes (graos - na Fase 01 e fertilizantes nas
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duas fases posteriores) prevé operacdes de carregamento de caminhdes e vagdes com
fertilizantes ou grdos em ambiente fechado na area do TUP/SEINFRA através do uso de
tulhas de carregamento dotadas com trombas telescépicas, além do recobrimento dos

caminhdes com lonas.

No recebimento/descarga de graos no terminal pelos modais rodoviario ou ferroviario é
previsto o uso de tombador de caminhdes e de descarga de vagdes/moegas de recepcao,
sendo estas operacOes efetuadas em ambiente fechado. No recebimento/descarga de
minério de ferro, por sua vez, é feito o uso de virador de vagdes dotado com sistema de
aspersao de agua para controle da emissao de particulado, sendo a carga despejada em
ambiente lateralmente fechado e efetuado o seu posterior transporte para empilhamento
no patio de armazenamento através de transportadores de correia e empilhadeiras. Ja no
recebimento/descarga de fertilizantes no terminal € previsto o uso de descarga de

vagdes/moegas de recepcao.

Durante as operac0es de carga/descarrega de navios (transferéncia dos graneéis solidos
dos navios para caminhdes ou sistemas de correias transportadoras e vice-versa), além
da emissdo de material particulado, havera riscos de derrames acidentais de residuos na
area do pier. Assim sendo, faz-se necessaria a ado¢cdo de medidas mitigadoras
envolvendo o controle da poluicAo atmosférica no descarregador de navios,
principalmente no caso do descarregamento de fertilizantes, que adota o uso de
guindastes tipo MHC (Mobile Harbour Crane) e de moega de carregamento de
caminhdes, equipamentos mais vulneraveis a ag¢do dos ventos. No carregamento dos
navios com graos, este problema é sanado com a adoc¢&o do uso de carregador de navios
movel do tipo Samson (Fase 01) ou de sistema de correias transportadoras com tripper
acoplado a carregador de navio do tipo travelling na Fase 02, os quais reduzem
significativamente a emissao de poeiras fugitivas. O carregamento de navios com minério
de ferro, também faz uso de sistema de correias transportadoras com tripper acoplado a

carregador de navio do tipo travelling.

Quanto aos riscos de queda de granéis sdlidos no ambiente marinho durante as

operacoes de transferéncias de cargas entre navios e caminhdes ou sistemas de correias
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transportadoras com consequente contaminacdo da agua e dos sedimentos, devera ser
adotado o uso de coletor paliativo (lonas) nos descarregadores de navios e a execuc¢ao da
varricdo mecanizada (supressores a vacuo) ou nao da area do pier, de forma a diminuir
0s riscos de queda de material no mar durante as operagdes de carga e descarga. Devera
ser efetuada, também, a varricdo periddica nas é&reas de armazenamento e
movimentacdo de granéis, evitando que estes residuos sejam carreados para 0S Cursos
d'agua sem tratamento, podendo o material varrido ser devolvido as pilhas de
armazenamento no caso do minério de ferro e dos fertilizantes ou ser reaproveitado como

subproduto para fabricacéo de racdo animal no caso dos graos agricolas.

Faz-se, ainda, mister a execucdo de monitoramento da qualidade das aguas superficiais,
em especial da agua do mar, ja que os corpos hidricos que se desenvolvem préximos a
area do empreendimento apresentam carater intermitente, apresentando vazdes nulas
durante a maior parte do ano. No caso especifico do mar, a importancia do
monitoramento da qualidade da agua decorre do fato de possiveis quedas de material,
podendo apresentar alteracdo na qualidade da agua e impactos sobre a biota marinha.
Assim sendo, devera ser estabelecida uma parceria com a CEARAPORTOS, que
atualmente j& implementa a execu¢do de um programa de monitoramento do ambiente

marinho na area de influéncia do Terminal Portuario do Pecém.

Outro impacto adverso consiste na elevacdo dos niveis de ruido e vibracbes emitidos
pelos sistemas de correias transportadoras, caso estes ndo sejam submetidos a rotinas
periédicas de manutencdo, podendo gerar danos a saude dos operarios. Com efeito, o
desgaste excessivo das correntes e engrenagens provocando o desalinhamento do
conjunto pode intensificar os ruidos, enquanto a folga das correntes e o desgaste desigual
entre estas e a engrenagem contribui para intensificacdo da emissao de vibracdes. Além
da manutencdo periddica do sistema transportador, deve ser adotado o uso de EPI’s
(abafadores de ruidos) pelos operarios. Ressalta-se que, ndo havera riscos de aporte de
ruidos a areas urbanizadas ja que estas encontram-se posicionadas a cerca de 1,8km dos

tracados dos sistemas de correias transportadoras.
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Outra medida a ser adotada consiste na elaboracdo e execucao de auditorias ambientais
para acompanhar o desempenho operacional dos sistemas transportadores e dos demais
equipamentos utilizados nas operacbes de carga/descarga, identificando nao
conformidades ambientais, quando aplicavel, definindo planos de acao e ratificando acdes
ja implantadas.

O armazenamento do minério de ferro em patios ao ar livre através da formacéo de pilhas
€ outra atividade que contribui para a poluicdo do ar em funcéo da dispersdo de material
particulado durante a movimentacdo do produto. Haverda, ainda, risco de carreamento de
residuos de minério de ferro para os corpos hidricos periféricos, bem como de polui¢cdo do

solo (colmatacéo/reducao da permeabilidade) e das aguas subterraneas.

O projeto proposto, todavia, preconiza o uso de mecanismos de reducao das emissoes
atmosféricas tais como a implantacdo de sistemas de aspersdo de agua nas areas do
patio de armazenamento para umidificagdo das pilhas e no virador de vagdes para evitar
o levante de material particulado para atmosfera. Em casos extremos, poderdo ser
utilizados polimeros para reduzir as emissdes de material particulado. Esses polimeros
tem a funcdo de criar uma camada compacta na superficie da pilha de minério,

minimizando a a¢&o do vento na dispersao de material particulado.

Outras medidas que podem ser adotadas visando controlar ou minimizar a emissao de

material particulado séo:

— Suspender as operacdes de descarregamento e movimentacdo de minérios
quando as condicfes do tempo estiverem desfavoraveis, por exemplo, com ventos
ou chuvas muito fortes que podem potencializar a dispersao de poeiras no primeiro

caso e gerar runoff excessivo no segundo;

— Minimizar a distancia entre as faces de trabalho das pilhas e os caminhdes/trens
sendo carregados para reduzir a area que deve ser limpa,;

— Realizar um acompanhamento logistico das pilhas de minério estocadas, de acordo
com as necessidades dos clientes, de modo a controlar a quantidade de material

que fica exposto as condi¢cbes climaticas, evitando assim maiores formacdes de
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poeira e runoff. Além disso, é importante, também, realizar inspecfes constantes

nas pilhas e maquinarios, garantindo assim a qualidade e eficiéncia da operacao;

— Umectar as vias de acesso aos patios para evitar que o fluxo de veiculos utilizados
na manutencdo dos sistemas de correias transportadoras seja responsavel pelo

arraste/levante de poeiras;

— Varrigdo periddica (mecanizada ou néo) das vias internas do TUP/SEINFRA e das
areas periféricas ao patio de armazenamento de minério de ferro de forma a
reduzir o aporte excessivo de minério de ferro nas calhas do sistema de drenagem

segregada reduzindo os riscos de obstrucao destas;

— Lavagem de rodas dos caminhfes de transporte de material do tipo granel solido
(minério de ferro) sobre a via publica para reduzir a poeira e a formacao de trilha. A
lavagem dos pneus deve ser realizada numa é&rea restrita e com sistema de

reaproveitamento de agua.

Ressalta-se, ainda, que os resultados obtidos pelo Estudo de Dispersdo Atmosférica
elaborado para este empreendimento (vide Tomo IV do Volume | do presente EIA/RIMA)
demonstram que as plumas de dispersdo do material particulado gerado ficara restrito a
area do TUP/SEINFRA e seu entorno imediato, ndo atingindo os nucleos urbanos da
regido.

Além disso, o projeto prevé gue os patios de armazenamento de cargas (minério de ferro
e contéineres/carga geral) serdo impermeabilizados e circundados por canaletas dos
sistemas de drenagem segregada para fins de coleta de agua misturada com minério de
ferro ou por eventuais vazamentos de materiais poluentes da area do terminal de
contéineres/cargas perigosas e seu posterior encaminhamento para tanques de
sedimentacao ou sistema de condicionamento. Assim sendo, pode-se afirmar que havera
reducdo das taxas de infiltracdo prejudicando a recarga do aquifero Dunas, dado a
impermeabilizacdo do terreno na area do TUP. Em contrapartida, na fase de operacéao do
empreendimento serdo reduzidos os riscos de poluicdo do solo e das aguas superficiais e

subterrédneas pelo aporte de agua com algum tipo de contaminacao.
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No sistema de drenagem segregado projetado para a area do terminal de minério de ferro
a agua com sedimentos é encaminhada para duas estruturas localizadas dentro do
préprio terminal, sendo uma bacia de sedimentacdo e um reservatério para
armazenamento da agua tratada, que podera ser reutilizada na aspersado das pilhas, na
lavagem de equipamentos e veiculos ou como reserva para incéndio. As bacias de
sedimentacao deverédo ser alvo de limpeza periddica a cada 3 a 4 meses ou sempre que a
vistoria diaria a ser realizado por funcionério, indicar limite de acimulo de sedimentos.
Tais sedimentos depositados no fundo destas bacias serdo removidos com o auxilio de
maquinas (bob-cat) e encaminhados para um leito de secagem. Depois de seco o material
devera ser reaproveitamento e encaminhado novamente para as pilhas de minério de

ferro no patio de armazenamento.

Além do desvio de aguas pluviais em torno das pilhas para as canaletas de drenagem e
da impermeabilizagdo do péatio de armazenamento de minério de ferro, deverdo ser

adotadas medidas como:

— Efetuar a inspecdo de areas de armazenamento apds chuvas, para observar a
migracdo de escoamento ou de aguas pluviais e programar medidas preventivas,
guando necessario;

— Limpeza periodica das canaletas com sedimentos com utilizagdo de pas ou
maquinas como bob-cat. Esses sedimentos serdo novamente encaminhados as

pilhas.

As areas dos terminais de fertilizantes e de armazenamento de contéineres/cargas
perigosas, também, serdo dotadas de sistemas de drenagem segregada, sendo essa
drenagem coletada e encaminhada para tratamento em tanques de condicionamento.
Somente apos analise esse recurso podera ser encaminhado para reuso ou langado no
corpo receptor, (riacho intermitente sem denominacédo que se desenvolve proximo a area
do empreendimento) ou drenada naturalmente para o terreno do entorno. A drenagem
segregada da area do terminal de grdos, por sua vez, sera conduzida para tanque de

sedimentacao, sendo posteriormente encaminhada para reuso, enquanto que os residuos
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resultantes serdo direcionados para leitos de secagem e subsequentemente destinados

para o Aterro Sanitario Metropolitano Oeste de Caucaia — ASMOC.

O projeto proposto prevé, ainda, a implantacédo de sistemas de drenagem segregada das
areas das oficinas mecénicas, sendo os efluentes coletados encaminhados para caixas
separadoras de agua e 6leo (Sistemas SAO). Neste caso o efluente pluvial captado é
encaminhado para uma caixa de passagem interligada a uma caixa de valvula, sendo a
partir desta encaminhada para o sistema pluvial limpo, caso ndo haja registros de
vazamentos ou indicios de presenca de Oleo. Havendo indicios, esse efluente sera
encaminhado para o Sistema SAO para tratamento, possibilitando que este possa ser
descarregado na rede de drenagem pluvial, sem causar a contaminacdo das aguas

superficiais e subterraneas.

Os residuos oleosos e a borra de fundo dos Sistemas SAO serdo encaminhados para
caixas de acumulo para coleta periédico por empresa especializada, sendo destinados
posteriormente para a reciclagem em empresas de rerrefino de 6leo ou para
coprocessamento/incineracéo, respectivamente. O efluente final dos sistemas SAO deve

ser submetido inspecédo antes do seu langamento.

O sistema de drenagem pluvial a ser implantado, por sua vez, garante ndo sé a
integridade do préprio empreendimento, como também reduz a acdo dos agentes
erosivos e os riscos de instabilidade de taludes, evitando o assoreamento/turbidez dos
cursos d'agua periféricos. Evita, também, a elevacdo do lengol freatico nas areas mais
rebaixadas do terreno durante o periodo chuvoso, além de garantir a protecdo da area do
TUP/SEINFRA, da contribuicdo de aguas pluviais provenientes da rodovia de acesso, do
ramal ferroviario e da faixa de dominio dos sistemas de correias transportadoras, além de

evitar erosdes superficiais causadas pela agua das chuvas.

Quanto aos riscos de poluicdo dos solos e dos recursos hidricos decorrentes de
vazamentos de produtos perigosos na area do patio de contéineres (cargas perigosas),
além da implantacdo do sistema de drenagem segregada, € obrigatério o cumprimento
das normas preconizadas na Resolucdo ANTAQ n° 2.239/2011, que trata do
estabelecimento de procedimentos para opera¢cdes com produtos perigosos quando em
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transito por instalacdes portuarias situadas dentro ou fora da area do porto organizado.
Dentre as medidas recomendadas nesta norma figuram, de acordo com o tipo de produto:
a restricdo do acesso a area operacional e circunvizinha somente aos funcionarios
envolvidos nas operacdes de transporte e manuseio deste tipo de carga; obediéncia as
normas de segregacao destas substancias constantes no IMDG Code — Cédigo Maritimo
Internacional de Mercadorias Perigosas; adocao de medidas de protec&o contra incéndios
e explosdes no local de operacéao, incluindo proibicdo de fumar e o controle de qualquer
fonte de ignicdo ou de calor; adocdo de medidas que impecam o contato da agua com

substancias sujeitas a combustdo espontanea, dentre outras.

Além disso, devem ser previstos equipamentos para controle e contencdo de vazamentos
(areia, turfa, mantas absorventes, vermiculita, etc.), de acordo com as fichas de
emergéncia dos produtos armazenados. O referido patio deve dispor, ainda, de conjuntos
adequados de EPC e EPI, para o caso de avarias ou na movimentacdo de granéis da

Classe 6 (substancias toxicas e infectantes).

No caso especifico do armazenamento e movimentacdo de granéis solidos alimenticios
deve-se atentar, ainda, para os riscos elevados de atracdo de fauna sinantrépica nociva
(roedores, pombos, insetos, etc.), em virtude da disponibilidade de alimento no caso de

graos agricolas (soja, milho, etc.) e material organico (frutas, legumes, carnes, etc.).

Assim sendo, faz-se necessaria a implementacdo de um Programa de Controle e Manejo
Integrado da Fauna Sinantropica Nociva, conforme sera apresentado no Capitulo 10
deste relatorio, voltado para o controle e prevencdo contra a entrada, alojamento e
proliferacdo de espécies da fauna enquadradas nesta categoria, onde devem ser
previstas as medidas corretivas e preventivas a serem implementadas, em conjunto com
acbes de controle quimico. Ressalta-se que, 0 projeto proposto contara com modernos
equipamentos e instalagbes para manuseio, transporte e armazenamento de graos que
evitam 0 acesso e abrigo de fauna (ex.: transportadores fechados, portalinos, etc.), o que

ja contribui para reducéo deste tipo de problema.

Outro impacto potencialmente passivel de acontecer na area do TUP, consiste nos riscos
de ocorréncia de incéndios, dado a geracdo de atmosferas explosivas nas areas dos
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armazéns e nos sistemas de correias transportadoras decorrentes do acumulo de grande
quantidade de particulas de pd, bastando apenas o contato com uma fonte de ignicéao
(centelha, falha elétrica, falhas em rolamentos, superficies metalicas quentes, etc.)
produzidas por equipamentos elétricos. No péatio de armazenamento de contéineres
refrigerados os riscos de incéndios encontram-se, em geral, associados a falhas nas
instalacBes elétricas, enquanto que no patio de contéineres/cargas perigosas estes

podem ser decorrentes de reacdes quimicas dos produtos ai estocados.

Ressalta-se que, em casos de ocorréncia de explosdes/incéndios de grandes propor¢cdes
havera poluicdo do ar, com possivel aporte de fumaca toxica que podera atingir areas
urbanizadas situadas no entorno do empreendimento (1,8 km), principalmente em casos
de incéndios nos terminais de fertilizantes e de contéineres/cargas perigosas. Além disso,
poderd haver poluicdo dos solos, dos recursos hidricos superficiais e subterraneos e do
ambiente marinho, dado a grande quantidade de aguas residuais gerada pela operacdo
de combate ao incéndio.

Além disso, o sistema de deteccdo e combate a incéndios a ser implantado na area do
empreendimento tem seu suprimento hidrico centrado no uso de agua do mar, nao
resultando em rebaixamentos nos niveis da Lagoa do Pecém (exutério da &agua
subterranea do aquifero Dunas). O referido sistema permitira, ainda, que as medidas de
combate sejam adotadas com brevidade, evitando que o incéndio tome grandes
propor¢des, minimizando os impactos que tal evento poderia causar na alteragdo da
qualidade do ar. Evitara, ainda, que sejam requeridos grandes volumes de agua potavel

no seu combate frente ao cenario enfrentado pela regido quanto a escassez hidrica.

A operacao do sistema de abastecimento d’agua implantado resultara num aumento da
demanda por agua potavel numa regido ainda nado atendida pela CAGECE. O projeto
prevé o abastecimento da area do empreendimento através de uma adutora de agua
tratada derivada do atual sistema que supre o Terminal Portuario do Pecém, garantindo
assim o suprimento de agua potavel para o TUP/SEINFRA. Ressalta-se, todavia, que nao
sdo esperados rebaixamentos significativos do lencol freatico com o incremento das

vazdes a serem captadas na Lagoa do Pecém para o abastecimento da area do
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empreendimento, ja tendo o aumento destas demandas sido contempladas nos estudos

hidrogeoldgicos desenvolvidos no ambito do projeto do sistema de abastecimento d’agua.

Todavia o fornecimento de uma vazao regularizada para o suprimento da demanda
humana implica em incrementos na poluicdo hidrica associados ao langcamento de
efluentes sanitarios in natura a céu aberto ou a sua canalizagédo para os cursos d’agua, o
que foi contornado com a implantacdo no ambito do projeto ora analisado de um sistema
de esgotamento sanitario para atendimento da area do TUP/SEINFRA, conforme ja

detalhado no capitulo de Caracterizacdo do Empreendimento.

O principal aspecto negativo decorrente da implantacdo e operacdo de sistemas de
esgotamento sanitario consiste no fato da rede coletora concentrar a incidéncia da carga
poluidora num unico ponto. Desta forma, caso ndo seja adotado um tratamento dos
efluentes sanitarios, podera vir a ocorrer deterioracdo do corpo receptor comprometendo
seus usos preponderantes. No caso especifico do projeto ora em pauta, os efluentes
coletados apoOs tratamento numa ETE compacta, centrada no uso de reatores
anaerobicos e filtros aerobios, receberdo policloreto de aluminio para ativar o processo de
coagulacéo, floculacdo e filtracdo de forma a remover microparticulas em suspensao na
agua, e cloro, permitindo o seu reuso na irrigacdo de areas verdes, lavagem de pétios e
nas descargas das bacias sanitarias, processo semelhante ao adotado na area do

Terminal Portuario do Pecém.

Assim sendo, os riscos de poluicdo dos recursos hidricos pelo sistema de esgotamento
sanitario implantado na area do TUP encontram-se restritos aos riscos de vazamentos na
rede coletora e de extravasamentos de esgotos brutos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica nas estacdes elevatérias. Como medida de seguranca o
projeto prevé a manutencédo periodica do sistema de esgotamento sanitario implantado e
a adocao do uso de gerador a diesel nas estacdes elevatérias, os quais devem ser alvo
de revisdo periddica. Quanto a locacdo das estacdes elevatorias em relacdo a areas
edificadas do TUP/SEINFRA, estas deverdo ser posicionadas afastadas das edificacdes,
no sentido contrario aos ventos dominantes, ndo sendo esperados conflitos decorrentes

de possivel exalacdo de odores fétidos. Todavia recomenda-se a remo¢do do material
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retido pela grade com a maior frequéncia possivel (2 a 4 vezes/dia) para evitar o

desprendimento de maus odores. O material removido devera ser destinado ao Aterro

Sanitario Metropolitano Oeste de Caucaia — ASMOC.

O trafego de veiculos automotores nas rodovias de acesso a area do empreendimento e
de interligacdo deste ao Terminal Portuario do Pecém resultard num pequeno aumento
nos niveis de ruidos na area, todavia € praticamente nula a possibilidade de ocorréncia de
congestionamentos de trafego, um dos principais fatores de geracao de ruidos, conforme
sera explicado adiante. Quanto a poluicdo do ar por gases produzidos pelos veiculos
automotores, 0s percursos das vias projetadas se desenvolvem predominantemente por
terrenos suave ondulados, praticamente ndo contando com edificacdes em suas margens,
0 que aliado aos fortes ventos incidentes na regido facilita a rapida dispersdo dos

poluentes.

Ademais, a via ndo conta com intersec¢des, garantindo um fluxo de trafego livre de
congestionamentos, com os veiculos se deslocando de forma uniforme, sem aceleragdes
e desaceleracbes sucessivas, 0 que reduz substancialmente a emissdo de gases

poluentes.

Além disso, o projeto proposto para o TUP/SEINFRA prevé a implementacdo de duas
estratégias basicas para a logistica do transporte de cargas, contribuindo sobremaneira
para a reducdo dos congestionamentos de trafego e da consequente emissdo de
poluentes. A primeira voltada para os veiculos integrantes da frota que irdo participar do
carrossel de caminhdes utilizado no escoamento das cargas de graos e fertilizantes entre
o terminal e o pier, a qual preconiza a implantacdo de patio de estacionamento fora da
area do terminal por parte de fornecedor a ser contratado pela SEINFRA, de onde partirdo
0os veiculos sempre que devidamente acionados. A outra estratégia, voltada para a
logistica das operacfes de carga/descarga de caminhdes oriundos de outras regiées, que
demandam as instalacdes do TUP/SEINFRA, preconiza a implantacdo da obrigatoriedade
de agendamento prévio dos caminhdes para liberacdo de entrada no terminal, tendo
como base programacéo elaborada pela SEINFRA, por meio de uma central de controle
operacional (CCO), considerando a capacidade de estocagem do terminal e a
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movimentacdo dos navios de carga, de modo a sincronizar a chegada e saida dos
caminhdes e navios. Prevé, ainda, o escalonamento dos horéarios de chegada e saida dos
caminhdes, de modo a evitar a intensificacdo do trafego de veiculos nas imediacdes do
terminal, num curto espaco de tempo. Tais iniciativas, deverdo anular a possibilidade de

ocorréncia de congestionamentos.

Merece aqui ressalva, um impacto benéfico associado ao transporte de granéis solidos
(minério de ferro e graos) realizado por meio de sistemas de correias transportadoras, que
€ a reducdo significativa da emissdo de COz2, além de minimizar as emissdes de material
particulado proveniente da movimentacdo de minério de ferro e grédos quando comparado
com o transporte destes produtos por caminhdes. A intensificacdo destes impactos
associada ao transporte de graneis solidos através de caminhdes, deve-se a necessidade
de uma grande quantidade de veiculos deste tipo (modulo diesel) para suprir a demanda
de transporte de minério de ferro e gréos, o que aumentaria a emissdo de CO:z e
consequente contribuicio com as mudancas climaticas, além do aumento da
probabilidade de congestionamentos nas rodovias de acesso ao Terminal Portuario do
Pecém, podendo inclusive aumentar a probabilidade de ocorréncia de acidentes de

transito.

E importante ressaltar que a grande maioria dos impactos ambientais decorrentes da
implantacdo e operacdo do projeto ora em analise podem ser minorados através da
adocédo de medidas mitigadoras e de controle ambiental. Dentre as medidas de protegao
ambiental recomendadas que exercem influéncias positivas sobre o meio fisico estdo o
gerenciamento ambiental da implantacdo das obras; a recuperacdo de areas de bota-
foras e do canteiro de obras (desde que nédo esteja previsto o aproveitamento de suas
instalagbes na fase de operagcao do empreendimento); os monitoramentos da qualidade
dos recursos hidricos superficiais e subterrdneos, bem como da agua do mar; a
manutencao periodica da infraestrutura implantada, o Plano de Emergéncia Contra

Incéndios e Explosao, entre outros descritos nos Capitulos 10 e 11 do presente relatorio.

O gerenciamento ambiental da implantacdo das obras, prevé além do controle da
qualidade das obras de engenharia, 0 acompanhamento da implementacéo das medidas
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mitigadoras propostas no ambito dos estudos ambientais. Para tanto, devera ser
elaborado um plano de gerenciamento ambiental das obras, sendo exigido que a
Empreiteira e a Empresa Supervisora contem com colaboradores especialistas em meio
ambiente em seus quadros técnicos. Tal medida garantira a eficiéncia da implementacao
das medidas mitigadoras recomendadas, minimizando os impactos sobre a qualidade do

ar, dos solos e dos recursos hidricos locais.

A reconstituicdo paisagistica das areas degradadas durante execucdo das obras (todas
as atividades deverdo ocorrer dentro da Area Diretamente Afetada - ADA) e das areas do
canteiro de obras e dos bota-foras reduzird a erosdo e os riscos de instabilidade de
taludes, bem como o carreamento de sedimentos para os cursos d’agua com seu
conseguente assoreamento e turbidez. Havera ainda aumento da taxa de infiltracdo das

aguas pluviais, beneficiando a recarga dos aquiferos.

Os monitoramentos dos componentes fisicos, visando a ado¢do de medidas corretivas,
caso se faca necessario, garantira a preservacao da qualidade dos recursos hidricos da

regido, em especial do ecossistema marinho.

J4 a manutencdo da infraestrutura implantada evitara que o desgaste do sistema de
correias transportadoras e demais infraestruturas integrantes do sistema de transferéncia
e armazenamento de granéis solidos e contéineres/carga geral da area do TUP/SEINFRA
venham causar a ocorréncia de possiveis aportes de poeiras fugitivas a areas
urbanizadas ou vias de acesso. Além disso, uma rotina de limpeza geral e organizacdo da
area também contribuird significativamente para evitar a emissao de material particulado
ou carreamento de sedimentos de minério de ferro, fertilizantes ou outras substancias a
corpos hidricos (mesmo que intermitentes) que possam servir de corpo receptor ao
sistema de drenagem do TUP/SEINFRA.

O Plano de Emergéncia Individual - PEI, por sua vez, norteara o empreendedor sobre os
procedimentos de resposta que devem ser adotados durante um incidente de poluicdo por
substancias perigosas no mar e em cursos d’agua, reduzindo os danos a qualidade
destes recursos hidricos, bem como aos ecossistemas costeiros ai presentes (ambiente

marinho, praias, estuarios). Ja o Plano de Deteccao e Combate a Incéndios evitara que
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estes tomem grandes proporcdes, reduzindo os niveis de poluicdo da qualidade do ar, do

solo e dos recursos hidricos.
9.3.2. Impactos sobre o Meio Bidtico

A primeira questao a ser analisada no caso dos impactos decorrentes da implantagcéo do
Projeto do Terminal de Uso Privado - TUP sobre o meio bidtico encontra-se relacionada a
localizac&o deste empreendimento sobre um campo de dunas mdveis, ambiente que até
pouco tempo atras possuia regulamentacdo expressa na Resolucdo CONAMA n°
303/2002, que regulamentou o Art. 2° da Lei n® 4.771/1965, como area de preservacao
permanente, estando legalmente protegido. Com efeito, de acordo com Araujo (2002), o
regime de protecdo das APP’s é bastante rigido, sendo a regra a da intocabilidade,
admitido excepcionalmente o0 uso e ocupacédo do solo apenas nos casos de utilidade

publica ou interesse social legalmente previstos na Resolugcdo CONAMA n° 369/2006.

Todavia, com o advento da promulgacdo da Lei n° 12.651/2012, que institui o Novo
Caodigo Florestal, foi revogada tacitamente a Resolucdo CONAMA n° 303/2002, ja que a
norma que serviu de parametro para sua criagdo ndo mais vigora no ordenamento

juridico, sendo por conseguinte retirada as dunas moéveis da relagédo de APP’s.

7

Apesar de ndo estarem mais legalmente protegidas, € inegavel a importancia da
preservacao das dunas moveis dado a sua contribuicdo para o controle e regulacdo do
balanco sedimentar de todo o ambiente costeiro, bem como para a recarga dos aquiferos
e a manutencado dos valores paisagisticos locais. No caso especifico do empreendimento
ora em analise, a sua localizacdo na &rea retroportuaria do Porto do Pecém, é
imprescindivel para viabilizar a logistica de transporte de cargas deste terminal,
capacitando-o para se transformar num porto de concentracdo. Tal posicionamento
encontra-se inclusive respaldado no zoneamento de uso e ocupagéo do solo do Plano
Diretor de Caucaia, que destina esta regido para a atividade industrial e portuéria,
viabilizando a instalacdo do referido terminal em tal area. Dentro deste contexto, o
empreendimento proposto enquadra-se como area de utilidade publica, sendo sua

implantagdo factivel mesmo se considerarmos dunas moveis como APP.
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Além disso, o campo de dunas méveis sobre o qual o empreendimento proposto
encontra-se situado, dado ao seu posicionamento geografico em relacdo as paleodunas e
areas urbanizadas existentes na regido, apresenta atualmente suas funcées na dinamica

costeira local praticamente anuladas.

Quanto aos impactos incidentes sobre o meio biético durante a implantacdo das obras do
TUP, os danos decorrentes das operacfes de desmatamento/limpeza do terreno nao
serdo expressivos ja que a area do empreendimento, situada num campo de dunas
moveis, apresenta-se composta predominantemente por solos expostos e raros arbustos.
Apenas trechos ao longo dos tracados das rodovias de acesso ao TUP e interligacédo ao
Terminal Portuario do Pecém, do ramal ferroviario e da faixa de dominio do corredor
logistico apresentam-se recobertas por vegetacdo de porte arbustivo e capeamentos

gramineo/herbaceos, conforme apresentado no capitulo de diagndstico da flora local.

Quanto a fauna das areas das obras do TUP, dado as condi¢bes de baixa produtividade
de biomassa vegetal, altas taxas de salinidade, baixas taxas de umidade e instabilidade
térmica apresentadas por campos de dunas moveis, sua fauna apresenta-se pouco
diversificada, com poucos animais presentes em funcdo da dificuldade de adaptagédo a
este habitat. Algumas espécies de passaros costeiros e répteis visitam ocasionalmente
estas areas. Pode-se afirmar, que a falta de um suporte alimentar faz com que a fauna da
regido exclua estas areas de seus habitats preferenciais, sendo atraida para as
paleodunas existentes na area lindeira, locais onde a vegetacdo apresenta-se farta. As
paleodunas sdo integrantes das areas das unidades de conservacdo presentes no
territorio do CIPP (Estacdo Ecoldgica do Pecém), localizada ao lado da area do

empreendimento, e a APA do Pecém localizada a cerca de 2,0 km de distancia.

No gue concerne a fauna aquatica, a area do empreendimento ora em analise nao conta
com cursos ou corpo d'agua em seu territorio, estando assim a fauna aquatica
praticamente restrita a biota dos pequenos riachos situados na regido circunvizinha e a

biota marinha.

Recomenda-se que as operacdes de supressao vegetal necessérias durante a fase de
implantacdo das obras sejam efetuadas de modo gradual pela empreiteira, sendo
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efetivadas a medida que estas forem sendo requeridas para a execucao das obras, de
modo a evitar 0 desencadeamento de processos erosivos, com consequente aporte de
sedimentos aos cursos d’agua periféricos, resultando em perturbagcdo dos habitos da
fauna aquéatica. Deverdo, ainda, ficarem restritas ao limite das areas das obras, evitando-
se desmatar mais do que o necessario. Além disso, antes da execucéao das operacdes de
supressao vegetal devera ser efetuada uma varredura na area das obras pela equipe de
bidlogos engajada na execucdo desta atividade visando o manejo de espécies da fauna

que porventura estejam visitando a &rea do empreendimento em busca de alimento.

Como a area do empreendimento encontra-se posicionada vizinha a area da Estacédo
Ecolégica do Pecém, embora ndo haja riscos de ocorréncia de danos a cobertura vegetal
desta unidade de conservacao pelas operacbes de desmatamento/limpeza do terreno, o
empreendedor devera alertar o contingente obreiro sobre a proibicdo da caca e pesca de

espécies nativas.

O empreendedor devera, ainda, entrar em contato com a SEMA, 6rgdo administrador
desta unidade de conservacao, para definicdo das medidas a serem adotadas durante a
implantagdo das obras. Além disso, a referida UC, bem como a APA do Pecém, deverao
ser contempladas com parte dos recursos advindos da compensacdo ambiental exigida
pelo 6rgdo ambiental competente, em atendimento a legislacdo ambiental vigente.

A fauna da regido onde se desenvolve o tracado das rodovias de acesso e de
interligagdo, do ramal ferrovidrio e do corredor logistico encontra-se composta
basicamente por pequenos mamiferos, aves, répteis e invertebrados ndo se apresentando
muito rica em espécies e seu grau de endemismo pode ser considerado baixo, com a
quase totalidade das espécies endémicas ai existentes ocorrendo também em outras

areas litoraneas da Regido Nordeste.

A fauna expulsa das areas do projeto alvo das operacbes de desmatamento/limpeza do
terreno migrara para a regiao periférica, neste caso para a Estacdo Ecologica do Pecém,
todavia dado a sua baixa biodiversidade e pequena densidade numérica ndo € esperado
estabelecimento de competicdo com a fauna ali existente em termos territoriais e

alimentares. Havera éxodo de animais pegconhentos e a turbidez gerada pelo carreamento
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de sélidos para o leito dos cursos d'agua periféricos podera perturbar os habitos da fauna
aquatica. Estes impactos ndo sao significativos, tendo em vista que a area alvo de
supressdo da vegetacao € pouco expressiva em termos de extensao territoriais (7,5 ha) e

em funcdo dos corpos d’agua estarem distantes da Area Diretamente Afetada.

Ressalta-se, ainda, que a grande movimentacdo de maquinas e veiculos pesados
resultara na emissao de ruidos e vibracdes podendo perturbar os habitos da fauna, e

inclusive causar o seu afugentamento para areas mais afastadas.

Com o inicio da operagdo do empreendimento ora em analise, havera emissdo de
material particulado associado a movimentacdo dos granéis sélidos transportados com
riscos de queda de produtos no mar durante o carregamento e descarregamento de
navios, bem como durante o deslocamento pelos trechos em que o0s sistemas
transportadores se desenvolvem sobre o pier em decorréncia da acdo do vento e da
prépria trepidacdo da correia. Ressalta-se, todavia, que, nos trechos minoritarios onde a
correia sera do tipo convencional definidas em funcdo de questdes técnicas, 0 projeto
proposto prevé o tapamento lateral e cobertura dos sistemas de correias e 0 uso de

aspersao para evitar a disperséo de material particulado pelo vento.

Dentre os impactos incidentes sobre a biota marinha decorrentes de queda de produtos
como o minério de ferro, pode-se citar os impactos sobre comunidades bentdnicas por
finos. Neste impacto, a presenca de sélidos em suspensédo atinge varios elementos da
cadeia alimentar, podendo resultar no empobrecimento da populagdo de peixes e na

rarefacdo de certas espécies.

Além disso, quando se considera o aporte concentrado de minério de ferro ou de
fertilizantes na area de carregamento e descarregamento dos navios, ha a possibilidade
de dispersdo destes elementos e incorporagdo dos mesmos a biota. A liberacdo de
substancias, principalmente no ambiente aquéatico pode causar efeitos tOxicos aos
organismos e gerar o acumulo dos compostos nos individuos, principalmente os que se
encontram no topo da cadeia alimentar, gerando o fenémeno conhecido como
bioacumulacdo através da cadeia alimentar. Neste, varios componentes do plancton

ingerem pequenas particulas e os transferem para seus predadores, e assim por diante,
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até os niveis tréficos mais elevados da cadeia alimentar. Na fauna piscicola, esta questao
assume grande importancia tanto em termos socioeconémicos como sanitarios, dada a
utilizacdo do pescado na dieta humana. Ressalta-se, todavia, que a atividade pesqueira
artesanal desenvolvida na regido do Pecém € praticada em alto mar, sendo observado
nas areas costeiras apenas a pratica da pesca esportiva.

Assim sendo, faz-se mister a ado¢do de medidas mitigadoras tais como implantacao de
bicos aspersores para o controle da poluicdo atmosférica, instalacdo de coletor paliativo
(lonas) e varricdo mecanizada ou ndo da area do pier, de forma a diminuir a queda de
material no mar durante as operacdes de carga e descarga. Além disso, deverdao ser
executados o0 monitoramento da biota aquéatica e inspecbes diarias para
acompanhamento do desempenho ambiental dos carregadores e descarregadores de
navios e dos sistemas transportadores convencionais existentes na area do pier, bem

como a adocdo de medidas corretivas sempre que estas se fizerem necessérias.

No caso especifico dos cursos d’agua periféricos a area do TUP, os riscos de poluigdo
destes pelo aporte de efluentes provenientes da operacdo de minério de ferro, de
fertilizantes e/ou outras substancias poluentes oriundas dos péatios de armazenamento ou
do terminal de contéineres/cargas perigosas apresenta-se pouco significativa ja que o
projeto proposto prevé a dotacdo destas areas com sistemas de drenagem segregados
com as respectivos tratamentos, sendo a agua coletada encaminhada para tanques de
sedimentacdo ou de acondicionamento. Assim sendo, caso seja mantido um eficiente
programa de manutengao dos sistemas de drenagem confinada implantados este impacto

sera devidamente controlado.

Embora a implantacdo do Terminal de Uso Privado da Secretaria de Infraestrutura ora em
andlise ndo afete diretamente as areas das unidades de conservacdo presentes no
territério do CIPP, as quais encontram-se posicionadas fora da ADA, dado a proximidade
do empreendimento com a area da Estacao Ecolégica do Pecém teme-se pela ocorréncia
de impactos indiretos provenientes da operacdo do empreendimento sobre esta UC,

decorrentes principalmente do aporte de material particulado carreado pelos ventos das
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areas do patio de armazenamento, dos trechos em que 0s sistemas transportadores sao

do tipo convencional e do virador de vagdes.

A éarea desta UC seria impactada caso ocorresse dispersao excessiva de material
particulado podendo ocorrer a morte de tecidos vegetais, e impactos relacionados ao
processo reprodutivo da planta. Estes danos seriam gerados principalmente pela
deposicao do particulado sobre os tecidos vegetais ocasionando a reducédo da penetracao
da luz, com consequente reducdo da capacidade fotossintética. A fauna, por sua vez,

seria afetada pelos danos causados ao seu habitat.

Ressalta-se, todavia, que as medidas mitigadoras adotadas pelo projeto proposto para
reducao das emissdes de material particulado (asperséo de agua, uso de supressores de
po, varricao, utilizacdo de correia tubular, tamponamento superior e lateral nos trechos de
correia convencional, galpbes fechados para movimentacdo de fertilizantes, etc.)
apresentam uma eficiéncia de controle variando de 90,0 a 95,0%. Além disso, o Estudo
de Dispersao Atmosférica efetuado revela que as plumas de material particulado
(Particulas Totais em Suspensédo - PTS e Particulas Totais Inalaveis - PTI) apresentam
pequenas dimensfes, ficando contidas dentro da area do TUP, praticamente nao
atingindo o territério desta unidade de conservacdo (Figuras 9.1 e 9.2), além do
atendimento aos parametros exigidos pela legislacdo vigente (Resolucdo CONAMA n°
03/1990).

Com relacdo ao aumento dos niveis sonoros na area de influéncia do empreendimento,
decorrentes da operacdo dos sistemas transportadores e da grande movimentagao de
equipamentos e veiculos pesados, estes podem resultar em perturbacdo dos habitos da
fauna nativa, podendo interferir na comunicacdo sonora de algumas espécies, condicao
essencial para vérias atividades, como a integra¢éo social, a delimitacdo de territérios ou

a reproducéo.
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Figura 9.1: Isocurvas de Concentracdo em ug/m3 de PTS - 24 horas (Breeze
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Assim sendo, é recomendavel a adocdo de medidas visando a reducdo dos niveis de
ruidos gerados, tais como a manutencdo periddica dos sistemas transportadores e
demais equipamentos utilizados na area do TUP.

Quanto as medidas de protecdo ambiental preconizadas, o gerenciamento ambiental das
obras garantira a execucéao efetiva das medidas recomendadas para a protecdo do bioma
durante a implantacdo das obras do empreendimento, conforme medidas a serem
apresentadas no Capitulo 10 (Programas Ambientais). Além disso, a ndo execucao de
desmatamentos em larga escala na area das obras (operacdes de desmatamento
restritas a area do empreendimento e ao off set da faixa de dominio de trechos das
rodovias, do ramal ferroviario e do corredor logistico) reduz os danos incidentes sobre o
patrimdnio genético da flora e os habitat’s da fauna, reduzindo a intensidade dos impactos

sobre o bioma.

A recuperacao das areas degradadas pela implantacdo do canteiro de obras e pelos bota-
foras reconstituira os habitat's da fauna terrestre e da ornitofauna, além de reduzir os
niveis de erosdo e consequentemente o assoreamento e turbidez dos corpos d'agua

periféricos, beneficiando o bioma aquatico.

J4 na fase de operacdo do empreendimento o0s impactos ao meio bidtico serdo
controlados pela implementacdo dos programas de manutencdo da infraestrutura
implantada, de monitoramentos da qualidade do ar e dos recursos hidricos superficiais,
inclusive da agua do mar, bem como da propria fauna, os quais permitem a adocao de
medidas corretivas caso estas se fagam necessarias, mitigando os impactos adversos
sobre 0 meio biodtico, conforme sera detalhado nos Capitulos 10 e 11 do presente

relatorio.
9.3.3. Impactos sobre o Meio Antrépico

Durante a execucédo da pesquisa de campo, houve a difusdo da noticia de que poderia ser
implantado um Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA) na area do CIPP, visando nao
s6 dotar a area de retro porto do Terminal Portuario do Pecém com infraestrutura de
apoio logistico adequada, como sanar os problemas gerados pelas restricbes atualmente
impostas ao escoamento de mercadorias, em especial granéis sélidos e cargas
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conteinerizadas, pela atual capacidade de armazenamento do terminal de cargas do Porto
do Pecém. O aumento da eficiéncia melhorara o nivel dos servigcos portuarios ofertados e
reduzira os custos dos produtos, tornando-os mais competitivos nos mercados nacional e

internacional, gerando externalidades positivas para toda a economia cearense.

Tal noticia, por um lado, impactou de forma benéfica a populacdo dada as expectativas
criadas entorno da geracdo de empregos e renda para os trabalhadores da regido, uma
vez que a economia da regido apresenta uma certa dependéncia das atividades
desenvolvidas na area do Complexo industrial e Portuario do Pecém. Em contrapartida,
observou-se, também, um certo receio de que o empreendimento trouxesse problemas de
ordem socioeconémica para a regido dado os riscos de ocorréncia de poluicao
atmosférica, bem como de poluicdo do ambiente marinho pela queda de produtos como

minério de ferro ou outras substancias perigosas durante a carga e descarga dos navios.

Com efeito, a pesquisa socioecondémica realizada permitiu visualizar as expectativas da
populacdo quanto a implementacdo do empreendimento. O nivel de aceitagdo do Projeto
do Terminal de Uso privado (TUP/SEINFRA) ora em andlise pode ser considerado
relativamente satisfatorio, visto que 63,08% dos entrevistados declararam ser favoraveis a
implantacdo do empreendimento, tendo como principal alegativa a geracdo de emprego e
renda e a atracdo de novos empreendimentos para a regido, dado a melhoria da logistica
operacional do CIPP. Outros 26,15% dos entrevistados preferiram n&o emitir opiniao

sobre o assunto.

O percentual de entrevistados contrarios a implantacdo do empreendimento perfaz
apenas 10,77% do total, tendo estes alegado o temor com o0s riscos de poluicdo
atmosférica ou do ecossistema marinho pela queda de material, podendo apresentar

reflexos negativos sobre as atividades pesqueira e turistica.

Em linhas gerais, boa parte dos entrevistados acredita que o projeto além de permitir o
desenvolvimento das atividades econdmicas da éarea do CIPP, sem o0s percalcos
causados pelas dificuldades logisticas no escoamento de cargas, aumentara a oferta de

empregos na regido, além de incentivar a atracdo de novos empreendimentos para a
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regido, melhorando a qualidade de vida da populacdo dos municipios de Caucaia e Sao

Goncalo do Amarante.

Dentre os aspectos benéficos do projeto pode-se citar inicialmente o ndo requerimento de
desapropriacao de terras, nem tampouco de relocacédo de populacdo, dado a sua area ja
ser de propriedade do Governo Estadual. Além disso, ndo havera necessidade de
paralizacdo de atividades produtivas presentes no Complexo do Pecém, nao resultando,

portanto, em desemprego da populac¢ao ou reducéo na geracao de impostos.

Quanto as intersec¢bes com &reas indigenas e de comunidades quilombolas, segundo
informacdes fornecidas pela SEINFRA nenhuma das comunidades indigenas inseridas no
territorio do CIPP - Complexo Industrial e Portuarios do Pecém encontram-se
posicionadas nas areas das obras do empreendimento ora em analise. Foi informado,
ainda, que em meados de 2013, foi firmado um termo de compromisso entre o Governo
do Estado do Ceara, Petrobras, Fundagio Nacional do indio — FUNAI, as Comunidades
Indigenas Anacés de Matdes e Bolso, o Ministério Publico Federal e a Unido para
relocacdo das comunidades indigenas, ainda, residentes na area do CIPP para uma nova

reserva.

O referido termo prevé a implantacdo da reserva indigena denominada “Taba dos
Anacés” numa area de 543,0ha destinada a posse permanente e ao usufruto das 163
familias a serem relocadas das comunidades de Matbes e Bolso. Prevé, ainda, a
implantagédo pelo governo estadual das seguintes infraestruturas na nova reserva: 163
unidades habitacionais, sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario,
sistema viario de acesso e interno, rede elétrica, posto de saude e escola indigena. De
acordo com a CERQUICE — Comisséao Estadual de Quilombo Rural do Ceara, nenhuma
das comunidades quilombolas certificados pela Fundac¢do Cultural Palmares no municipio
de Caucaia, nem tampouco as outras cinco oficialmente reconhecidas como

remanescentes de quilombolas encontram-se assentes no territorio do CIPP.

Tal informacéo é referendada pelo mapeamento das comunidades quilombolas cearenses

efetuado pelo IDACE - Instituto do Desenvolvimento Agrario do Ceara (Figura 9.3).
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Assim sendo, os riscos de interseccao de terras indigenas e de areas de quilombos pelas

obras do empreendimento podem ser considerados nulos.

Durante a implantacéo das obras, a localidade do Pecém tera suas funcdes econémicas e
sociais sensivelmente alteradas pelo inicio dos trabalhos e, em particular, pelo
aparecimento da nova comunidade operaria. Importante ressaltar, conforme sera
detalhado no Capitulo 10 (Programas Ambientais) que a empreiteira devera possuir
programa especifico que dé preferencias para os trabalhadores locais, minimizando

assim, os indices de migracao.

Ainda assim, do conjunto de impactos que surgem desse contato, pode-se prever 0S

seguintes:

— Geracdo de mini inflagdo: com a chegada do contingente obreiro, havera um
aumento da demanda por bens e servi¢cos na regido. Como a oferta dificilmente ira
aumentar na proporgao necessaria, pode-se prever uma elevacao dos precos que,
em alguns casos pode ser significativo. Os principais prejudicados por este
processo inflacionario serdo os habitantes locais, cujas rendas ndo acompanham
estes aumentos de precos. O contingente obreiro, por sua vez, tem remuneragdes
normalmente superiores a média regional, estando assim mais imunes a carestia.
Além disso, nas localidades proximas ao canteiro de obras geralmente surge um
setor informal dedicado a atividades terciarias diversas, que interferem na
disponibilidade de bens e servicos, aumentando sua oferta e sua demanda como
consumidor. Como consequéncia, este setor tem um papel importante, ainda que
dubio, sobre a geracdo da mini inflacéo regional;

— Provavel ocorréncia de choques culturais entre os costumes nativos e os dos
recém-chegados, com reflexos sobre as relacbes familiares e sociais. Dado o
grande afluxo de pessoas oriundas de outras regides as comunidades lindeiras ao
CIPP ja sado atualmente afetadas por problemas como falta de seguranca, consumo
de drogas e prostituicao;

— Presséo sobre a infraestrutura existente: o aporte do contingente obreiro gerado
pelo empreendimento criard pressdao de demanda sobre o conjunto de servigos
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publicos existentes (habitacdo, saude, saneamento bésico, alimentacao,
transportes, lazer, seguranca publica, etc.), dimensionados apenas para o
atendimento da populagéo local;

— Mercado de trabalho: dada a sua magnitude, o empreendimento ird interferir no
mercado de trabalho da regido, através da oferta de um numero consideravel de
empregos para mao-de-obra ndo qualificada. A oferta de empregos com salérios
superiores aos vigentes na regido provocara a evasao da mao-de-obra dos setores
produtivos tradicionais. Entretanto estes impactos ndo serdo tao relevantes, ja que
a regido conta com um grande contingente de mao-de-obra desempregada,;

— Economia regional: havera também efeitos indiretos da obra sobre a economia
regional, tanto devido aos gastos com pagamentos de salarios, quanto a aquisicao
de material de construcdo, madeira para confeccdo de escoramentos e géneros

alimenticios para a alimentacéo dos trabalhadores engajados na obra, entre outros.

Com o inicio da implementacédo das obras € previsto um aumento gradativo da oferta de
empregos para mao-de-obra ndo qualificada, impactando o nivel de renda jA que os
salérios ofertados pela Empreiteira sdo em geral superiores aos vigentes na regido. O
setor terciario, também, terd um incremento na demanda por seus produtos, dado o maior
poder aquisitivo do contingente obreiro e a aquisicdo de materiais de construgcédo, de
produtos alimenticios e do aluguel de veiculos pela Empreiteira. Faz-se necessario, no
entanto, que os trabalhadores e a populacdo da regido sejam alertados sobre o carater

temporario dos empregos ofertados.

Conforme j& informado devera ser priorizada a contratacdo de trabalhadores nas
localidades proximas a area das obras, bem como a contratacdo de servicos
(alimentacao, transporte, etc.) e a aquisicdo de produtos no mercado local. Devera ser
implementado, ainda, um programa de capacitagdo e treinamento da mao-de-obra

contratada, a qual ira adquirir novos conhecimentos elevando o seu nivel de qualificagdo.
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Quanto aos problemas de saude vinculados a implantacdo do empreendimento, nao
constituem em esséncia problemas particularmente diferentes daqueles que atingem uma
dada comunidade. No entanto, nos projetos de grande porte, fatores tais como o
agrupamento de operarios numa area especifica e com uma cronologia rigida, que obriga
uma sincronizacdo de atividades, marcando o ritmo de todo o processo, em geral, sdo

responsaveis pela maior incidéncia de impactos negativos sobre a saude, visto que:

— Ha riscos de importacdo e disseminacdo de doencas pelo contingente obreiro,
expondo a populacdo da regido a novas patologias, requerendo a execucao de
controle médico na contratacdo dos trabalhadores. Além disso o préprio acréscimo
populacional pode levar a um agravamento no quadro sanitario da regiao;

— O intenso trafego de maquinas e veiculos pesados aumentard os riscos de
acidentes envolvendo usuarios das vias de acesso a area das obras;

— Riscos de acidentes com o contingente obreiro envolvendo desmoronamentos dos
taludes de fundacbes e de valas escavadas, dado a estrutura pouco coesa
(arenosa) dos solos das areas das obras;

— Riscos de acidentes provenientes de atividades da construcdo civil em geral

(quedas, descargas elétricas, etc.).

Com relacdo ao desmatamento/limpeza do terreno, embora este atinja pequena monta,
havera riscos de acidentes envolvendo animais peconhentos para os trabalhadores
engajados nesta atividade. Assim sendo, durante a implantacdo das obras é passivel a
ocorréncia de pressdo sobre a infraestrutura do setor saude regional, dimensionado

apenas para o atendimento da populacdo nativa.

Estes riscos, no entanto, podem ser minorados através da adog¢do de normas de
seguranca no trabalho, devendo a Empreiteira elaborar e implementar os programas de
seguranca exigidos pela legislacdo trabalhista - PCMAT, PCMSO, PPRA, PAE e PGR,
bem como criar e por em funcionamento a CIPA — Comisséo Interna de Prevencéo de
Acidentes, dotar o canteiro de obras com um ambulatério e disponibilizar uma ambulancia
na area do canteiro de obras para atendimentos de emergéncias em casos de acidentes.
Tais medidas serdo detalhadas no Capitulo 10 (Programas Ambientais).
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Além disso, € recomendavel que a Empreiteira efetue o levantamento prévio das
condicfes do setor saude regional, visando agilizar o atendimento médico ao contingente

obreiro em casos de acidentes.

Havera, ainda, os transtornos causados pela intensificacdo do fluxo normal do trafego de
veiculos que demandam a area do Porto do Pecém, principalmente, durante a montagem
da estrutura dos sistemas de correias transportadoras no trecho Terminal Portuario do
Pecém/TUP/SEINFRA, que requer a interseccdo aérea com o tracado da estrada Porto -
Barra do Cauipe, podendo provocar, temporariamente, a interrupcdo do transito de
veiculos. Além disso, os riscos de acidentes envolvendo atropelamentos, batidas ou a
queda de pecas metélicas sobre veiculos tornam-se relativamente significativos, exigindo
a adocdo de desvios temporarios de trafego bem planejados e o uso intensivo de

sinalizacao de alerta no trecho das obras.

A intersecgao do tragado do sistema de abastecimento d’agua tratada com a rodovia CE-
155, por sua vez, muito provavelmente sera implantado com o uso de meétodo nao
destrutivo, todavia requer a sinalizacdo ostensiva deste trecho durante a implantacéo
destas obras. J& a construgcdo de via de servico e a manutencdo da malha viaria
existente, por sua vez, facilitard o deslocamento das pessoas, com reflexos positivos

sobre a opinido publica.

Com a implementacdo do desmatamento/limpeza das areas das obras € prevista a
geracdo apenas de um pequeno numero de empregos, ndo sendo este impacto
significativo ja que a quase totalidade das &reas das obras apresentam solos desnudos e
gue nas poucas areas que requerem supressado de vegetacao (trechos ao longo das
rodovias de acesso e interligacdo, ramal ferroviario e corredor logistico, esta se restringe

a capeamentos gramineo/herbaceos e vegetacao de porte arbustivo pouco densa.

Com relacdo a interseccao com infraestruturas de uso publico, no caso especifico do
projeto ora em pauta a abertura de valas para instalacdo das tubulacfes do sistema de
abastecimento d’agua tratada deverad resultar em interferéncias com infraestruturas
presentes no entorno (redes de abastecimento d’agua, cabos de fibra Optica, rede elétrica
e gasoduto, etc.), havendo riscos de danos a estas infraestruturas e interrupcao
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temporaria no fornecimento destes servicos, caso ndo sejam adotadas as medidas
cabiveis. As concessionarias destes servicos deverdo ser contatadas pela Empreiteira,
para o fornecimento de dados sobre a localizacdo exatas destes equipamentos, bem

como sobre as regras a serem seguidas durante a execucéo das obras nestes trechos.

Quanto ao patrimdnio arqueoldgico a priori pode-se afirmar que os impactos podem vir a
ser de média relevancia, tendo em vista que atendendo a Instrucdo Normativa IPHAN n°
01/2015 foi elaborada a Ficha de Caracterizacdo de Atividade — FCA do empreendimento,
a qual foi submetida a apreciagdo do IPHAN, tendo este 6rgdo com base nas
caracteristicas do empreendimento e da sua area de influéncia, enquadrado o projeto
proposto como Nivel Il (de média a alta interferéncia sobre as condicfes vigentes do
solo). Neste caso o procedimento exigido consiste na elaboragcao do Projeto de Avaliacao
de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico, cuja aprovacao pelo IPHAN é condicdo prévia
para a posterior elaboracdo do Relatério de Avaliacdo de Impacto ao Patriménio
Arqueologico. A empresa Arqueosocio Consultoria e Educacgéo Ltda ja elaborou o projeto
de pesquisa arqueoldgica necessario para obtencdo da autorizacdo do IPHAN para dar
inicio aos levantamentos de campo, estando sendo aguardado a publicacdo da referida
autorizacdo no Diéario Oficial da Unido. O protocolo do projeto de pesquisa arqueolégica
junto ao IPHAN é apresentado no Anexo V do Tomo V do Volume | presente EIA/RIMA.

Com relacéo aos impactos referentes ao término das obras havera desemprego da mao
de obra alocada na construcdo empreendimento, além do desaquecimento da economia
local, com reflexos negativos sobre o nivel de renda, o que contribuira para a geragéao de
tensdo social. Os trabalhadores e a populacédo da regido devem ser alertados, desde o
inicio da implementacao do projeto, sobre o carater temporario dos empregos ofertados e

das atividades desenvolvidas.

Em contrapartida, com o inicio da operacdo do empreendimento o Porto do Pecém seré
contemplado com uma significativa melhoria da sua logistica de transporte e
armazenamento de cargas, capacitando-o para se transformar num hub port (porto de
concentracdo), indo de encontro a atual politica de modernizagéo deste terminal portuario
gue vem sendo implementada pelo Governo do Estado. Com efeito, o Governo do Estado
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do Ceara vem investindo na ampliacdo e modernizacdo do Porto do Pecém, visando
aumentar a sua capacidade de movimentacdo de cargas, colocando-o em posicdo de
destaque internacional, de modo a atrair novos investimentos, gerando mais empregos e
renda para o Ceard. Neste contexto ter uma logistica eficiente € fundamental para a
atracdo de novos empreendimentos para o Complexo Industrial e Portuario do Pecém e

consequente aumento do nimero de empregos na regiao.

Além disso, a capacidade de armazenamento limitada do atual terminal de cargas do
Porto do Pecém se constitui num empecilho ao pleno desenvolvimento das atividades
econdmicas ndo sO para empresas em operacado no CIPP, com destaque para a indastria
siderargica, como no Estado do Ceara como um todo, dado a perda da competitividade
dos seus produtos no mercado face aos maiores custos incorridos ndo sé para o

recebimento de matérias-primas como para o escoamento de suas producdes.

Com efeito, essa deficiéncia na logistica de movimentagdo e armazenamento de cargas
no Terminal Portuario do Pecém, tem resultado em problemas de congestionamento dos
patios e armazéns, além da geracao de filas de embarcac6es fundeadas na costa de Séo
Gongalo do Amarante, demonstrando que a infraestrutura do porto € ainda insuficiente

para atender a demanda de empreendimentos de grande porte.

A localizacdo do novo terminal de granéis solidos e cargas conteinerizadas na area
retroportuaria do Porto do Pecém apresenta como vantagens além da reducdo dos custos
operacionais associados a este tipo de atividade, dada a proximidade com o terminal
portuario, o fato de estar posicionado numa area industrial, ndo contando com habitacfes
nas suas imediacdes, reduzindo sobremaneira os riscos de danos a saude da populagéo

local pelo aporte de poeiras fugitivas.

Dentre os muitos impactos benéficos que advirdo com a operagdo do novo Terminal de
Uso Privativo (TUP/SEINFRA), contribuindo para a dinamizacdo da economia local e
regional pode-se ressaltar o grande impulso dado ao desenvolvimento dos setores
secundario e terciario da regido, visto que trara beneficios ndo sé para o complexo
industrial, como para as demais atividades que utilizam o Porto do Pecém para
escoamento de suas producdes, ja que otimiza o transporte de granéis solidos e cargas
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conteinerizadas com economia de recursos financeiros e de tempo, o que tera reflexos

positivos sobre a arrecadacao tributaria.

Assim, pode-se considerar que a implantacdo do Terminal de Uso Privado
(TUP/SEINFRA) ora em andlise contribuira para a melhoria da logistica de transporte de
cargas na area do CIPP, evitando a ocorréncia de gargalos no suprimento de insumos as
indUstrias ai instaladas ou com pretensdo de se instalarem neste complexo industrial,

além da reducao dos custos de transporte.

Com relagdo a ocupacdo da mao-de-obra, o aumento na oferta de empregos estaveis
com o desenvolvimento do setor secundario e consequente desenvolvimento do setor
terciario tornara as relacdes de producdo mais humanas e o modo de vida da populacéo
mais estruturado. A operacdo e manutencdo da infraestrutura do proprio TUP/SEINFRA
demandara servicos que geram uma oferta adicional de oportunidades de empregos

permanentes.

O aumento da renda da populacéo, por sua vez, propiciara uma maior demanda de bens
e servicos de consumo que dinamizara as atividades econdémicas dos centros urbanos
proximos. Tudo isso resultara na reducéo de problemas socioeconémicos, dado a fixacao
dos trabalhadores na regido de implantagdo do empreendimento e consequente

diminuicdo do éxodo e da pressao sobre as grandes e médias cidades.

Quanto aos problemas de saude associados a etapa de operacao do empreendimento ora
em andlise, estes decorrem a priori da exposi¢ado dos trabalhadores a emissdo de material
particulado durante a movimentagdo de granéis solidos dos navios para 0s patios e
armazeéns do TUP/SEINFRA, bem como do seu manuseio nas areas dos patios/armazens
e nas operacOes de carga/descarga de caminhdes e/ou vagdes. Nao é esperado o aporte
de poeiras fugitivas as localidades existentes nas areas lindeiras ao TUP/SEINFRA, tendo
o Estudo de Dispersdo Atmosférica efetuado comprovado que emissdes de material
particulado com valores acima dos parametros exigidos pela legislacdo pertinente néo
chegam a ultrapassar os limites do terreno do TUP/SEINFRA e que a pluma gerada como

um todo chega no méaximo até as imediag6es da rodovia CE-422.
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A exposicao dos operarios do TUP/SEINFRA as emissdes de material particulado pode
resultar em problemas de saude envolvendo coceiras na pele e no couro cabeludo bem
como problemas respiratorios. Além disso, em casos de exposi¢cao prolongada pode gerar

leséo nos pulmdes causando doengas cronicas.

Ja nos trabalhadores expostos ao material particulado proveniente da movimentacédo de
graos, é comum a ocorréncia de problemas respiratorios envolvendo tosse, expectoracao,
rinite, dispnéia, chiado, falta de ar e "febre dos graos", que podem avancar para doencas
graves como a bronquite, a asma e o "pulmdo de fazendeiro", uma sindrome toxica
derivada de poeiras organicas. Outros efeitos sao irritacdo dos olhos/conjuntivite e

irritacdo da pele.

Ressalta-se, ainda, que na poeira dos graos se encontra com facilidade as Aflatoxinas
(toxinas formadas pelo fungo Aspergillus flavus, espécie de fungo que se fixa nos graos),
que sdo consideradas carcinogénicas, hepatotdxicas (causam doencas no figado) e
teratogénicas, ou seja, causam males aos fetos, que podem ser ou ndo evidenciados no

nascimento.

Nos trabalhadores engajados nas operagdes de manuseio de fertilizantes, por sua vez, as
doencas respiratérias associadas a exposicdo ocupacional sdo tosse, tosse crénica,

bronquite crénica, rinite, além da conjuntivite.

Outros impactos sobre a saude dos trabalhadores da operacdo do empreendimento,
principalmente nos setores que envolvem as movimentagfes de granéis solidos, estdo

associados a:

— Riscos de acidentes envolvendo atropelamentos por maquinarios e veiculos;

— Producéo de gases toxicos ou inflamaveis, oriundos dos gréos por reacdo deste
com o ar ou com a umidade;

— Riscos de explosbes/incéndios nas areas de armazenamento de grédos dado a
criacdo de ambientes explosivos pela geracdo de gases, concentracao de material
particulado em suspenséo, umidade relativa do ar e concentracdo de oxigénio

aliado a producdo de faiscas incandescentes por cargas eletrostaticas, curtos-
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circuitos, descargas atmosféricas, atritos, servicos de soldas elétricas e cigarros,
entre outros;

— Presenca de fauna sinantrépica com possibilidade de contato dos trabalhadores
com urina ou pulgas de ratos, fezes de pombos, etc., que transmitem doencas
graves (leptospirose, hantavirose, toxoplasmose, tifo murinho, criptococose,
histoplasmose, ornitose, salmonelose, gastroenterites, etc). Além disso, a presenca
de produtos toxicos oriundos de fumigagBes para controle de pragas em graos
vegetais (milho, trigo, soja, etc.) ou de dedetizacdes para o combate a fauna
sinantropica pode contribuir para a ocorréncia de intoxicacoes;

— Formacdao e queda de barreiras durante o manuseio das pilhas de granéis sélidos,
com riscos de soterramento de trabalhadores, etc.

Neste contexto, faz-se necessario a adocdo de regras rigorosas de seguranca no
trabalho, bem como de tecnologias que permitam o controle da emissdo de material
particulado (uso de sistemas de correias transportadoras tubulares; aspersfes, uso de
supressores de po, filtros, etc.), além da criacdo de brigada de incéndios, com
treinamentos e simulacbes. Deverad ser, também, implementado o monitoramento
periodico da saude dos funcionarios do TUP/SEINFRA, principalmente daqueles

envolvidos nas operagfes com manuseio de granéis solidos e cargas perigosas.

E preciso que a administracdo do TUP/SEINFRA cumpra seu papel de fiscalizadora e
preventora em prol de seus funcionarios, cabendo a esta a elaboracédo de um PPRA bem
elaborado cobrindo as medidas de protecédo coletiva que podem e devem ser tomadas
para evitar a exposi¢cdo desnecessaria. Cabe ao técnico de seguran¢a do TUP, orientar e
promover o cumprimento das normas de seguranca através da correta utilizacdo dos
equipamentos por parte dos trabalhadores, e aos trabalhadores cabe a obrigacdo de
utilizar os EPI's de maneira adequada e cobrar da administragcdo do TUP que cumpra com

as medidas estabelecidas.

No caso especifico da movimentacdo e armazenamento de cargas perigosas, 0S
principais fatores de risco ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores poderiam estar

associados a avarias em embalagens com vazamento de produtos toxicos, irritantes,
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inflamaveis ou infectantes; a inexisténcia de programas de controle de emergéncia e dos
materiais adequados para este atendimento; os riscos de ocorréncia de explosdes e

incéndios e a inexisténcia no porto de um Programa de Ajuda Mutua.

Entretanto, a administragcdo do TUP/SEINFRA devera adotar procedimentos de seguranca
que garantam o conhecimento prévio de todas as cargas perigosas a serem
movimentadas neste terminal antes da sua chegada. Para tanto, € necessario que 0s
comandantes das embarcacdes fornecam o plano de carga do navio 24 horas antes da
atracacdao, indicando as cargas perigosas que irdo ser manipuladas no terminal, conforme

0 Anexo VIl da NR-29 (Declaracao de Mercadorias Perigosas).

De posse destas informacdes, a Administracdo do TUP/SEINFRA devera tomar todas as
providéncias necessarias, de acordo com os procedimentos de seguranca indicados pela
legislacédo e pelo terminal portuario, para que os servicos de manuseio e armazenagem
possam ser realizados com seguranca. Os produtos perigosos devem ser manejados com
especial atencdo, devendo o operador portuario previamente informar as equipes de
trabalho, ao OGMO (Orgdo de Gestdo de Mao-de-Obra do Trabalho Portuério), quando
forem alocados trabalhadores dessa categoria, sobre 0s riscos existentes e o0s
procedimentos de seguranca a serem adotados. Devera ainda colocar a disposicdo, em
local préximo, todos os meios previstos no plano de controle de emergéncia para a
protecdo dos trabalhadores e para o controle do vazamento do produto. Ressalta-se que
o Porto do Pecém ja conta, desde meados de 2015, com o seu Plano de Auxilio Matuo
(PAM).

Ressalta-se que, em casos de ocorréncia de explosdes/incéndios, o TUP/SEINFRA
encontra-se posicionado numa regido litoranea, que apresenta estabilidade atmosférica e
regularidade nas médias de velocidades dos ventos, caracteristicas que favorecem a
uma dispersdo mais rapida das nuvens toxicas liberadas pelo incéndio, o que reduz os
potenciais problemas na saude (doencas respiratorias), que podem ser causados pela
poluicdo do ar nas localidades urbanas periféricas, em especial na Vila do Pecém, pelo

aporte de fumaca produzida pela queima de substancias toxicas.
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Com relagcdo ao impacto associado ao aporte de material particulado sobre areas
urbanizadas com consequente geracdo de processos de descoloracdo, erosédo, Corrosao
e deterioracdo dos materiais de construcdo, estes ndo sdo passiveis de ocorrer na area
de influéncia do TUP/SEINFRA, dado que, conforme ja apresentado nos resultados da
Modelagem Atmosférica realizada, a pluma de material particulado gerada pela operacéo
deste empreendimento ndo atingira areas urbanizadas, ficando restrita ao territério do
CIPP.

Quanto aos potenciais impactos sobre as atividades econdmicas desenvolvidas na regiao
associados a ocorréncia de acidentes com queda de produtos (granéis solidos) no mar
e/lou de explosbes/incéndios e vazamentos de produtos perigosos na area do
TUP/SEINFRA, com consequente aporte de poluentes ao ecossistema marinho, as

atividades a serem mais impactadas serdo as atividades pesqueira e de turismo.

Ressalta-se, todavia, que a atividade pesqueira artesanal desenvolvida na regido do
Pecém é praticada em alto mar, onde os peixes apresentam baixa vulnerabilidade ao
oleo, conforme relatado anteriormente. Assim sendo, a pesca esportiva praticada na
regido seria a mais afetada, jA que nas areas costeiras da regido o leito do oceano
intercala ambientes de substrato arenoso com é&reas de substrato rochoso, com estas
tltimas zonas, em geral, abrigando peixes territorialistas, os quais sdo vulneraveis a

poluicdo causada sobre seus recursos alimentares.

Ja a atividade turistica desenvolvida na area de influéncia direta do empreendimento ora
em andlise, apresenta-se atualmente mais vinculada as localidades de Taiba e Nova
Taiba, que distam mais de 14,0km da area do empreendimento. Nas localidades de
Pecém e Coldnia do Pecém, a economia encontra-se atualmente centrada em atividades
comerciais e de prestacdo de servicos voltadas para o atendimento das demandas
geradas pelos empreendimentos do CIPP, sendo observado o predominio de empresas
dos segmentos de Produtos Alimentares e Bebidas (restaurantes, bares, lanchonetes,

etc.) e de Alojamento (hotéis e pousadas), sendo 0 movimento turistico pouco expressivo.

Ressalta-se, todavia, que a intensidade dos impactos incidentes sobre estas duas

atividades econOmicas decorrentes principalmente de derramamentos acidentais de
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granéis solidos (minério de ferro e fertilizantes) e da ocorréncia de explosdes/incéndios na
area do TUP/SEINFRA ¢ influenciada n&o sé pela direcdo das correntes marinhas que
atuam na regido, as quais se desenvolvem paralelas a linha da costa, como da velocidade
dos ventos. Assim sendo, faz-se mister a elaboracdo de um Programa de gerenciamento

de Riscos de Explosao e de um Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Explosao.

No que se refere ao armazenamento de cargas perigosas, segundo o Manual Técnico da
NR 29 (Seguranca e Saude no Trabalho Portuario) o TUP/SEINFRA devera dispor de um
Plano de Controle de Emergéncia — PCE para cada tipo de substancia que for operada ou
estocada em sua area. Além disso, equipe deve ser treinada e ter 0S recursos

necessarios para uma acao rapida em caso de acidentes.

Com relacdo as medidas de protecdo ambiental preconizadas, 0 meio antropico sera

contemplado da seguinte forma:

— O Programa de Capacitacdo do Contingente Obreiro além da qualificacdo da mao
de obra local nas funcdes a serem exercidas, contribuird para manutencédo do
padrdo de qualidade das obras, além da reducao dos riscos a seguranca e a saude
dos trabalhadores e dos danos ao meio ambiente decorrentes da implantacdo do
empreendimento;

— O Plano de Protecao e Seguranca do Trabalhador, aliado aos planos exigidos pela
legislagéo trabalhista (PCMAT, PCMSO, PPRA e PGR) e ao Plano de Controle da
Qualidade do Ar e dos Niveis de Ruidos, garante a seguranca dos trabalhadores
no exercicio das suas fungbes, bem como a prevencdo de problemas de saude.
Com isso, sera reduzida a sobrecarga sobre o sistema de saude da regido;

— O Planos de Agdo de Emergéncia — PAE implementado na fase de implantagédo
das obras aliado ao Plano de Deteccdo e Combate a Incéndios a ser aplicado na
fase de operacdo do empreendimento evitardo que acidentes que porventura
ocorram tomem proporcoes catastroficas com reflexos positivos sobre a a
seguranca e a saude do contingente obreiro/funcionarios do TUP/SEINFRA e da

populacdo das localidades periféricas;
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Os planos de gestao de residuos sélidos da construcéo civil e da area do préprio
TUP na fase de operacdo deste empreendimento permitirdo a otimizacdo das
operacles de limpeza contribuindo para destinacéo final adequada dos residuos
sélidos gerados, bem como a reducdo do volume de residuos a ser encaminhado
para aterros sanitarios através da destinacdo para reciclagem, reduzindo os danos
aos valores paisagisticos e aumentando a vida Gtil dos aterros;
O Plano de Comunicacdo Social criara um canal de informacdo entre o
empreendedor e a populacdo da regido, estabelecido de forma transparente e
sistematica, evitando a geracdo de tensao social decorrente da expectativa criada
pela populagdo de elevacdo nos riscos de poluicdo atmosférica ou acidentes
durante a operagdo do empreendimento com consequente repercussado sobre a
seguranca da populacédo e a economia da regiao;
O Programa de Educacdo Ambiental conscientizara a populacao local, bem como o
contingente obreiro e os funcionarios do TUP/SEINFRA sobre a importancia da
adocdo de atitudes proé-sustentabilidade com reflexos positivos sobre o meio
ambiente e a qualidade de vida da populacao da regiéo;
O monitoramento da qualidade das aguas superficiais e subterraneas, dos solos e
do ar permitirh a adocdo de medidas corretivas, caso ocorra constatagcdo do
excesso de particulados sélidos ou de substancias poluentes, garantindo a adogao
de medidas corretivas e a prevencao de problemas de saude;
Os monitoramentos da qualidade da agua do mar e da biota marinha, permitira a
adocao de medidas corretivas, caso ocorram derramamentos acidentais de minério
de ferro, fertilizantes ou outras substancias poluentes, tendo repercussfes
positivas sobre o setor pesqueiro, o trade turistico e as atividades de recreacao e
lazer praticadas nas praias da regiao;
O Programa de Auditoria Ambiental e o Plano de Manutencdo da Infraestrutura
Implantada juntos permitem a rapida identificacdo e ado¢do de medidas corretivas
reduzindo os riscos de ocorréncia de acidentes, com reflexos positivos sobre a

seguranca e a saude dos funcionarios do TUP/SEINFRA e da populacdo das
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localidades periféricas, bem como sobre as atividades econémicas locais (pesca e

turismo) e sobre 0 meio ambiente.

Por fim, o plano de gestdo ambiental das obras visa garantir que o empreendimento tenha
uma conducdo ambiental adequada e que disponha dos mecanismos necessarios para a
execucdo e controle das acOes constantes das medidas mitigadoras e programas de

monitoramento propostos para este empreendimento no ambito do EIA.
9.4. AVALIACAO AMBIENTAL COMPLEMENTAR DO EMPREENDIMENTO

Visando complementar a avaliacdo de impactos ambientais empreendida para o Projeto do
Terminal de Uso Privado — TUP/SEINFRA anteriormente apresentada neste capitulo foi efetuada
uma nova andlise dos principais impactos ambientais decorrentes da implantacdo e operacdo
deste empreendimento. Na avaliacdo dos impactos anteriormente efetuada o método matricial
adotado (Método de Avaliacdo Ponderal dos Impactos Ambientais) considera a andlise de apenas
quatro atributos dos impactos: carater (benéfico, adverso ou indefinido), magnitude (pequena,
média ou grande), importancia (significativa, moderada ou ndo significativa) e duracdo (curta,
média ou longa), ficando em desacordo com o preconizado pelo Art. 6°, C, Il da Resolucao
CONAMA n° 01/86, dado a auséncia da andlise dos atributos relativos a natureza do impacto

(Direto ou Indireto) e a sua reversibilidade (Reversivel ou Nao Reversivel).

O método de avaliacdo adotado para esta nova analise ambiental foi uma listagem de controle
(checklist) escalar que consiste numa lista dos principais parametros e fatores ambientais que
podem ser afetados pela implantacdo e operagdo do empreendimento, acrescidas da atribuicdo
de uma escala de valores subjetivos aos parametros. O referido método atribui valores numéricos
ou em forma de simbolos (letras e sinais) para cada fator ambiental, permitindo assim sua

avaliacdo qualitativa.

Desta forma, os principais impactos ambientais identificados foram discriminados de modo
sisteméatico no checklist, considerando o seu carater benéfico, adverso ou indefinido, ao nivel dos
meios fisico, bidtico e antropico. Na andlise dos impactos, além dos atributos relativos ao carater,
magnitude, importancia e duragdo dos impactos anteriormente considerados, foram acrescidos 0s

critérios de natureza e reversibilidade, sendo adotados os seguintes indicadores:

— Carater: ( +) — Benéfico, ( - ) — Adverso e (+/-) - Indefinido;

— Magnitude: P - Pequena, M - Média e G - Grande;
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— Importancia: S — Significativa, Mo — Moderada e NS — N&o Significativa,
— Natureza: D - Direto e | — Indireto;
— Duracao: C - Curta; Me — Média e L — Longa;

— Reversibilidade: R - Reversivel e Ir — Irreversivel.

O checklist de identificacdo e avaliacdo dos principais impactos ambientais concernentes
ao Projeto do Terminal de Uso Privado — TUP/SEINFRA é apresentada no Quadro 9.4.
Os impactos foram lancados segundo as etapas do empreendimento (planejamento,
implantacdo e operacdo), considerando os meios fisico, biético e antropico. A descricao
dos principais impactos ambientais identificados pode ser visualizada no Item 9.3 deste

Capitulo, ja apresentado anteriormente.



Quadro 9.4 - Checklist dos Impactos Ambientais

Horizonte

Impactos Potenciais Carater/Importancia Probablllfiad‘e cE Extensdo Natureza D'urCfg'ﬁ o/ Reversibilidade Intensidade
Ocorréncia T Periodicidade
emporal

ETAPA DE IMPLANTACAO
Geracdo de emprego e renda = Alta 5 D i Tm - M
Dinamizacdo da economia da regido (setor tercidrio) = Alta 5 Id i Tm - Ft
Imp'or‘rcc;co de doencas pelo contingente obreiro e risco de aumento das | Alta 3 d m ™ )
DST's M
Aumento na sobrecarga sobre a infraestrutura do setor salde = Alta 5 Id m Tm - M
Erradicacdo da cobertura vegetal na drea das obras (restrita a dreas m Altg 5 D : . ,
pontuais com vegetacdo arbustiva e/ou herbdceas) F
Geracdo de poeira e ruidos O Alta 3 D i Tc R M
Desencadeamento de processos erosivos [ Alta 3 D i Tc R =
Assoreamento e turbidez dos cursos d'adgua o Média 5 Id m Tc Ir =
Riscos de dilapidacdo do patrimdnio arqueoldgico |:| Baixa 2 D i Tc Ir =
Riscos de acidentes com o contingente obreiro (animais peconhentos) O Baixa 2 Id i Tc R "
Riscos de acidentes com o contingente obreiro (solapamento de taludes, ] Média : Id : Te R
quedas de altura) M
Riscos de acidentes com contingente obreiro e usudrios das rodovias
interceptadas pela obra (afropelamentos, abarroamentos e queda de H Baixa 6 Id i Tc R
pecas metdlicas) M
Obstdculos tempordrios & mobilidade de veiculos (fravessia de rodovias) Il Alta 6 D i Tc R .
Aum_en’ro na de.n?c'tndcl nos es’rcbeleamen’r_os com’er0|0|s e de servicos das ] Alta 5 Id : ™ ) M
localidades periféricas, bem como no setor imobilidrio
Geracdo de mini-inflacdo de demanda nas localidades periféricas (Pecém, .

" rintiac b ( N Alta 5 Id | m : M
Colbnia do Pecém, etc.)
IMTETTETCSTICIAS COITHITTITAUCSITUTUTAS U USO PUDIICO [TOUOVIAS, PANO UC CUrgus
CEARAPORTOS, rede elétrica, gasoduto, cabo de fibras dpticas, sistema de - Alta 6 D i Tc R F
ol o HECO N § P LY 1 )
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Tabela 9.4 - Checklist dos Impactos Ambientais (Cont.)

Horizonte

Impactos Potenciais Carater/Importancia Prog?:l‘))ﬁﬁad‘e G Extensdo Natureza Temporal Pezgzgi?;/ de Reversibilidade Intensidade
B- ETAPA DE OPERACAO B
Melhoria da logistica de transporte e armazenamento de cargas, [ | Alta 5 D i b )
capacitando o Porto do Pecém para transformacdo em hub port Ft
Dinamizacdo da economia local e regional com a atracdo de novos . Alta 5 Id m . ]
empreendimentos M
Geracdo de emprego e renda O Alta 5 D i P - M
Rdpido escoamento do transporte de produtos O Alta 2 D i P - M
Uso de correias tubulares na fransferéncia de produtos navios - TUP/SEINFRA, evitando |:| Alta 5 I i p i
congestionamentos de trafego, poluicdo do ar e aumento dos acidentes de trénsito M
Danos a saude dos operdrios associados a emissdo de material particulado ] Alta 3 D Tl - R
M

Riscos de acidentes de grandes proporcoes (explosdes e incéndios) com [] Baixa : D Te c .
graves danos a saude dos operdrios do TUP/SEINFRA (armazém de grdos) Ft
RISCOs de acidenies de grandes proporcoes (ExXplosoes € INCendios) com
danos a saude da populacdo das localidades periféricas (restritos a B Baixa 6 D Tc c R
problemas respiratdrios devido a inalagcdo de fumaca). M
Desvalorizacdo dos imdveis das localidades periféricas no mercado u Alta 5 Id m . )
imobilicrio Ft
Riscos de poluicdo das aguas superficiais (cursos d'dgua e lagoas
intermitentes periféricos) e subterrdneas devido a vazamentos ou ] Média 5 D : c R
derramamentos acidentais de minério de ferro, fertilizantes, cargas perigosas
ou efluentes oleosos M
Riscos de poluicdo do mar devido a vazamentos ou derramamentos
acidentais de minério de ferro, fertilizantes, cargas perigosascombustiveis e | Média 5 D i C R
efluentes oleosos M
Danos a biota dulcicola dado a poluicdo dos cursos d'dgua e lagoas
intermitentes por minério de ferro, fertilizantes, cargas perigosas e efluentes [] Baixa 5 Id i C R
0leosos F
Danos a biota marinha dado a poluicdo do ecossistema marinho por minério = Média 5 d : c R
de ferro e e fertilizantes (bioacumulagcdo de hidrocarbonetos) Ft
Impactos adversos sobre a atividade pesqueira e o frade turistico em casos [] Média 5 Id i c R
de acidentes com poluicdo do mar M
Desenvolvimento da economia (setores secunddrio e tercidrio), com enfase

. . . Alta 5 Id Tm P -
sobre a atividade industrial [] Ft
Aumento da receita tributéria (ICMS e ISS) | Alta 5 D m o - Ft

LEGENDA ALFANUMERICA: Extens&o (1 - Restrita a area parcial dentro do projeto, 2 - Abrange toda a area do projeto, 3 - Abrange a area do projeto e atinge parcialmente a area de influéncia, 4 - Abrange a area do
projeto e toda area de influéncia, 5 - Abrange a area de influéncia, 6 - Abrange parcialmente a area do projeto e a area de influéncia). Natureza (D - Direto, Id - Indireto). Horizonte Temporal (i - Imediatamente, m - A
médio prazo, | - A longo prazo); Duracdo/Periodicidade (Tc - Temporario de curta duracao, Tm - Temporario de média duragéo, Tl - Temporério de longa duracao, P - Permanente, C - Ciclico); Reversibilidade (R -
Reversivel e Ir - Irreversivel) e Intensidade (F - Fraco, M - Médio e Ft - Forte).

LEGENDA DE CORES:

90

Benéfico

[ | de importancia significativa

[l deimportédncia moderada

] de importéncia ndo significativa
Adverso

B deimportancia significativa

Bl deimportédncia moderada

] de importéncia ndo significativa
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10. PLANOS DE MEDIDAS MITIGADORAS E DE CONTROLE AMBIENTAL

10.1. GENERALIDADES

A adocdo de medidas visando a mitigacdo dos impactos adversos advindos da
implantagdo e operacdo do Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA) no territério do
Complexo Industrial e Portuario do Pecém (CIPP) é de suma importancia, tendo em vista
que a nao incorporacdo das medidas de protecdo ambiental podera resultar em danos
aos meios natural e antrdpico, tanto na area diretamente afetada do empreendimento,

quanto nas suas areas de influéncia direta e indireta.

As diretrizes gerais das principais medidas necessarias sao apresentadas a seguir,
devendo, posteriormente, serem convertidas em projetos especificos, adequados a

realidade local, porém de eficiéncia inequivoca.

Com base nessa premissa, ficara a cargo da SEINFRA, da Empreiteira e/ou da
Administracdo do TUP/SEINFRA a elaboracéo e implementagao dos planos e programas
aqui sugeridos, cabendo ao oOrgdo ambiental competente, no caso a SEMACE,
supervisionar todas as etapas de implantacdo dos planos e programas, assim como

auxiliar na orientagéo dos servigos a serem executados.

No inicio da implementacdo de cada plano ou programa, recomenda-se a divulgacao
destas atividades de modo que a populacdo local seja notificada de seus objetivos,
alertada quanto as provaveis repercussdes sobre a vida da comunidade e estimulada a
exercer uma fiscalizagdo ambiental informal. O Quadro 10.1 traz o resumo da
classificagdo das medidas de protecdo ambiental e programas de monitoramento
preconizados para o0 presente estudo ambiental pela equipe técnica engajada na sua

execucao, de acordo com:

— A sua natureza - preventivas ou corretivas;
— A fase do empreendimento em que deverdo ser adotadas - planejamento,

implantacéo ou operacao;
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Quadro 10.1: Classificacdo das Medidas de Protecdo Ambiental

93

Plano de Gestdo Ambiental X X X X SEINFRA, Empreiteira e
Empresa Supervisora

Programa de Controle X X X Empreiteira

Ambiental das Obras

Plano  de Protecdo e X X Empreiteira

Seguranca do Trabalhador

Programa de Identificacdo e X X X SEINFRA e IPHAN

Resgate do Patrimonio

Arqueoldgico

Plano de Comunicagéo Social X X Empresa Supervisora

Programa de Educacéao X X Empresa Supervisora

Ambiental

Plano de Gestdo de Residuos X X X X Administragédo do

Solidos do Empreendimento TUP/SEINFRA
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Programa de Gerenciamento X X Administragédo do
de Riscos de Exploséo TUP/SEINFRA
Plano de Acdo de Emergéncia X X Administragéo do
Contra Incéndios e Exploséo TUP/SEINFRA
Plano de  Controle de X X Administragédo do
Emissdes Atmosféricas TUP/SEINFRA
Programa de Monitoramento X Administragéo do
da Saude dos Funcionérios do TUP/SEINFRA
TUP/SEINFRA

Plano de Monitoramento da X X Administracédo do
Gestéo de Efluentes TUP/SEINFRA
Plano de Monitoramento de X Administragédo do
Ruidos e Vibracoes TUP/SEINFRA
Plano de Monitoramento da X X Administracédo do
Qualidade do Solo TUP/SEINFRA
Plano de Monitoramento da X X Administragédo do
Qualidade das Aguas




Subterraneas

TUP/SEINFRA

Plano de Mor)itoramento da
Qualidade da Agua do Mar e
da Biota Marinha

CEARAPORTOS

Plano de Manutengcdo da
Infraestrutura Implantada

Administragédo do
TUP/SEINFRA

Programa de Auditoria
Ambiental

Administracédo do
TUP/SEINFRA e SEMACE

Plano de Eventual Desativagéo
do Empreendimento

Administracéo do
TUP/SEINFRA e SEMACE
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— [Fator ambiental a que se destina - fisico, biolégico ou socioeconémico;

— Prazo de permanéncia de sua aplicagéo - curto, médio ou longo.

Além das medidas mitigadoras aqui apresentadas, constitui parte integrante das medidas
de protecdo ambiental, os programas de monitoramentos necessarios, 0S quais sao

contemplados em capitulo especifico deste relatorio.

10.2. PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL
10.2.1. Objetivos

O objetivo geral do Programa de Gestdo Ambiental do Terminal de Uso Privado
(TUP/SEINFRA) é o de garantir que a implantacdo das obras do empreendimento tenha
uma conducdo ambiental adequada e que disponha dos mecanismos necessarios para a
execucdo e controle das acgfes constantes nas medidas mitigadoras e de controle
ambiental propostas para este empreendimento no a&mbito dos estudos ambientais. Desta
forma, partindo da premissa que tais programas encerram acfes devidamente
estabelecidas, sua finalidade principal consiste em garantir que suas implementacgdes se
realizem através de procedimentos ambientais eficientes, de forma que seja atingido o
padrdo de qualidade ambiental desejado na fase de implantacdo das obras do

empreendimento. Como objetivos especificos, tém-se:

— Definir diretrizes gerais, visando estabelecer a base ambiental para a contratacao
das obras e dos servicos relativos as medidas mitigadoras e de controle ambiental

a serem implementadas na fase de implantacdo do empreendimento;

— Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais, para garantir a

efetiva implementacao das acdes propostas nos Programas Ambientais;
— Estabelecer mecanismos de Supervisdo Ambiental das obras;

— Estabelecer mecanismos de acompanhamento por profissionais especializados dos
programas ambientais de mitigacédo e/ou controle ambiental.

Na implantagéo das obras do Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA) uma estrutura de
Gestdo Ambiental devera ser criada, de forma a garantir que as medidas de reabilitacdo e
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protecdo ambiental preconizadas no EIA sejam aplicadas de forma eficaz. Busca-se
também o acompanhamento dos programas ambientais ndo vinculados diretamente as
obras, integrando os diferentes agentes internos e externos, as empresas contratadas, as
consultoras e as instituicdes publicas e privadas, envolvidas direta ou indiretamente com o

empreendimento, visando o atendimento das normas e da legislacdo ambiental incidente.

A Coordenacao da Gestdo Ambiental trabalhard de forma sistematica, visando cumprir as
condicionantes da Licenca de Instalacdo — LI, a implantacdo efetiva das medidas
mitigadoras e de controle ambiental propostos no EIA e, principalmente, garantir as
condicdes para a execucao destes programas ou agir de modo a definir agcdes imediatas,
para solucionar os eventuais imprevistos que surgirem no decorrer das obras. Para
agilizar essas acoes, a equipe de meio ambiente, atuara na conducdo do processo, de
maneira integrada, através de entendimentos com os 6rgdos ambientais, buscando
atender, em tempo habil, as condicionantes e exigéncias ambientais que forem

solicitadas, além de evitar a criacdo de passivos ambientais.

O Sistema de Gestdo Ambiental, devidamente implementado, permitira a mitigacdo e
controle dos impactos ambientais identificados no EIA, através da eficiente execucao e
acompanhamento dos Programas Ambientais propostos, uma vez que os dados obtidos a
partir deste programa serdo, principalmente, provenientes de interferéncias causadas

durante a fase de implantacéo das obras.
10.2.2. Diretrizes

O Programa de Gestdo Ambiental do Projeto do TUP/SEINFRA devera contemplar em

seu escopo o delineamento das seguintes atividades:

(i) A sintese do projeto de engenharia e da caracterizagdo da area de influéncia do

empreendimento proposto;

(i) Resumo dos principais impactos ambientais identificados como forma de permitir
uma viséo integrada da realidade local e a compreensdo das medidas mitigadoras e

de controle ambiental recomendadas no EIA/RIMA;
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(iif) Sintese dos Planos de Medidas Mitigadoras e de Controle Ambiental a serem

Implementados na etapa de implantacdo das obras do empreendimento;

(iv) Custos, cronogramas, arranjos institucionais e responsabilidades no
detalhamento, implementacdo e supervisdo dos Planos de Medidas Mitigadoras e de

Controle Ambiental, bem como a fonte de recursos;

(v) Elaboracdo de uma coletdnea de regras ambientais a serem adotadas na
construcdo de terminais de granéis sélidos e cargas conteinerizadas, sistemas de
correias transportadoras e obras afins, as quais deverdo ser cumpridas pela
Empreiteira contratada para execucdo das obras sob a supervisdo da Empresa

Supervisora;

(vi) Detalhamento das atividades do Programa de Monitoramento e Acompanhamento
Ambiental a ser exercido pela Empresa Supervisora para verificacdo da efetividade da
aplicacdo das medidas mitigadoras e de controle ambiental previstas no EIA e na

Coletanea de Regras Ambientais elaboradas.

Ressalta-se que, durante a execucao das obras, 0 monitoramento e acompanhamento
dos aspectos ambientais devera ser realizado através da elaboracdo de relatorios
mensais de andamento, os quais deverdo contemplar o acompanhamento da situacao
das licengas ambientais do empreendimento, bem como das realiza¢des quantitativas nos
aspectos ambientais. Além disso, devera apontar as medidas adotadas para cumprimento
das demais exigéncias do licenciamento ambiental, possibilitando o0 acompanhamento por
parte da SEINFRA e dos 6rgaos licenciadores, no caso a SEMACE. Os relatérios de
acompanhamento deverdo ser acompanhados de registros fotograficos da evolugédo da
implementacdo das medidas e programas ambientais, servindo de subsidios para os

programas de comunicacao social e de educacdo ambiental a serem implementados.

Os indicadores de avancgo da implementacdo do PGA deverao incluir a quantidade e o
tipo de n&o-conformidades, problemas e acidentes ocorridos durante a fase de
implantacdo do empreendimento, registrados em relatorios pelos inspetores/supervisores

ambientais.
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Para se atingir plenamente os objetivos propostos pelo Programa de Gestdo Ambiental os

seguintes resultados deveréo ser obtidos:

Valores ambientais internalizados nos procedimentos de gestdao do

Empreendimento na fase de instalagéo;

— Normas ambientais (e de saude/seguranca do trabalhador) cumpridas,
procedimentos adotados e todos os planos e programas listados no PGA

executados;

— Manutencdo e acompanhamento dos procedimentos, procurando proceder ao
aprimoramento e adequacéo constante dos instrumentos de gestdo ambiental (fase
de instalacdo do empreendimento);

— Implementagéo das ac¢des definidas em cada um dos programas propostos no EIA
e outros identificados posteriormente pela SEINFRA.

Com o objetivo de assegurar a implantacdo adequada das medidas ambientais previstas
no EIA do Projeto, e também garantir uma correta abordagem das questdes ambientais
que geralmente surgem durante a execugdao das obras, alguns cuidados especiais
deverdo ser adotados quando da contratacdo das obras. Assim sendo, devera ser
estabelecida uma adequada articulacdo entre o planejamento das atividades, a
contratacdo dos servicos, a sua execucao e a fiscalizacédo da obra, de modo que no edital

de contratacdo das obras deveréa constar:

— As especificacBes ambientais para execucdo dos servicos, prevendo-se a
correspondente medicao;

— A necessidade de participacdo pela empresa construtora, de equipe ambiental
minima de campo, incluindo os custos associados;

— A necessidade da empresa responsavel pela supervisao da obra, também, contar
com uma equipe ambiental, composta por ambientalistas, sendo imprescindivel a

participacdo de um especialista em gestdo ambiental.

A equipe ambiental sera responsavel por garantir o atendimento aos critérios ambientais,

tanto dos 6rgados de licenciamento quanto dos agentes financiadores.
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10.2.3. Publico-Alvo

O publico alvo do Programa de Gestdo Ambiental € composto por todos os trabalhadores
da obra e prestadores de servicos, bem como pela comunidade indiretamente afetada
pelo empreendimento. Os beneficios gerados pela correta execucdo da gestdo ambiental
se refletirdo na salvaguarda da qualidade ambiental, das condi¢cGes de trabalho de todos

os envolvidos diretamente com a obra e das comunidades proximas.
10.2.4. Interrelagcdes com Outros Planos e Programas

O Programa de Gestdo Ambiental se constitui numa coletanea com as diretrizes dos
planos/programas de medidas mitigadoras e de controle ambiental preconizados no
ambito do EIA a serem implementados durante a fase de implantagcdo das obras de
engenharia. Servira de guia para as empresas contratadas (empreiteira e empresa
supervisora), bem como para o proprio empreendedor sobre o papel destes na

elaboracao e execucgao dos referidos planos/programas.
10.2.5. Responsaveis pela Elaboracéo e Implementacdo do Plano

A elaboracdo do Programa de Gestdo Ambiental ficara a cargo da SEINFRA, ficando a
operacionalizacdo dos planos e programas de mitigacdo e controle ambiental
preconizados no ambito do EIA a cargo da Empreiteira e da Empresa Supervisora
contratadas, de acordo com a sua forma de relacionamento com a obra propriamente dita.
Assim sendo, os programas relacionados diretamente com as obras de engenharia
deverdo ser implementados diretamente pela Empreiteira, devendo seus custos ser

obrigatoriamente inseridos no orgamento da construgéo.

J& os programas ndo relacionados diretamente as obras de engenharia (Plano de
Comunicacédo Social e Programa de Educacdo Ambiental), deverdo ser implementados
através do contrato firmado com a Empresa Supervisora. Ressalta-se que, o0 presente
plano prevé a implementacdo de um novo conceito de supervisdo, que engloba ndo s6 o
acompanhamento e controle da qualidade das obras de engenharia, como também o
acompanhamento da implementacdo das medidas mitigadoras propostas no ambito dos

estudos ambientais.
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Dentro deste contexto, a Empresa Supervisora devera contar em seu quadro técnico com
especialistas ambientais, além dos profissionais e técnicos previstos para efetuar a
supervisdo das obras de engenharia. Além disso, 0 organograma da Empresa
Supervisora devera contar com um setor dedicado a gestdo ambiental, o qual seréa dirigido

por um Coordenador que se reportara diretamente ao Gerente de Contrato da SEINFRA.

No caso especifico do Programa de Identificacdo e Resgate do Patrim6nio Arqueoldgico,
tendo em vista que, ainda, esta sendo aguardado o posicionamento oficial do IPHAN
sobre quanto a definicdo dos procedimentos a serem cumpridos pelo empreendedor,
sugere-se que a efetivacdo das medidas cabiveis fiqgue a cargo do préprio empreendedor,

através da contratacao de profissionais da area de arqueologia por este.

Os planos e programas ambientais a serem implementados na fase de operacdo do
empreendimento, bem como a negociacdo da compensacdo ambiental junto ao 6rgao
ambiental competente ficardo sob a algada da propria SEINFRA e/ou da Administracdo do

TUP/SEINFRA, nao sendo parte integrante do PGA ora proposto.
10.2.6. Cronograma de Execucéao

Este Programa devera ser implantado ao longo de toda etapa de implantacdo do
empreendimento, conforme cronograma de engenharia apresentado na Caracterizagéo do

Empreendimento

10.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL
10.3.1. Objetivos

O Programa de Controle Ambiental visa minorar os impactos decorrentes da implantagcao
das obras do Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA) sobre os componentes
biogeofisicos e socioecondmicos da sua area de influéncia através do estabelecimento de
diretrizes e procedimentos ambientalmente sustentdveis a serem adotados pela

Empreiteira. Apresenta-se composto pelos seguintes planos:

— Plano de Controle da Qualidade do Ar e dos Niveis de Ruidos;
— Plano de Desmatamento/Limpeza das Areas das Obras e Manejo da Fauna;

— Plano de Desvios Temporarios de Trafego/ Sinalizac&o das Areas das Obras;
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— Plano de Recuperacéo das Areas Degradadas;
— Plano de Gerenciamento de Efluentes Sanitarios;

— Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construcéo Civil.

10.3.2. Diretrizes e Procedimentos
10.3.2.1. Plano de Controle da Qualidade do Ar e dos Niveis de Ruidos e Vibracdes

Durante a implantacdo das obras do TUP/SEINFRA sao esperados impactos sobre a
qualidade do ar decorrentes da emissdo de material particulado, principalmente durante
as operacoes de terraplenagem. Haverd, ainda, emissao de poluentes do ar vinculados ao
trafego de maquinas e veiculos movidos a diesel (mondxido de carbono, hidrocarbonetos,

oxidos de nitrogénio, 6xidos de enxofre, aldeidos, fuligem, etc.).

Sao, também, esperados ruidos e pequenas vibracdes associadas a movimentacdo de
maquinas e veiculos pesados e a montagem das pecas e estruturas metalicas dos
sistemas de correias transportadoras. Havera, também, emissdo de fumos metalicos

durante a montagem das estruturas metalicas dos sistemas de correias transportadoras.

Assim sendo, faz-se necessario a execucdo de monitoramento/controle da qualidade do
ar e dos niveis de ruidos e vibracbes durante a implantacdo das obras do
empreendimento, permitindo a comparacdo dos resultados obtidos com a legislacéo
vigente, de modo a serem adotadas as medidas cabiveis, caso estas se fagam

necessarias.

Ressalta-se, todavia, que o empreendimento ora em analise encontra-se posicionado
numa area desabitada, onde o aglomerado urbano mais préximo (Comunidade Lagoa do
Pecém) encontra-se posicionado a 1,76 km de distancia das frentes de servi¢os. Desta
forma, pode-se afirmar que os impactos sobre a qualidade do ar e os niveis de ruidos e
vibracfes incidem, principalmente, sobre o contingente obreiro, podendo ocorrer aportes
de poluentes (material particulado e gases) apenas em aglomerados urbanos
posicionados ao longo de estradas de servigcos. Além disso, as condicbes atmosféricas
locais permitem a rapida dispersdo dos gases e poeiras fugitivas gerados. Assim sendo,

foi prevista a execucao de dois tipos de monitoramentos:
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Monitoramento de material particulado (poeiras fugitivas): preconiza o
monitoramento visual da emissdo de poeiras, visto que este procedimento permite
a constatacao rapida deste problema, favorecendo a imediata tomada de decisao
para a adequacéo da situacao;

Monitoramento dos indices de fumaca negra: preconiza o monitoramento dos
maquinarios e da frota de veiculos propria e terceirizada, através da avaliacdo da
"fumaca preta" emitida pelo escapamento dos veiculos. Esta medicdo é realizada
através do método da Escala Ringelmann prescrito na ABNT NBR 6016/2015, que
estipula a densidade de fumaca mediante a tonalidade em escala de cinza. Com
base nos resultados deste monitoramento, a Empreiteira devera providenciar a
adequacao dos veiculos que estdo em desconformidade com as exigéncias da
legislagdo ambiental pertinente. Em concordancia com a base legal, o limite
utilizado como parametro nas medi¢cdes com Escala Ringelmann sera de Padréo 2
para maquinarios (nivel de 40% de névoa) e Padrdo 1 para equipamentos e

veiculos (nivel de 20% de névoa).

Além dos controles acima especificados, deverao ser desenvolvidas as atividades abaixo

discriminadas:

Manutengdo periodica dos maquinarios e da frota de veiculos motorizados
(regulagem do motor e do sistema de injecdo de combustivel, de acordo com as
especificacdes do fabricante e troca dos filtros de ar, sempre que estes estiverem
sujos). Tal procedimento visa ndo s6 evitar a ocorréncia de desconformidades com
a legislacéo vigente no que se refere a emissao de fumaca preta, como prolongar a
vida util do motor e reduzir os gastos com combustivel;

Manutencdo periédica dos maquinarios e da frota de veiculos motorizados
(regulagem do sistema de frenagem, de acordo com as especificacbes do
fabricante) e controle da velocidade dos veiculos, visando reduzir a emissédo de
material particulado e ruidos;

Fornecimento e exigéncia de uso pelos trabalhadores de Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI's adequados as atividades por estes exercidas, com

destaque para aquelas que possam emitir material particulado, gases e fumos
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metalicos, bem como das que incidem na geracdo de elevados niveis de ruidos e
vibracbes (mascaras e protetores auriculares);
— Umectacdao periddica das vias de acesso ao canteiro de obras e frentes de servigcos
visando o controle da emisséo de poeiras fugitivas;
— Obrigatoriedade do uso de lonas no transporte de materiais de empréstimos (areia,
material terroso, brita) por caminhdes-cacamba evitando a emissdo de poeiras

fugitivas e a queda de material ao longo do trajeto das estradas de servigo.

A execucdo destas medidas ficard a cargo da Empreiteira, a qual devera desenvolver
trabalhos de orientagcdo ao contingente obreiro sobre a importancia do uso correto dos
EPI's e do cumprimento rigoroso as regras estabelecidas para o controle da emisséao de
poeiras e ruidos. A referida medida devera comecar a ser implementada junto com o

inicio das obras e perdurar durante toda a fase de implantacdo do empreendimento.
10.3.2.2. Plano de Desmatamento/Limpeza das Areas das Obras e Manejo da Fauna

As areas das obras do empreendimento ora em analise deverdo ser objeto apenas de
pequenos desmatamentos e limpeza dos terrenos, uma vez que apenas os tracados das
rodovias de acesso ao TUP/SEINFRA e de interligacdo ao porto, do ramal ferroviario e do
corredor logistico apresentam pequenos trechos recobertos por vegetacdo de porte
arbustivo. Aléem disso, a area onde serdo assentes as estruturas do Terminal de Uso
Privado (patios e armazéns, instalagbes administrativas, estacionamentos, rede viaria
interna, guaritas, sistemas elétricos, sistemas de saneamento basico, etc.) encontram-se
posicionadas num campo de dunas moveis, cuja cobertura vegetal se restringe a

presenca de raras espécies arbustivas.

Tendo em vista que os desmatamentos requeridos atingem pequena monta, o plano de
acOes a ser implementado devera ter como objetivos: varreduras das areas por equipe
especializada em manejo de fauna antes do inicio da operacdo de desmatamento;
operacdes de desmatamento/limpeza restritas as areas onde serédo implantadas as obras;
preservacdo do patriménio genético representado pela vegetacdo nativa das éareas
circunvizinhas; reduzir a area a ser desmatada ao minimo necessario e promover a

protecdo do contingente obreiro contra o ataque de animais peconhentos. A priori ja
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podem ser indicados alguns cuidados a serem adotados, 0s quais estdo abaixo

discriminados.

Visando evitar o desmatamento/limpeza de areas maiores que as necessarias 0s
off set's das éareas a serem desmatadas/limpas deverdo ter seus limites
demarcados através do desmatamento manual de uma faixa de contorno de facil
identificacdo e acompanhamento pela equipe encarregada desta operacdo. SO
apos a delimitacdo dos limites desta faixa € que devera ser dado inicio ao
desmatamento/limpeza do terreno propriamente dito;

Deverd ser evitado o uso de gueimadas. Todavia caso se faca necessaria a
incineracdo de restolhos, esta somente devera ser efetuada com a autorizacao da
SEMACE, sendo o material removido para areas previamente escolhidas, onde a
queima possa ser controlada, seguindo procedimentos e técnicas adequadas de
controle e medidas de seguranca. Tal procedimento visa evitar a ocorréncia de
incéndios florestais, dado a proximidade com a area da unidade de Conservacao
Estacdo Ecoldgica do Pecém, bem como o langamento de fumaga, cinzas e
fagulhas carreados pelo vento sobre areas habitadas. Sugere-se que, caso haja
material passivel de reutilizacéo, este seja doado a comunidade lindeira, em caso
de interesse desta;

A camada de solo organico proveniente do desmatamento/limpeza do terreno
devera ser estocada em locais sinalizados e protegidos contra erosoes,
posicionados nas imediagcbes das areas a serem alvo de recomposi¢ao
paisagistica, visando evitar a obstrucdo da rede de drenagem natural e facilitar o
seu aproveitamento. Caso se faca necessario a reconstituicdo paisagistica de
areas degradadas esta devera adotar 0 uso de espécies vegetais nativas
selecionadas com base em estudos fitossociolégicos jA desenvolvidos para a
regiao;

O contingente obreiro devera ser alertado sobre a proibicdo da caca e pesca
predatoria, bem como do comércio ilegal de animais, garantindo o cumprimento da

legislacao vigente.
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O desmatamento/limpeza das areas das obras devera ser amplo o suficiente para garantir
a insolacao destas areas e restrito ao mesmo tempo, as necessidades minimas exigidas
para a implantacdo das obras. Durante o desmatamento/limpeza das areas das obras, 0s
trabalhadores ficardo expostos a acidentes com animais peconhentos (cobras, aranhas,
lacraias e escorpifes). Assim sendo, medidas que previnam estes acidentes deverao ser
adotadas durante a execucdo dos trabalhos. A equipe engajada no desmatamento/
limpeza das &reas das obras deveréa receber treinamento sobre identificagdo de animais
peconhentos e técnicas de primeiros socorros. Também deverdo estar adequadamente

trajados com botas e luvas de cano longo feitas de couro ou de outro material resistente.

O responsével pelas operacdes de desmatamento devera, antes do inicio desta atividade,
manter contato com postos de saude da regido, certificando-se da existéncia de pessoal
treinado no tratamento de acidentes ofidicos, bem como de estoque de soros antiofidicos.
Deverd, ainda, ser divulgado junto ao contingente obreiro, as principais medidas de
prevencdo de acidentes com animais peconhentos através da distribuicdo de folhetos

explicativos.
10.3.2.3. Desvios Temporarios de Trafego / Sinalizacdo das Areas das Obras

Durante a implantagdo das obras dos sistemas de correias transportadoras podera haver
interferéncia aérea com o tracado da estrada Porto do Pecém - Barra do Cauipe, podendo
resultar na interrupcdo temporaria do trafego de veiculos neste trecho. As obras dos
sistemas elétrico, de abastecimento d’agua tratada e de aducédo de agua do mar para
combate a incéndios, também, poderéo resultar em interseccfes com o sistema viario da
regido, as quais muito provavelmente serdo implantadas com o uso de métodos néo
destrutivos. Além disso, os riscos de acidentes envolvendo atropelamentos, batidas ou a
queda de pecas metalicas sobre veiculos nestes trechos tornam-se relativamente
significativos, exigindo a adocdo de desvios temporérios de trafego e/ou a rigorosa
sinalizagdo das areas das obras.

Assim sendo, esta medida tem como objetivo disciplinar o transito de veiculos nas areas

periféricas as obras de modo a facilitar o escoamento do trafego afluente, bem como
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reduzir os riscos de acidentes. Visando causar, 0 minimo possivel de inconvenientes aos

usuarios destas rodovias, a Empreiteira deverd implementar as seguintes acdes:

— Estabelecimento de desvios temporarios de trafego, sempre gque a situacao local
exigir. Faz-se necessaria uma sinalizacdo adequada desses desvios, de modo a

preservar a seguranca dos usuarios das vias;

— Colocacao de placas e cavaletes de aviso, visando evitar acidentes com veiculos.
As placas devem conter avisos objetivos e concisos, com letras bem pintadas, que
se destaquem com facilidade do fundo. Devem ser colocadas em locais visiveis e a
uma tal distancia da obra que deem tempo a leitura e a uma reacdo normal do

motorista;

— Deverad ser estabelecida sinalizacdo de transito noturna com barreira, sendo

utilizados para tanto lampadas ou placas iluminadas.

Na fase que antecede a implantacdo desta medida, deverdo ser criados dispositivos de
informacéo e divulgacdo dos procedimentos que serdo adotados junto aos usuarios da
referida rodovia, minimizando com isso, os impactos negativos sobre a opinido publica. E
importante que por ocasido da alocacdo dos desvios temporarios de trafego sejam
utilizados procedimentos que provoguem 0 minimo possivel de inconveniéncias ao
andamento normal do escoamento de cargas e deslocamento dos usuarios das vias
interceptadas. Os desvios de trafego devem evitar areas acidentadas, susceptiveis a

inundacdes, ou que interfiram com areas protegidas pela legislacdo ambiental vigente.

Devera ser estabelecida uma adequacao entre o cronograma de execucao das obras e a
permanéncia dos desvios, bem como o uso de sinalizacdo adequada visando evitar
acidentes. Quanto a sinalizacdo, especialmente no que tange a rodovia estadual, devera
ser notificado o 6érgdo competente, a fim de que possam ser adotadas as medidas
cabiveis nesse sentido. Devera ser dada prioridade ao controle do item velocidade nos
trechos de desvios a serem construidos.

Além das rodovias, convém, durante a implantacdo dos desvios de trafegos, considerar a
presenca de infraestruturas subterraneas nas faixas de dominio destas rodovias, tais

como adutoras, emissarios, cabos de fibra éptica, redes elétrica, de gas natural e de



108

NLi

~ GOVERNO o

ESTADO po CEARA
telefonia, entre outros. Assim sendo, deverdo ser mantidos contatos com as empresas
concessiondrias e 0rgaos responsaveis pela administracao destas infraestruturas, visando

definir, em conjunto, que ac¢des deverao ser implementadas.

A presente medida recomenda que a construcdo dos desvios temporarios do trafego fique
a cargo da Empreiteira, devendo esta manter contato com o DER e CEARAPORTOS,
esta Ultima dado as rodovias interceptadas servirem de acesso a area do CIPP. Estes
contatos visam definir em conjunto com estes 6érgaos, a melhor forma de acédo a ser
implementada. Os custos a serem incorridos com a implementacao desta medida ja estéao

previstos no orcamento do projeto de engenharia.
10.3.2.4. Recuperacéo de Areas Degradadas

Durante as operacOes de terraplenagem serdo produzidos grandes volumes de solo
removidos na execuc¢ao dos cortes, bem como a geracdo de entulhos da construcao civil,
0s quais geralmente sdo dispostos em pilhas desordenadas, geralmente, com condi¢oes

precérias de estabilidade e expostos a processos erosivos.

Cabe ressaltar que o projeto prevé a utilizacdo de grande parte do material proveniente
dos cortes na execucdo dos aterros requeridos na propria area das obras. Assim sendo,
caso seja necessaria a deposicdo desse material em outra area, que ndo a ADA do

projeto, deverédo ser adotadas as diretrizes aqui apresentadas.

Visando reduzir a degradacédo imposta ao meio ambiente por esta atividade, devera ser
posto em pratica um controle na deposi¢cdo de rejeitos levando em conta dois fatores

bésicos, a sua localizacdo e a formacéo das pilhas.

Y bY

Com relacdo a localizacdo, o rejeito deverd ser depositado proximo a é&rea do
empreendimento, reduzindo assim os custos com transportes. Para a formacao adequada
de depdésitos de bota-fora ou bota-espera deve-se levar em conta o material constituinte
do estéril, o terreno de fundagcdo e os meétodos construtivos. Na determinacdo da
capacidade, das dimensfes e do método construtivo deve-se atentar para os riscos de
erosado pela agua de chuva ou edlica e de deslizamento do material estocado, bem como

acessos e possivel retomada para um eventual aproveitamento.
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Na formacao das pilhas de rejeitos constituidos por materiais coesivos, a inclinacdo dos
taludes e as alturas permitidas sao determinadas por testes de estabilidade. O material
deve ser depositado em camadas com compactacdo pelos proprios equipamentos de
transporte, ou entdo convencionais de compactacdo. Deve ser implementada, também, a
drenagem superficial das bermas e plataforma, bem como a abertura de canais periféricos
para evitar que as aguas de superficie drenem para o depdsito. Com relagdo ao terreno
de fundacao, este deve apresentar resisténcia superior a da pilha de rejeito e inclinacao
inferior a 10°. Recomenda-se 0 uso destes rejeitos na recuperacdo de antigas cavas de

jazidas existentes na regido, caso seja possivel.

Para a estabilizacdo dos rejeitos deve ser adotado o método boténico, pois a regido
dispde de material que serve de cobertura de solo. Para que haja um pronto
restabelecimento da cobertura vegetal nas bermas de rejeitos, devem ser usadas técnicas
que aumentem a fertilidade do solo (adubacéo, adicdo de humus, nutrientes, umidade e

bactérias ou microrganismos), associado ao uso de mudas de espécies nativas.

Quanto a recuperacao da area do canteiro de obras, 0 projeto prevé o aproveitamento de
suas instalacbes na composicdo da infraestrutura do TUP/SEINFRA, ndo se fazendo

necesséria a recomposicao paisagistica da area ocupada pelo mesmo.
10.3.2.5. Plano de Gerenciamento de Efluentes Sanitarios

Para a etapa de implantacdo das obras o projeto proposto preconiza o uso de fossa
séptica com filtro anaerdbico como infraestrutura de esgotamento sanitario do canteiro de
obras. As fossas sépticas deverdo ter suas dimensdes definidas conforme estabelecido
pela NBR 7229, de forma a atender os padrdes de langcamento da legislagdo ambiental
vigente. Caso seja necessaria a instalagéo de sistema complementar, este devera atender
a NBR 13969. Na locacdo das fossas sépticas devera ser guardada uma distancia de

mais de 150m de cursos d’agua e de no minimo 1,5m do lencol freatico.

A inspecdo nas fossas sépticas devera ser realizada mensalmente para identificagdo da
necessidade de execucdo do seu esgotamento através da succdo e recolhimento do
material por caminhdo a vacuo. Tal procedimento, também, se aplica as frentes de

servico, onde estdo locados banheiros quimicos. O transporte dos efluentes coletados
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devera ser efetuado por empresa especializada, devendo a deposicdo final destes
efluentes ser efetuada em ETE da CAGECE. Tanto a empresa responsavel pelo
transporte dos efluentes sanitarios como a Estacdo de Tratamento de Esgotos da
CAGECE devem estar devidamente regularizadas junto ao 6rgdo ambiental competente.
Mensalmente devera ser emitido o manifesto dos efluentes gerados e ser apresentado o

documento comprobatério da sua deposicéo no sistema da CAGECE.
10.3.2.6. Plano de Gestao de Residuos Solidos

O Plano de Gestdo dos Residuos Sdlidos proposto visa o estabelecimento de
procedimentos quanto ao manuseio, classificacdo, segregagcao, estocagem, transporte e
disposicao final dos residuos gerados na area do canteiro de obras (escritérios, refeitorio,
enfermaria, oficina mecénica, posto de lavagem e lubrificacdo, etc.), além dos residuos da

construcao civil. Como objetivos especificos destacam-se:

— Fornecimento de ferramentas que facilitem a gestdo e controle dos residuos
gerados na obra, capacitando a equipe técnica na utilizacdo destas ferramentas;

— Planejamento da gestdo de residuos na obra, definindo quantidade e localizagéo
de dispositivos para coleta seletiva, permitindo a segregacdo dos mesmos desde a
origem;

— Sensibilizacdo do contingente obreiro com relacdo a limpeza e segregacdo dos
residuos na obra, para que estes sejam agentes da gestdo de residuos em seus

postos de trabalho.

O planejamento do PGRS devera levar em conta algumas caracteristicas das obras,
envolvendo informagfes como: quantidade de funcionarios e equipes; arranjo fisico do
canteiro (espacgos, atividades, fluxo de materiais, localizacdo das frentes de servicos, fluxo
de residuos, equipamentos de transporte disponiveis, etc.); residuos que serdo gerados,
a depender dos processos e sistemas construtivos adotados; sistematica existente para a
remocdo dos residuos gerados; empresas especializadas no transporte de residuos
sélidos e locais para destinacao final existentes na regidao. Com base nas informacdes
coletadas devera ser elaborado o plano para a gestdo dos residuos, o qual devera

contemplar:
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— Prévia caracterizacéo dos residuos que poderao ser gerados pela obra;

— Proposta para aquisicdo e distribuicdo de coletores e implantacdo da baia de
armazenamento de residuos, além da sinalizagdo do canteiro;

— Definicdo do fluxo de residuos nos locais de acondicionamento inicial e para os
locais de armazenamento final, de acordo com as NBRs 11.174 (Classes IIA e 1IB)
e 12.235 (Classe I);

— Verificag&o das possibilidades de reciclagem e aproveitamento dos residuos
gerados;

— Definicao dos locais para a destinacéo dos residuos (usinas de reciclagem,
associacdo de catadores, aterros sanitarios) e cadastramento dos destinatarios;

— Elaboracéo da rotina para a documentacao e registro da destinacéo dos residuos.

Apoés a aquisicao e distribuicdo dos coletores no canteiro de obras, devera ser efetuado o
treinamento do contingente obreiro, de modo a sensibiliza-los para a necessidade da
contribuicdo de cada um para o sucesso do programa e instrui-los quanto ao adequado
manejo dos residuos, visando, principalmente, sua correta triagem, conforme previsto no

Programa de Educacdo Ambiental.

Além do treinamento com toda a equipe da obra (funcionarios e terceirizados), devera ser
efetuado um treinamento especifico com os responsaveis pelo controle da destinacdo dos
residuos, orientando-os quanto as solucbes adequadas, repassando contatos de
transportadores e destinatarios de residuos, além de implantar os controles operacionais
(Planilha de Gerenciamento dos Residuos; Manifesto de Geracdo, Transporte e

Destinacdo Final de Residuos e Mapa de Controle de Residuos).

Ressalta-se que, o aterro sanitario localizado mais préximo da area do empreendimento é
o Aterro Sanitario Metropolitano Oeste de Caucaia — ASMOC e que em Fortaleza ja
existem empresas de reciclagem que atuam em diversas areas, sendo uma delas o
gerenciamento, coleta, transporte e destinacdo final ambientalmente adequada de

residuos.

O transporte dos residuos devera ser feito por empresa especializada contratada pela

Empreiteira, lembrando que os transportadores também sdo responsabilizados pela
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destinacdo e gerenciamento dos residuos. Ressalta-se que, a empresa responsavel pelo
transporte e destinacéo final dos residuos sélidos devera estar devidamente regularizada
junto ao 6rgdo ambiental competente. Com relacdo aos residuos reciclaveis, estes
poderdo ser encaminhados a agentes recicladores por meio de venda, ou por meio de
doacBes (principalmente cooperativas e/ou catadores). E necesséario neste caso, a
Empreiteira arquivar um recibo que declare a correta destinacdo do residuo que esti
sendo retirado da obra.

A execucdo deste plano ficara a cargo da Empreiteira que devera se responsabilizar pela

destinacao final dos residuos sélidos gerados durante a fase de implantacéo das obras.
10.3.3. Responsabilidade pela Implementacao

A implementacdo dos planos integrantes do Programa de Controle Ambiental das Obras

ficara a cargo da Empreiteira, sob a fiscalizacdo da SEINFRA.
10.3.4. Cronograma de Execucgao

O cronograma de implementacdo dos planos integrantes do Programa de Controle
Ambiental das Obras encontra-se atrelado ao das obras e devera ser permanente desde o

inicio até o final das obras.

10.4. PLANO DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHADOR
10.4.1. Objetivos

Durante a execucdo das obras de engenharia e posteriormente durante a operacdo do
TUP/SEINFRA os riscos de acidentes com operarios e usuarios de rodovias interceptadas
ou posicionadas relativamente proximas dos tracados dos sistemas de correias
transportadoras, das vias de acesso e interligacdo ao TUP, do ramal ferroviario e da
adutora de abastecimento d’agua sao relativamente elevados, o que requer a adocao de

regras rigorosas de seguranca do trabalho.

A presente medida visa evitar ndo s6 prejuizos econémicos, como também preservar a
saude e a integridade fisica dos operarios engajados nas obras e posteriormente aos
operadores do TUP/SEINFRA, através da antecipacdo, reconhecimento, avaliacdo e

consequente controle dos riscos de acidentes existentes ou que venham a existir no
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ambiente de trabalho, que possam causar danos ao contingente obreiro, a populacao

periférica e/ou ao meio ambiente.

Em atendimento as normas ambientais e trabalhistas vigentes, além das regras
apresentadas no presente plano, devera ser exigido da Empreiteira a elaboracdo e
implementacao dos seguintes planos durante a fase de implantacdo das obras: Programa
de Condi¢des do Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo Civil — PCMAT,
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, Programa de Prevencao
de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e Plano de

Acado de Emergéncia - PAE.

Com excecgao do PCMAT (exclusivo da fase de implantacéo das obras), os demais planos
trabalhistas acima especificados deverdao, também, serem desenvolvidos e
implementados pela Administracdo do TUP/SEINFRA, na fase de operacdo do projeto

proposto.
10.4.2. Diretrizes
10.4.2.1. Generalidades

Dentre as regras gerais a serem adotadas pelo contingente obreiro durante a implantacéo
das obras e pelos funcionérios engajados na operacdo e manutencdo do TUP/SEINFRA

figuram:

— Treinamentos dos operarios de forma a assegurar que todos estejam informados

sobre os materiais e equipamentos com os quais irdo trabalhar;

— Uso de crachas de identificacdo por todo o pessoal que trabalha na area das obras
ou na operacgao do TUP/SEINFRA,

— Dotacéo do canteiro de obras com instalacfes de primeiros socorros;

— Cumprimento das normas estabelecidas na legislagdo nacional no que concerne a
seguranca, bem como das normas apropriadas e especificas para a seguranca de

cada tipo de servico;
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— Levantamento prévio das condicfes da infraestrutura do setor saude da regido, de
modo a agilizar o atendimento médico aos operarios, no caso de ocorrerem

acidentes.
10.4.2.2. Protecéo e Seguranca do Trabalhador na Fase de Implantacédo das Obras

Todo o pessoal que ira trabalhar na implantacao das obras de engenharia devera receber
informacdes sobre as regras e procedimentos de seguranca. O pessoal recém-contratado
devera, também, ser submetido a testes de conhecimentos. A compreensdo dos

regulamentos de seguranca devera ser registrada com assinatura.

Sera de responsabilidade da Empreiteira supervisionar os funcionarios para assegurar
que os procedimentos corretos de trabalho estdo sendo observados; assegurar que 0S
equipamentos e maquinas estao em perfeito funcionamento; garantir a ordem e limpeza
dos setores de trabalho; comunicar informacdes sobre os riscos de acidentes e
procedimentos de controle; consultar os operarios sobre questdes de seguranca e saude,
além de orienta-los quando necessario a manter os superiores informados das questdes
de seguranca e saude. Deverdo ser conduzidas regularmente inspecfes de seguranca

locais.

Deverédo ser feitas adverténcias aos trabalhadores encontrados violando as regras de
seguranca, as quais deverdo ser anotadas e notificadas a seus superiores. Em caso de
reincidéncia o trabalhador devera ser removido da sua funcdo. O superior (pessoa que
deu instrucdo para levar a cabo um trabalho) sempre dividird a responsabilidade de

acordo com os regulamentos de seguranga.

A responsabilidade dos demais funcionarios consiste em relatar fatores ou situacdes que
considerar de risco, bem como acidentes ocorridos a seu superior hierarquico direto;
seguir todas as regras e procedimentos de sua tarefa, conforme treinamento ou
orientacao recebida e utilizar equipamentos de protecao individual sempre que se fizer

necessario.

Todo o pessoal que trabalha na area das obras devera usar uma identificacdo emitida
pela Empreiteira. Este crachd devera conter a fotografia do empregado, nimero de
inscricdo, nomes do empregador e do empregado e a categoria do trabalhador.
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Os funcionarios deverdo receber treinamentos de forma a assegurar que todos estejam
informados sobre o correto manuseio dos materiais e equipamentos com 0sS quais estao
trabalhando. Os treinamentos deverdo versar sobre procedimentos de trabalho seguro,
que protejam os funcionarios contra exposicfes aos riscos de acidentes; uso de
equipamentos de protecdo individual e como manté-los em boas condicdes; primeiros
socorros e procedimentos em casos de acidentes de trabalho. Devera ser ministrado, no
minimo, treinamento para os novos empregados por ocasido de atribuicbes de novas
tarefas, quando novos procedimentos ou equipamentos forem introduzidos no local de

trabalho e quando um novo equipamento de protecéao individual for utilizado.

A Empreiteira devera dotar o canteiro de obras com instalacées de primeiros socorros, a
qual devera ser localizada proximo a entrada principal, contando com uma sala de
tratamento, um armario para materiais médicos, lavatorio e instalacbes sanitarias,

provisao apropriada de instrumentos médicos e medicamentos.

A Empreiteira devera cumprir fielmente o estabelecido na legislacdo nacional no que
concerne a seguranca (incluso nesta clausula a higiene do trabalho), bem como obedecer

a todas as normas apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de servico.

A Empreiteira devera efetuar ainda um levantamento prévio das condi¢cdes da
infraestrutura local do setor salde, de modo a agilizar o atendimento médico dos
operarios, no caso de ocorrerem acidentes. Em caso de acidentes de trabalho a
Empreiteira devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas; paralisar
imediatamente as obras ou atividades na sua circunvizinhanga, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o acidente e solicitar
imediatamente o comparecimento da autoridade competente ao local da ocorréncia,

relatando o fato.

Além disso, na fase de implantacdo das obras a Empreiteira devera dar palestras
ilustrativas, educando os operarios engajados nas obras a seguirem regras rigorosas de
seguranca, esclarecendo-os sobre os riscos a que estdo sujeitos e estimulando o
interesse destes pelas questdes de prevencao de acidentes. Dentre as normas a serem

adotadas com relacdo a seguranca figuram:
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— Dotar os operéarios com ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de
servico, 0s quais devem estar em perfeitas condi¢cdes de uso;

— Dotar os operérios de equipamentos de protecao individual apropriados para cada
tipo de servico: capacetes, mascaras, mascaras para solda elétrica, protetor
auricular, 6culos de seguranca, roupa de protecdo adequada, luvas, botas, capas,
cintos de seguranca, etc., e tornar obrigatorio o seu uso;

— Zelar pela correta maneira de transportar materiais e ferramentas;

— Estabelecimento de desvios temporérios de trafego, sempre que se fizer
necessario, e de sinalizacao de transito nas vias de servicos, na estrada de acesso
a area do empreendimento e nos pontos de interseccdo com outras vias, de modo
a evitar acidentes com veiculos;

— Comunicacdes, conscientizacao e treinamento de seguranca em geral (individual e
coletiva), para cada tipo de servico a ser realizado (servicos de armacoes, corte e
dobras, soldagem, montagens de estruturas, trabalho em altura, areas confinadas,

proximidade com redes elétricas, etc).

A Empreiteira deve manter os operarios sempre vacinados contra doengas infecciosas,
tais como tétano e febre tiféide. E alerta-los a efetuarem, apds o servigo, a higiene

pessoal com agua e sabao em abundancia, como forma de combater as dermatoses.

Quanto as regras de trafego, todos os veiculos deverdo estacionar em areas proprias,
fora do local das obras, exceto os veiculos utilizados nos trabalhos de construcdo. Para
acesso ao local das obras todas as pessoas deverdo usar exclusivamente as entradas
designadas. Todos os motoristas deverdo obedecer ao limite de velocidade indicado, que
sera de, no maximo, 20 km/h, nos acessos as areas das obras. Deverdo ser instalados
sinais com os limites de velocidade ao longo de todas as vias de acesso a construcao.
Todos os veiculos e equipamentos motorizados sO deverdo ser operados por pessoas
qualificadas, os quais serdo testados e receberdo certificados para operar 0s

equipamentos para os quais forem designados.

A Empreiteira deverd manter livre 0 acesso aos equipamentos contra incéndio e aos

registros situados no canteiro de obras, a fim de poder combater eficientemente o fogo na
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eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie

de material no local das obras.

No canteiro de obras a Empreiteira devera manter diariamente, durante 24 horas, um
sistema eficiente de vigilancia. Devera ser proibida a entrada no canteiro de obras de
pessoas estranhas ao servico, a ndo ser que estejam autorizadas pela SEINFRA ou pela

Empreiteira.
10.4.2.3. Protecao e Seguranca do Trabalhador na Fase de Operacéo

Durante a operacdo do empreendimento cuidados devem ser adotados, principalmente,
no que se refere aos fatores de riscos a saude aos quais os funcionarios do
TUP/SEINFRA estao sujeitos envolvendo poeiras fugitivas (p6é de minério de ferro, graos
e fertilizantes), ruidos, vibracdes e ergonomia, devendo estes terem a saude monitorada e
efetuarem o uso obrigatério de EPI’s. Além disso, ha os riscos associados a trabalhos em
alturas, choques elétricos, quedas de contéineres, atropelamentos, presenca de vetores
de doencas (fauna sinantropica), operacdes de manuseio de cargas perigosas, trabalhos
de manutencdo de equipamentos em espacos confinados e em ambientes explosivos com

riscos de incéndios, entre outros.

A Administracdo do TUP/SEINFRA deverd fomentar, ainda, a criacdo da Comisséo
Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA, que coordenara todas as acgfes internas de
prevencao de acidentes, devendo ser dirigida por técnico habilitado. As acdes preventivas
incluem desde a aquisicdo de equipamentos de protecao individual, até o treinamento
pratico em situagfes de acidentes. Um plano de emergéncia devera ser elaborado para a
etapa de operacdo do empreendimento, o qual deverd prever formas de acdes
disciplinadoras e orientadoras a serem aplicadas em situagcdes emergenciais. Tal plano
devera ser apresentado a SEMACE por ocasido da solicitacdo da Licenca de Operacao

do empreendimento.

Na parte funcional, o projeto também esta sujeito ao controle de algumas das normas
reguladoras da Consolidacdo das Leis Trabalhistas. Na pratica esta atividade é

regularizada pelas normas NR-16 — Atividades e Operacfes Perigosas, NR 12 —
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Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos, NR-23 — Protecdo Contra

Incéndios e NR-29 — Seguranca e Saude no Trabalho Portuério.

A Administracdo do TUP/SEINFRA devera informar os funcionarios deste
empreendimento sobre 0s riscos a que estes estdo sujeitos e as regras de seguranca a
serem adotadas. Assim, toda a equipe que ird operar o TUP/SEINFRA deve ser

conscientizada sobre questées como:

A SEINFRA deveré informar os operadores do sistema de correias transportadoras sobre
0S riscos a gue estes estdo sujeitos e as regras de seguranca a serem adotadas. Assim,
toda a equipe que ira operar o0 sistema de correias transportadoras deve ser

conscientizada pela SEINFRA que:

— E obrigatéria a existéncia de dispositivo de desligamento ao longo de todos os
trechos de transportadores continuos, onde possa haver acesso rotineiro de
trabalhadores;

— Os transportadores continuos devem possuir dispositivos que interrompam seu
funcionamento quando forem atingidos os limites de seguranca, conforme
especificado em projeto, que deve contemplar, no minimo, as seguintes condicdes
de: a) ruptura da correia; b) escorregamento anormal da correia em relacdo aos
tambores; c) desalinhamento anormal da correia e d) sobrecarga;

— As maquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica fornecida por fonte
externa, devem possuir chave geral em local de facil acesso e acondicionada em
caixas que evite 0 seu acionamento acidental e proteja as suas partes energizadas;

— O acionamento e desligamento simultaneo por um Unico comando de um conjunto
de maquinas deve ser precedido de sinal de alarme;

— As maquinas e equipamentos que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser
aterrados eletricamente, conforme consta na NR-10, da Lei 6.514/77, aprovada
pela Portaria n°® 3214/78;

— Os transportadores continuos, cuja altura do lado da carga esteja superior a dois
metros do piso, devem ser dotados em toda a sua extensdo por passarelas com

guarda-corpo e rodapé fechado com altura minima de vinte centimetros;
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— Os transportadores que, em funcéo da natureza da operacao, ndo possam suportar
a estrutura de passarelas, deverdo possuir sistema e procedimento de seguranca
para inspecdo e manutencao;

— SO é permitida a transposicdo por cima dos transportadores continuos atraves de
passarelas dotadas de guarda-corpo e rodapé;

— O transito por baixo de transportadores continuos sé € permitida em locais
protegidos contra queda de materiais;

— Os transportadores continuos elevados devem ser dotados de dispositivos de
protecdo, onde houver risco de queda ou langamento de materiais de forma nao
controlada;

— Todos os pontos de transmissdo de forca, de rolos de cauda e de desvio dos
transportadores continuos, devem ser protegidos com grades de seguranca ou
outro mecanismo que impecga o contato acidental;

— Os trabalhos de limpeza e manutencédo dos transportadores continuos s6 podem

ser realizados com o equipamento parado e bloqueado.

Nas instalacbes elétricas podem ocorrer correntes de curto-circuito e dar inicio aos
incéndios em maquinas ou instalagdes. Os riscos de acidentes dos empregados que
trabalham com eletricidade, em qualquer das etapas de geracao, transmissao, distribuicéo
e consumo de energia elétrica, constam da Norma Regulamentadora Instalacdes e
Servigos em Eletricidade - NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

A implementacdo desta medida ficara a cargo da Empreiteira durante a fase de
implantac&o das obras, passando a alcada da administracdo do TUP/SEINFRA na fase de
operacdo do empreendimento. Tendo em vista que a adoc&o de normas de seguranca no
trabalho é uma exigéncia da legislacao trabalhista esta medida devera ser cumprida pela
Empreiteira e pela SEINFRA sem 6nus para o empreendimento. Esta medida devera ter
sua implementacao iniciada um més antes do inicio das obras. Ressalta-se, no entanto,
que as normas de seguranca a serem implementadas pela SEINFRA deverdo ser
iniciadas um més antes do inicio da operacdo do empreendimento e perdurarem durante

toda a sua vida util.
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No que se refere aos outros riscos inerentes as atividades desenvolvidas em terminais de
granéis solidos e cargas conteinerizadas os operarios do TUP/SEINFRA devem ser

conscientizados quanto a:

— Riscos de atropelamentos por maquinarios e veiculos, de queda em altura e de
choques elétricos;

— Riscos de incéndios nas instalagdes do terminal de cargas decorrentes de causas
como curto-circuito e demais panes elétricos; fumar em local proibido;
armazenamento de produtos quimicos de forma inadequada (incompatibilidade) no
terminal de cargas perigosas;, aquecimento no motor das maquinas e
equipamentos; combustdo espontanea ou acidental da carga, etc;

— Riscos de queda de container, tendo como causas colisdo de embarcacao, queda
de altura devido ao peso do container ou a ruptura de cabo, falha no equipamento
utilizado na movimentag&o do container ou condi¢des climéticas adversas

— Proibicao do ato de fumar;

— Instalacdo e manutencdo periodica de sistema de aterramento nas areas de
armazenamento manuseio e transporte de materiais (graos, fertilizantes, etc.);

— Pessoas envolvidas com operacdes de Trabalho a Quente (soldagem, corte, etc.)

terdo que receber treinamento especifico.

A administracdo do TUP/SEINFRA como principal responsavel pela seguranca deve
definir quais sdo as areas autorizadas para a realizacao de servicos de solda e similares.
Devera ser designada uma pessoa capacitada para autorizar formalmente a realizacéo
destes servigcos. Deverd ser exigido que supervisores, encarregados e soldadores tenham

formacao e treinamento necessarios para realizar os trabalhos com seguranca.

Quanto aos riscos a saude decorrentes da emissao de poeiras fugitivas durante o
transporte, manuseio e armazenamento de granéis soélidos (minério de ferro, gréos e
fertilizantes) estes estdo representados pelo desencadeamento de doencgas respiratorias,
algumas de caréater grave, principalmente junto aos trabalhadores do terminal de cargas,
ja que segundo o Estudo de Dispersao Atmosférica efetuado a pluma de poluentes néo ira

atingir areas urbanizadas. Além disso, existe o risco de contato dos trabalhadores com
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urina e excrementos da fauna sinantropica nociva, que transmitem doencas graves, bem
como com produtos téxicos oriundos de fumigacdes para controle de pragas no terminal
graneleiro ou de dedetizacdes para o combate a FSN. Assim sendo, devera ser

implementado um programa de monitoramento da saude dos operarios do TUP/SEINFRA.

10.4.2.4. Programa de Condi¢cdes do Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao Civil - PCMAT

O PCMAT tem como objetivo a implementacdo de medidas de controle e sistemas
preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢cdes e no meio ambiente de trabalho
em obras com contingente obreiro a partir de 20 trabalhadores, estabelecendo diretrizes
de ordem administrativa e de planejamento (Programa nado aplicavel a fase de operacao
do empreendimento). Visa assim preservar a saude e a integridade fisica do contingente

obreiro, bem como dos recursos naturais.

Devera contemplar as exigéncias contidas na Portaria n.° 3.214/78, mais especificamente
as regras preconizadas pela NR-18, que trata das Condicdbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcdo. O PCMAT devera se pautar, também, pelas
exigéncias contidas na NR 9 - Programa de Prevencdo e Riscos Ambientais - PPRA.

Deveréo integrar o escopo do PCMAT os seguintes itens:

— Identificacdo da empresa responsavel pela implantacdo das obras. Devera ser,
também, informado, o endereco do canteiro de obras, 0 nome do responsavel
técnico pela obra e do técnico de seguranca no trabalho responsavel pela

elaboracao e implementacdo do PCMAT,;

— Memorial descritivo da obra, especificando localizacado e acessos, datas previstas
para o inicio e conclusdo da obra e a descricdo dos principais servigcos a serem
executados. Deverdo ser informados, ainda, a jornada semanal e horario de
trabalho, o quantitativo de empregados por funcdo e o cronograma dos principais

servigos a serem executados;

— Caracterizacdo da area das obras abrangendo os meios fisico, bidtico e
socioeconbmico, ficando assim caracterizados 0s ecossistemas na situacéo

anterior a implementacao do projeto.



122

NLi

~ GOVERNO o
ESTADO po CEARA
— Projeto e layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,

contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia;

— Memorial sobre condicdes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operacoes, levando-se em consideracdo riscos de acidentes e de doencas do
trabalho (riscos fisicos, quimicos, biolégicos e ergonémicos) e suas respectivas

medidas preventivas;

— Projeto de execucédo das protecdes coletivas em conformidade com as etapas de

execucao da obra;
— Especificacao técnica das protecdes coletivas e individuais a serem utilizadas;

— Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execuc¢ao da obra;

— Programa educativo contemplando a temética de prevencdo de acidentes e
doencgas do trabalho, com sua carga horaria.

A elaboracdo do PCMAT deve ser efetuada por profissional legalmente habilitado na area
de seguranca do trabalho. Por ser elaborado antes do inicio da implantacdo do canteiro
de obras, o PCMAT devera ser alvo de revisbes de acordo com o andamento da obra,
devendo ser ajustado sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos

riscos detectados.

As subcontratadas sob a responsabilidade da Empreiteira estardo submetidas as mesmas
exigéncias com relacdo as questdes de seguranca e medicina do trabalho estabelecida
pela Portaria n° 3.214/78. As subcontratadas serdo fiscalizadas e cobradas para que

sigam as orientacdes referentes a seguranca do trabalho.
10.4.2.5. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO

O Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO é um procedimento
legal estabelecido pela Consolidacdo das Leis do Trabalho, mediante a NR 7, visando
proteger a saude ocupacional dos trabalhadores. Tem carater de prevencéo,

rastreamento e diagndstico precoce dos agravos a saude relacionados ao trabalho,



123

NLi

~ GOVERNO o
ESTADO po CEARA
inclusive de natureza subclinica, além da constatacédo da existéncia de casos de doencas

profissionais ou danos irreversiveis a satde dos trabalhadores.

Estabelece o controle de saude fisico e mental do trabalhador, em funcdo de suas
atividades, e obriga a realizacdo de exames médicos admissionais, de mudanca de
funcdo e de retorno ao trabalho, estabelecendo ainda a obrigatoriedade de um exame
médico periddico nos trabalhadores expostos a riscos ou situacdes de trabalho que
impliquem no desencadeamento ou agravamento de doenca ocupacional. Devera ser
planejado e implantado com base nos riscos a saude dos trabalhadores, especialmente
os identificados nas avaliacbes previstas nas demais normas regulamentadoras, em

especial a NR-9 (Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais — PPRA).

Compete ao empregador garantir a elaboracéao e efetiva implementacédo do PCMSO, bem
como zelar pela sua eficacia. O custeio do programa, inclusive avaliacGes clinicas e

exames complementares, deve ser totalmente assumido pelo empregador.

Embora o Programa ndo possua um modelo a ser seguido, nem uma estrutura rigida,
recomenda-se que alguns aspectos minimos sejam contemplados e constem do

documento:

— Identificacdo da empresa: razdo social, endereco, CGC, ramo de atividade de
acordo com Quadro | da NR-4 e seu respectivo grau de risco, numero de
trabalhadores e sua distribuicdo por sexo, e ainda horarios de trabalho e turnos;

— Identificacdo dos riscos existentes: definicdo, com base nas atividades e processos
de trabalho verificados e auxiliado pelo PPRA e mapeamento de risco, dos critérios
e procedimentos a serem adotados nas avaliagdes clinicas;

— Plano anual de realizacdo dos exames médicos, com programacao das avaliacfes
clinicas e complementares especificas para os riscos detectados, definindo-se
explicitamente quais os trabalhadores ou grupos de trabalhadores serdo
submetidos a que exames e quando;

— Outras avaliacdes médicas especiais.

Além disso, também podem ser incluidas, opcionalmente, no PCMSO, acfes preventivas

para doencas n&o ocupacionais, como: campanhas de vacinacdo, diabetes melitus,
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hipertensdo arterial, prevencdo de doencas notificaveis (esquistossomose, dengue,
calazar, etc.), prevencao de DST/AIDS, prevencao e tratamento do alcoolismo, entre

outros.

O PCMSO néao é um documento que deva ser homologado ou registrado nas Delegacias
Regionais do Trabalho, todavia este deverd ficar arquivado no canteiro de obras na fase
de implantacdo das obras (ou na Administracdo do TUP/SEINFRA na fase de operagao

do empreendimento) a disposicéo da fiscalizacdo do Ministério do Trabalho.
10.4.2.6. Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais - PPRA

O Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA visa a preservacdo da saude e
da integridade dos trabalhadores, através da antecipacdo, reconhecimento, avaliagdo e
consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracdo a protecdo do meio ambiente e

dos recursos naturais.

Neste programa, além da identificacdo dos riscos ambientais mais provaveis de
ocorrerem no ambiente de trabalho associados aos agentes fisicos, quimicos, biolégicos e
ergondmicos, é elaborado o Mapa de Riscos e efetuada a medicdo dos riscos ambientais,
com vistas a avaliacdo do nivel de exposi¢cao dos trabalhadores e a adocdo das medidas

protecionistas requeridas.

O PPRA devera contemplar as exigéncias contidas na Portaria n.° 3214/78, em especial
as regras preconizadas pela NR-9 (Programa de Prevencdo e Riscos Ambientais —
PPRA), devendo também estar articulado com o disposto nas demais normas
regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional - PCMSO previsto na NR-7. No desenvolvimento do PPRA as seguintes

atividades deverao ser executadas:

— Identificacdo e reconhecimento dos riscos potenciais existentes no ambiente de
trabalho;
— Definicao dos riscos ambientais cujos controles devem ser considerados prioritarios

e estabelecimento das metas de avaliacao e controle a serem atendidas;
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— Avaliagdo quantitativa dos riscos a que os trabalhadores estdo expostos, visando o0
fornecimento de subsidios para definicho das medidas de controle a serem
implementadas;

— Delineamento e implementacdo das medidas necesséarias para a eliminacao,
minimizacao ou controle dos riscos identificados e avaliacdo da eficiéncia destas;

— Monitoramento da exposicdo do contingente obreiro e dos operarios do
TUP/SEINFRA aos riscos, bem como da eficiéncia das medidas de controle
implementadas através da realizacdo de avaliacdo sistematica periddica da
exposicao dos trabalhadores a um dado risco, visando & introducdo ou modificacao
das medidas de controle, sempre que necessario;

— Registro estruturado dos dados pertinentes ao PPRA, o qual devera estar sempre
disponivel para os trabalhadores interessados e as autoridades competentes.

O Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais devera conter, no minimo, a seguinte

estrutura:

— Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma com
0S prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA;

— Estratégia e metodologia de acao;

— Forma do registro, manutencéo e divulgacao dos dados;

— Periodicidade e forma de avaliacdo do desenvolvimento do PPRA.

Cabera a Empreiteira, na fase de implantacdo das obras, e a Administracdo do
TUP/SEINFRA na fase de operacdo do empreendimento, estabelecer, implementar e

assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa.

Devera ser efetuada, sempre que necessario e pelo menos uma vez ao ano, uma analise
global do PPRA para avaliagdo do seu desenvolvimento e realizacdo dos ajustes

necessarios e estabelecimento de novas metas e prioridades.

O PPRA devera estar descrito num documento-base contendo todos 0s aspectos
estruturais acima especificados. O documento-base e suas alteracbes e

complementacdes deverao ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na
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empresa, de acordo com a NR-5, sendo sua cépia anexada ao livro de atas desta
Comissdo. O documento-base e suas alteracbes deverdo estar disponiveis de modo a
proporcionar o imediato acesso as autoridades competentes.

10.4.2.7. Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR

O Plano de Gerenciamento de Risco - PGR visa fornecer um conjunto de acdes e
procedimentos operacionais e administrativos, que tém por objetivo prevenir, reduzir e
controlar os riscos associados a uma determinada atividade, e ainda, manter as
operacdes dentro de padrdes de seguranca considerados aceitaveis, garantindo também

0s padrdes ambientais.

Tem, portanto, como objetivo definir as atividades e procedimentos a serem adotados
durante a realizacdo das atividades, servicos e operacdes associadas a fase de
implantacdo das obras (ou de operacdo do empreendimento), com vistas a prevencao de
acidentes, de modo a preservar 0 meio ambiente, as instalagdes e a seguranca do corpo
funcional da Empreiteira (ou da Administragcdo do TUP/SEINFRA) e das comunidades
circunvizinhas a area do empreendimento. O roteiro basico de implementacdo do PGR

envolve o desenvolvimento das seguintes atividades:

— Caracterizacdo do empreendimento com discriminacdo das atividades a serem
desenvolvidas durante a implantacdo das obras;

— Descricao sucinta das principais caracteristicas biogeofisicas e socioeconémicas
da regido circunvizinha a area do empreendimento;

— ldentificacdo e avaliagdo dos provaveis riscos a seguranca do contingente obreiro
ou dos operéarios do TUP/SEINFRA e da populagdo circunvizinha, bem como de
danos ao meio ambiente, que poderdo ser gerados durante a implantacdo ou a
operacdo do empreendimento (analise de riscos);

— Estabelecimento dos procedimentos operacionais de prevencao e controle de
riscos a serem adotados para a realizacdo das atividades do empreendimento de

forma segura e respeitando o meio ambiente;
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— Treinamento e capacitacdo dos trabalhadores sobre procedimentos técnico-
operacionais a serem adotados na execuc¢ao das suas func¢des, bem como sobre
procedimentos de trabalho seguro, visando reduzir os riscos de acidentes;

— Desenvolvimento de acbes voltadas para a comunicacdo de riscos junto as
pessoas expostas, de forma que estas efetivamente participem do processo de
prevencao de acidentes e se integrem em acfes de resposta a emergéncias;

— Investigacdo de incidentes e acidentes, visando a obtencdo do maior numero
possivel de elementos que possam identificar as causas basicas dessas
ocorréncias, a fim de prevenir outros eventos similares;

— Elaboracéo do Plano de Acao de Emergéncia, que embora seja parte integrante do
PGR deve ser elaborado em documento especifico;

— Execucdo de auditorias internas visando identificar situacbes de nao
conformidades que possam influenciar na segurancga das atividades desenvolvidas,
buscando de forma preventiva identificar situacées que possam vir a resultar em
ocorréncias indesejaveis. As auditorias tém, portanto, como funcdo avaliar a
eficacia do PGR;

— Todas as auditorias deverdo ser registradas para o devido acompanhamento da
implementacéo e eficacia das a¢bes corretivas, sendo a documentacdo pertinente

mantida arquivada pela area administrativa.

10.4.2.8. Plano de Acéo de Emergéncia - PAE

O Plano de Acdo de Emergéncia visa fornecer um conjunto de diretrizes e informacdes
que propiciem as condigcbes necessérias para o desencadeamento de acbes rapidas e
eficientes no atendimento a situacées de emergéncia, com o intuito de minimizar

eventuais danos as pessoas, ao patrimonio e ao meio ambiente.

Constituir-se, portanto em um planejamento detalhado de todos os procedimentos e
rotinas, que contemplem as hipoteses acidentais, suas consequéncias e medidas efetivas
para o desencadeamento das acdes de controle, para cada uma das situacbes de
acidentes passiveis de ocorrerem durante a implantacdo das obras do empreendimento

(ou a sua operacao).
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O Plano de Acdo de Emergéncia destina-se ao corpo funcional da Empreiteira durante a

fase de implantacdo das obras (ou do TUP/SEINFRA na fase de operagao), todavia

devem ser considerados, também, os 6rgados publicos federais, estaduais e municipais,

visto que muitas vezes o atendimento as emergéncias implica em acdes integradas.

Ressalta-se, todavia, que ndo compete a Empreiteira (ou a Administracdo do

TUP/SEINFRA) estabelecer as atribuicdes de agentes externos aos seus quadros de

colaboradores.

No desenvolvimento do Plano de Acdo de Emergéncia as seguintes atividades deveréo

ser executadas:

Descricdo detalhada do empreendimento e uma caracterizacdo da sua area de
influéncia, na qual deverao ser identificadas e caracterizadas as areas vulneraveis
(adensamentos populacionais, cursos e mananciais d’agua, unidades de
conservagao, etc.) aos impactos das emergéncias passiveis de ocorrerem;
Identificacdo das potenciais fontes geradoras de acidentes existentes nas areas do
canteiro/frentes de servicos (ou na area do TUP/SEINFRA) e avaliagdo dos riscos
de ocorréncia de acidentes;

Delineamento da estrutura organizacional do Plano de Acdo de Emergéncia
envolvendo a criacdo de uma brigada de atendimento a emergéncias composta por
integrantes dos quadros funcionais da Empreiteira (ou do TUP/SEINFRA) e o
estabelecimento de parcerias com os 6rgaos publicos que possuem a atribuicdo de
atender a estes tipos de ocorréncias (Policia Rodoviaria, Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil, SEMACE, etc.). Deverédo ser apresentadas no ambito do plano as
atribuicdes e responsabilidades de cada grupo ou 6rgéo participante;

Definicho dos procedimentos de intervencdo nas situacbes de emergéncia,
contemplando um conjunto de acdes previamente estabelecidas, de acordo com as
competéncias dos O6rgdos participantes, envolvendo as seguintes etapas:
fluxograma de acionamento/comunicagdo; procedimentos de avaliagdo da
ocorréncia, medidas de controle emergencial para cada um dos tipos de acidentes

passiveis de ocorrerem, encerramento das operacdes e acdes pos-emergenciais;
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— Dimensionamento de recursos humanos e materiais (EPI’s, coletes de sinalizagao,
radios de comunicacdo, extintores, aeradores, veiculos de atendimento de
emergéncias, kit's de primeiros socorros, etc.) compativeis com os possiveis
acidentes a serem atendidos;
— Capacitacdo e treinamento dos componentes da brigada de emergéncias, além da

realizacdo de simulacfes de ocorréncias.

Por fim, deverdo ser anexados ao Plano de Acdo de Emergéncia, entre outros

documentos julgados pertinentes, os abaixo descritos:

— Plantas de localizacdo e lay out do canteiro de obras (ou da area do TUP/SEINFRA
na fase de operacao) e planta retigrafica da area do empreendimento, destacando
as interferéncias existentes, incluindo a vizinhanga sob risco;

— Formulério de acionamento (ficha padronizada);

— Listas de Acionamento (participantes internos e externos) - relacdo de todos os
técnicos/coordenadores da Empreiteira (ou do TUP/SEINFRA) com suas
respectivas formas de acionamento, bem como a relagédo e meios de acionamento
de todos os 6rgaos publicos participantes do plano;

— Recursos humanos e materiais - relagéo, local de guarda e formas de acionamento
e mobilizacdo de todos o0s recursos disponiveis na Empreiteira (ou no
TUP/SEINFRA), bem como de outros 6rgados regionais e locais participantes do
plano;

— Sistemas de comunicagdo - recursos referentes aos sistemas de comunicacao
disponiveis para 0 acionamento e contatos com a Empreiteira (ou a Administracéo
do TUP/SEINFRA) e demais entidades envolvidas no plano;

— Informacdes sobre produtos perigosos - fichas técnicas de informacdo sobre os
principais produtos perigosos armazenados na area do canteiro de obras (ou do
TUP/SEINFRA).

10.4.3. Publico Alvo

O Programa de Protecdo e Seguranca do Trabalhador terd como publico-alvo a priori 0s
trabalhadores engajados na implantacdo das obras pertinentes ao empreendimento,
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durante a fase de implantacdo do projeto de engenharia. Numa segunda fase sera
destinado aos funcionarios engajados na operagdo e manutencdo do Terminal de Uso
Privado (TUP/SEINFRA) implantado. O programa favorecera indiretamente a populacao
periférica e as pessoas em deslocamento pelas rodovias interceptadas pelo tracado dos
sistemas de correias transportadoras, que interligam o TUP/SEINFRA ao Pier do Terminal

Portuério do Pecém.
10.4.4. Interrelagcdes com Outros Planos e Programas

O Plano de Protecdo e Seguranca do Trabalhador tem uma forte interface com os
programas de Comunicacdo Social e de Educacdo Ambiental, devendo suas atividades

serem desenvolvidas concomitantemente e de forma complementar.
10.4.5. Responsabilidade pela Execucéo

A implementacdo desta medida ficara a cargo da Empreiteira durante a fase de
implantacdo das obras, passando a alcada da Administragcdo do TUP/SEINFRA na fase

de operacédo do empreendimento.

A Empreiteira devera apresentar a SEINFRA antes do inicio da implantagdo das obras
tanto o programa de treinamento do contingente obreiro a ser implementado por esta
como o delineamento dos planos exigidos pela legislagéo trabalhista (PCMAT, PCMSO,
PPRA, PGR e PAE).

A Administracdo do TUP/SEINFRA, por sua vez, devera contar com os planos trabalhistas

gue estdo a seu encargo delineados antes do inicio da opera¢do do empreendimento.

Ressalta-se que, o programa de gerenciamento de riscos e 0s planos de acdes
emergenciais pertinentes a fase de operacdo do empreendimento deverao ser submetidos
a apreciacdo da SEMACE por ocasido da solicitacdo da licenca de operacdo do
empreendimento. As diretrizes destes planos encontram-se discriminadas em itens
especificos deste capitulo (Itens 10.9. Programa de Gerenciamento de Riscos de
Explosdo e 10.10. Plano de Agcao de Emergéncia Contra Incéndios e Exploséo).
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10.4.6. Cronograma de Execucdao

Tendo em vista que a adogdo de normas de seguranca no trabalho é uma exigéncia da
legislacdo trabalhista esta medida dever4d ser cumprida pela Empreiteira e pela

Administracdo do TUP/SEINFRA sem 6nus para o empreendimento.

Esta medida devera ter sua implementacao iniciada um més antes do inicio das obras do
empreendimento e perdurarem durante toda a etapa de implantacdo destas. Ressalta-se,
no entanto, que as normas de seguranca a serem implementadas pela Administracao do
TUP/SEINFRA deverdo ser iniciadas um més antes do inicio da operacdo do

empreendimento e perdurarem durante toda a sua vida util.

10.5. PROGRAMA DE IDENTIFICACAO E RESGATE DO PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO

Qualquer empreendimento potencialmente causador de danos ao patriménio arqueoldgico
brasileiro devera, obrigatoriamente, ser precedido de um projeto de levantamento e
resgate arqueoldgico, o qual deverd ser devidamente autorizado pelo IPHAN - Instituto do
Patrimbnio Historico e Artistico Nacional. A identificacdo e resgaste do patriménio
arqueoldgico tém como objetivo localizar, identificar e, eventualmente, proceder ao
salvamento de testemunhos de grupos sociais que ocuparam a regiao e que possam vir a

ser afetados pela implantacédo do empreendimento.

Em atendimento a Instrugdo Normativa IPHAN n° 01/2015 foi elaborada a Ficha de
Caracterizacdo de Atividade — FCA do empreendimento ora em andlise (FCA n°
021/2016), a qual foi submetida a apreciacédo do IPHAN — Instituto do Patriménio Historico
e Artistico Nacional, tendo resultado na emisséo por este 6rgdo do Termo de Referéncia
n° 008/17/IPHAN-CE, o qual enquadra o empreendimento como Nivel Ill.

Os empreendimentos enquadrados no Nivel Il sdo considerados de média a alta
interferéncia sobre as condi¢fes vigentes do solo, razdo pela qual foi exigido pelo IPHAN
a realizacdo de estudos na area de implantagdo das obras, visando inicialmente a
identificacdo de sitios arqueoldgicos. Posteriormente, deveréo ser efetuadas prospeccoes
nas areas dos sitios identificados, sendo executado o resgate e encaminhamento do

material resgatado para instituigdes cientificas, caso sejam identificados.
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Assim sendo, devera ser desenvolvido pela SEINFRA e submetido a apreciacdo do
IPHAN antes da implantacdo das obras os projetos de prospeccao sistemética e de
resgate arqueolégico. Além disso, deverd ser efetuado o acompanhamento da
implantacdo das obras por arqueologos devidamente autorizados por este 6rgdo. Dentre

as exigéncias do IPHAN para autorizar a execuc¢ao dos estudos arqueologicos figuram:

— A elaboracdo de um projeto de pesquisa, em conformidade com os padrées
cientificos estabelecidos para projetos de arqueologia, desenvolvido por
pesquisadores e instituicdes aprovados pelo IPHAN;

— O apoio oficial de uma instituicdo académica ou cientifica, que devera assegurar a
necessaria estrutura laboratorial para andlises dos materiais, pela guarda e pela
cura;

— A comprovacdo de que o empreendedor arcard com o0s custos financeiros do

projeto.

Em suma, deverao ser desenvolvidos por pesquisadores contratados pela SEINFRA dois

projetos distintos e subsequentes em sua implementacao:

— Projeto de Prospeccéo Sistematica, com intervengdo no subsolo, prévio as obras,
contemplando areas com potencial de ocorréncia de sitios arqueoldgicos,
objetivando identificar areas e definir medidas a serem adotadas para esses sitios,
seja desvio das obras, salvamento ou pesquisa;

— Projeto de Resgate Arqueoldgico, compensando a perda fisica desses sitios pela
producdo de conhecimento cientifico e sua incorporacdo a memodria nacional,

realizado anterior ou concomitantemente as obras.

Além desses projetos, devera ser previsto o acompanhamento da obra por um
arqueologo, autorizado pelo IPHAN, que procedera ao registro e eventual resgate de

sitios encontrados.

No caso especifico do Projeto do Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA), com base
nos apontamentos do Termos de Referéncia emitido pelo IPHAN e nos preceitos legais

que regem o processo de licenciamento arqueoldgico, foi elaborado pela equipe da
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ArqueoSocio - Consultoria e Educacéo Ltda o projeto solicitando ao IPHAN a permisséao /
autorizacdo para o0 desenvolvimento de pesquisa arqueolégica na area do

empreendimento.

O projeto de pesquisa elaborado contempla toda a metodologia que norteara a pesquisa
etnohistorica e arqueoldgica, em campo e laboratério, e expde as areas onde deverao
ocorrer as sondagens. Apresenta as estratégias de esclarecimento e divulgacdo dos bens
culturais destinadas as comunidades locais, além da extroversdo dos resultados finais.
Estdo anexos a este projeto as plantas do empreendimento, curriculos e declaracdes de
participacdo da equipe técnica, bem como os endossos financeiro e institucional.
Ressalta-se que, o endosso financeiro para assegurar a viabilidade de execucdo dos
estudos arqueoldgico sera fornecido pela SEINFRA, enquanto que o endosso
institucional/cientifico sera garantido pelo Instituto de Arqueologia e Patriménio Cultural do
Ceara - INSTITUTO TEMBETA.

O referido projeto de pesquisa arqueoldgica encontra-se atualmente sendo analisado pelo
IPHAN para posterior emissao por este 6rgdo da autorizacao para execucao do Projeto de
Prospeccao Sistematica na area do empreendimento, através da publicacdo desta no
Diério Oficial da Unido. O protocolo da solicitacdo de pesquisa efetuada junto ao IPHAN,
no dia 03 de julho de 2017, através do encaminhamento para analise por este érgao do
projeto de pesquisa elaborado e demais documentacdes requeridas, pode ser visualizado
no Anexo V (vide Tomo V do Volume | do presente EIA/RIMA).

10.6. PLANO DE COMUNICACAO SOCIAL
10.6.1. Objetivos

A implantacdo do Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA) ira intervir direta ou
indiretamente no cotidiano da populacdo da regido do empreendimento, gerando
expectativas quanto a sua implantacao e operacao. A caréncia de informacdes relativas
ao empreendimento cria condi¢cbes para interpretacdes equivocadas e induz a um quadro
de inseguranca. Além disso, essa caréncia tende a funcionar como um complicador para
a execucdo das acgbOes que visam mitigar os impactos gerados pelo planejamento,
construcdo e operacao do empreendimento.
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A falta de informacdes sobre o andamento das obras, especialmente no que tange ao seu
tempo de execucdo e mao de obra envolvida, faz também com que os servigos e o
comércio local ndo possam se ajustar as novas demandas em tempo habil ou se preparar

para as futuras demandas, quando do término da construcao.

O principal objetivo desse programa € informar a populacdo sobre o que vai ocorrer a
partir da instalacdo do empreendimento, antecipando o esclarecimento de duvidas que
possam vir a surgir. A criacdo de um canal de informacédo, estabelecido de forma
transparente e sistematica, diminui o grau de estresse da populacdo, permitindo que as

pessoas tenham no empreendedor um interlocutor de suas aspiracoes.
10.6.2. Diretrizes

Como forma de facilitar o desenvolvimento das acdes a serem desencadeadas durante a
implantacdo do Projeto do TUP/SEINFRA e de evitar a geracdo de tensdo social
decorrente da expectativa criada pela populacdo de elevacao nos riscos de acidentes com
consequente poluicdo do ar, dos recursos hidricos superficiais e subterrdneos e do
ecossistema marinho, caso ocorram derramamentos acidentais de minério de ferro ou
outro granel sélido no mar, aporte de poeiras fugitivas a areas urbanizadas, vazamentos
de cargas perigosas ou acidentes com incéndios e explosdes durante a operacdo do
empreendimento com consequente repercussao sobre a economia da regido, faz-se
necessario a implementacdo de um Programa de Comunicacdo Social. Além da
divulgacdo das medidas protecionistas e de seguranca que serdo adotadas na operacao
do terminal de granéis sélidos e cargas conteinerizadas, o referido programa procurara
informar a populagdo sobre os impactos associados a fase de implantacdo das obras do

empreendimento e as medidas que serdo adotadas na mitigacao destes.

Devera ser definido inicialmente o publico alvo do programa, sendo preciso apés a
definicdo deste estabelecer quais informagdes que devem ser repassadas e de que
forma. No que se refere a etapa de implantacdo do empreendimento, essas informacgdes
compreendem dados técnicos sobre as obras em si, sobre o0s transtornos de transito
durante as obras e prevencado de acidentes e sobre regras comportamentais e normas de

seguranca a serem adotadas pelo contingente obreiro.
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Assim sendo, o Programa de Comunicacdo Social proposto devera ser fundamentado em
duas vertentes basicas: contato com a populagéo e o treinamento do contingente obreiro.
A primeira vertente voltada para o contato com a populacdo das localidades praianas do
Pecém / Colbnia do Pecém e de outras comunidades rurais posicionadas na
circunvizinhanca da area do empreendimento e com 0s usuarios das vias interceptadas
pelos tracados das vias de acesso e de interligagdo TUP/Porto do Pecém e dos sistemas
de correias transportadoras, elétrico, de abastecimento d’adgua e de combate a incéndio
tera como um de seus objetivos apresentar informacfes sobre as obras do projeto a ser
implantado e seus impactos potenciais, visando dirimir as davidas existentes no que se
refere aos impactos sobre a qualidade do ar nas &reas de entorno do empreendimento e a
criacdo de obstaculos ao trafego de veiculos pela intersec¢do das rodovias CE-155 e
estrada Porto - Barra do Cauipe e consequentemente dos impactos sobre as atividades

econbmicas desenvolvidas na regiao.

Deverao ser informados, também, os procedimentos que serdo adotados para minimizar
0S impactos adversos associados a implantacdo do TUP/SEINFRA, com destaque para
as interferéncias com o sistema viario local; o rigoroso cumprimento do cronograma como
forma de reduzir os impactos sobre as atividades econdmicas desenvolvidas na regiéo,
além de alertar sobre os riscos de acidentes com a populagdo periférica e com 0s
usuarios das vias nas areas de intervencdo durante a implantacdo das obras
(atropelamentos, picadas de animais peconhentos, quedas em valas, quedas de pecas

metalicas, etc.).

A segunda vertente versa sobre o estabelecimento de regras comportamentais no trato
com a populacéo e normas de seguranca no trabalho e de protecdo ao meio ambiente a

serem seguidas pelo contingente obreiro durante a implantacdo das obras.

Com tais parametros em mente é preciso que se formule um programa de disseminacao
de informagbes centrado no uso de meios de comunicacdo de massa, na elaboracéo e
distribuicAo de material de divulgacdo e na execucdo de palestras e cursos de

capacitacdo. Sugere-se para tanto que o empreendedor adote as seguintes medidas:
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— Realizacdo de palestras junto a comunidade das localidades praianas de Pecém /
Colbnia do Pecém e Taiba / Nova Taiba e outras comunidades rurais posicionadas
na circunvizinhanca da area do empreendimento, tendo como finalidade precipua,
informar a populagdo sobre o projeto a ser implementado e os procedimentos a
serem adotados para minorar seus impactos adversos;

— Divulgacéo junto a populagéo, pescadores, industriais, trade turistico, comerciantes
e prestadores de servicos da regido das principais medidas de prevencédo de
acidentes através da distribuicdo de cartilhas educativas;

— Divulgacéo junto a populagéo, pescadores, industriais, trade turistico, comerciantes
e prestadores de servicos da regido das interferéncias com o sistema viario,
informando as formas que serao utilizadas para escoamento do trafego através da
distribuicdo de panfletos;

— Divulgacdo da execucdo do curso de capacitacdo do contingente obreiro, cujo
conteudo devera versar sobre regras de higiene e seguranca, esclarecendo os
treinandos sobre os perigos a que ficardo expostos, equipamentos de protecéo
individuais e coletivos, principios basicos de prevencao de acidentes e noc¢des de
primeiros socorros, além de normas de conduta e noc¢des sobre preservacao do
meio ambiente, entre outros;

— Sensibilizar a populacdo para que seja constituido um Conselho Popular da
Comunidade, voltado para a obtencédo de informacbes e para debater e opinar
sobre os problemas e politicas ambientais locais;

— Convocacao da populacéo para comparecer as palestras, seminarios, oficinas, etc.
a serem realizados no ambito do Programa de Educacdo Ambiental e divulgacao

de pequenas mensagens informativas através de radio.

A elaboracéo das cartilhas, bem como a definicdo do conteldo das mensagens a serem
divulgadas e até mesmo suas execugdes deverd ficar a cargo da equipe responsavel pela
implementacéo deste programa.
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10.6.3. Publico Alvo

Deverdo ser considerados como publico-alvo do Programa de Comunicacdo Social
representantes das Prefeituras Municipais de Caucaia e Sdo Goncalo do Amarante e
demais Orgaos publicos existentes na regido do empreendimento; outras liderancas
politicas locais; sindicatos e associacdes de classes com atuacao na regido; liderancas de
movimentos ambientalistas, liderangas religiosas, liderancas comunitérias, sociedade civil,

etc., além do contingente obreiro da Empreiteira.
10.6.4. Interrelagdes com Outros Planos e Programas

O Programa de Comunicacdo Social tem uma forte interface com os programas de
Educacdo Ambiental e de Protecdo e Seguranca do Trabalhador, devendo suas

atividades serem desenvolvidas concomitantemente e de forma complementar.
10.6 5. Responsabilidade pela Elaboragéo e Execucgéo

A elaboracgéo e execucgéo do Programa de Comunicacdo Social ficard a cargo da empresa
contratada pela SEINFRA para a supervisdo da implantagcéo das obras, conforme relatado
anteriormente no Plano de Gestdo Ambiental. Constitui exce¢do apenas o curso de
treinamento do contingente obreiro, que devera ficar a cargo da Empreiteira. Apos a
conclusdo das obras, o Programa devera passar a ser implementado pela responsavel

pela operacao do empreendimento.
10.6.6. Cronograma de Execucao

Esta medida devera ter sua implementacao iniciada um més antes do inicio das obras de
engenharia do TUP/SEINFRA e perdurar durante toda a etapa de operacdo do

empreendimento.
10.7. PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL
10.7.1. Objetivos
O Programa de Educacdo Ambiental a ser implementado objetiva promover a
internalizacdo, o disciplinamento e o fortalecimento da dimensdo ambiental no processo

educativo, com vistas a prevenir e conter os impactos adversos sobre o meio ambiente,

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da obra e
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prestadores de servigos, bem como dos funcionarios engajados na operacao do futuro
terminal de granéis sélidos e cargas conteinerizadas (TUP/SEINFRA) e da comunidade

direta e indiretamente afetada pelo empreendimento.

Um aspecto relevante consiste em contribuir para a formacéo de politicas publicas de
cunho ambiental, que promovam a conscientizacdo da sociedade, em geral, e dos
trabalhadores engajados na implantacédo e operacdo do empreendimento ora em analise,
de forma mais especifica, quanto aos problemas relacionados a gestdo, conservacao e
protecdo dos recursos naturais. Em suma, procura esclarecer e conscientizar o publico-
alvo do programa, de modo a promover o desenvolvimento de uma compreensao
integrada do meio ambiente em suas mdultiplas e complexas relagbes, e suscitar
mudancas de comportamento, através da incorporacdo de atitudes e habitos pro-
sustentabilidade. Dentre os objetivos especificos a serem atingidos pelo Programa de

Educacdo Ambiental proposto figuram:

— Difundir principios e técnicas sobre preservacdo ambiental junto aos trabalhadores
da obra e prestadores de servicos, bem como aos funcionarios engajados na
operacédo do futuro TUP/SEINFRA e a comunidade direta ou indiretamente afetada
pelo empreendimento;

— Capacitar os recursos humanos das comunidades locais para a difusdo de
principios e técnicas de preservagdo e conservacado dos recursos naturais no seu
ambiente de trabalho, como parte do exercicio da cidadania local;

— Estimular a formacdo de um grupo de multiplicadores locais em educacao
ambiental e sanitaria, no nivel formal e ndo formal, que repasse,
permanentemente, para a populacédo noc¢des sobre medidas preservacionistas;

— Envolver organiza¢gfes sociais locais como espacos privilegiados para o exercicio
da cidadania e melhoria da qualidade ambiental;

— Propor medidas alternativas para a eliminagdo ou minimizacdo dos problemas

ambientais identificados na regiao;
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Efetuar a avaliacdo da implementacdo do programa ao final de cada etapa e apds a sua
conclusao, apresentando sugestdes para correcao e aperfeicoamento das atividades ou

encaminhamentos propostos

10.7.2. Diretrizes

10.7.2.1. Diagnéstico das Condi¢cbes Socioecondmicas e Ambientais da Area

de Influéncia Direta do Empreendimento

Para a elaboracdo de um diagnostico das condicbes socioeconémicas e ambientais
vigentes no territério da Area de Influéncia Direta do empreendimento deverdo ser
aproveitados dados levantados em estudos desenvolvidos anteriormente pela SEINFRA
ou por outros 6rgdos na regidao do Pecém. Os dados coletados deverédo ser submetidos a
analise, devendo ser complementados com levantamentos de campo sempre que se fizer

necessario.

O diagndstico a ser elaborado devera abranger os meios fisico e bidtico, ficando assim
caracterizados 0s ecossistemas da area do estudo. Devera contemplar, ainda, uma
caracterizacdo dos assentamentos humanos urbanos e rurais, com suas atividades

econdmicas, educacionais e culturais, bem como suas infraestruturas basicas.

Especial énfase devera ser dada as questdes vinculadas a identificacdo das degradacdes
ambientais incidentes sobre os ecossistemas litoraneos, com destaque para a poluicéo do
ar, dos mananciais hidricos e do ecossistema marinho, bem como para identificacdo das

formas de transito das informacdes e das liderancas formais e informais.

As informag0fes coletadas deverdo constituir os elementos basicos para o estudo de uma
aproximacao prospectiva que permita a identificacdo dos principais problemas ambientais
vigentes. Além disso, deverdo dar subsidios para a elaboracdo de propostas para o

desenvolvimento do Programa de Educagao Ambiental.
10.7.2.2. Estabelecimento de Parcerias

No desenvolvimento do Programa de Educacdo Ambiental a ser proposto sera levado em
conta o estabelecimento de parcerias, envolvendo ndo sé a propria comunidade e o0s

atores sociais atuantes na regido alvo do programa, como também o engajamento de
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orgdos governamentais e instituicdes da iniciativa privada, cujas participacdes sejam

fundamentais na execugao das acdes propostas.

As participacfes de 6rgdos publicos e instituicbes no programa podem se dar através da
integracdo de seus técnicos em algumas das atividades propostas seja de forma ativa
como palestrantes ou como debatedores de determinados temas, ou através do
fornecimento de dados sobre determinados assuntos e repasse de experiéncias
desenvolvidas por estes concernentes as areas de interesse do programa de educacao
ora em pauta, o que deve ser viabilizado mediante solicitacdo formal aos respectivos

titulares dessas instituigoes.

A priori j4 se visualiza o estabelecimento de algumas parcerias imprescindiveis para a boa
execucao do programa: com as secretarias de educacédo de Sdo Gongalo do Amarante e
Caucaia, objetivando a disponibilizacdo de professores; com as secretarias municipais de
meio ambiente e com a SEMACE objetivando a obtencdo de subsidios para o
enriquecimento do programa e com a SEMA visando a implementagcdo de agbes em
defesa das unidades de conservacéao da regiao.

10.7.2.3. Elaboracé&o de Material Didatico

Objetivando divulgar os objetivos e metas preconizadas pelo Programa de Educagao
Ambiental, bem como referendar os trabalhos a serem desenvolvidos pela equipe de
mobilizacdo social, deverdo ser elaborados diversos materiais didaticos (cartilhas
educativas, folder’s, boletins informativos, etc.) para serem distribuidos junto aos

diferentes publicos alvos.
10.7.2.4. Mobilizacdo Social

O trabalho de mobilizacdo social visa, inicialmente, a identificacdo da figura de agentes
multiplicadores que, em seu campo de atuacdo, possam contribuir para aprofundar e

viabilizar as metas a que se propde o Programa de Educagao Ambiental proposto.

Outro papel a ser desenvolvido pela equipe de mobilizacdo social serd o incentivo a

participacdo ativa da comunidade em geral, liderancas comunitarias, agentes econémicos
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locais, classe estudantil e 6rgdos publicos nos eventos e atividades programadas no

ambito do programa (palestras, oficinas, cursos, etc.).
10.7.2.5. Sistema de Informacéo, Comunicacéo e Midia

Como o processo de mobilizacdo social requer um projeto de comunicacdo em sua
estruturacédo, deverao ser articuladas campanhas informativas que terdo como meta a
divulgacao dos objetivos, das agcdes desenvolvidas e dos eventos a serem ministrados no
ambito do programa, etc. Para tanto, poderdo ser utilizados meios de comunicacdo
radiofénicos, cartazes, distribuicdo de material impresso, dentre outros. Tais campanhas
permitem, ainda, a ampliacéo da base do processo de mobilizacdo dando-lhe abrangéncia

e pluralidade, reforcando e legitimando o discurso dos mobilizadores.
10.7.2.6. Execucdo de Seminarios, Palestras e Cursos

Deverdo ser executados seminarios, palestras e reunides com grupos formais e néo
formais visando a divulgacao dos objetivos e metas do Programa de Educacdo Ambiental
proposto, a promocao de debates e féruns sobre a preservagdo dos recursos naturais e
outros que abordem a dimensdo ambiental das diversas atividades produtivas
desenvolvidas na area do estudo, principalmente as ligadas as atividades industriais,
pesca, atividades turisticas, atividades de recreacdo e lazer, setor saude, etc. Mais
especificamente, estes eventos deverdo objetivar, além da divulgacdo dos objetivos e

metas do programa a:

— Transferéncia de conhecimento para a populagdo local através da execucdo de
semindrios, palestras e debates versando sobre os problemas ambientais vigentes
na regiao, em especial sobre a problematica da poluicdo da qualidade do ar e a
degradacdo dos ecossistemas litoraneos, especificando causas, consequéncias e
medidas mitigadoras passiveis de serem adotadas, capacitando-a para exercer seu
papel no controle da gestdo ambiental;

— Fornecer apoio aos processos de educacdo ambiental nas escolas e nas
organizacbes da sociedade civil em nivel local, mediante reunibes, palestras,

cursos e distribuicdo de material educativo;
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— Contribuir para a fixacdo de valores, conhecimentos e atitudes relacionados a

sustentabilidade ambiental, junto aos produtores econdémicos atuantes na regiao.

Por ocasido da realizacdo dos seminarios e palestras deve-se aproveitar 0 ensejo para
divulgacdo das atividades que estdo sendo desenvolvidas pelo programa, incluindo a
possibilidade de realizacdo de atividades extracurriculares como oficinas e workshops

com os alunos das escolas locais sobre a tematica de preservagao dos recursos naturais.

Foi previsto a priori a execucdo de dois seminarios de apresentacdo do programa, quatro
oficinas e 10 palestras distribuidas pelas localidades da regido, devendo a programacao
proposta ser elaborada junto com o publico alvo, caso seja possivel. Devera ser
executado, ainda, dois cursos de capacitacdo objetivando a formacdo de agentes
multiplicadores, devendo ter como publico-alvo professores e reeditores identificados pela

equipe de mobilizacéo social.
10.7.2.7. Avaliacdo do Programa de Educacdo Ambiental

Visando analisar os resultados do Programa de Educacdo Ambiental implementado sera
efetuada uma avaliacdo, tendo como base relatérios de campo, questionarios aplicados
junto ao publico-alvo, planilhas e formulérios a serem preenchidos pela equipe técnica e
mobilizadores. Serdo analisados fatores como aprendizado do conteudo técnico,
mudanca de valores socioculturais, consolidacdo de grupos de multiplicadores, adesao e

participacdo das instituicdes parceiras locais.
10.7.3. Publico Alvo

A definicdo do publico-alvo do programa devera ter como base um diagndstico das
condi¢cdes socioecondmicas e ambientais vigentes na area de influéncia direta do
empreendimento, englobando as localidades de Pecém, Colénia do Pecém, Taiba e Nova
Taiba e comunidades rurais posicionadas no territorio da Area de Influéncia Direta do
empreendimento proposto. Devera envolver diferentes grupos sociais abrangendo além
da sociedade civil, liderancas comunitarias; os agentes econdémicos ai atuantes;
professores e a classe estudantil; organizacdes ndo governamentais atuantes na regiao,
agentes de saude, agentes de vigilancia sanitdria e as administracdes publicas

municipais, entre outros.
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10.7.4. Interrelagdes com Outros Planos e Programas

O Programa de Educagdo Ambiental tem uma forte interface com os programas de
Comunicacdo Social e de Protecdo e Seguranca do Trabalhador, devendo suas

atividades serem desenvolvidas concomitantemente e de forma complementar.
10.7.5. Responsabilidade pela Elaboragéo e Execucgéao

A elaboracgéo e execucédo do Programa de Educacao Ambiental ficara a cargo da empresa
contratada pela SEINFRA para a supervisdo da implantagcéo das obras, conforme relatado
anteriormente no Plano de Gestdo Ambiental, passando para a alcada da Administracéao

do TUP/SEINFRA na fase de operacao do empreendimento.
10.7.6. Cronograma de Execucéao

O Programa de Educacdo Ambiental devera ter sua implementacao iniciada na etapa de
implantacdo das obras de engenharia do TUP/SEINFRA e perdurar durante toda a etapa

de operacgéo do empreendimento.

10.8. PLANO DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO EMPREENDIMENTO
10.8.1. Objetivos

O Plano de Gestdo dos Residuos Soélidos - PGRS ora apresentado tem como objetivo
estabelecer as diretrizes para a gestdo dos residuos gerados durante a operag¢do do
Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA), com vistas a minimizacdo dos impactos
ambientais. Apresenta orientacdes quanto ao manuseio, classificacdo, segregacao,
estocagem, transporte e disposicéo final dos residuos gerados na area administrativa,
terminais de cargas (patios e armazéns), oficinas mecéanicas/borracharia, lavagem de

veiculos/contéineres, caldeiraria, posto de pintura, ambulatorio, entre outros.

10.8.2. Diretrizes
10.8.2.1. Generalidades

A introducédo de um processo de manejo adequado de residuos solidos faz parte de um
planejamento maior que envolve o setor produtivo e o setor publico. Cabe ao setor publico
estabelecer o modelo a ser implantado, e ao produtivo cumprir com a sua

responsabilidade de acordo com as regras estabelecidas por esse modelo. Por sua vez,
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um processo de reciclagem de residuos depende de diferentes fatores, incluindo a
qualidade do residuo, que tem como principal condicionante uma adequada segregacao
na fonte de sua geracéao.

Envolve, portanto, um TUP/SEINFRA preparado, funcionarios conscientes de suas
responsabilidades e procedimentos que norteiem o0 processo de segregacdo dos
residuos, incluindo sua quantificacdo, armazenamento e correta destinagdo. A
Administracdo do TUP/SEINFRA ao elaborar seu projeto de gestdo de residuos devera
incluir, ainda, acfes voltadas para a reducdo de residuos na fonte, bem como para a

reutilizacéo e reciclagem dos residuos gerados.

Assim sendo, a area do TUP/SEINFRA deverd ser planejada visando a atender as
necessidades de se estabelecer um sistema de gestdo de residuos, devendo contemplar:

— A distribuicdo pelos setores do TUP/SEINFRA de depdsitos para armazenamento
temporario dos diferentes tipos de residuos;

— Locacdo de baias para armazenamento dos residuos no TUP/SEINFRA até a
coleta e transporte para destinagao final ou reciclagem.

7

A sensibilizacdo dos funcionarios do TUP/SEINFRA é o segundo passo para a
implantagdo do PGRS, devendo esta se dar em dois momentos distintos. Inicialmente
devera ser efetuada a apresentacdo do PGRS a ser implantado na éarea do
TUP/SEINFRA, devendo esta envolver todos os niveis hierarquicos, desde a alta
administracdo, ou os seus representantes e todo o corpo funcional do empreendimento,
incluindo encarregados, serventes, etc. Posteriormente a administragdo devera definir
uma campanha de conscientizacdo e consolidagdo do conteddo introduzido na

sensibilizacao.

Durante a conscientizacdo e o treinamento devera ser enfatizada a cultura do ambiente
de trabalho limpo, onde aspectos de organizagéo e limpeza influenciam na qualidade do
ambiente e a importancia e responsabilidade de cada um na minimizacdo de perdas e
geracdo de residuos. O treinamento com relacdo a coleta seletiva devera deixar claro
para os colaboradores, as diferentes classes dos residuos (de acordo com a NBR
10.004/2004) e quais residuos pertencem a qual classe.
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10.8.2.2. Procedimentos do PGRS

No Plano de Gestdo dos Residuos Solidos devem estar definidos procedimentos com
relacdo as responsabilidades referentes a segregacdo, limpeza, transporte interno,
quantificacdo do residuo gerado, armazenamento, transporte e destinacdo final dos

residuos, conforme abaixo especificado:
a) Segregacédo dos Residuos

Os residuos devem ser segregados na sua fonte de geracdo, ao término de um dia de
trabalho ou ao término de um servico, visando a assegurar a qualidade do residuo e

potencializar a sua reciclagem.

Para tanto as &reas de trabalho deverdo ser contempladas com coletores identificados e
adaptados a receber cada tipo de residuo em separado para futura utlizacdo no
TUP/SEINFRA, ou fora dele. Devera ser utilizado o padrdo de cores definido pela
Resolucdo CONAMA n° 275/2001, que estabelece o codigo de cores para os diferentes

tipos de residuos a ser adotado na identificacao de coletores e transportadores.

Os coletores deverédo ser distribuidos de acordo com o tipo e quantidade de residuos
gerados pela fonte. Os tipos de coletores a serem adotados deverao permitir o transporte
dos residuos de maneira compativel com sua classe, sendo prevista a priori 0s seguintes
tipos de coleta: coleta de residuos organicos; coleta de residuos perigosos e coleta

seletiva, que visa recolher os residuos reciclaveis segregados na fonte.
b) Identificacéo, Classificacdo e Quantificacdo

Todo o residuo gerado na area do TAGL devera ser identificado, classificado quanto aos
riscos potenciais ao meio ambiente e a saude publica com base na NBR 10.004/2004 da
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas e posteriormente quantificado. Para

efeito desta norma, os residuos sdlidos estéo divididos nas seguintes classes:

e Residuos Classe | — Perigosos

Sao aqueles que apresentam periculosidade para a saude publica e 0 meio ambiente em

funcdo de suas caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e
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patogenicidade, conforme definido nas normas NBR 10.004/2004 e NBR 10.007/2004.
Caracterizam-se por apresentar propriedades fisicas, quimicas e infecto-contagiosas.

e Residuos Classe Il — Ndo Perigosos

Subdivide-se em duas categorias: Residuos Classe Il A — N&o Inertes e Residuo Classe |l
B — Inertes. Os Residuos Classe Il A — Nao Inertes sdo aqueles que ndo se enquadram
na classificacdo de Residuos Classe | — Perigosos ou de Residuos N&o Perigosos Classe
Il B — Inertes nos termos da NBR 10.004/2004. Podem apresentar propriedades como

biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em agua.

Ja os Residuos Classe Il B — Inertes sdo aqueles que quando amostrados de forma
representativa e submetidos a um contato dinamico e estatico com agua destilada e
desionizada a temperatura ambiente conforme NBR 10.006/2004, ndo apresentam
nenhum dos seus constituintes solubilizados a concentracdes superiores aos padrbes de
potabilidade da agua, exceto em relacdo aos padrées de aspecto, cor, turbidez, dureza e

sabor.

A quantificacdo deve ser registrada em relatérios mensais, permitindo a Administracédo do

TUP/SEINFRA estabelecer controle e parametros da quantidade e tipo de residuo gerado.
c) Transporte Interno

O transporte interno consiste no traslado dos residuos dos pontos de geracao até o local
destinado ao armazenamento temporario com a finalidade de apresentacao para a coleta.
O transporte interno de residuos deve ser realizado atendendo roteiro previamente
definido e em horéarios ndo coincidentes com o maior fluxo de pessoas ou de atividades
na area do TUP/SEINFRA.

Ao final de um servico, os residuos deverdo ser transportados até a area de
armazenamento por carrinhos ou caminhdes coletores. O transporte dos residuos solidos
perigosos devera ser feito em veiculos apropriados, compativeis com as caracteristicas
dos residuos, atendendo as condicionantes de protecdo ao meio ambiente e a saude

publica.
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Para o transporte interno, também, deve ser levado em consideracdo a saude e
seguranca dos funcionérios do TUP/SEINFRA envolvidos nesta atividade, devendo o
manuseio ser realizado sem esforgo excessivo ou risco de acidente para o trabalhador. O
profissional que tem a responsabilidade pelo transporte interno de residuos deve ser
definido pela Administracdo do TUP/SEINFRA, devendo ter capacitacdo especifica para o

exercicio desta fungéo.

Devem constar do plano de gerenciamento de residuos, procedimentos escritos, incluindo
itens relativos a seguranca, meio ambiente e saude, manuseio de residuos, equipamentos
de protecao individual necessarios e treinamento do pessoal envolvido, conforme a

legislagéo em vigor.
d) Armazenamento dos Residuos

Os locais de armazenamento deverdo ser construidos em conformidade com as normas
NBR - 12.235/87 — Armazenamento de Residuos Perigosos e NBR — 11.174/89 -
Armazenamento de Residuos Classe Il A — N&o Inertes e Il - B — Inertes. E importante
gue se tenha uma boa identificacdo visual das areas destinadas ao depdsito temporario e
armazenamento dos diferentes residuos no TUP/SEINFRA, sendo estas devidamente

sinalizadas.

Essas areas de armazenamento devem ser instaladas com a preocupacgdo de evitar o
acumulo de agua, néao ser de facil acesso as pessoas externas e permitir a quantificacao

adequada dos residuos que seréo coletados.

Na locacdo das &reas de armazenamento devem ser levados em conta 0s acessos para
coleta, principalmente dos residuos gerados em maior volume. E importante ressaltar que
0 acesso as areas para coleta deve estar localizado em locais estratégicos que permitam

uma coleta rapida e sem conflitos com as atividades do TUP/SEINFRA.

As baias de armazenamento temporario dos residuos perigosos (Classe |) deverao contar
com cobertura, restricdo de acesso, piso impermeavel e recipiente de contencao,
buscando atender as orientacfes da NBR 12.235/1992.
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Os residuos reciclaveis que poderdo ser vendidos ou doados a agentes recicladores,
deverdo ter um espaco adequado, referente ao espagco a ser ocupado para
armazenamento, visto que alguns agentes s6 coletam acima de uma determinada
quantidade ou volume. Para o armazenamento de alguns tipos de residuos é importante

gue seja feita protecdo da chuva, visto que o residuo seco é mais facilmente escoado.
e) Acondicionamento dos Residuos

Com relacédo ao acondicionamento, os residuos Nao Perigosos (Classes Il A e Il B) e os
Perigosos deverao ser acondicionados em tambores ou contéineres, desde que atendam
as condicOes técnicas de seguranca, meio ambiente e salde estabelecidas pela norma
NBR 10.004/04. Dentre os critérios exigidos estdo a identificacdo dos tambores ou
similares através do uso de cédigo de cores e da colocacdo de rétulo na parte externa,
contendo informacBes sobre o nome do residuo, sua classificacdo e outros dados
técnicos relativos ao mesmo. Recipientes enferrujados ou com defeitos estruturais néo

deverao ser utilizados no acondicionamento de residuos.

Os tambores ou contéineres de armazenamento deverdo ser providos de fechamento
(tampa) para evitar a “contaminacgao dos residuos”, principalmente dos residuos classe A,
de maior potencial para reciclagem. Além disso, o fechamento dos tambores ou
contéineres, principalmente dos que acondicionam residuos organicos, evita a entrada de

insetos, ratos e outros vetores de doenca.

Os residuos deverdo ser adequadamente acondicionados para o transporte. E de
responsabilidade do gerador certificar que, ao longo do transporte, ndo havera perda do

residuo nas vias urbanas, sujando ou colocando em risco 0 meio ambiente.
f) Transporte e Destinacéo

O transporte dos residuos devera ser feito por empresa especializada contratada pela
Administracdo do TUP/SEINFRA, lembrando que os transportadores também sd&o
responsabilizados pela destinacdo e gerenciamento dos residuos.

A Administracdo do TUP/SEINFRA devera assegurar que o0s residuos sejam

encaminhados a areas destinadas pelo setor publico, areas de processamento, ou areas
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de transbordo, ou aterros de inertes. O transportador devera ter documento que
especifique a origem e a destinacdo do residuo para ser apresentado a fiscaliza¢do caso
necessario, devendo copia deste documento ser arquivada.

Com relacdo aos residuos reciclaveis, estes poderdo ser encaminhados a agentes
recicladores por meio de venda, ou por meio de doacgdes, principalmente para

cooperativas e/ou catadores.

A coleta e o transporte dos residuos, principalmente os perigosos, devera ser efetuada
por empresa especializada contratada pela Administracdo do TAGL, segundo os
seguintes critérios de SMS pré-estabelecidos no ato de contratacdo: licenca de operacao
da empresa; alvar4d de funcionamento; registro sanitario; certificado emitido pela
Prefeitura; registro na ANVISA; Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) a cada
coleta feita pela empresa e licenca de operacdo das empresas que recebem os residuos

para destinacéo final.

Os residuos perigosos segregados (6leo queimado; EPI's e trapos contaminados por
Oleos, graxas e tintas; pilhas e baterias, etc.) deverdo ser encaminhados pela empresa
contratada para destinacdo conforme exigido pela legislacdo vigente (aterro industrial,
célula de residuos Classe | ou incineracdo). O aterro sanitario localizado mais proximo da

area do empreendimento é o Aterro Sanitario Metropolitano Oeste de Caucaia - ASMOC.

O transporte dos residuos devera ser realizado utilizando-se acondicionadores
apropriados, conforme a recomendacdo contida neste plano, visto que o0

acondicionamento de determinados tipos de residuos requer atencéo especial.
10.8.2.3. Documentos e Registros

Os documentos e registros relacionados ao Plano de Gestdo dos Residuos deveréo ser
arquivados, estando ai inclusos a Planilha de Gerenciamento dos Residuos, o Manifesto
de Geracdo, Transporte e Destinacdo Final de Residuos e Efluentes e o Mapa de
Controle de Residuos.
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10.8.3. Publico Alvo

O Plano de Gestao dos Residuos Sdlidos tem como publico alvo todos os funcionarios da
operacdo do TUP/SEINFRA, com destaque para o0s responsaveis pelo controle da

destinacao dos residuos.
10.8.4. Interrelagbes com Outros Planos e Programas

O Plano de Gestdo dos Residuos Sélidos tem uma interface com os programas de
Comunicacdo Social e de Educacdo Ambiental, devendo suas atividades serem

desenvolvidas concomitantemente e de forma complementar.
10.8.5. Responsabilidade pela Elaboracéo e Implementacao

A elaboracdo e implementacdo do Plano de Gestdo dos Residuos Sélidos da area do
empreendimento ficard a cargo da Administragdo do TUP/SEINFRA, que devera se
responsabilizar pela destinacédo final dos residuos solidos gerados durante a operacao do
empreendimento. O referido plano deverd ser submetido a avaliacdo da SEMACE por

ocasiao da solicitacédo da licenca de operacédo do empreendimento.
10.8.6. Cronograma de Execucéao

O Plano de Gestdo dos Residuos Solidos devera ter a sua execucéo efetivada durante

toda a etapa de operagéao do empreendimento.

10.9. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE EXPLOSAO
10.9.1. Objetivos

O Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosao a ser elaborado, em atendimento
a Norma ABNT NBR 15.662/2009, por empreendimentos que contenham riscos de
explosédo, dentre os quais se enquadram os terminais graneleiros, visa eliminar e/ou
minimizar os riscos de explosdo usando 0s seguintes principios: prevencao para evitar
formacdo de atmosferas explosivas, prevencédo para evitar a presenca de fontes de
ignigao e protecdo para limitar os efeitos de uma explosao.
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10.9.2. Diretrizes

O gerenciamento de risco pode ser definido como sendo a formulacao e a implantacéo de
medidas e procedimentos, técnicos e administrativos, que tém por objetivo prevenir e
controlar o risco, bem como manter uma instalacdo operando dentro de padrbes de

seguranca considerados toleraveis ao longo de sua vida util.

O desempenho do Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosédo e seu emprego
dependem de fatores como: natureza e explosividade do p6 ou substancia combustivel,
concentracdo de oxigénio; poténcia da fonte de ignicéo; efetividade dos dispositivos de
protecdo ou da supressao da explosdo e desempenho caracteristico dos dispositivos de
protecdo e/ou supressores de explosédo. Na area do TUP/SEINFRA os locais com maiores
probabilidades de ocorréncia de sinistros estao vinculados as instalacdes e equipamentos
dos armazéns de graos e fertilizantes, os sistemas de correias transportadoras e o

terminal de cargas perigosas.

A elaboracéo e/ou validacdo do programa de gerenciamento de riscos de exploséo para
um perigo especifico pode exigir outros métodos de trabalho e/ou avaliagdo teorica. Esta
interpretacdo e aplicacdo deve ser realizada por profissional habilitado ou especialista
com experiéncia comprovada em prevencdo e/ou protecdo contra explosées. O
gerenciamento deve ser aplicado para projetos de empreendimentos que contenham
riscos de ocorrer explosao dentro de seus limites de propriedade, decorrente da ignicéao

de uma mistura explosiva.

O gerenciamento de riscos de explosdo se aplica a todas as fases de projeto (ante-
projeto, projeto basico; detalhamento; construgcdo; ensaios e pré-partida). Também se
aplica para as fases operacionais de uma instalacdo: qualificacdo; partida; operacéo;
parada; manutencdo; ampliacdo ou reducdo de producdo; descontaminacdo e

desativacao.

O sistema de gerenciamento de riscos de exploséo a ser delineado devera ser composto
pelos seguintes itens:
— Caracteristicas de explosividade das substancias e suas quantidades;

— Metodologias de analise e de reviséo de riscos de exploséo;
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— Programa de inspecdo e de manutencdo de dispositivos de seguranca contra
exploséo;

— Programa de treinamento e requalificacdo de pessoal;

— Meétodos de investigacdo de acidentes com potencial de risco de exploséao;

— Plano de acéo de emergéncia contra incéndios e explosao;

— Programa de auditoria de seguranca contra incéndios e exploséao;

— Gerenciamento de modificacdes; e

— Andlise critica do sistema de gerenciamento.
O gerenciamento de riscos de explosdo devera ser efetuado através da execucdo de
verificacfes técnicas da aplicacdo de acbes ou instrumentos especificos capazes de
garantir a seguranca contra exploséo e incéndios demonstrado no cronograma fisico da

instalacéo, nas suas diversas fases de projeto.
10.9.3. Publico Alvo

O Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosdo tem como publico alvo a

administracao, funcionarios do TUP/SEINFRA e terceirizados.
10.9.4. Interrelagdes com Outros Planos e Programas

O Programa de Gerenciamento de Riscos de Exploséo apresenta a interrelacdes com os
com o Plano de Emergéncia Contra Incéndios do empreendimento, bem como do

Terminal Portuario do Pecém (Plano de Ajuda Mtua, Plano de Area, etc.).
10.9.5. Responsabilidade pela Elaboragcéo e Implementacao

A responsabilidade na coordenacao da elaborac&do, manutencao, revisdo e atualizacao do
gerenciamento de riscos de explosdo € da Administracdo do TUP/SEINFRA, devendo
este plano ser apresentado a SEMACE por ocasidao da solicitagdo da Licenca de

Operacao do empreendimento.
10.9.6. Cronograma de Execucao

Foi previsto um prazo de 60 dias para a elaboracdo do Programa de Gerenciamento de
Riscos de Explosdo do TUP/SEINFRA, devendo a implementacdo desta medida perdurar

durante toda a vida atil do empreendimento.
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10.10. PLANO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS E EXPLOSAO
10.10.1. Objetivo

O gerenciamento de riscos em instalacbes ou atividades perigosas deve contemplar
medidas, tanto para prevenir a ocorréncia de acidentes maiores, 0 que requer a atuagao
sobre as frequéncias de ocorréncias de falhas que possam acarretar acidentes, bem
como sobre as possiveis consequéncias desses acidentes, caso 0S mesmos venham a

ocorrer, minimizando assim 0s impactos causados as pessoas e ao meio ambiente.

O Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Explosdo a ser elaborado visa orientar,
disciplinar e determinar um conjunto de diretrizes e procedimentos a serem adotados pela
administracdo do TUP/SEINFRA em situacbes de emergéncia que possam ocorrer na
area do empreendimento durante a sua operacdo. Objetiva, ainda, fornecer informacées
operacionais das areas de risco ao Corpo de Bombeiros para otimizar o atendimento de

ocorréncias.

Procura definir acbes imediatas e eficazes objetivando a protecdo do seu quadro de
funcionarios e comunidades vizinhas, a minimizacado de impactos ambientais, bem como
de danos as instalacGes e perdas patrimoniais do préprio empreendimento e de terceiros.

De um modo geral, o plano de emergéncia deve possuir as seguintes caracteristicas:

— Possibilitar que possiveis danos se restrinjam a uma determinada area,
previamente dimensionada, evitando que 0s impactos extrapolem os limites de
seguranca pré-estabelecidos;

— Contemplar todas as acfes necessarias para evitar que situacdes, internas ou
externas as instalacbes envolvidas no acidente, contribuam para o seu
agravamento;

— Ser um instrumento pratico, que propicie respostas rapidas e eficazes em situacdes
de emergéncia;

— Ser 0 mais sucinto possivel, contemplando de forma clara e objetiva, as atribuicées
e responsabilidades dos envolvidos.

Deve constituir-se, portanto em um planejamento detalhado de todos os procedimentos e

rotinas, que contemplem as hipéteses acidentais, suas consequéncias e medidas efetivas
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para o desencadeamento das acbOes de controle, para cada uma das situacdes de

acidentes passiveis de ocorrerem durante a operacao do empreendimento.

Quanto a responsabilidade pelo Plano Emergéncia contra Incéndios e Exploséo, este
devera ser assinado pelo responsavel pela empresa (preposto), bem como pelo técnico

responsavel pela sua elaboracgéao.

A area de abrangéncia do Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Explosdo ora
propostos compreende a gestdo de todas as medidas de prevencgao e controle de riscos
na area do empreendimento e seu entorno, composta pela area deste empreendimento e
pelas areas lindeiras que possam ser afetadas pelos efeitos dos acidentes. Ja a area de
abrangéncia indireta engloba os municipios de Sdo Gonc¢alo do Amarante e Caucaia onde
o referido empreendimento encontra-se posicionado, uma vez que existe a interface das
acOes de atendimento as emergéncias da Administracdo do TUP/SEINFRA com 6rgaos

publicos destes municipios.

10.10.2. Diretrizes

10.10.2.1. Caracteristicas das Instalacfes e Atividades

Devera ser efetuada inicialmente a identificacdo e localizacdo do empreendimento
contemplando o nome da empresa; sua localizagdo, especificando o endereco, vias de
acesso e pontos de referéncia e se esta localiza-se em zona urbana ou rural, bem como
se com vias de acessos para as viaturas de emergéncia do corpo de bombeiros. Devera
ser informada a distancia a unidade operacional do Corpo de Bombeiros mais proxima,
bem como a existéncia/distancia de meios de ajuda externa (Plano de Ajuda Mutua -
PAM).
Deveré ser informado o tipo de ocupacédo em que o empreendimento esta enquadrado de
acordo com o Regulamento de Seguranca Contra Incéndio, bem como ser informada a
sua area total e construida e ser efetuada a caracterizacdo das infraestruturas ai
presentes, especificando:
— Prédios: tipo de estrutura (alvenaria, concreto, etc.), material de acabamento das
paredes, dos pisos e da cobertura; area construida; altura e nimero de andares,

etc.;
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— Sistemas de transporte de gréos (correias transportadoras, elevadores, etc.): tipo
de estrutura, dimensdo/extensdo e localizacdo das valvulas de seguranca e de
bloqueio;

— Plataformas de carga/descarga de caminhfes e vagdes: tipo de estrutura e
capacidade volumétrica;

— Terminal de cargas perigosas: tipo de estrutura, localizacdo de equipamentos de
seguranca, tipo de produto e volume armazenado. Devem ser apresentadas fichas
de emergéncia dos produtos armazenados, as quais devem ser disponibilizadas
em locais de facil acesso e proximos aos respectivos contéineres. As referidas
fichas deverdo conter as seguintes informacdes: medidas de primeiros socorros (no
caso de contato, inalacdo ou ingestdo), para combate a incéndios e explosao e
para controle de derramamento ou vazamento;

— Sistema elétrico: informar se as instalagbes e equipamentos elétricos (bombas,
painéis elétricos, equipamentos de instrumentacédo, etc.) sdo blindados e a prova
de exploséo;

— Os sistemas de drenagem de aguas pluviais e oleosa da area do empreendimento
deverdo ser apresentados em forma de croqui esquematico.

Deverdo ser informadas as caracteristicas de funcionamento do empreendimento
indicando os horarios e turnos de trabalho, além dos dias e horéarios fora do expediente de
funcionamento. Devera ser informado, ainda, os quantitativos relativos a populacao fixa
(funcionarios), total e por setor/departamento de trabalho integrante do empreendimento,
bem como a populagdo flutuante, além do nome e telefones/ramais internos dos
responsaveis por cada setor. Devera ser informado, também, o nimero de pessoas

portadoras de necessidades especiais e indicada a sua localizagdo em planta.

Deveréao ser discriminados os riscos especificos inerentes as atividades desenvolvidas na
area do empreendimento, envolvendo: transporte, manuseio e armazenamento de granéis
sOlidos (gréos, fertilizantes e minério de ferro) e de cargas perigosas, central de

distribuicdo elétrica, espacos confinados, etc.

Posteriormente devera ser efetuada uma caracterizacédo da regido circunvizinha a area do

empreendimento, na qual deverdo ser identificadas e caracterizadas as areas vulneraveis
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aos impactos das emergéncias que porventura venham a ocorrer, com as respectivas
distancias (adensamentos populacionais situados a menos de 500m, atividades
econdmicas, cursos d’agua e ecossistema marinho - informar afluéncias e usos da agua,
manguezais, unidades de conservacado, areas de preservacado permanente, etc.). Devera
ser elaborada uma planta cartografica com a identificacdo dos pontos vulneraveis

existentes na regido circunvizinha a area do empreendimento.

Devera ser elaborada, também, uma planta retigrafica da area do empreendimento e
regido circunvizinha contendo limites municipais, vias de acessos, principais cursos
d’agua e diregao do fluxo, ecossistema marinho, area de armazenamento de substancias
com potencial explosivo, sistema de correias transportadoras, redes de alta tenséo,
gasoduto, areas urbanizadas, unidades de conservagado e outros pontos relevantes. Em
suma, a planta retigrafica deve destacar as estruturas existentes na area do
empreendimento e regido circunvizinha, que podem afetar de forma direta ou indireta as

acOes emergenciais.
10.10.2.2. Identificacdo e Avaliacdo dos Riscos

Um pré-requisito para a elaboracdo de um plano de emergéncia adequado, para fazer
frente a possiveis danos causados por acidentes num terminal de granéis solidos e
cargas conteinerizadas, € um detalhado estudo de analise de risco, de modo que as
tipologias acidentais, 0s recursos e as a¢fes necessarias para minimizar os impactos
possam ser adequadamente dimensionadas. E recomendavel a utilizacdo de métodos ja
consagrados tais como What if, Check list, HAZOP, Arvores de Falhas e Diagrama Logico

de Falhas.

Assim sendo, o Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Explosao devera contemplar a
priori a elaboracdo de um estudo de analise de risco, no qual deverdo contar as seguintes

informacgoes:

— Cenérios acidentais;
— Consequéncias esperadas em cada uma das hipéteses acidentais consideradas;
— Possiveis impactos e areas afetadas;

— Planta de Risco de Incéndio.
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Com essas informacdes € possivel planejar a elaboracdo do plano de emergéncia, uma
vez que passa a ser mais facil o dimensionamento adequado das seguintes acoes:
isolamento; sinalizacdo; definicAho de pontos de encontro e rotas de fuga;
dimensionamento e localizacdo estratégica de equipamentos de combate e protecéo

individual e definicdo de procedimentos de combate a explosfes e incéndios.
10.10.2.3. Estrutura Organizacional e Responsabilidades

O empreendimento devera contar com uma brigada de combate a incéndios e explosao
formada por profissionais capacitados integrantes de seus quadros funcionais, que
desempenhem suas atividades corriqueiras e, quando da ocorréncia de situacfes de
emergéncia passem a assumir as atribuicdes e responsabilidades definidas no Plano de
Emergéncia Contra Incéndios e Exploséo a ser elaborado.

Devera ser informado no plano o nimero total de brigadistas, o nimero de brigadistas por
turno e o numero de brigadistas civil profissional. Devera ser especificado, ainda, os
meios de ajuda externa, Corpo de Bombeiros e a existéncia de Plano de Ajuda Mutua —
PAM.

Além da brigada de atendimento a emergéncias do TUP/SEINFRA, a estrutura
organizacional do Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Explosdo requer o
estabelecimento de parcerias com os 0Orgdos publicos que possuem a atribuicdo de
atender a estes tipos de ocorréncias tais como: Policia Rodoviaria Federal, Corpo de
Bombeiros Militar Estadual, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEMACE, entre
outros.

As responsabilidades dos participantes, os procedimentos de coordenagdo e operacao
participativa, a estrutura para a coordenacdo — Centro de Coordenacdo Operacional, e a
acdo de atendimento no local do evento acidental, o registro do evento e sua
comunicacdo em diversos segmentos do atendimento, devem ser formalizados em
documento proprio (preferencialmente sob forma de convénios), sempre apoiado na
legislacdo pertinente em vigor e respeitando os limites de atuacao de cada entidade.

Para as atividades de competéncia da Administracdo do TUP/SEINFRA ou mesmo de
prestadores de servicos por ela contratada, deverdo ser definidas as suas respectivas
atribuicdes e responsabilidades.



158

s

3

GOVERNO o
Estal )0 DO CEARA

Deverd ser elaborado, ainda, um organograma que possibilite a visualizacdo hierarquica
das equipes e coordenacdes do plano. Neste devera ser representada a estrutura
organizacional do plano, sendo para cada uma das coordenac¢des, grupos ou equipes
previstas claramente definidas suas funcdes, atribuicdes, responsabilidades, bem como
as formas de acionamento e meios de comunicacdo (telefone) dos membros
participantes.

A Figura 10.1 apresenta um exemplo de estrutura organizacional para um Plano de
Emergéncia Contra Incéndios e Explosdo, a qual deve obviamente ser adaptada para
cada caso. Ressalta-se, todavia, que as funcdes apresentadas devem ser contempladas
em qualquer plano.

Figura 10.1 — Estrutura Organizacional do Plano de Emergéncia Contra Incéndios e

Exploséo

Coordenacéo
Geral

Assessoria de Assessoria Juridica

Imprensa

Coordenacéo de

Operacéo
Grupo de Combate I Grupo de Apoio I
Equipe de Equipe de Brigada de Equipe de Equipe de Equipe de
Socorro Combate a Combate a Vigilancia e Manutengao Comunicagao
Medico VVazamentos Incéndios Evacuacéo

Devera ser elaborada a Lista Interna de Contato com nome, area, funcao e telefone dos

funcionarios do TUP/SEINFRA envolvidos na coordenacao e atendimento a emergéncia,
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além da lista dos 6rgaos publicos que podem ser acionados durante as emergéncias.
Ressalta-se que, na inexisténcia de 6rgaos competentes em determinadas regifes, deve

ser acionado o 6rgdo do municipio mais préximo ao local do evento.
10.10.2.4. Sistema de Combate a Incéndio Instalado e Recursos Materiais

Deverd ser apresentado no Plano de Emergéncia Contra Incéndio e Explosdo uma
descricdo do Sistema de Combate a Incéndio projetado para o TUP/SEINFRA,
discriminando 0s equipamentos e recursos existentes, envolvendo:

— Sistemas de deteccdo de incéndio: alarmes manual e de detec¢do automética,
especificando a localizagéo destes;

— Sistema de hidrantes: especificar fonte hidrica (agua do mar), caracteristicas das
bombas de recalque (vazéo, pressao e tipo — elétrica, a diesel, etc.), localizacdo do
registro de recalque, reservatério de agua para incéndio (tipo — subterraneo,
elevado, nivel do solo; capacidade de acumulacéo), etc. Apresentar planta com
esboc¢o esquematico do sistema de hidrantes;

— Extintores de incéndio portateis de agua pressurizada, pé quimico seco e gas
carbonico distribuidos nas instalacbes prediais, pier, casa de bombas e
subestacoes;

— Sinalizacéo de rotas de fuga e pontos de encontro;

— lluminagéo de emergéncia;

— Grupo motogerador: informar tipo de combustivel, nUmero de horas de autonomia,
sistemas alimentados pelo gerador em casos de falhas no suprimento de energia

pela concessionaria (iluminacdo de emergéncia).
10.10.2.5. Procedimentos Basicos na Emergéncia Contra Incéndio

Os procedimentos de intervencéo nas situacdes de emergéncia contra incéndios devem
ser definidos, contemplando um conjunto de acdes previamente estabelecidas. Assim
sendo, deverdo ser contempladas no plano, basicamente, as seguintes etapas:
fluxograma de alerta/acionamento; procedimentos de analise da situacdo e medidas de

controle emergencial.
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Apresenta-se a seguir os procedimentos basicos na emergéncia contra incéndios
relacionados numa sequéncia logica, de forma a serem executados conforme a

disponibilidade do pessoal e com prioridade ao atendimento de vitimas:
a) Acionamento /Comunicacao

O Plano de Emergéncia Contra Incéndios devera prever o acionamento de um sistema
para atendimento, a partir da deteccdo de uma situacdo de emergéncia. O referido
sistema devera prever a emissao de alerta aos ocupantes do TUP/SEINFRA, brigadistas,
bombeiros profissionais civis e apoio externo, que pode ser efetuado por qualquer pessoa
através dos meios de comunicacdo disponiveis e/ou através de sistema de alarme. Este
alerta pode ser executado automaticamente em empreendimentos que contenha sistema

de deteccéo de incéndio.

O Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve informar, portanto, como sera dado o alerta
em caso de incéndio (alarme, telefone ou outro meio), especificar os 6rgdos a serem
contatados (Corpo de Bombeiros, PAM, érgdos ambientais, hospitais, Policia Militar,
Policia Rodoviaria, etc.), nomes e telefones de quem deve ser avisado e como 0s

membros da Brigada e a populacdo em geral devem ser avisados sobre o alerta.
b) Procedimentos de Andlise da Ocorréncia

ApOs a emissado do alerta, deve ser feita uma analise da ocorréncia, sendo levantados o
maximo de informacdes possiveis sobre o evento, de modo a fornecer subsidios para
orientar a tomada de decisdo quanto aos procedimentos a serem desencadeados, 0s
guais podem ser priorizados ou realizados simultaneamente, de acordo com 0S recursos
humanos e materiais disponiveis no local. Tal medida, além de contribuir para minimizar
0S riscos e as consequéncias do episodio, propiciara a equipe preparar, elaborar e

articular estratégias para o atendimento emergencial.

O Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve identificar quem vai realizar a andlise da
situacdo, qual a responsabilidade desta pessoa, a quem ela vai informar caso seja

confirmada a emergéncia e demais providéncias necessarias.

c) Apoio Externo
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O Corpo de Bombeiros e/ou outros érgdos locais devem ser acionados imediatamente,
preferencialmente por um brigadista. No Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve ser
identificada quem é a pessoa responsavel por acionar o Corpo de Bombeiros ou outro
meio de ajuda externa. Deve estar claro que esta pessoa deve fornecer, no minimo, as

seguintes informacoes:
— Nome do solicitante e o numero do telefone utilizado;
— Endereco completo, pontos de referéncia e /ou acessos;
— Caracteristicas do incéndio ou do sinistro; e
— Quantidade e estado das eventuais vitimas.

O Corpo de Bombeiros e/ou outros 6rgdos de ajuda externa, quando da sua chegada ao
local, devem ser recepcionados preferencialmente por um brigadista, que deve fornecer
as informagBes necessarias para otimizar sua entrada e seus procedimentos

operacionais, e apresenta-los ao Chefe da Brigada.
d) Primeiros Socorros

Deverdo ser prestados 0s primeiros socorros as possiveis vitimas, mantendo ou
estabilizando suas func¢bes vitais (exemplo: SBV — Suporte Béasico de Vida, RCP -
Ressuscitacdo Cardiopulmonar, etc.), até que se obtenha o socorro especializado.

No Plano de Emergéncia Contra Incéndio devem ser indicadas as pessoas habilitadas
para prestar 0os primeiros socorros as eventuais vitimas, bem como o0s hospitais mais

proximos.
e) Eliminacdo de Riscos

Devem ser eliminados os riscos por meio do corte das fontes de energia elétrica, quando
possivel e necessario da area sinistrada atingida ou geral. No Plano de Emergéncia
Contra Incéndio deve ser indicada a pessoa responsavel pelo corte da energia elétrica

(parcial ou total), se necessario.
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f) Abandono da Area

Deve-se proceder o abandono da area parcial ou total, quando necessério, conforme
comunicacao pré-estabelecida, conduzindo a populacao fixa e flutuante para o ponto de
encontro, ali permanecendo até a defini¢cao final da emergéncia. O plano deve contemplar
acOes de abandono para portadores de deficiéncia fisica permanente ou temporaria, bem

como as pessoas que necessitam de auxilio (idosos, gestantes, etc.).

No Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve ser indicada a metodologia a ser usada
para evacuacdo da darea, caso seja hecessario abandonar as instalacbes do

TUP/SEINFRA, bem como as pessoas responsaveis pela execucao deste processo.
g) Isolamento da Area

A é&rea sinistrada devera ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de
emergéncia e evitar que pessoas nhao autorizadas adentrem ao local. No Plano de
Emergéncia Contra Incéndio deve ser indicada a metodologia a ser usada para isolar as

areas sinistradas, bem como as pessoas responsaveis pela execucao deste processo.
h) Confinamento do Incéndio

Deve-se confinar o incéndio, de modo a evitar a sua propagacdo e os danos dai
decorrentes. No Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve ser indicada a metodologia a
ser usada para evitar a propagacao do incéndio e suas consequéncias, bem como as

pessoas responsaveis pela execucao deste processo.
i) Combate ao Incéndio

Deve-se proceder ao combate ao incéndio, quando possivel até a sua extingcdo,
restabelecendo a normalidade. No Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve ser

indicado quem vai combater o incéndio e 0os meios a serem utilizados em seu combate.
j) Investigacao

Apdbs o controle total da emergéncia e a volta a normalidade, o Chefe da Brigada deve
iniciar o processo de investigacao e elaborar um relatorio, por escrito, sobre o sinistro e as

acOes de contencéo, para as devidas providéncias e/ou investigagao.



163

NLi

~ GOVERNO o

ESTADO po CEARA
Devem ser levantadas as possiveis causas do sinistro e os procedimentos adotados no
seu combate, sendo emitido relatério conforme a ABNT NBR 14.023, com 0 objetivo de
propor medidas preventivas e corretivas para evitar a sua repeticao.

10.10.2.6. Implementacdo do Plano de Emergéncia Contra Incéndios e

Exploséo

O sucesso de uma operacdo de atendimento a acidentes de grandes propor¢cdes esta
intimamente relacionado com a rapida implementacéo das acdes de resposta previstas e
desencadeadas por um plano de emergéncia. Todavia para que estas acdes resultem
efetivamente nos resultados esperados, faz-se necessario que o plano apés a sua
elaboracdo seja amplamente divulgado, além de ser integrado com outros planos locais e
regionais, junto a outras entidades que deverdo atuar conjuntamente na resposta aos

acidentes.

A implantacdo do plano de emergéncia, além da devida divulgacdo, esta associada ao
suprimento dos recursos humanos e materiais necessarios e compativeis com o porte das

possiveis ocorréncias a serem atendidas.

Da mesma forma, faz parte da implantacdo do plano a implementacdo e manutencéo de
um programa de treinamento, de diferentes niveis de dificuldade, contemplando
treinamento tedricos, treinamentos individuais; exercicios de campo e operacdes
simuladas de coordenacao. Assim sendo, para a implementacédo do Plano de Emergéncia

Contra Incéndios devem ser atendidos 0s seguintes requisitos:
a) Divulgacéo

O Plano de Emergéncia Contra Incéndios deve ser divulgado por meio de uma prelecéo e
de um manual basico, que deve ser distribuido aos funcionarios do TUP/SEINFRA, de
forma a garantir que todos ocupantes do empreendimento tenham conhecimento dos

procedimentos a serem executados em caso de emergéncia.

Os visitantes devem ser informados formalmente sobre o plano de emergéncia contra

incéndio da planta por meio de panfletos, videos e/ou palestras.
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b) Treinamento

O Plano de Emergéncia Contra Incéndios deve fazer parte dos treinamentos de formagéo,
treinamentos periddicos e reunides ordinarias dos membros da brigada de incéndio, dos

bombeiros profissionais civis, do grupo de apoio, etc.

Uma copia do Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve estar disponivel para consulta
em situacOes de emergéncia para os profissionais qualificados em local de permanéncia
humana constante (ex: portaria, sala de seguranga, etc.).

A representacao grafica contida no Plano de Emergéncia Contra Incéndio, com destaque
para as rotas de fuga e saidas de emergéncia, deve estar afixada na entrada principal e
em locais estratégicos de cada edificacdo, de forma a divulgar o plano e facilitar o seu

entendimento.
c) Execucao de Exercicios Simulados

Periodicamente devem ser realizados exercicios simulados de abandono de area, parciais
e completos, na &rea do empreendimento, com a participacdo de toda a populacao.
Imediatamente ap0s o simulado, deve ser realizada uma reunido extraordinaria para
avaliacdo e correcao das falhas ocorridas. Devera ser elaborada ata na qual constem as

seguintes informacdes:
— Data e horario do evento;
— Tempo gasto no abandono, no retorno, no atendimento de primeiros-socorros;
— Atuagdao dos profissionais envolvidos;
— Comportamento da populacéo;
— Participagéao do Corpo de Bombeiros e tempo gasto para sua chegada;
— Ajuda externa (exemplo: PAM - Plano de Auxilio Mutuo, etc.);

— Falhas de equipamentos, operacionais e demais problemas levantados na reuniéo.
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10.10.2.7. Manutencéao do Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Explosé&o

Devem ser realizadas reunides periodicas com o coordenador geral e os chefes da
Brigada de Incéndio, um representante dos bombeiros profissionais civis e um
representante do grupo de apoio, com registro em ata e envio as areas competentes para

as providéncias pertinentes.

Nas reunibes ordinarias deverdo ser discutidos os seguintes itens: calendario dos
exercicios de simulacdo; funcdes de cada pessoa dentro do Plano de Emergéncia Contra
Incéndio; condi¢cdes de uso dos equipamentos de combate a incéndio; apresentacao dos
problemas relacionados a prevencdo de incéndios encontrados nas inspecoes, para que
sejam feitas propostas corretivas; atualizacdo de técnicas e taticas de combate a

incéndios e outros assuntos de interesse.

Devem ser realizadas reunifes extraordinarias para analise da situacdo sempre que
ocorrer um exercicio simulado ou um sinistro; for identificado um risco eminente; ocorrer
uma alteracdo significativa dos processos industriais ou de servigos, de area ou lay out;

houver previsdo de execucao de servigcos que possam gerar algum risco.

10.10.2.8 — Revisao e Auditoria do Plano de Emergéncia Contra Incéndios e

Exploséo

O Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve ser revisado por profissional habilitado

sempre que:

— Ocorrer uma alteracdo significativa nos processos industriais, processos de

servicos, de area ou lay out;
— For constatada a possibilidade de melhoria do plano;
— Completar o periodo estabelecido previamente para a sua revisao.

Um profissional habilitado deve realizar uma auditoria do plano a cada 12 meses,
preferencialmente antes de sua revisdo. Nesta auditoria deve-se avaliar se o plano esta
sendo cumprido em conformidade com as normas, bem como verificar se 0S riscos
encontrados na analise de risco elaborada pelo profissional habilitado, foram minimizados

ou eliminados.



166

~ GOVERNO o
ESTADO po CEARA

10.10.2.9. Procedimentos para Vistoria

O Plano de Emergéncia Contra Incéndio ndo deve ser exigido por ocasido da vistoria,
para fins de emissdo do Certificado de Vistoria, sendo obrigatorio apresentar apenas a
Planilha de Informacdes Operacionais e a Planta de Risco de Incéndio.

Uma copia do Plano de Emergéncia Contra Incéndio deve estar disponivel para consulta
em local de permanéncia humana constante (portaria, sala de seguranca, etc.), podendo
ser requisitada pelo Corpo de Bombeiros na vistoria, em treinamento ou em situacdes de

emergéncia.
10.10.2.10. Planilha de Informac¢des Operacionais

Devera constar no Plano de Emergéncia Contra Incéndio a ser elaborado a Planilha de
InformagBes Operacionais, que constitui no resumo de dados sobre a &rea de risco, sua
ocupacdo e detalhes Uuteis para o pronto atendimento operacional do Corpo de

Bombeiros.

A referida planilha deve ser apresentada por ocasido do pedido de vistoria a ser realizada
na area do empreendimento. Deve ser encaminhada uma copia da Planilha de
Informacdes Operacionais para o CBMCE - Corpo de Bombeiros Militar do Ceara e para o

Posto de Bombeiro responsavel pelo atendimento da regido do Pecém.
10.10.2.11. Planta de Risco de Incéndio e Explosao

Devera ser, também, apresentada no Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Exploséo
a ser elaborado a Planta de Risco de Incéndio e Explosdo. A elaboracdo da referida
planta visa facilitar o reconhecimento do local por parte das equipes de emergéncia e dos

ocupantes do TUP/SEINFRA e das areas de risco.

A Planta de Risco de Incéndio deve ser afixada na entrada do TUP/SEINFRA, portaria ou
recepcdo, nas plataformas de carga/descarga e junto ao hall das demais edificacdes, de
forma que seja visualizado por seus ocupantes e equipes do Corpo de Bombeiros. Caso
ocorram alteragcbes no projeto do TUP/SEINFRA ou dos riscos existentes no

empreendimento, deve ser feita a substituicdo da Planta de Risco de Incéndio.
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10.10.3. Publico Alvo

O Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Explosdo destina-se ao corpo funcional do
TUP/SEINFRA na fase de operacdo do empreendimento, todavia devem ser elencados
também os oOrgaos publicos federais, estaduais e municipais, visto que muitas vezes o
atendimento as emergéncias implica em acdes integradas. Ressalta-se, todavia, que nao
compete a Administracdo do TUP/SEINFRA estabelecer as atribuicbes de agentes
externos aos seus quadros de colaboradores.

10.10.4. Interrelacdo com Outros Planos e Programas

E prevista a interrelacdo do Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Explosdo com outro
programa do empreendimento (Programa de Gerenciamento de Riscos de Exploséo),
bem como com planos do Terminal Portuario do Pecém (Plano de Ajuda Mutua, Plano de

Area, etc.).
10.10.5. Responsabilidade da Elaboracgéo e Implementacao

A elaboragcdo e implementacdo do Plano de Emergéncia Contra Incéndios e Exploséo
ficara a cargo da Administracdo do TUP/SEINFRA, devendo este plano ser submetido a

apreciacdo do Corpo de Bombeiros.
10.10.6. Cronograma de Execucdao

Foi previsto um prazo de 60 dias para a elaboracdo do Plano de Emergéncia Contra
Incéndios e Explosdo, devendo este plano ser alvo de revisdo sempre que houver
alteracbes em estruturas ou procedimentos adotados durante toda a operacdo do
TUP/SEINFRA. O Plano de Emergéncia devera estar vigente e atualizado durante toda a

operacdo do empreendimento.

10.11.PROGRAMA DE CONTROLE E MANEJO INTEGRADO DA FAUNA
SINANTROPICA NOCIVA

10.11.1. Generalidades

O termo “Fauna Sinantropica Nociva” - FSN, segundo a Instrugdo Normativa IBAMA n°

141/2006, refere-se a animais que interagem de forma negativa com a populagcéao
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humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econdmica ou ambiental, ou

que representam riscos a saude publica.

De modo geral, o ambiente portuario e, em especial os terminais de granéis sélidos
agricolas, apresentam varios fatores que facilitam a incidéncia de algum tipo de fauna
sinantropica nociva, dentre os quais se destacam: instalacfes mal conservadas; passivos
como equipamentos obsoletos e cargas em perdimento; piso inadequado e sem
drenagem apropriada gerando acumulo de &agua e residuos e excesso de residuos

dispersos pelo chao, principalmente organicos.

Os principais tipos de fauna sinantrépica nociva associada a terminais graneleiros estéao
representados por roedores (ratos), aves (pombos) e insetos (baratas, mosquitos e
moscas), além de fungos e pragas que atacam graos (fungos, tracas, gorgulhos,etc.).
Estes grupos estdo diretamente relacionados a eventos recorrentes nos terminais que
praticam a movimentacdo e a armazenagem de graos pereciveis. Dentre os danos
socioeconémicos e ambientais ocasionados pela presenca de fauna sinantrépica nociva

em terminais graneleiros figuram:

— Ratos: é extremamente destruidor e pode causar prejuizos de grande monta aos
armazéns de granéis solidos. Sem contar que o contato com a urina ou pulgas
destes roedores transmite doencas graves como leptospirose, hantavirose,
toxoplasmose, tifo murinho, peste bubdnica, entre outras;

— Pombos: seus dejetos ou fezes oferecerem sérios riscos a saude humana, sendo
causadores de doencas graves como a criptococose, psitacose e salmonelose.
Além disso, ao excretarem, sujam e danificam ndo s6 o produto armazenado com
as instalacdes da unidade armazenadora, uma vez que suas fezes sdo acidas e
podem deteriorar qualquer tipo de material,

— Mosquitos: a prevaléncia de mosquitos nos portos maritimos é do género Culex.
Todavia 0 género Aedes, apesar de estar em nimero bem mais baixo, tem uma
quantidade de fémeas equivalente ao dobro do numero de machos. Tal fato
merece atencdo, pois a fémea do Aedes aegypti € a transmissora dos virus da

dengue, da zika e da chicungunya;
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— Moscas: em ambiente portuario as moscas que apresentam sinantropia nociva
estdo representadas principalmente pela familia Tephritidae. Este tipo de quadro
gera preocupacao, ja que as moscas desta familia (moscas-das-frutas) ocasionam
perdas econdmicas tanto por danos diretos aos frutos, quanto indiretos, agindo
como um fator negativo no processo de exportacdo, principalmente para paises
livres destas pragas. Em geral, a maior ocorréncia de moscas esta associada a
setores como cozinhas, refeitérios e areas de armazenamento temporario de
residuos solidos, quando h& o mau-acondicionamento destes residuos;

— Fungos: armazéns com umidade e temperatura da massa de grdos elevadas
contituem ambiente favordvel ao desenvolvimento de fungos, que além de
danificarem o produto ao se proliferarem podem produzir toxinas que sao
extremamente nocivas ao homem e aos animais, podendo causar transtornos a
saude e até levar a morte. Dentre as principais toxinas destacam-se as aflatoxinas,
que sdo consideradas carcinogénicas, além de causarem doencgas no figado e
males aos fetos;

— Pragas agricolas: sdo inUmeras as espécies de insetos que podem atacar os graos
agricolas enquanto armazenados, causando grandes prejuizos econdmicos, com
destaque para mariposas ou tracas e os gorgulhos. Em geral, a ocorréncia destas

pragas estdo associadas a ambiente com umidade e temperatura elevadas.
10.11.2. Objetivos

Medidas adequadas de controle e manejo da fauna sinantrOpica nociva devem ser
aplicadas no Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA) para prevencédo e controle das
populacdes destas espécies a niveis aceitaveis, de forma a ndo causar problemas ao

ecossistema e as pessoas.

Assim sendo, o objetivo do Plano de Controle e Manejo Integrado da Fauna Sinantrépica
Nociva ora apresentado € garantir um ambiente de qualidade assegurando a preservacao
das cargas armazenadas e das edificacbes, bem como a saude e bem-estar dos
funcionarios do TUP/SEINFRA.
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10.11.3. Diretrizes Técnico-operacionais

10.11.3.1. Medidas de Controle Geral

Toda a area do TUP/SEINFRA, em especial as areas de transporte, manuseio e
armazenamento de gréos agricolas, devem ser mantidas livres de fauna sinantropica, pois
estas constituem uma das mais importantes fontes de prejuizos econémicos e de

transmissao de doencas, algumas de carater grave.

Para resolver ou minimizar os problemas decorrentes da presenca de FSN nos portos, em
especial em terminais graneleiros, deve ser implementado um Programa de Controle e
Manejo Integrado da Fauna Sinantrdpica Nociva conforme o organograma apresentado

na Figura 10.2.

O controle integrado de fauna sinantrépica se constitui num conjunto de acdes de carater
preventivo e corretivo que - adotado em paralelo com medidas de eliminacéo fisica das
pragas ja infestantes - & capaz de reduzir os niveis de infestacdo de uma determinada
praga, baixando-os a valores toleraveis ou aceitaveis. O referido programa congrega
acOes preventivas e corretivas, em conjunto com acdes de controle quimico, almejando
evitar a entrada, o alojamento e a propagacgéao destes animais, impedindo que haja danos
significativos & economia portuéria, a saude dos trabalhadores e ao ambiente como um

todo.

Figura 10.2 - Programa de Controle e Manejo Integrado
de Fauna Sinantropica Nociva: Organograma

Medidas Corretivas

Barreiras §Armadilhas
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O Controle Integrado de Fauna Sinantropica Nociva preconizado pelo Guia de Boas
Praticas Portuarias publicado pela Secretaria dos Portos- SEP/Universidade Federal do
Rio de Janeiro, em meados de 2013, tem o0s seguintes requisitos para a sua

implementacéao:
— Conhecimento prévio das instalacdes existentes na area de retroporto do Porto do
Pecém e mais especificamente do terminal de cargas ora em andlise;
— ldentificacéo e coleta de informacdes sobre as espécies de FSN ai presentes;
— Avaliacao do ecossistema;
— Mapeamento das instalacdes por pontos criticos;
— Avaliacado do equilibrio de riscos e beneficios do controle;
— Concepcao de grupo para coordenacao do programa,
— Determinacéo de equipe apta para o controle operacional;
— Sistema adequado de monitoramento.

Para elaboracéo e implementagcéo do Programa de Controle e Manejo Integrado de Fauna
Sinantrépica Nociva devera ser constituida uma equipe multidisciplinar integrada por
profissionais das areas de Controle da Qualidade do Produto, Seguranca, Saude, Meio
Ambiente e Recursos Humanos. E importante que haja o apoio da administracdo do
terminal de cargas, tanto para a introdugéo quanto para a continuidade do programa. Para
0 manejo e controle da FSN, as equipes envolvidas devem ser capacitadas a fazer a
identificacdo béasica das espécies, conhecendo minimamente suas caracteristicas
comportamentais, potenciais riscos associados a cada uma espécie, as areas de
ocorréncia recorrentes, bem como dominar as técnicas de instalacdo de artefatos de

captura e controle, quando necessario.

Como medidas preventivas de controle comuns para todos os tipos de Fauna

Sinantropica Nociva tem-se:

— Projetar as edificacbes seguindo normas visando ao impedimento da infestacédo de

pragas e ndo somente questdes estéticas;
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Adotar pavimentacdo em concreto nos patios de contéineres e minério de ferro,
reduzindo irregularidades (depressdes), onde ocorre o acumulo de aguas pluviais;
Adotar pavimentacdo em concreto nos setores, onde ha atividade de
movimentacdo e armazenamento de graos, reduzindo irregularidades (frestas e
vaos) onde ocorre acumulo de residuos dispersos;
Realizar campanhas de educacdo e conscientizacdo dos funcionarios do
TUP/SEINFRA sobre a importancia da colaboracdo de todos com as regras do
programa integrado de controle de FSN;
Remover equipamentos em desuso ou sucateados (ex.: guindastes e vagodes
abandonados), entulhos e outros materiais acumulados, reduzindo a oferta de
abrigos a FSN;
Corrigir falhas fisicas e estruturais nas edificacbes administrativas (ex.: paredes,
telhados e vidros quebrados), nos armazéns e galpbes, restringindo as
possibilidades de instalagdo, construcdo de ninhos e possivel reproducdo das
espécies nocivas;
Retificar falhas de vedacdo e/ou drenagem nas tubulagbes, evitar ralos sem
protecao;
Isolar as linhas de esgoto e efluentes, afastando a oportunidade da presenca de
roedores e insetos;
Implementar boas praticas de movimentacéo, acondicionamento e armazenagem
de cargas de granéis pereciveis (milho, soja, trigo, etc.);
Inspecionar veiculos e embalagens recebidos para evitar a chegada de quaisquer
formas de FSN invasora;
Implementar programas de limpeza e higiene junto aos funcionarios;
Construir lixeiras adequadas para vedar o acesso da FSN;
Acondicionar o lixo doméstico em recipientes adequados e tampados, impedindo o
acesso por pragas. No caso do uso de sacos plasticos, dispd-los sobre anteparos
apropriados, longe do solo, em altura que permita recolhimento manual;
Retirar o lixo com frequéncia, manipulando-o com cautela;

Fazer monitoramento de higiene nos armazeéns;
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Providenciar para que todas as areas sejam bem iluminadas. Nas &reas externas
proximas as portas, optar por lampadas de soédio, se possivel com filtro UV
(ultravioleta), ao invés das fluorescentes de mercurio, pois as de sodio atraem
menos insetos (Barghini, 2008). Lampadas com luz de mercuario poderdo ser
aproveitadas externamente, longe de portas, atuando como atrativas de insetos

alados noturnos.

Ja dentre as medidas corretivas de controle comuns para todos os tipos de Fauna

Sinantropica Nociva tem-se:

Instalar barreiras fisicas, impedindo o0 acesso e o abrigo das espécies nos prédios,
armazeéns e silos (ex.: telas, cortinas plasticas, cortinas de ar);

Instalar armadilhas com o intuito de capturar e possibilitar identificacdo das
espécies infestantes, direcionando a definicdo das estratégias de combate e
controle/manejo da FSN;

Selecionar criteriosamente as armadilhas a serem utilizadas e instala-las nos locais

mais apropriados para que logrem éxito nas capturas.

Dentre as Medidas de Controle Quimico de uso comum figuram:

Introduzir servicos de controle quimico apenas com produtos (principios ativos) e
equipamentos selecionados seguindo critérios rigorosos e de acordo com a
legislacao; e

Treinamento constante e especifico, conscientizacdo e acompanhamento médico
dos funcionarios do TUP/SEINFRA, principalmento dos responsaveis pela
aplicacdo dos produtos quimicos, sobre os riscos da contaminacédo propria, dos
produtos agricolas e do ambiente, por ocasido de eventuais procedimentos

incorretos durante a execucgéo das aplicacoes.

10.11.3.2. Medidas de Controle Especificas

a) Roedores - Mastofauna

Em terminais graneleiros faz-se necessario a execucdo de um combate continuo e

persistente aos roedores, devendo-se a principio ter o cuidado no manuseio das cargas
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de graos agricolas afim de que residuos destes produtos ndo sirvam de atrativo para

estes animais. Deve-se, também, exercer uma vigilancia constante em todas as areas de

armazenagem, evitando-se a proliferacdo sem controle desta praga. Assim sendo, devera

ser implementado um plano de controle e manejo de roedores abrangendo as seguintes

fases:

Inspecdo, que consiste na busca aos focos (concentracao, dispersao) no conjunto
de ambientes, infestados ou né&o;

Identificacdo da(s) espécie(s) infestante(s) para apurar o planejamento das acdes
de combate e avaliacao prévia da intensidade da infestacéo;

Adocdo de medidas preventivas (antirratizacdo) para impedir e/ou dificultar a
implantacéo e expansao de novas col6nias de roedores:

e Examinar o ambiente e identificar a espécie, encontrando condi¢cbes de
apontar as razdes da ocorréncia da infestacdo (origem, raio de acao, fontes
de alimentacao, ninheira;

e Evitar a penetracdo ou a presenca de roedores na area, através da
aplicacdo de barreiras nas estruturas de sustentacéo (pilotis, vigamento do
telhado, etc.) e nas fiacbes aéreas que chegam a edificacdo, bem como da
criagdo de obstaculos fisicos nas galerias subterraneas de agua, efluentes,
aguas pluviais ou de cabeamento.

Adocdo de medidas corretivas do meio ambiente visando a retirada de condi¢des
que favorecam a infestacdo dos roedores, tais como acondicionamento do lixo
domeéstico em contéineres com tampa e remoc¢ao de entulhos e materiais que
sirvam de abrigo para estes;

Desratizacdo: meétodo de combate que visa a diminuicdo rapida dos niveis de
infestacdo encontrados numa area que enfrenta sérias dificuldades de controle,
envolvendo:

e Eliminacdo dos roedores através de processos mecanicos ou fisicos, tais
como o emprego de ratoeiras, armadilhas e outros dispositivos de captura.
Atinge melhores resultados especialmente quando a infestacdo € inicial ou

de grau leve a moderado;
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e Aplicacdo de produtos quimicos (substancias rodenticidas), dentre os quais
0s mais utilizados sdo os anticoagulantes, dada a sua melhor eficacia e
baixo custo, além de possuirem razoaveis margens de seguranca no uso e,

acima de tudo, a existéncia de antidoto confiavel.

Ressalta-se que, na aplicagdo de produtos quimicos devem ser adotados cuidados no
que se refere a utilizacdo de equipamentos de protecao individual (EPI) especificos para
o controle de roedores: mascara semifacial de presséo negativa com filtro contra particula
P3 (utilizada durante a colocacdo e retirada de armadilhas e de rodenticidas em
ambientes fechados), luvas de borracha ou PVC cano médio, além de todo o EPI
obrigatério para &reas portuérias e terminais especificos. Além disso, o TUP/SEINFRA
deverd contar com um depdésito especifico para os raticidas, dotado com estantes ou
estrados, exaustor e livre de umidade, no caso de grandes estoques, ou armarios com

chave para pequenas quantidades.
b) Pombos - Avifauna

Para que um plano de manejo/controle de pombos seja eficaz, devem ser adotadas
medidas preventivas e corretivas, envolvendo controles fisico, quimico, biolégico e
mecanico. Dentre as medidas de controle fisico passiveis de serem implementadas
visando a diminuicdo das areas de abrigo através de correcdes fisicas e estruturais nas
edificacdes administrativas, armazéns e galpdes, de forma a evitar o0 pouso e a

nidificacao, tem-se:

— Desestabilizadores de pouso - instalar acessorios (espiculas, molas ou fios de
nailon) nas superficies de pouso para causar instabilidade aos pombos,
provocando seu afastamento. Pequenas areas como parapeitos de janelas podem
ter as espiculas substituidas pela planta conhecida como “Coroa de Cristo"
(Euphorbia milii), afastando os pombos de modo similar. A fixagdo artesanal de
pregos com as pontas voltadas para cima e proximos uns aos outros podem surtir
0 mesmo resultado em areas limitadas;

— Vedacdao de espacos - vaos de acesso em forros de telhado, saidas de tubulactes

de servico e outros espacos devem ser vedados com estruturas de tela, tapumes
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ou argamassa conforme a caracteristica do local. As unidades armazenadoras,
também, devem ser dotadas com portas com dispositivos, que permitam o
fechamento automético destas;

— Recobrimento de aparelnos de ar condicionado com redes de
poliuretano/polietileno em sua parte externa, para evitar a nidificagdo de pombos
nos vaos, ou recorrer a construgdo de estruturas chamadas “escorregadores de

pombo” (60° de inclinacéo).

Podem, também, serem utilizados elementos de repeléncia fisica como medida de
impacto, complementando uma estratégia de controle mais abrangente, dentre os quais

podem destacar:

— A instalacdo de réplicas de predadores (imitacdes de corujas, falcGes e outros
predadores naturais dos pombos) para desencorajar sua aproximacao,
funcionando como espantalhos;

— A instalacdo estruturas refletoras de luz solar, para provocar incobmodo visual nos

pombos, afastando-os dos locais.

Deve-se evitar, também, alimenta-los, o que pode ocorrer de forma nao intencional
quando hé falhas nas opera¢fes de carga/descarga e transporte dos gréos resultando em
queda de grdos sobre patios, vias e ao longo do tracado das correias transportadoras,
exigindo a execucdo constante de varricbes ou de limpeza mecanizada. Os gréos
recolhidos caso apresentem condi¢c6es podem ser recolhidos aos armazéns ou destinado
a reciclagem na fabricacdo de racfes. Caso contrario os residuos coletados devem ser

encaminhados para o Aterro Sanitario Metropolitano Oeste de Caucaia.

Ja o controle quimico envolve o uso de medidas voltadas para a desestabilizacdo de
pouso destas aves em parapeitos, vaos de acesso, fachadas de prédios, grades de
aparelho de ar condicionado, etc. através da aplicacdo de substancias repelentes,
devendo ser empregadas neste caso substancias atdxicas (sem praguicidas ou
repelentes quimicos), que causam repeléncia por irritacdo de contato, inibindo o pouso
dos pombos. Outra opc¢éo é a aplicacdo de tinta repelente a base de 6leo de canela nos

locais de permanéncia e pouso dos pombos até a completa eliminacdo da infestacao.
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Esta medida ndo interfere visualmente na superficie aplicada, podendo ser utilizada no
controle e na desinfestacdo de galpdes, armazéns, silos e até mesmo pragas, industrias e
hospitais. Pode ser uma solucdo rapida e praticamente Unica para estruturas planas e

extensas como lajes, telhados e marquises.

O controle biolégico consiste na introducdo de forma estratégica, no ambiente portuério,
de aves de rapina (falcdes) treinadas e advindas de criatorios certificados, para a
predacdo de pombos e ninhos. Pode ser uma solugéo viavel e funcional em curto prazo,
embora necessite de profissional extremamente experiente, estrutura para

monitoramento, alimentacao e transporte, e pode ser bastante onerosa.

O controle mecanico, por sua vez, envolve a retirada de ninhos e eliminagdo dos ovos
postos nas estruturas onde ocorre a nidificacdo, tanto nas estruturas do TUP-SEIFRA
quanto em pombais instalados especificamente para esta finalidade, numa acéo continua
e ininterrupta. Nao sdo recomendadas a priori a adocdo das seguintes medidas de

controle:

— Captura e soltura dos pombos em local muito distante, pois estas aves possuem
grande capacidade de voo e senso de direcdo que a fazem voltar ao local dos
ninhais;

— Captura e abate dos pombos através de quaisquer metodologias disponiveis,
devido a rejeicdo que esta medida causa a sociedade, além de envolver
implicagdes técnicas, sociais e juridicas. De acordo com a Instru¢do Normativa n°
141/2006 do IBAMA, o abate dos pombos s6 pode ser executado quando todas as
técnicas de controle/manejo previstas forem esgotadas e mesmo assim persistir a

infestacao.

Outra medida a ser adotada visa o controle da disseminagdo de doengas consiste na
limpeza das fezes dos pombos (elementos de alta propagacdo de microorganismos
patogénicos), umidificando-as com &gua, agua sanitaria ou outro desinfetante,
procedendo, entdo, a limpeza e descontaminacéo do local. Na execucéo desta atividade

deve-se adotar o uso de equipamentos de protecdo individual (mascara de pressao



178

NLi

~ GOVERNO o
ESTADO po CEARA

negativa P3) protegendo as vias respiratérias (boca e nariz), pois a inalacédo de particulas

de fezes ressecadas pode induzir a ocorréncia de doengas respiratorias.

c) Moscas - Entomofauna

Na determinacdo da metodologia a ser adotada no combate as moscas deverdo seer

levados em conta as condi¢cdes ambientais e estruturais existentes e a identificacéao

precisa das fontes geradoras. Quanto maior for o niumero de medidas de combate

adotadas, maior sera a probabilidade de se obter o nivel de controle adequado. As

principais medidas passiveis de serem adotadas para o controle das moscas séo:

Instalacdo de equipamentos para a ventilacdo (forcada se necessario) e circulacédo
de ar adequada para a secagem de areas umidas;

Manutencdo das lixeiras tampadas, recolhimento/destinacdo adequada dos
residuos solidos e conscientizacdo dos funcionarios do TUP/SEINFRA sobre a
importancia da gestao adequada dos residuos sélidos e do controle das moscas;
Instalacdo de barreiras fisicas para impedir o acesso das moscas nos setores onde
haja manuseio de alimentos (refeitdrio, cozinha, etc.), tais como telas em portas e
janelas, portas duplas na entrada e protecao direta dos alimentos;

Combate das infestacfes de moscas ja existentes, através do uso de inseticidas -
adulticidas fulminantes nas instalagcbes e de larvicidas seletivos em residuos
acumulados. Devendo-se evitar 0 uso de inseticidas comuns (adulticidas ou
larvicidas) no acumulo de residuos, devido estes provocarem extingado da fauna de
inimigos naturais das larvas. Deve-se priorizar, ainda, a aplicacdo da formulacéo
granulada em superficies horizontais (parapeitos e pisos préximos as janelas) de
refeitorios, cozinhas, etc., pois é a técnica mais indicada para o controle de moscas
nestes locais;

Combate as moscas adultas, como medida complementar, através de técnicas de
captura com fitas pegajosas usadas nos interiores de edificagbes; com alcapdes,
que consistem em uma espécie de “gaiola” feita com tela fina, onde as moscas séo
atraidas para o seu interior com o0 uso de iscas e com armadilhas com lampadas

fluorescentes de “luz negra.”
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Deve-se, também, priorizar o estabelecimento de procedimentos de manutencdo e

prevencdo permanente de vazamentos de &agua, bem como a manutencdo das

infraestruturas dos sistemas de drenagem pluvial e segregada existentes.

d) Mosquitos - Entomofauna

O controle da proliferacdo de mosquitos na area de terminais graneleiros envolve a

execucgao de intervencgdes nos fatores de riscos ambientais para impedir ou minimizar a

propagacao do vetor, evitando ou destruindo os criadouros potenciais. Abrange, ainda, a

limpeza dos ambientes, aplicacdo de boas praticas na gestdo de residuos solidos e

manutencido dos depdsitos e caixas d’agua devidamente cobertos. Dentre as medidas de

controle fisico figuram, ainda, as seguintes:

Implantacdo de sistema de drenagem pluvial visando evitar a formacdo de pocas
d’agua nas depressdes do terreno, impossibilitando o desenvolvimento dos
mosquitos, interferindo no seu ciclo bioldgico;

Instalacdo de barreiras fisicas para impedir a entrada de mosquitos nas
edificacdes, tais como telas em portas e janelas e portas duplas (uma externa
telada abrindo para fora, e outra interna abrindo para dentro) para sempre haver
uma porta fechada durante a entrada e saida de pessoas do ambiente, dificultando

a passagem de mosquitos.

Com relagéo ao controle bioldgico é indicada a ado¢do das seguintes praticas:

Combate as larvas através do uso de ovitrampas (recipientes contendo agua, para
atrair a postura das fémeas), sendo posteriormente efetuado o monitoramento em
campo e a colocacéao larvicidas;

Controle de espécimes adultos através da utilizacdo de armadilhas luminosas de
preferéncia com lampadas UV (mais atrativas aos mosquitos) e de armadilhas do
tipo ovitrampa, contendo cartela adesiva e isca de trativo sintético no seu interior.

Esta metodologia é mais voltada a captura de mosquitos adultos do género Aedes.
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e) Baratas - Entomofauna

Para um eficiente controle integrado das baratas, devem ser eliminados os fatores que

favorecem seu desenvolvimento. As principais medidas de carater preventivo

preconizadas para o combate a este inseto envolvem:

Manutencdo de ambientes sempre limpos e eliminagcdo de locais com acumulo de
residuos, recolhendo-os e mantendo-os em recipientes hermeticamente fechados;
Remocdao diéria dos residuos, devidamente acondicionados em sacos plasticos;
Limpar recorrentemente as lixeiras, mantendo-as secas e bem fechadas;

Lavar periodicamente (quinzenal) as caixas de gordura, conservando-as sempre
bem fechadas;

Extinguir abrigos, rebocando ou vedando com silicone as fendas existentes;

Assear diariamente bancadas de pias, fogdes e debaixo de geladeiras;
Averiguacdo do descarte de todas as embalagens de papeldo ou de madeira
usadas para o transporte de alimentos (espécimes adultos ou ovos se disseminam
desta maneira);

Verificacdo/eliminacdo de locais que funcionem como acessos para as baratas, tais
como: conduites elétricos, canalizagbes de aguas pluviais, interruptores de luz,
saidas de telefones, etc. Manutencéo das tampas de tomadas bem justas, trocando
0s espelhos ou interruptores quebrados;

Limpeza recorrente dos ralos da cozinha, area de servico e banheiros. Estes
devem ser do tipo abre e fecha, impedindo a passagem de insetos quando em
desuso;

Vedacdo com borracha todas as portas que dao acesso ao exterior das
edificacdes;

Contrucao de edificacbes apropriadas, sem frestas e facilidades de abrigos.

Quanto ao controle quimico, embora este seja prejudicado pela rapida aquisicdo de

resisténcia das baratas, é recomendavel a pulverizacdo e/ou aplicacédo de inseticidas nas

areas externas, ralos e demais locais que tenham focos de infestacéo.
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Como boas préaticas em geral, recomenda-se maior higienizacao da area do terminal de
cargas, principalmente nos locais proximos a refeitérios/cozinha, banheiros, indo além da
varricdo e recolhimento dos residuos organicos que porventura estejam acondicionados
fora de seus coletores especificos. Deve-se, também, adotar a utilizacdo periodica de

produtos que esterilizem o ambiente.
f) Fungos e Pragas Agricolas

A presenca de fungos e pragas agricolas em terminais graneleiros se contituem nédo so
em fontes de enormes prejuizos econdbmicos como contribuem para disseminacao de
doencas graves. Torna-se assim de fundamental importancia a necessidade de
estabelecimento de um monitoramento da carga (coleta de amostras e analise) como

formas de prevencéao da infestagéo.

Quando os veiculos transportadores de graos agricolas chegarem até os terminais de
cargas ou portuario e se apresentarem, € previsto o encaminhamento destes para
retiradas de amostras dos produtos para andlise e somente deverdo seguir para o
proximo procedimento se a qualidade do produto for comprovada e atestada pela anélise.

Esta andlise é importante, pois ndo devem ser aceitos para 0 armazenamento portuario
produtos que estejam fora das especificagbes técnicas (teor de gordura, umidade,
matérias estranhas, gréos danificados e ardidos, etc.) regulamentadas por entidades
oficiais e conforme determinado nos contratos de venda dos produtos elaborados pela

ANEC — Associacdo Nacional dos Exportadores de Cereais.

E recomendavel, ainda, que além da limpeza dos armazéns, de toda a estrutura e dos
equipamentos, retirando todo o pé ou material fino, que devera ser recolhido, deverao ser
tomadas outras medidas de prevencdo, que contribuirdo para evitar o aparecimento
destes tipos de vetores. De acordo com a COAMO - Agroindustrial Cooperativa, alguns
pontos devem ser observados para se evitar 0 aparecimento de fungos e pragas agricolas

em armazéns de graos, dentre 0s quais se destacam:

— Manuteng&o do ambiente arejado e com luminosidade intensa;

— Manutencéao da umidade menor ou igual a 10%;
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— Manutencdo da temperatura controlada e abaixo de 17°C, ja que esta influi no

potencial reprodutivo de fungos e pragas, reduzindo a proliferacdo destes.
10.11.4. Publico-Alvo

O Plano de Controle e Manejo da Fauna Sinantrépica Nativa tem como publico alvo a
administragdo e o corpo funcional do TUP/SEINFRA na fase de operagdo do
empreendimento. Todavia devem ser elencados, também, os 6rgdos publicos vinculados
ao controle de endemias, visto que muitas vezes o controle e manejo da FSN implica em
acOes integradas. Ressalta-se, todavia, que ndo compete a Administracdo do TUP-
SEIFRA estabelecer as atribuicbes de agentes externos aos seus quadros de

colaboradores.
10.11.5. Interrelagdes com Outros Planos e Programas

Devera ser prevista a interface do Plano de Controle e Manejo de Fauna Sinantropica
Nativa com outros planos e programas do empreendimento (Plano de Gerenciamento de
Residuos Sodlidos, Plano de Gerenciamento de Efluentes Liquidos), bem como do
Terminal Portuario do Pecém (caso este conte com plano de controle e manejo da FNS) e
com 6rgaos de controle de endemias (FUNASA, secretarias de saude, etc.), possibilitando

dessa forma uma gestao mais eficiente e sustentavel.
10.11.6. Responsaveis pela Elaboracéo e Implementacao do Plano

A elaboracdo e implementacdo do Plano de Controle e Manejo Integrado da Fauna
Sinantropica Nociva ficard a cargo da Administracdo do TUP/SEINFRA, devendo este
plano ser submetido a apreciacdo da SEMACE por ocasido da solicitacdo da Licenca de
Operacao do empreendimento.

10.11.7. Cronograma de Execucéao

Foi previsto um prazo de 60 dias para a elaboracdo do Controle e Manejo Integrado da
Fauna Sinantrépica Nociva, devendo este plano ser alvo de revisdo sempre que houver
alteracbes em estruturas ou procedimentos adotados durante toda a operacdo do
TUP/SEINFRA.
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10.12. PLANO DE INSPECAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA
IMPLANTADA

10.12.1. Objetivos

As obras de engenharia e equipamentos mecanicos constituem infraestruturas projetadas
para durar muito tempo. Entretanto, com demasiada frequéncia, vé-se obras e
equipamentos com pouco tempo de implantacdo jA apresentando sinais visiveis de
deterioracdo. No caso especifico do empreendimento ora em analise o maior volume de
manutencdo esta vinculado aos equipamentos integrantes do sistema  transportador,
onde o mau funcionamento de estruturas e outras situacfes indesejaveis praticamente
impossibilitam o desenvolvimento das atividades rotineiras do empreendimento. Como
resultado, o sistema passa a ndo mais suprir a matéria prima necessaria, causando
transtornos ao processo produtivo, além de danos materiais e prejuizos financeiros.
Assim, com vistas ao funcionamento eficaz das infraestruturas implantadas devem ser

efetuados manutencdes rotineiras e reparos de danos nao previstos.

Desta forma, a presente medida visa garantir a integridade do empreendimento, seu pleno
funcionamento e o bem-estar dos seus usuarios, além de evitar degradacdes ambientais,

danos materiais e prejuizos financeiros.

O empreendedor devera formular um programa de manutencéo baseado no inventario de
todas as obras, estruturas e equipamentos que precisem de servicos, devendo ser
contempladas as seguintes medidas: fazer um inventario das obras, estruturas e
equipamentos que precisam de manutencéo; fixar o volume de atividades de manutencgao
a serem executadas periodicamente; determinar as necessidades de equipamentos,
material de consumo, mado de obra e contratacdo de firmas especializadas para
determinados tipos de servicos e orcamentar e estabelecer as prioridades de

manutencgao.

Tendo em vista que falhas na operacao do sistema de transferéncia e armazenamento de
granéis solidos e cargas conteinerizadas terdo repercussao sobre toda a logistica de
transporte do Porto do Pecém é recomendavel a adocdo de métodos preditivos de

manutencdo em vez da pouca eficiéncia do método corretivo.
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Para desenvolver um programa de manutencdo preditiva, € necessario implantar acdes

integradas com esse objetivo, a saber:

— Estabelecimento de um Departamento de Manutencdo e sua organizacao;

— Criacdo e implantacdo de fichas, relatdrios arquivos com pastas de correias
transportadoras, virador de vagoes, tombador de caminhdes,
empilhadeira/recuperadora, carregador de navios e demais maquinas e
equipamentos;

— Treinamento do pessoal envolvido: mecanicos, eletricistas de manutencao,
soldadores, etc.;

— Inspecdes perioddicas das estruturas e equipamentos pelos operadores, que devem
ser previamente treinados para executarem o programa de manutencao;

— Coleta de dados, isto é, levantamento de informacfes em manuais, catalogos,
consultas ao fabricante, aos usuarios etc. Organiza¢do de um programa preventivo
para algumas maquinas e equipamentos;

— Emisséo de relatérios que servirdo para aumentar a confiabilidade no sistema

montado.

Dentre os indicadores que denotam que estruturas, maquinas e equipamentos estao
requerendo a execucdo de manutencbes tém-se 0S seguintes sinais: vazamentos,
ruidos/vibracdes, diminuicdo da capacidade de armazenamento e acidentes. No caso do
Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA) ora em andlise, as principais atividades de

manutencgao previstas sdo apresentadas a seguir.
10.12.2. Manutencdao de Sistemas de Correias Transportadoras

Tendo em vista que sistemas de correias transportadoras sdo constituidos por diversos
componentes mecanicos, quando estes quebram ndo quebram todo, mas um dos seus
componentes. Dentre os defeitos mais comuns tem-se quebra de eixos, quebra de
rolamentos, rasgamento da correia, abertura de emendas, trincamento ou quebra nas
estruturas (bases das maquinas), etc. As principais atividades de manutencao previstas

para os sistemas de correias transportadoras sdo apresentadas a seguir:
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a) Estruturas Metdlicas (bases das maquinas)

Os principais cuidados com as estruturas (bases das maquinas) envolvem a protecao
superficial com pintura para evitar a corrosao; a verificagdo da ancoragem nas bases
(quebra de parafusos chumbadores, corrosdo, afrouxamento de porcas e arruelas) e a
execucao de ensaio das soldas com uso de liquidos penetrantes, para detectar presenca

de trincas.
b) Correias Transportadoras

A equipe responsavel pela inspecdo e manutencdo das correias transportadoras devera
estar sempre atenta a possiveis pontos criticos da operacdo. Desgastes, rasgoes,
raspadores sem funcionamento, rolos travados e vazamento de materiais devem ser
observados e prontamente corrigidos. A identificacdo dos problemas e da forma como
estes ocorrem, € uma maneira de determinar a causa e encontrar uma solucdo para a
questdo. A rapida correcdo dos problemas detectados € importante para prevenir falhas

maiores, que podem causar perdas de eficiéncia no sistema transportador de correias.

A manutencédo preventiva trabalha de acordo com um programa previamente tracado em
que sdo estabelecidas paradas periodicas do sistema de correias transportadoras para
que sejam feitas inspec¢des e trocas de pecas, de acordo com pré-dimensionamento de
vida util das referidas pecas, baseadas em um trabalho de coleta de dados e engenharia
de confiabilidade.

Uma outra forma de atuar preventivamente com controle do equipamento € por meio da
manutencdo preditiva, que € efetuada com o sistema transportador em funcionamento
utilizando-se instrumentos que podem predizer as falhas e determinar trocas de
componentes. Normalmente se utilizam de equipamentos como analisadores de vibragdes
para identificacdo de falhas em mancais e redutores, dispositivos para deteccdo de
rasgos e de desalinhamento, sensores de subvelocidade, etc. Mantém-se assim a
manutencéao preditiva funcionando de forma regular, utilizando os resultados para agir nos

problemas preventivamente para que nao se faca necessaria a manutencao corretiva.

As principais falhas nos sistemas de correias referem-se ao desalinhamento, provocados

pelo carregamento fora do centro, sujeira nos roletes e tambores e suportes de roletes
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desalinhados; desgaste excessivo ou corte em areas localizadas, ocasionados por corpo
estranho preso no raspador, roletes travados, desalinhamento da correia e material preso
na calha de descarga para a correia e falha na emenda, que envolve tensdo excessiva na
correia provocada por acumulo de material no contra peso devido as falhas dos

raspadores.

Assim sendo, os itens fundamentais, que devem ser inspecionados com regularidade nas
correias transportadoras sao: alinhamento da correia; estado dos roletes e tambores;
estado da cobertura e emendas da correia; estiramento da correia; situacdo dos
raspadores e limpadores e estado das guias de material e chutes, para evitar

vazamentos.
Dentre as atividades de inspecdo e manutencao a serem desenvolvidas figuram:

— Inspecdes preventivas sistematicas com equipamento parado;

— ManutengBes preventivas sistematicas em freios, motores, raspadores, painéis,
redutores, etc., incluindo a execucéo de lubrificagéo;

— ManutencgBes corretivas por condicdo em instalacbes elétricas, elevador e de
desgaste de rolos, guias, chapas, raspadores, etc.;

— Manutencdes corretivas por condicdo nas correias para execucao de reparos a frio
de vulcanizacdo e/ou de emendas remontadas/reparos a quente;

— Manutencgdes corretivas por condicao na intercalacao de correia;

— Trocas de correia da lanca, segmentos das rodas motrizes, correia, corrente,
segmentos das rodas de desvio e do cilindro de elevagao da lanca;

— Revitalizacdo de transferéncias, mesa vibratéria, elevador (corrente, cagambas,
eixos, bielas, fixadores) e do acionamento do prato giratério (pinhdo e pinos da

cremalheira), entre outros.

A manutencéo dos transportadores de correia deve seguir um calendario de planejamento
de manutencdo, com atividades preventivas e corretivas a partir de inspecdes periddicas

e paradas programadas, conforme sugestéo apresentada no quadro abaixo.
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c) Lubrificacdo

Visa reduzir o atrito entre as pecas para evitar o aquecimento e a perda de energia, bem

como reduzir o ruido e o desgaste das pecas, eliminando riscos de ruptura das mesmas.
d) Estrada de Manutencéo

A estrada que margeia o0s sistemas transportadores, constitui acesso a equipe de
manutencdo para a efetivacdo de possiveis reparos no mesmo. A referida via pode vir a
ser danificada pela acéo do trafego ou durante a estacao chuvosa. Os consertos previstos
sao: retirada do material solto, preenchimento de buracos com material sub-basico e
basico e compactacdo das camadas. A maior parte dessas operacbes € feita
manualmente, com exce¢do da compactacdo que é feita com roletes pesados puxados

por tratores e do transporte do material a granel feito por cacambas.

Ressalta-se que, estes reparos e manutencées podem ser reduzidos em boa parte, se os
drenos laterais da estrada forem mantidos em boas condi¢des para que haja um rapido
escoamento das aguas das chuvas. Controle da vegetacdo nas laterais da estrada e
remodelagem do seu leito devem ser efetuados anualmente, enquanto que a manutencao

de suas margens e das estruturas pode ser efetivada de quatro em quatro anos.

Estas atividades requerem pouco tempo, pois sdo periddicas, no entanto, séo
extremamente importantes, a fim de detectar imediatamente a necessidade de uma acgéo

corretiva, mantendo assim a integridade do empreendimento e seu pleno funcionamento.

O intervalo de tempo decorrido entre as atividades de manutencéo, varia, dependendo da
infraestrutura. Este intervalo de tempo devera ser determinado por fatores locais, como
por exemplo, clima, qualidade da construcdo, etc., além de valores obtidos com base na
experiéncia em equipamentos mecanicos e maquinarios similares. Esta atividade devera
ser implementada durante toda a vida Util do empreendimento, ja estando seus custos

inclusos no orgamento do projeto.
10.12.3. Manutenc&o do Sistema Separador de Agua e Oleo - SAO

A manutencéo apropriada do Sistema Separador de Agua e Oleo é fundamental para que

este mantenha a eficiéncia de tratamento, além de sua operacdo de forma adequada.
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Para isso, faz-se necessario efetuar a manutencédo periddica deste sistema e que
atividades como a remocgdo do 6leo que foi separado da agua e a limpeza dos

componentes do sistema sejam realizadas.

Apés a construcdo da caixa separadora de agua e Oleo, € recomendavel o seu
enchimento com agua limpa para verificar possiveis rupturas e vazamentos. Além disso,
deverd ser verificado, também, se por ocasido da chegada da agua oleosa, o 6éleo nao
sera carreado diretamente para a caixa de inspecao, certificando assim a eficiéncia da

separacao do Oleo.

A periodicidade desse tipo de manutencgao varia de acordo com a contribui¢cdo oleosa, por
isso, apds a instalacdo e inicio da utilizacdo do Sistema Separador de Agua e Oleo é
recomendado que este processo seja realizado semanalmente, até que seja identificada a
periodicidade ideal de manutencdo. Outro fator fundamental, € realizar a coleta de

amostras peridédicas do efluente. Procedimento que é simples de ser realizado e

importante para atestar que sistema estd operando de acordo com suas especificacdes.

O sistema SAO é composto por caixa de areia para retencéao de sélidos, caixa separadora
de agua e 0Oleo, caixa coletora de 6leo e caixa de inspecédo. A manutencao tem inicio com
a limpeza da caixa de areia para retirada manual ou através de sistema a vacuo dos
sélidos grosseiros e materiais sedimentaveis ai retidos (areia, folhas, lodo, etc.) e o seu
acondicionamento em tambores ou reservatorios apropriados, devidamente cobertos e
protegidos das intempéries para evitar a proliferacao de vetores, com posterior destinacédo
final em aterro sanitario, de acordo com as normas vigentes. J& a manutengdo da caixa
coletora de O6leo consiste na remocdo do 6leo retido e 0o seu acondicionamento em
recipiente proprio para posterior destinacdo para reciclagem em empresas de refino de

Oleo.

As tampas das caixas de visitas e sistemas de tratamento, principalmente no caso de
camaras subterréneas, deverdo permanecer desobstruidas de forma que possam ser

inspecionadas para recebimento de manutencéo periodica.
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10.12.4. Manutencgéo das Obras de Engenharia

Deverdo ser efetuadas, ainda, manutencfes periddicas das obras de engenharia
implantadas, envolvendo edificacBes, sistema viario, sistemas de drenagem pluvial e
oleosa, sistema de prevencédo e combate a incéndios, sistema de abastecimento d’agua,

sistema de esgotamento sanitario, sistema elétrico, entre outros.
10.12.5. Publico Alvo

O Plano de Manutencéo da Infraestrutura Implantada proposto tem como publico alvo os
funcionarios do TUP/SEINFRA e de empresas terceirizadas engajados na execucao das

atividades de manutencéo preconizadas para este empreendimento.
10.12.6. Responsabilidade pela Implementacéao

A implementacao das atividades pertinentes a manutencdo da infraestrutura implantada
ficara a cargo da Administracdo do TUP/SEINFRA, devendo perdurar durante toda a vida
atii do empreendimento, ja estando seus custos or¢cados no projeto de engenharia.
Deverdo ser executadas por funcionarios do proprio empreendimento ou empresas

terceirizadas contratadas para esta fungao.
10.12.7. Cronograma de Execucéao

O Plano de Manutencdo da Infraestrutura Implantada devera ser posto em pratica ao

longo de toda a etapa de operacao do empreendimento

10.13. PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL
10.13.1. Objetivos

A auditoria ambiental é um instrumento que permite avaliar o grau de implementacéo e a
eficiéncia dos planos e programas no controle da poluicdo ambiental e dos riscos na area
de seguranca. E utilizada como uma importante ferramenta para prevencao de impactos e
avaliar os custos envolvidos nos acidentes ou atividades que oferegam riscos ao meio

ambiente e a seguranca dos funcionéarios e das comunidades circunvizinhas.

Os resultados e conclusbes das auditorias fornecem um retrato momentaneo do

desempenho ambiental do empreendimento, possibilitando, de acordo com o interesse, a
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necessidade e a disponibilidade de recursos, que haja um planejamento eficiente das

medidas a serem adotadas para manter ou melhorar o desempenho ambiental.

O Programa de Auditoria Ambiental ora proposto objetiva averiguar o cumprimento da
legislacdo ambiental aplicavel e avaliar o desempenho dos sistemas de gestdo e controle
ambiental das instalaces do TUP/SEINFRA. Desta forma, o presente plano de auditoria

ambiental visa:

— Assegurar a melhoria continua por meio de processo de aprimoramento do
desempenho ambiental global, considerando a politica ambiental estabelecida pelo
empreendimento;

— ldentificar as tendéncias no sistema e garantir a correcdo das deficiéncias
registradas;

— Determinar a adequagao da implantagdo e manutencdo do Sistema de Gestao
Ambiental - SGA;

— Fornecer importantes informagfes ao empreendedor, quanto ao desempenho
ambiental do empreendimento;

— Identificar areas de potenciais melhorias do Sistema de Gestdo Ambiental - SGA,
através de adequacdes e refinamento dos programas ambientais e dos processos

envolvidos.

10.13.2. Diretrizes

O Programa de Auditoria Ambiental proposto deverd seguir os preceitos béasicos da
Norma NBR ISO 14001/2015, que reza sobre as diretrizes e procedimentos para Auditoria
Ambiental, bem como sobre a auditoria do Sistema de Gestdo Ambiental. O Programa
devera atender, também, a Lei n.° 13.448, de 11 de janeiro de 2002, a qual preconiza que
a Auditoria Ambiental Compulséria se constitui na realizacdo de avaliacdes e estudos

destinados a verificar:

— O cumprimento das Normas Legais Ambientais em vigor;
— Os niveis efetivos ou potenciais de poluicdo ou de degradacdo ambiental por

atividades de pessoas fisicas ou juridicas;
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As condi¢cdes de operacdo e de manutencdo dos equipamentos e sistemas de
controle de poluicéo;
As medidas necessarias para assegurar a protecdo do meio ambiente, saude

humana, minimizar impactos negativos e recuperar o meio ambiente.

As auditorias ambientais compulsérias devem ser realizadas pelo empreendedor e com

equipe de sua livre escolha, de comprovada habilitacdo e competéncia na atividade a ser

auditada. Sempre que julgar necessario, o 6rgdo ambiental, podera determinar que as

auditorias ambientais sejam conduzidas por equipes técnicas independentes do auditado.

As diretrizes para a realizacdo de auditorias ambientais deverdao, sempre que possivel,

incluir as avaliagdes relacionadas aos seguintes aspectos, dentre outros:

Cumprimento das normas legais relativas a Legislacdo Ambiental;

Cumprimento das condi¢des estabelecidas nas licengas ambientais e nos estudos
de impacto ambiental, bem como as exigéncias feitas pelas autoridades
competentes em matéria ambiental;

Dinamicas dos processos operacionais do empreendimento, com 0 manejo de seus
produtos parciais, finais e residuos operacionais;

Impacto sobre o meio ambiente, provocado pelas atividades operacionais;
Avaliacdo dos riscos de acidentes e dos planos de contingéncias, para a
evacuacao e protecao dos trabalhadores e da populacdo das areas circunvizinhas,
guando necessario;

Avaliacdo de alternativas tecnologicas disponiveis, de processos e sistemas de
tratamento e monitoramento, para a reducao de niveis de emisséo de poluentes;

Avaliacao dos efeitos dos poluentes sobre os trabalhadores e populagéo lindeira.

10.13.3. Publico Alvo

O publico-alvo deste programa sdo os funcionarios permanentes, temporarios ou

prestadores de servicos, que estejam envolvidos nas atividades do empreendimento

pertencentes ao escopo da Auditoria.
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10.13.4. Interrelagéo com Outros Planos e Programas

O Programa de Auditoria Ambiental proposto tem interrelacbes com outros planos e
programas a serem implementados na area do empreendimento, em especial com
aqueles vinculados as areas de controle ambiental (plano de gestédo de residuos sdlidos,
e 0s planos de monitoramento de emissfes fugitivas, da gestdo de efluentes e da
qualidade dos solos e das &guas subterrdneas) e de seguranca (Programa de
Gerenciamento de Riscos de Explosdo, Plano de Emergéncia Contra Incéndios e

Explosédo e Plano de Inspecdo e Manutencao da Infraestrutura Implantada).
10.13.5. Responsabilidades pela Execucao

A implementacao da auditoria ambiental compulséria ficar4 a cargo da Administracéo do
TUP/SEINFRA, cabendo sua execucdo a profissional de nivel superior, devidamente
habilitado.

10.13.6. Cronograma de Execucdao

Deverdo ser obrigatoriamente realizadas auditorias ambientais periédicas, com intervalo
maximo de 02 (dois) anos no empreendimento durante toda etapa de operacdo do
TUP/SEINFRA.

10.14. PLANO DE EVENTUAL DESATIVACAO DO EMPREENDIMENTO

Em casos de desativacdo ou encerramento da atividade de armazenamento de granéis
sélidos e cargas conteinerizadas deve ser elaborado um Plano de Desativacao
(programas / procedimentos) visando a eliminacéo de passivos ambientais existentes e a
recomposi¢cdo das areas degradadas, considerando questdes relativas a seguranca dos
funcionarios e comunidades/instalagBes circunvizinhas, a protecdo do meio ambiente,

bem como o possivel uso futuro do terreno e o atendimento as exigéncias legais.

O Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA), objeto do presente estudo, podera,
eventualmente, vir a ser desativado pelo empreendedor, dependendo de fatores ditados
pelo mercado. Ressalta-se, no entanto, que o referido terminal é atualmente essencial

para a transformacao do Porto do Pecém num hub port (porto de concentracdo), uma vez
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gue contribuird para aumentar a sua capacidade de movimentacado de cargas, bem como

para atracao de novos investimentos, gerando mais empregos e renda para o Ceara.

Assim sendo, a desativacdo do TUP/SEINFRA apresenta-se pouco provavel num futuro
proximo, servindo a apresentacdo do presente plano apenas como alerta ao
empreendedor sobre os procedimentos a serem adotados por este em caso de uma
eventual desativacdo do empreendimento. E importante salientar que a desativacdo néo
necessariamente implica em descomissionamento, devendo a retirada das infraestruturas
do empreendimento instaladas no local ser seguida da descontaminacdo desta, caso se

faca necessario.

Assim sendo, caso haja desativacdo do TUP/SEINFRA deverd ser elaborado pelo
empreendedor um Plano de Desativacdo / Descomissionamento deste empreendimento,
o qual deverd ser submetido a aprovacdo da SEMACE. O referido plano devera

necessariamente contemplar as seguintes etapas:
a) Justificativa para Desativagcao/Descomissionamento

Devera ser apresentada a justificativa da desativacdo e/ou descomissionamento das
estruturas do empreendimento, apontando em qual situacao técnica, econémica, social ou
ambiental o empreendimento estara sujeito a desativacdo. Em geral, a ideia de encerrar
as atividades de um empreendimento vem de diversos fatores dentre os quais pode-se
citar obsolescéncia do equipamento, faléncia da empresa, mercado desvantajoso e
impactos ambientais. Cabe ao empreendedor definir em qual momento a desativacéo € a

melhor opgao a ser seguida.

Apés a decisdo de encerramento das atividades cabe ao empreendedor, a escolha prévia
do uso futuro ao qual se destinara o local desativado. Ressalta-se, todavia, que no caso
especifico do projeto ora em andlise como este se encontra posicionado na retroarea do
Terminal Portuario do Pecém, muito provavelmente a sua area continuara a integrar

aquelas destinadas as instalacdes de apoio deste complexo industrial/portuério.
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b) Caracterizacdo do Empreendimento

A equipe técnica contratada para elaboracdo do Plano de Desativacdo devera
inicialmente efetuar a descricdo do empreendimento, considerando todo o processo de
transferéncia e armazenamento dos granéis solidos e cargas conteinerizadas, envolvendo
entradas, saidas, aspectos técnicos e rotinas operacionais atualizadas do TUP/SEINFRA.

Deverao ser discriminadas as seguintes caracteristicas gerais do empreendimento:

— Histérico do empreendimento, contemplando informacdes sobre data da
implantagdo, numero de funcionérios, horario de funcionamento, registro de
reformas efetuadas, histérico de acidentes e demais informacdes julgadas
pertinentes;

— Projeto especificando edificagbes, estruturas, equipamentos e sistemas de
monitoramento, sistema de correias transportadoras, plataformas de
carga/descarga (virador de vagdes, tombador de caminhdes, elevadores, moegas,
tulhas, etc.), sistema de drenagem pluvial convencional e segregada, sistema de
tratamento de efluentes sanitarios, sistema elétrico, sistema de combate a
incéndio, sistema de protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas, entre
outros;

— Croqui e memorial descritivo da localizacdo do empreendimento, indicando a
situacdo do terreno em relacdo as edificacbes (patios e armazéns de carga,
administracdo, plataformas de carga/descarga, sistemas de tratamento de
efluentes, etc.) e equipamentos a serem removidos, a distancia destes dos cursos
e mananciais d’agua (inclusive do mar) e de areas de unidades de conservacéo.
Identificacdo e caracterizacdo das edificacbes existentes num raio de 500,0m da
area do empreendimento. ldentificacdo do ponto de lancamento dos efluentes dos
sistemas de drenagem pluvial convencional e segregada no corpo receptor, bem
como dos efluentes sanitarios tratados na ETE, etc.;

— Tipos de granéis solidos armazenados nos patios e armazéns a serem removidos e
a respectiva quantidade trabalhada, bem como a quantidade de produto no

momento da remocao.
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c) Caracterizacéo da Situacdo Ambiental da Area do Empreendimento

Devera ser elaborado um diagnoéstico ambiental da area diretamente afetada pelo
empreendimento e suas cercanias, de modo a permitir a identificacdo e avaliacao
preliminar dos impactos ambientais causados pela operacdo do TUP/SEINFRA ao meio

ambiente.

Durante essa avaliacdo, deverdo ser efetuadas averiguacdes visando a deteccdo de
potenciais contaminacbes do ar, do solo e dos recursos hidricos (investigacao
confirmatdria). Os impactos ambientais identificados deveréo ser correlacionados com 0s
meios afetados (fisico, bidtico e antrépico), permitindo o pleno entendimento da operacao

do empreendimento e sua relagdo com o meio ambiente em que esta inserido.
d) Caracterizacdo dos Equipamentos a serem Desativados/Descomissionados

Todas as estruturas, equipamentos e materiais a serem desativados e/ou
descomissionados do local devem ser identificados e quantificados (edificacdes, patios de
armazenamento, sistemas de correias transportadoras, quadros elétricos, etc.), sendo
apresentada a caracterizacao técnica destes, bem como efetuada a quantificacdo de seus

volumes.

Procedimento semelhante deve ser adotado para as estruturas de apoio (pilaretes,
suportes, estruturas metalicas, subestacdes, etc.) e demais materiais, com caracterizacao
completa e determinacdo do volume a ser transportado. Além disso, a destinacao final a
ser dada a cada um desses volumes devera ser apresentada no plano, sendo priorizado

sempre o reuso/reciclagem.
e) ldentificacdo de Materiais Reaproveitaveis e Entulhos

Devera ser feita a identificacdo e caracterizagcdo dos equipamentos, estruturas e materiais
que serdo reaproveitados de alguma forma e, também, dos que comporéo o entulho da
desativacdo. Salienta-se que devera sempre ser dada prioridade ao reaproveitamento e

reciclagem.
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Deverd ser efetuada, também, a caracterizacdo dos residuos sélidos e efluentes gerados
pela desativacdo do empreendimento, com vistas a correta destinagao final destes, para
gue 0s mesmos ndo poluam o meio ambiente em que o TUP/SEINFRA esté inserido.

f) Elaboracdo do Plano de Desmontagem e Limpeza

Com base no conhecimento obtido nas etapas precedentes devera ser efetuado o
planejamento da desativagao/descomissionamento do empreendimento. Para tanto, deve-
se estudar alternativas de desmontagem e demolicdo das edificacdes, dos equipamentos
e das estruturas. A melhor alternativa € aquela que oferecer menor risco de proliferacao
de contaminacdo pelo ambiente, fornecendo seguranca aos operadores, dentro do custo

previsto.

Devem-se escolher os locais de depdsito de materiais, tanto os perigosos, quando
comprovada a contaminacdo, quanto os inertes, bem como definir estratégias para
reutilizacdo dos materiais reciclaveis ou mesmo sua venda. Deverd ser definida, ainda, a
forma mais conveniente de limpeza da é&rea, incluindo as técnicas de remocdo dos
materiais perigosos, seu transporte por transportadora cadastrada no 6rgdo ambiental
competente, sua disposicéo final e o patamar de descontaminacéo a ser atingido, caso se

faca necessario. O plano deveré descrever os procedimentos a serem adotados para:

Condicionamento e desmontagem dos patios de armazenamento, armazéns e

sistemas de correias transportadoras;
— Desmontagem dos sistemas elétrico e hidraulicos;
— Desmontagem de instalagfes e sistemas mecanicos;
— Purga de fluidos e remocéao de residuos sdlidos;
— Demolicdo das edificacbes e infraestruturas de engenharia;
— Remocao de fundacdes;
— Preenchimento de escavacdes;
— Aterro, nivelamento e terraplenagem;

— Triagem de residuos e entulhos; e
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— Remocao e destino final de residuos e entulhos gerados, com uma logistica de

remocao bem elaborada.

O plano de desativacdo/descomissionamento devera prever a execucao de todos esses
procedimentos com cuidado na retirada dos componentes contaminados, sem prejudicar
a saude publica e o meio ambiente. A programacdo de desmontagem deve ser
organizada através da elaboracdo de um cronograma das atividades, sendo que cada
fase deve estar delimitada com prazos a serem atendidos, visando concluir 0 processo

dentro do periodo estipulado no planejamento.

O processo de desativacdo devera ser esquematizado em forma de fluxograma, sendo
efetuada a identificacdo de todas as etapas do processo, bem como as entradas
(insumos) e saidas (residuos, efluentes, etc.) relacionados a cada etapa do processo de

desativacao e/ou descomissionamento.
g) Condicionamento dos Contéineres de Cargas Perigosas para Desativacao

Quanto ao condicionamento dos contéineres de cargas perigosas para desativacao,
devera ser apresentado no plano o procedimento de deslocamento dos produtos, limpeza
e inertizacdo dos contéineres, bem como ser prevista a destinacdo dos produtos ou
residuos coletados, de acordo com o estabelecido na legislacdo vigente, caso estes se
facam presentes na area. Posteriormente devera ser efetuada a completa remocéo das
instalacBes, envolvendo o0s contéineres, componentes e acessoérios. Devera ser

apresentado o detalhamento do condicionamento dos contéineres para a desativagao.
h) Prognostico da Qualidade Ambiental apds a Desativagéo

Faz-se necessario a elaboracdo de um prognéstico da qualidade ambiental da area sem o
empreendimento em atividade, tendo em vista que 0 mesmo devera ser desativado apoés

um longo periodo de operacdao e influéncias com o meio natural.

Deverao ser efetuadas andlises das aguas subterraneas nas areas de remocao dos patios
de armazenamento de minério de ferro e de cargas perigosas e no entorno do armazém
de fertilizantes e demais equipamentos/infraestruturas de manuseio destes produtos, bem

como ao longo dos sistemas de correias transportadoras e dos sistemas de tratamento



198

NLi

~ GOVERNO o

ESTADO po CEARA
dos efluentes da drenagem confinada e dos sistemas SAO para verificacdo da ocorréncia
de contaminagdo. As amostras de solo, bem como as de agua subterrdnea coletadas
devem ser encaminhadas para o laboratorio especializado para analise.

Os prazos para realizacdo das analises e procedimento de preservacdo das amostras
devem ser observados com rigor. Com os laudos analiticos em maos poderdo ocorrer

duas situacdes diversas, a saber:

— Situacao 1: Ocorrera quando os laudos apresentarem resultados positivos, ou seja,
houver deteccéo de contaminantes no solo ou na agua. Caso a situacao seja esta,
0 caminho a seguir serd a recuperacdo da area contaminada (solo e agua
subterranea);
— Situacado 2: Ocorrera quando os laudos apresentam resultados negativos, ou seja,
nao ha deteccdo de contaminantes no solo. Neste caso a area estara liberada.
Em outras palavras, caso ndo haja confirmacéo da contaminacao, a area esta livre para a
reutilizacdo. Caso contrario deverd ser efetuada a sua descontaminacdo de acordo com
0s padrbes técnicos requeridos para cada caso, sob a supervisdo do érgdo ambiental

competente.
i) Plano de Recuperacéo de Areas Degradadas — PRAD

Caso a éarea a ser descomissionada ndo possua um planejamento de uso futuro, o
empreendedor devera elaborar um Plano de Recuperacgéo de Areas Degradadas — PRAD,
tendo em vista que a desativacdo do empreendimento devolvera para a natureza uma
area antropizada, que se encontra posicionada dentro de uma area industrial — o

Complexo Industrial e Portuario do Pecém.

Assim sendo, o PRAD a ser elaborado deverd contemplar uma descricdo detalhada do
método a ser adotado para a descontaminacdo da area do empreendimento, caso esta se
faca necessaria, bem como dos usos alternativos passiveis de serem ai implementados.
Caso se faca necessario, deverd ser prevista a continuidade da implementacdo dos
planos de monitoramento da qualidade do solo e dos recursos hidricos subterraneos,
durante um periodo ap0s a desativacdo do empreendimento, devendo este ser

determinado pelo 6rgdo ambiental competente. Deverao ser definidos, ainda, os critérios
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para aprovisionamento dos recursos necessarios a desativacdo / descomissionamento

das instalagbes do empreendimento.
J) Aprovacao da Desativagao do Empreendimento

A SEMACE devera ser comunicada sobre a desativacdo das instalacbes do
TUP/SEINFRA, devendo o Plano de Desativacdo do empreendimento ser submetido a
sua aprovacao e serem cumpridas pelo empreendedor as eventuais exigéncias deste
orgdo. O inicio dos servicos de desativacao esta condicionado a respectiva aprovacao do

orgao ambiental competente.
[) Comunicacéo do Término do Descomissionamento

O empreendedor devera comunicar ao 6rgdo ambiental competente a conclusdo dos
servicos de desativacdo do empreendimento, enviando o atestado de
descomissionamento da éarea do empreendimento, expedido por entidade técnica
especializada, societariamente independente da empresa solicitante, confirmando que os
servigcos foram executados segundo o Plano de Desativacdo. Todos os documentos
relativos a desativacdo devem ser arquivados por 5 (cinco) anos apos sua efetiva

conclusao.

A implementagdo deste plano ficara a cargo da Administracdo do TUP/SEINFRA,
devendo seu detalhamento ser apresentado ao érgdo ambiental competente por ocasido

do encerramento das atividades do empreendimento.
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11. PLANOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
11.1. GENERALIDADES

Tendo em vista que o0 uso e ocupacdo do solo e as atividades industriais e de apoio
logistico desenvolvidas no territorio do Complexo Industrial e Portuario do Pecém, dentre
as quais se encontra inserido o Projeto do Terminal de Uso Privado (TUP/SEINFRA) ora
em analise, exercem influéncia sobre o meio ambiente podendo contribuir para a sua
degradacdo com repercussdes sobre a qualidade de vida da populacdo da regido e
demais atividades econdmicas ai desenvolvidas, torna-se imprescindivel a implementacao
de programas de monitoramento visando o disciplinamento destes usos e a adocao de

medidas corretivas, caso estas se facam necessarias.

Sao apresentados, a seguir, os delineamentos dos principais planos de controle ambiental
a serem implementados na regido na fase de operacdo do empreendimento proposto, 0s

quais envolvem a execuc¢éo das seguintes atividades:
— Monitoramento da qualidade do ar;
— Monitoramento dos efluentes da operacao;
— Monitoramento da qualidade dos solos e das aguas subterraneas;
— Monitoramentos da qualidade da agua do mar e da biota marinha;
— Monitoramento da saude dos funcionarios do TUP/SEINFRA.

Os planos de monitoramento e/ou controle ambiental ora apresentados objetivam propor
solugcbes para atenuar e/ou compensar 0s impactos ambientais adversos gerados e/ou
previsiveis decorrentes das acOes desenvolvidas no empreendimento. Desse modo
fornecem subsidios para a tomada de deciséo, se constituindo em elementos basicos de
planejamento, bem como de gerenciamento ambiental durante a fase de operagcédo do

empreendimento.



202

NLi

GOVERNO o
Es IADO Do CEARA
A interpretacdo dos parametros monitorados ira determinar a eficiéncia das solucdes
propostas, orientando quanto a necessidade de modificar ou introduzir novas medidas nos
programas de controle ambiental face as eventuais alteracbes de ordem técnica,
econbmica ou de operacionalizacdo que possam ocorrer durante a operacdo do

empreendimento.

As medidas de controle e monitoramentos aqui preconizados ficardo a cargo da
Administracdo do TUP/SEINFRA, sob a responsabilidade de técnico habilitado e sujeita a
fiscalizacdo da SEINFRA e do 6rgdo ambiental competente. Constitui excecdo apenas o
monitoramento da qualidade da agua do mar e da biota marinha, que atualmente ja é

executado pela CEARAPORTOS e assim devera continuar sendo realizado.

11.2. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR
11.2.1. Objetivos

O controle da emissao de material particulado esta cada vez mais sendo considerado no
planejamento das metas ambientais de empreendimentos do segmento de terminais
portuarios de granéis solidos. Diversas empresas deste segmento vém se mostrando
preocupadas com os danos causados a saude do trabalhador e ao meio ambiente por
esta atividade, dado o langcamento de material particulado na atmosfera. Além disso, cada
vez mais as empresas tém sido cobradas pelos 6rgdos ambientais para um maior controle

sobre essas fontes poluidoras.

No TUP/SEINFRA as maiores fontes potenciais de emissdo de poeiras fugitivas
encontram-se  associadas principalmente as operacdes de carregamento,
descarregamento e transferéncia de minério de ferro e com menor intensidade as
movimentacdes de fertilizantes e graos agricolas no pier do Porto do Pecém ou no préprio
terminal de cargas, bem como do manuseio destes nos patios e armazéns. Assim sendo,
faz-se necessario controlar estas emissdes, uma vez que parte dessas operacdes sado

realizadas expostas a atmosfera.

O Plano de Controle das Emissdes Atmosféricas ora proposto visa incentivar a adocéo de

medidas de controle das emissdes de poeiras fugitivas na area do TUP/SEINFRA, que
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vao desde a implementacdo de novas tecnologias até a adocdo de procedimentos de

rotina durante as operacdes de manutencao da infraestrutura deste terminal de cargas.

Ressalta-se, todavia, que o empreendimento ora em analise encontra-se posicionado
numa area desabitada, onde o aglomerado urbano mais proximo encontra-se posicionado
a cerca de 2,0km de distancia das frentes de servicos. Desta forma, pode-se afirmar que
os impactos sobre a qualidade do ar incidem, principalmente, sobre os funcionarios do
TUP/SEINFRA que exercem funcdes especificas, vinculadas as atividades operacionais e
de manutencdo da infraestrutura deste empreendimento. Além disso, as condicdes

atmosféricas locais permitem a rapida dispersao da pluma de poeiras fugitivas gerada.
11.2.2. Diretrizes

Visando minorar a emisséo de poeiras fugitivas durante as operacdes de carga/descarga
e transferéncia de granéis solidos (navios/TUP/SEINFRA e vice-versa) através dos
sistemas de correias transportadoras ou carrocel de caminhdes, bem como nas
operacbes de manuseio destes produtos nos patios e armazéns a SEINFRA no
detalhamento do projeto do empreendimento ja levou em conta a adocdo das seguintes

medidas de controle de emissoes:

— Implantacdo de sistema de aspersores de agua para umidificacdo das pilhas de
minério de ferro, o que aliado a umidade natural do minério resulta numa eficiéncia
de reducédo das emissdes de particulados da ordem de 90,0%;

— Adocédo predominante do uso de correias tubulares, as quais permitem o
enclausuramento do minério transportado, apresentando um nivel de eficiéncia na
reducdo das emissodes da ordem de 100,0%;

— Adocéao de protecao parcial com trelicas laterais e cobertura superior nas correias
transportadoras convencionais, além do fato de haver uma reducdo da area
exposta em funcdo do formato da correia (formato em U), apresentando um nivel
de eficiéncia na reducdo das emissdes da ordem de 92,5%;

— Virador de vagbes em ambiente parcialmente confinado e adocdo do uso de
aspersores, apresentando um nivel de eficiéncia na reducdo das emissdes da
ordem de 95,0%;
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— Ambiente parcialmente confinado nas Torres de Transferéncias e adogdo do uso
de aspersores, apresentando um nivel de eficiéncia na reducdo das emissdes da
ordem de 95,0%;
— Carregador de navios em ambiente parcialmente confinado, apresentando um nivel

de eficiéncia na reducdo das emissdes da ordem de 92,5%.

Ressalta-se que, a implementacdo de novas tecnologias visando minorar a emisséo de
material particulado durante a fase de operacdo do empreendimento devera ser definida
em comum acordo entre o empreendedor e a administracdo do futuro TUP/SEINFRA.

11.2.3. Publico Alvo

De acordo com o Estudo de Dispersao Atmosférico efetuado, a pluma de material
particulado gerada na area do TUP/SEINFRA fica restrita a area deste empreendimento e
seu entorno imediato, ndo atingindo areas urbanizadas. Assim sendo, o Plano de Controle
das EmissGes Atmosféricas terd como publico alvo os funcionarios do TUP/SEINFRA, em
especial aqueles que exercem func¢des vinculadas as atividades de carga/descarga e
transferéncia de granéis solidos dos navios para o TUP/SEINFRA ou vice-versa e ao
manuseio e armazenagem destes produtos, bem como na limpeza/manutencdo das

infraestruturas do terminal de cargas.
11.2.4. Metodologia

O monitoramento da qualidade do ar na area de influéncia direta do terminal de granéis
sélidos propriamente dito e dos sistemas de correias transportadoras que interligam a
area do TUP/SEINFRA ao Porto do Pecém deverdo ter seus pontos de monitoramento
selecionados em fungdo do potencial de emissdo de particulados e considerando
varidveis como direcao e velocidade dos ventos e topografia da regido, tendo como base

o Estudo de Dispersdo Atmosférica desenvolvido para este empreendimento.

Deverd ser levado em conta, também, a qualidade atual do ar na area de influéncia direta
do empreendimento, a qual servira de parametro para o controle ambiental na fase de
operacdo do empreendimento, se constituindo no marco zero os dados obtidos nos

estudos desenvolvidos no ambito do Diagndostico Ambiental do presente EIA.
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Os pontos a serem selecionados para integrarem a rede de monitoramento dever&o
corresponder a situacdo potencialmente mais desfavoravel em termos de concentracao
de agentes fisicos emitidos durante o processo normal de funcionamento do
TUP/SEINFRA.

Deverao ser escolhidos pontos de controle a partir de informacdes coletadas no Estudo
de Dispersao Atmosférica executado. Os pontos selecionados, portanto, decorrerdo de
uma avaliagcdo técnica criteriosa tendo em vista que deverdo gerar informacfes que
subsidiardo o desencadeamento de acdes presentes e futuras, com o intuito de manter
sempre elevado o desempenho ambiental dos sistemas de carga/descarga, transporte e
manuseio dos granéis soélidos armazenados no TUP/SEINFRA (minério de ferro,
fertilizantes e graos agricolas).

Devera ser elaborado um mapa contendo as informacdes que servirdo para definir a
malha de amostragem e a locacdo dos pontos a serem amostrados, tais como: estradas
de acesso, comunidade Lagoa do Pecém, rede de drenagem natural, areas de interesse
ecoldgico, entre outros. O referido mapa devera informar, ainda, a diregdo preferencial
dos ventos e suas variagdes temporais, bem como as definicdes da qualidade do ar antes
da operacionalizacdo do TUP/SEINFRA e dos sistemas de correias transportadoras que

interligam este terminal ao Porto do Pecém.

Também deverdo ser definidos os materiais e equipamentos a serem utilizados e serem
realizadas as medi¢Bes de poeiras sedimentaveis (inclusive dos particulados de minério
de ferro) e de poeiras em suspensdo. Deverdo ser definidos, também, a quantidade e os
locais de amostragem na area do empreendimento e em sua area do entorno, sempre
considerando a direcdo predominante dos ventos. A priori sugere-se a adocdo da malha
de amostragem utilizada na execucdo do Estudo de Dispersdo Atmosférica elaborado na
etapa de diagndstico do presente EIA, a qual apresenta-se composta por seis pontos
selecionados na area de entorno do TUP/SEINFRA, cujas localizacbes podem ser
observadas no Quadro 11.1 e na Figura 11.1. Na alocacédo dos referidos pontos foram
levados em conta o posicionamento do TUP/SEINFRA em relacdo as localidades de

Pecém e Matbes, bem como a Estagédo Ecoldgica do Pecém.
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Quadro 11.1: Localizacdo dos Pontos de Amostragem Adotados no Estudo de
Dispersdo Atmosférica

Ponto 1 521680 9606474
Ponto 2 520850 9605467
Ponto 3 821895 9605088
Ponto 4 522338 9604563
Ponto 5 523187 9604533
Ponto 6 523646 9604275

Figura 11.1: Pontos de Amostragem Adotados no Estudo de Dispersdo Atmosférica
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Para a medicdo das poeiras em suspensao deverdo ser utilizados amostradores de
grandes volumes que permitem analises de particulas < 100um. O tempo de coleta da
amostra devera ser de 24 horas. Para a medicao da distribuicdo granulométrica da poeira
em suspensao devera ser utilizada o “cabega Andersen”, que € um instrumento de
medicdo adaptado a amostradores de grandes volumes, que permitirA a coleta de

amostras de segregacao de particulas por faixas de tamanhos aerodinamicas.

Para a medicdo da poeira sedimentavel, as amostras podem ser coletadas utilizando-se
frascos de volumes aproximados de 1,5 litros e uma area de coleta de aproximadamente
90 cm?. Estes frascos deverao ser colocados sobre postes a uma altura livre de cerca de

4 metros do solo.

Os resultados obtidos nas campanhas de avaliacdo da qualidade do ar, no entorno do
TUP/SEINFRA e dos sistemas de correias transportadoras que interligam este ao Porto
do Pecém, indicardo os padrdes da qualidade ambiental da area com a operacdo do
empreendimento, devendo estarem de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 03/1990.
Esses padrdes sdo as principais referéncias de comparacao entre as concentracdes
maximas dos poluentes emitidos e 0s niveis aceitaveis determinados na legislacéo

brasileira.
11.2.5 Resultados do Plano

Os resultados obtidos pelo Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar, fornecerao

informacdes referentes a:

— Presencga ou ndo de minério de ferro nas areas de influéncia do empreendimento;

— Velocidade dos ventos ao longo do monitoramento;

— Modificagbes nas demais condicbes atmosféricas (pressdo atmosférica média,
temperatura ambiente média, pluviometria, umidade relativa média e radiacéo solar

média) ao longo do descarregamento.
11.2.6 Responsabilidade da Elaboracédo e Implementacéo

A elaboracédo e implementacdo do Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar sera de

responsabilidade do empreendedor, no caso a Administracdo do TUP/SEINFRA que
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devera adotar técnicas qualificadas na execucdo destas atividades, podendo ainda
contratar servicos especializados de terceiros para sua execugao, ficando sujeita a
fiscalizacdo por parte do 6rgdo ambiental competente.

11.2.7 Cronograma de Execucao

O Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar devera ser elaborado antes do inicio da
operacdo do TUP/SEINFRA e sua frequéncia devera ser semestral, podendo ser alterada
tal frequéncia, caso os resultados indiqguem o atendimento ao padrdo de qualidade ou a
nao interferéncia na qualidade do ar em funcdo da operacdo do empreendimento. Essa
frequéncia devera ser definida em conjunto com o 6rgdo ambiental. Caso sejam
detectados locais passiveis de serem afetados ndo cobertos pela malha de amostragem
definida, devem ser realizadas as devidas adequacdes dos pontos de monitoramento.

11.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS EFLUENTES DO
EMPREENDIMENTO

11.3.1. Objetivos

Os monitoramentos da qualidade dos efluentes tratados na Estacdo de Tratamento de
Esgotos — ETE do TUP/SEINFRA, bem como nos Sistemas SAO implantados visa evitar
que possiveis falhas nos processos de tratamento postos em pratica venham a contribuir
para a degradacado dos recursos hidricos da regido do empreendimento.

O controle sistematico da qualidade dos efluentes tratados mostra-se importante, uma vez
que fornece informacdes sobre a eficiéncia dos sistemas de tratamento dos efluentes
implementados, permitindo a adocdo das medidas cabiveis sempre que se fizer

necessario.
11.3.2. Diretrizes
11.3.2.1. Metodologia
Tanto a implantacédo do sistema de tratamento de efluentes da ETE e dos sistemas SAO,
quanto a execucdo das andlises laboratoriais terdo suas atividades legitimadas pela

emissdo de ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica. Os métodos de coleta e

andlise de efluentes serdo baseados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de
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Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e no Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCEF, ultima edic¢éo.

Os laudos a serem emitidos pelos laboratérios que venham a ser contratados pela
Administracdo do TUP/SEINFRA, os quais deverao ser credenciados pelo INMETRO, de
acordo com a NBR 17.025/2005, seréo identificados com o nome do laborat6rio, nimero
do laudo e assinado por um profissional de quimica, devidamente registrado no Conselho
pertinente. Os padrdes dos efluentes deveréo ser atendidos em qualquer tempo, seja por

amostragem simples ou composta.

Deverdo ser elaborados mensalmente relatérios de monitoramento de efluentes liquidos
contendo 0s seguintes tdpicos: resumo das condi¢cdes operacionais do periodo (himero
de dias em operacdo e ocorréncias de manutencao); efluentes liquidos (volume médio
mensal e temperatura média); coleta de amostras (local da coleta, data e hora, tipo de
amostra — simples ou composta e assinatura do técnico de amostragem); resultados
(laudos analiticos); comentarios (tratamento estatistico dos resultados e comparagcdo com

os padrdes de referéncia) e conclusodes.

11.3.2.2. Parametros a Serem Analisados, Limites Padrbes e Frequéncia de

Amostragem

O monitoramento da qualidade dos efluentes e das eficiéncias da ETE e dos Sistemas
SAO, esta firmado, dentre outras atividades operacionais, sobre observacdes rotineiras
que se referem ao controle fisico-quimico (leitura de parametros, coletas de amostras
para exame e analises de amostras). O Quadro 11.2 e Quadro 11.3 mostram 0s
principais parametros de avaliacdo do desempenho dos sistemas SAO e do sistema de
tratamento de esgotos sanitarios, discriminando a frequéncia requerida para a coleta das
amostras. As analises laboratoriais deverdo adotar as frequéncias de amostragens
sugeridas nos referidos quadros pelo menos no inicio da operagdo do sistema de
esgotamento sanitario e dos sistemas SAO, podendo estas serem revisadas com 0O
passar do tempo, de acordo com a estabilizacdo ou variagdes bruscas nos processos de

tratamento, com a devida anuéncia do 6rgdo ambiental.
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Quanto aos pontos de amostragem, as coletas para analise devem ser feitas apenas onde
se faz absolutamente necessario, ou seja, no afluente e no efluente da ETE. No caso
especifico dos sistemas SAO as amostras para analise laboratorial deverdo ser coletadas

no efluente final.

Quadro 11.2: Parametros de Avaliacdo de Desempenho dos Sistemas SAO

Parametros Frequéncia

Temperatura ar Diaria
Temperatura do esgoto Diaria
pH Diaria

Sélidos Sedimentaveis Bimestral
Vazéo Diéria

DQO Bimestral

Fendis Totais (substancias que reagem Bimestral

com 4-aminoantipirina)

Benzeno Bimestral

Tolueno Bimestral

Etilbenzeno Bimestral

Xileno Bimestral

PAH (Hidrocarbonetos Aroméaticos Bimestral

Polinucleados)

TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petréleo) Bimestral

Fonte; CEARA, Portaria SEMACE n° 151/2002, de 25 de novembro de 2002.
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Quadro 11.3: Parametros de Avaliagdo de Desempenho da ETE

Parametros Frequéncia
Cor Diaria
Odor Diaria
Temperatura ar Diéria
Temperatura do esgoto Diaria
pH (1) Mensal
Sélidos Sedimentaveis (1) Mensal
Vazao Diaria
Oxigénio Dissolvido (1) Mensal
Sélidos em suspenséo (1) Trimestral
Alcalinidade Total Mensal
Sulfatos Trimestral
Nitrogénio Amoniacal Trimestral
Nitrogénio Organ. Trimestral
Nitratos Trimestral
Fosfatos Trimestral
DBO (1) Mensal
DQO Mensal
NMP coliformes totais (1) Mensal
NMP coliformes fecais (1) Mensal

Fonte: CAGECE/VBA, Manual de Operacdo, Manutencdo e Monitoramento de Estacbes de
Tratamento. Fortaleza, VBA, 1997.

Nota: (1) Parametros que devem, no minimo, serem verificados para avaliacdo periddica da
performance do sistema de esgotamento sanitario.
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Os parametros que devem ser impreterivelmente verificados para a avaliacdo da
performance do sistema s&o: pH, solidos sedimentaveis, solidos em suspenséo, oxigénio
dissolvido, DBO e o numero maximo permissivel de coliformes a nivel mensal, no caso
especifico do sistema de tratamento de esgotos. Para os sistemas SAO os parametros a
serem avaliados nos efluentes envolvem pH, sdlidos sedimentaveis, DQO e Fendis Totais
(substancias que reagem com 4-aminoantipirina), além das determinacbes das
concentracbes de compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), PAH

(hidrocarbonetos aromaticos polinucleados) e TPH (hidrocarbonetos totais de petroleo).

Ressalta-se que, os efluentes tratados serdo destinados ao reuso na irrigacdo de areas
verdes, lavagem de patios e nas descargas das bacias sanitarias, processo semelhante
ao adotado na area do Terminal Portuario do Pecém. Assim sendo, a Administracao do
TUP/SEINFRA periodicamente devera encaminhar a SEMACE a “Planilha de
Acompanhamento de Efluentes Liquidos” constante nos anexos da Portaria SEMACE n°
151/2002 (alterada pela Resolugcdo COEMA n° 02, de 02/02/2017).

A coleta de amostras para monitoramento dos efluentes da ETE e dos sistemas SAO
devera ser realizada na saida da ETE e das caixas separadoras agua e 0leo. A coleta de

amostra do afluente, por sua vez, devera ser efetuada na chegada a ETE.

A Administracdo do TUP/SEINFRA realizar& o automonitoramento, controle e
acompanhamento periodico do sistema de tratamento de efluentes sanitarios e dos

sistemas SAO.

No controle da qualidade dos efluentes serdo adotados como referéncia os padrdes
preconizados pelas Portarias SEMACE n° 151/2002 e 154/2002 e pelas Resolugdes
CONAMA n° 357/2005 e 430/2011. Serdo seguidos, ainda, os preceitos das normas de
referéncia NBR 9897 — Planejamento de Amostragem de Efluentes Liquidos e Corpos
Receptores e NBR 9898 — Preservacdo e Técnica de Amostragem de Efluentes Liquidos
e Corpos Receptores.

A documentacao relativa ao Sistema de Automonitoramento (os relatérios, as planilhas
mensais de acompanhamento de medi¢cdes e os laudos de analises dos efluentes liquidos

coletados), devem permanecer na Administracdo do TUP/SEINFRA, a disposicdo da
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fiscalizacdo da SEMACE, pelo periodo de 02 (dois) anos, os quais poderao ser solicitados

em qualquer tempo.
11.3.3. Responsabilidade pela Implementacao

O monitoramento da qualidade dos efluentes do sistema de tratamento de esgotos e dos
sistemas SAO ficara a cargo da Administracdo do TUP/SEINFRA.

11.3.4. Cronograma de Execucgdao

O Programa de Monitoramento dos Efluentes do sistema de esgotamento sanitario e dos
sistemas SAO da area do TUP/SEINFRA devera ser implementado durante toda a vida
atil deste empreendimento e as frequéncias dos monitoramentos poderdo ser revisadas

caso os resultados das analises indiquem pelo atendimento constante dos padrdes legais.
11.4. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SOLOS

O monitoramento da qualidade dos solos ao longo da operacdo do projeto se encontra
diretamente associado a possivel ocorréncia de alteragbes decorrentes do aporte
indiscriminado de p6 de minério de ferro a determinadas areas ao longo do tracado do
sistema transportador e nas imediacbes do patio de armazenamento, bem como a
ocorréncia de possiveis contaminacfes por lubrificantes usados na manutencdo das
correias. Além disso, deve ser também considerado o aporte de residuos de fertilizantes

nas imediacdes do galpdo destinado ao seu armazenamento.

No caso especifico da contaminacao pelo aporte de minério de ferro, o solo que € exposto
ao minério pode perder suas propriedades, caso fique submetido a grandes
concentracdes de carga, fazendo com que o solo fique cada vez mais compactado e com
reduzida porosidade. A chamada colmatacdo (impermeabilizacdo) do solo reduz
drasticamente a condutividade hidraulica do solo que perde a porosidade antes existente.
Esse fenbmeno ocorre porque 0s materiais em suspensdo na agua ou muito finos
penetram nos intersticios do solo, obstruindo os canais de agua que existiam outrora e
reduzindo entdo sua condutividade hidraulica. Esse fenbmeno, todavia, s6 é passivel de
ocorréncia na area de armazenagem do minério de ferro, onde grandes pilhas de minério

sdo armazenadas sobre patios.
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A ocorréncia desta situacdo na area do TUP/SEINFRA, todavia, apresenta-se pouco
provavel, uma vez que o projeto deste terminal prevé a impermeabilizacdo do patio de
minério de ferro e a implantacdo de um sistema de drenagem segregada no seu entorno,
evitando o carreamento de residuos de minério para as areas circunvizinhas. Além disso,
o sistema de correias transportadoras que interliga a area do TUP ao Terminal Portuério
do Pecém é do tipo tubular, o que permite o enclausuramento do pé de minério; os
trechos em correias convencionais da area interna do TUP e do pier sdo cobertas e as
torres de transferéncia sdo dotadas com sistema de retencdo de poeira a seco, 0 que
diminui consideravelmente a emissao de poeiras fugitivas nestas areas pontuais, onde as

correias sao abertas.

Neste contexto, a ocorréncia de aportes de minério de ferro ao solo é passivel de
ocorréncia apenas em casos de deficiéncia na manutencdo das torres de transferéncia
e/ou das correias transportadoras. Ressalta-se, todavia, que mesmos nestes casos dado
a textura arenosa dos solos da regidao os riscos de colmatacdo estdo diretamente

vinculados ao volume de residuos de minério de ferro aportante.

No caso especifico dos fertilizantes, a ocorréncia de aportes destes produtos ao solo esta
restrita a area de entorno do armazém de fertilizantes, j& que a transferéncia deste
produto é efetuada através de carrossel de caminhdes no trecho Porto do Pecém /
TUP/SEINFRA.

Assim sendo, os riscos de contaminacao decorrentes do aporte de minério de ferro e de
residuos de fertilizantes ao solo se configura, principalmente, porgue os poluentes podem
ser levados por escoamentos superficiais ou se infiltrar, atingindo as aguas subterraneas.
Assim sendo, o programa de monitoramento dos solos proposto servira a priori para o
fornecimento de subsidios para a definicdo dos pontos de amostragem do Plano de
Monitoramento das Aguas Subterraneas, ja que nas areas lindeiras ao TUP-SEINFRA os
corpos hidricos sao intermitentes. A priori 0 monitoramento da qualidade dos solos devera
ser efetuado apenas no inicio da fase de operacdo do empreendimento, devendo

posteriormente ser analisada a real necessidade da sua execucao.



215

GOVERNO o
Es IADO Do CEARA
O monitoramento visual de particulas de minério de ferro e de residuos de fertilizantes
(observacéo in loco) fornecera subsidios para identificacdo dos pontos onde ocorrem
concentracfes destes produtos nas areas posicionadas ao longo dos tracados das
correias transportadoras e nas imediacdes do patio de minério, bem como no entorno do
armazém de fertilizantes. Auxiliando assim na selecdo dos pontos de amostragem, 0s
quais deverdo ser plotados num mapa. Devera ser efetuada ainda, uma analise dos
mapas pedolégicos, hidrogeoldgicos e de drenagem superficial detalhada da area para
identificacdo das zonas com possibilidades de saturacdo e/ou concentracdo de po6 de
minério de ferro e de residuos de fertilizantes. Deve-se fazer uso das informacdes de
andlises dos solos para subsidiar a definicdo dos parametros de qualidade das &guas a

serem monitorados, locais de amostragem e frequéncia.

Na definicdo da rede de amostragem foi considerado o critério de 1 ponto de amostragem
para cada local identificado como ponto de concentracédo de aporte de p6 de minério de
ferro. No caso especifico dos fertilizantes os pontos de amostragem deverdo ser
posicionados na area de entorno do armazém de fertilizantes, nos pontos mais propensos

ao aporte de residuos durante as operacoes de carga/descarga.

Quanto a frequéncia de amostragem, devido ao comportamento destes produtos no solo
foi prevista a execucdo de uma campanha de amostragem anual, ap0s a estacdo

chuvosa, nas seguintes profundidades 15 cm e 75 cm, durante um periodo de 3 anos.

Os parametros de qualidade dos solos a serem analisados foram definidos com base nas
normas preconizadas pela EMBRAPA, pelo U. S. Bureau of Reclamation e pelo U.S.
Salinity Board, devendo abranger os parametros: pH, Fésforo, Nitrogénio Organico,
Nitrogénio Nitrato, Nitrogénio Kjedal, Potassio, Condutividade Elétrica, RAS, Cadmio,
Chumbo, Cobre, Cromo Hexavalente, Litio, Selénio, Zinco e Ferro. No caso especifico
dos fertilizantes, além dos parametros anteriormente citados deverdo ser considerados 0s

produtos quimicos que apresentam maior fluxo de armazenamento no TUP/SEINFRA.

Ressalta-se que, os dados gerados pelo monitoramento dos solos deverdo ser

interpretados, com as seguintes finalidades:
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— ldentificar as areas ou locais onde as concentracdes de poluentes estdo acima dos
padrbes estabelecidos para a preservacdo dos usos multiplos dos recursos
hidricos existentes na area de influéncia direta projeto, em especial 0s recursos

hidricos subterraneos;

— Acionar um sistema de alerta, que tem como objetivo estabelecer limites as
concentracbes dos parametros analisados através da tomada das medidas
cabiveis para correcdo dos problemas detectados, no sentido de assegurar a
preservagao ambiental, assim como proporcionar uma avaliacdo das atividades de
operacdo e manutencdo do empreendimento. O sistema de alerta devera ser
acionado toda vez que as concentracfes dos parametros analisados atingirem

80,0% dos padrbes estabelecidos.

O monitoramento da qualidade dos solos ficara a cargo do 6rgdo empreendedor, devendo
ser submetido a fiscalizacdo pela SEMACE. Com base nos resultados obtidos durante
este periodo de monitoramento devera ser definido se ha necessidade de sua

continuidade ou se este pode ser encerrado.

11.5. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS
SUBTERRANEOS

O desenvolvimento de atividades que requerem o transporte e/ou manuseio de insumos
quimicos e minerais, sem a adequada orientacdo ambiental, pode vir a comprometer a
qualidade das aguas superficiais e subterrdneas nas areas sob influéncia destes
empreendimentos, afetando negativamente os recursos naturais e, em especial, 0
homem. Os recursos hidricos podem apresentar problemas de qualidade, que interferem
em seu uso para diversos fins, dentre os quais um dos mais frequentes consiste na
presenca de ferro dissolvido em teores elevados, limitando algumas vezes a utilizacao da
agua tanto para uso doméstico como industrial. Apesar do organismo humano necessitar
de até 19mg de ferro por dia, os padrées de potabilidade exigem que uma agua para
consumo humano nao ultrapasse os 0,3 mg/l. Esse limite é estabelecido em funcao de
problemas estaticos relacionados a presenca do ferro na agua e do sabor ruim que o ferro

Ihes confere.
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Dentre as consequéncias causadas pelo excesso deste elemento na agua, citam-se:
problemas a saude, problemas estéticos e de sabor, perda da capacidade especifica dos
pocos profundos, além de manchas em roupas e loucas sanitarias. Entre os varios
processos para remocao de ferro nas aguas, tem-se a aeracdo seguida de contato ou

filtracdo e a aracado seguida de coagulacao, decantacéo e filtracao.

Quanto aos residuos de fertilizantes, os adubos nitrogenados constituem um risco
potencial de poluicdo dos solos e das aguas subterrdneas pelo ion nitrato, com riscos a
vida humana ja que o consumo da agua contaminada pode causar doencas como a
methemoglobinemia (sindrome do bebé azul) e alguns tipos de cancer. Os fertilizantes
fosfatados, por sua vez, podem conter metais pesados como o cadmio na sua

composicao, que em niveis altos pode ser toxico.

No caso especifico dos riscos de poluicdo das aguas subterrdneas na area do Projeto do
TUP/SEINFRA, a area deste terminal de cargas e do tracado do sistema de correias
transportadoras que o interliga ao Terminal Portuario do Pecém estdo predominantemente

assentes sobre o aquifero Dunas, cuja vulnerabilidade a poluicdo é considerada elevada.

Ressalta-se, todavia, que caso seja garantida uma eficiente manutencao da infraestrutura
operacional, os riscos de poluicdo das aguas subterraneas por aporte de residuos de
minério de ferro ou de fertilizantes podem ser considerados relativamente baixos, ja que
este adota o0 uso de correias tubulares fechadas, nos trechos em que se desenvolve em
ambiente terrestre, e as Torres de Transferéncia sdo dotadas com sistema de retencao
de poeira a seco, 0 que diminui consideravelmente a emissao de poeiras fugitivas nestas

areas pontuais, onde as correias sdo abertas.

Além disso, as areas do patio de minério de ferro e dos terminais de fertilizantes e de
armazenamento de cargas perigosas serdo dotadas com sistemas de drenagem
segregada, sendo a agua contaminada coletada encaminhada para tratamento e somente
apos analise da sua qualidade encaminhada para reuso ou para descarte. O projeto,
também, prevé a implantacdo de sistema de drenagem segregada nas areas das oficinas

mecanicas, sendo os efluentes coletados encaminhados para os sistemas SAO.
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O programa de monitoramento da qualidade das aguas subterraneas proposto tem por
objetivo acompanhar a evolucdo temporal da qualidade da agua dos recursos hidricos
subterrédneos, diante dos riscos de contaminacdo pelo aporte de p6 de minério de ferro,
residuos de fertilizantes e de outros produtos quimicos armazenados no patio de cargas

perigosas na area de influéncia direta do projeto ora em analise.

Para que o caminho descrito pelas dguas e seus eventuais poluentes seja conhecido,
devera ser determinada a forma da superficie piezométrica (nivel freatico) e, a partir dela,
definidas as linhas de fluxo subterraneo e seus pontos de convergéncia para a drenagem

superficial. Os riscos de contaminacao, especialmente ndo devem ser minimizados.

Pelas estreitas relacdes que apresentam as aguas superficiais, os aquiferos e os solos, é
que estes elementos deverao ter a sua qualidade monitorada ao longo da operacdo do
projeto, o que possibilitara 0 acompanhamento das alteracdes acarretadas sobre estes,
assim como a adocao de medidas corretivas para a manutencdo da qualidade do meio

ambiente a custos compativeis.

Inicialmente faz-se necessario consultar o diagndstico hidrogeolégico da area do
empreendimento elaborado no ambito do presente EIA, no qual ja estdo estabelecidas as
interrelacdes entre os solos, aguas superficiais e dguas subterraneas, permitindo assim o
conhecimento do sistema fisico e da sua dinadmica de circulagédo. Devera ser analisado o
mapa geoldgico da area do projeto e do seu entorno e 0 mapeamento do lencol freatico.
No caso especifico das aguas superficiais devera ser analisado o mapa de declividade da
area do projeto e definida a drenagem natural ao nivel de detalhe. Ressalta-se, todavia,
que nas areas lindeiras ao TUP/SEINFRA os recursos hidricos superficiais apresentam
carater intermitente, apresentando vazdes nulas na maior parte do ano, razédo pela qual

nao foi considerado no presente estudo 0 seu monitoramento.

Deverdo ser efetuadas campanhas de coleta e analises de amostras das aguas
subterraneas para definicdo dos padrdes de qualidade existentes na estacdo seca e na

chuvosa, visando caracterizar a situacao vigente antes da operacdo do empreendimento.

Em seguida devera ser definida uma rede de piezdmetros para monitoramento do nivel

freatico e da qualidade das aguas subterraneas, bem como as frequéncias que deverao
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ser executadas as coletas de amostras. No caso especifico das aguas subterraneas
poderdo ser aproveitados 0s pocos existentes na area de influéncia do projeto para

execucao do monitoramento.

A priori recomenda-se a adocdo da seguinte rede de amostragem para as aguas
subterraneas: 4 (quatro) pontos de amostragem distribuidos ao longo do tracado do
sistema de correias transportadoras de minério de ferro, que interliga o TUP/SEINFRA ao
Terminal Portuario do Pecém, e outros 6 (seis) pontos distribuidos paralelos ao terreno do
TUP, sendo dois destes paralelos ao terminal de minério de ferro, dois paralelos ao
armazém de fertilizantes e os outros dois paralelos ao patio de cargas perigosas, sempre

levando em conta a dire¢éo do fluxo subterraneo.

Posteriormente deverdo ser definidos os parametros de qualidade da agua a serem
adotados com base nas normas preconizadas pela Resolucdo CONAMA n° 357/2005,
complementadas pelas normas preconizadas pelo Ministério da Saude para potabilidade.
Para caracterizacdo da qualidade das aguas subterrdneas da area de influéncia do
projeto antes da implantacdo do empreendimento recomenda-se a analise dos seguintes
parametros: pH, cor, turbidez, Alcalinidade, Dureza, Fendis, Condutividade Elétrica, RAS,
Solidos Dissolvidos Totais, Coliformes Totais, Coliformes fecais, Nitrato, Fosfato, Cadmio,
Cromo Hexavalente, Cobre, Litio, Chumbo, Manganés, Selénio, Zinco e Ferro. No caso
especifico dos fertilizantes, além dos parametros anteriormente citados deverdo ser
considerados os produtos quimicos que apresentam maior fluxo de armazenamento no
TUP/SEINFRA.

Devem ser obtidos e registrados por ocasido de cada amostragem as seguintes
informacOes de carater geral: data, hora, condicbes de precipitacdo pluvial e local de
amostragem. Os métodos de coleta, preservacdo e andlise das aguas subterraneas

devem ser os especificados nas normas brasileiras.

Quanto a frequéncia da amostragem, devera ser estabelecida inicialmente uma
frequéncia arbitraria, a qual deve ser posteriormente ajustada através de uma analise dos
resultados obtidos. Assim sendo, sugere-se a priori a apropriacdo dos resultados obtidos

nas campanhas efetuadas por ocasido da elaboracdo do diagnostico hidrogeoldgico



220

GOVERNO o
Es IADO Do CEARA
executado no ambito do presente EIA, para caracterizacdo da qualidade da agua, antes
da implantacdo do projeto. Durante o 1° ano da operacdo do projeto deverdo ser
efetuadas 6 campanhas de amostragem com intervalo bimestral, que proporcionarao os
elementos necessarios para o estabelecimento da frequéncia adequada. Para os anos
subsequentes a frequéncia de amostragem deverd ser definida de acordo com o0s
resultados obtidos anteriormente, podendo a priori ser definida a realizacdo de duas
campanhas de amostragem por ano. Tais revisdes das frequéncias do monitoramento,
deverdo ser acordadas com a SEMACE. A Administracdo do TUP/SEINFRA cumpre

desempenhar as atividades de monitoramento da qualidade das aguas subterraneas.
11.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUIDOS

Para a medicdo dos niveis de ruidos gerados em empreendimentos como o
TUP/SEINFRA, as leituras devem ser realizadas na area do empreendimento e em seu
entorno sempre levando em conta a localizagdo das potenciais areas receptoras e a
direcdo predominante dos ventos, para que se possa fazer uma avalicdo do nivel de ruido
percebido pelas populagdes circunvizinhas. Ressalta-se, todavia, que no caso especifico
do TUP/SEINFRA como este encontra-se posicionado afastado de aglomerados urbanos,

0s impactos sonoros sobre populagdes circunvizinhas muito provavelmente seréo nulos.

O monitoramento a ser efetuado devera ter como base os padrbes estabelecidos pela
Norma da ABNT NBR 10.151, que trata dos procedimentos a serem adotados na
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas, visando o Conforto da Comunidade. A referida
norma estabelece os padrées de Nivel de Critério de Avaliacdo - NCA para os diferentes
tipos de uso e ocupacao do solo e de acordo com periodo de execu¢cao do monitoramento

(diurno ou noturno), conforme pode ser visualizado no Quadro 11.4.
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Quadro 11.4: Norma NBR 10.151- Padrdes de Emissao de Ruidos Permitidos

Tipos de Areas Limite Diurno Limite Noturno
(dbA) (dbA)
Areas de Sitios e Fazendas 40 35
Area Estritamente Residencial Urbana ou de hospitais 50 45
e escolas
Area Mista, predominantemente residencial. 55 50
Area Mista, com vocagao comercial e administrativa. 60 55
Area Mista, com vocac&o recreacional 65 55
Area Predominantemente Industrial 70 60

Fonte: ABNT, Norma 10.151, junho/2000.

Inicialmente a malha de amostragem a ser adotada devera ser a utilizada no Estudo

Acustico efetuado na area de influéncia do empreendimento no a&mbito do presente EIA,

na qual a definicdo dos pontos a serem monitorados levou em consideracdo pontos

estratégicos para o registro sonoro, tais como reserva ecoldgica e aglomerados urbanos.

Deverdo, também, ser apropriados os dados levantados pelo referido estudo, visando a

obtencdo de informacgfes referentes ao registro do nivel de ruidos sem a presenca do

empreendimento, 0s quais servirdo de parametros comparativos, sendo de grande

relevancia para as analises do monitoramento.

O Quadro 11.5 e a Figura 11.2 mostram a localizagdo dos pontos de amostragem a

serem adotados inicialmente, podendo estes posteriormente terem a sua localizacao

alterada a depender dos resultados do monitoramento.

Quadro 11.5: Localizacao Georreferenciada dos Pontos de Amostragem

Pontos Longitude Latitude Altitude (m)
01 0521137 9605608 52
02 0521512 9605886 38
03 0522925 9604216 34
04 0523279 9604413 23
05 0521897 9604663 56
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Figura 11.2: Localizagdo Georreferenciada dos Pontos de Amostragem

Para a realizacdo das medi¢des faz-se necesséria a utilizagdo de equipamentos para
afericdes in loco tais como medidor de nivel de pressdao sonora (NPS), calibrador
acustico, estacdo meteorologica compacta e GPS. Os equipamentos de medicao
utilizados devem contar com certificado de calibragdo acustica expedida pela RBC - Rede
Brasileira de Calibragdo ou pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia,

Normalizagdo Qualidade Industrial, renovado no minimo a cada 2 anos.

O monitoramento devera ser realizado sempre com o0s sistemas de correias
transportadoras e outros equipamentos/infraestruturas (virador de vagodes, tombador de
caminhdes, empilhadeira, recuperadora de minério, etc.) utilizados na area do TUP em

funcionamento.

Deverdo ser levados em conta na andlise dos niveis de pressdo sonora, as condicdes
meteoroldgicas vigentes, pois embora estas ndo interfiram diretamente no resultado das
afericdes, fornecem subsidios relevantes sobre a &rea do empreendimento, permitindo a
otimizagcdo do processo de monitoramento, bem como dos equipamentos e dos

procedimentos de mitigacdo, caso esses se facam necessarios.

Deverdo ser usados formularios apropriados para o registro do nivel de ruidos nos quais

deverdo constar, no minimo, os seguintes dados:
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— Marca, tipo ou classe e nimero de série de todos os equipamentos de medicdo
utilizados;

— Data e nimero do ultimo certificado de calibracdo de cada equipamento de
medicao;

— Desenho esquematico e/ou descri¢do detalhada dos pontos da medi¢éao;

— Local, horério, data da amostragem e duracdo das medicdes do ruido;

— Nivel de pressao sonora corrigido Lc, indicando as correcdes aplicadas;

— Nivel de ruido ambiente;

— Valor do nivel de critério de avaliacdo (NCA) aplicado para a area e o horario da
medicéo;

— Observactes sobre condi¢cdes de tempo e ocorréncias de outras fontes de ruidos
nas proximidades, devendo estes formularios serem devidamente assinados pelo

técnico responsavel.

A execucdo do programa de monitoramento ficarda sob a responsabilidade da
administracdo do TUP-SEINFRA e sujeito a fiscalizacdo do 6rgao ambiental pertinente,
devendo ser elaborado um banco de dados com os registros obtidos nas operacdes de
monitoramento. O Plano de Monitoramento de Ruidos permite detectar se os ruidos
produzidos, principalmente na fase de operacao, excedem os padrdes determinados pela
NBR 10.151. Caso esses limites padrdes sejam ultrapassados faz-se necessaria a
adocdo de medidas corretivas, vinculadas principalmente a manutencédo dos sistemas de

correias transportadoras com destaque para:

— Fixacdo rigida dos motores e equipamentos ruidosos, de forma a atenuar as
vibracOes transmitidas as estruturas;

— Balancear e equilibrar as partes méveis das maquinas e equipamentos, de modo a
manté-lo sempre ajustadas;

— Alinhar rolamentos e eixos;

— Efetuar boa lubrificacdo onde hé atrito;

— Evitar que partes soltas se choquem;

— Controle da trajetéria, através da utilizacdo de barreiras absorventes e isolantes
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gue impecam que parte da energia sonora atinja o trabalhador.

Os demais equipamentos do TUP/SEINFRA, também, deverdo ser alvo de operacdes de

manutencao preventiva e corretiva periédicas

11.7. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DO
TUP/SEINFRA

Durante a implantagéo das obras do Projeto do TUP/SEINFRA ora em analise havera um
aumento das emissdes de material particulado (poeiras fugitivas) decorrentes das
operacdes de limpeza do terreno e terraplenagem e da abertura de caminho de servico,

bem como do intenso trafego de maquinas e veiculos pesados.

Além disso, a utilizagdo de veiculos e equipamentos com motores a combustdo na fase
de implantacdo das obras acarretardo num incremento na geracdo de gases poluentes
emitidos por esses equipamentos - monoxido de carbono (CO), material particulado (MP),
compostos organicos usualmente chamados de hidrocarbonetos e 6xidos de nitrogénio
(NOx). Esses poluentes, quando presentes na atmosfera em quantidades elevadas, acima
dos padrdes de qualidade do ar, podem causar danos a saude do contingente obreiro.
Ressalta-se, todavia, que dado os ventos fortes que incidem sobre a regido do Pecém,
estes poluentes sdo rapidamente dispersados, ndo resultando em impactos significativos
ja que durante a implantacdo das obras ndo sdo esperados congestionamentos de
trafego.

O controle dos impactos sobre a qualidade do ar acima aludidos devera ser feito atraves
da umectagcdo periddica dos caminhos de servicos e da manutencdo preventiva de
maquinas e equipamentos; da ado¢do de um programa interno de fiscalizacdo da correta
manutencdo da frota quanto a emissado de fumaca preta conforme Portaria IBAMA n°.
85/96 e de acdes de fiscalizacdo periddica da frota para verificagcdo das emanacdes de

descarga.

Ja na fase de operacao do empreendimento, as operacdes de movimentacao e transporte
de granéis sdlidos irdo contribuir para a geracdo de impactos sobre a qualidade do ar,
principalmente sobre a area do TUP e regido lindeira. Neste tipo de atividade os

potenciais impactos ambientais que atingem as areas proximas encontram-se, em geral,
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associados as poeiras fugitivas geradas pela movimentacdo de granéis solidos nos patios
e armazéns e pela transferéncia destes através do uso de sistemas de correias
transportadoras, bem como aos ruidos emitidos durante estas operacfes. Ressalta-se
que, no caso especifico do TUP/SEINFRA a pluma de poeiras fugitivas ndo atinge

comunidades circunvizinhas.

Assim sendo, pode-se afirmar que o0s impactos sobre a saude decorrentes da
movimentacdo e transporte de granéis solidos, no caso especifico do projeto ora em
analise, estdo concentrados principalmente sobre os operadores dos sistemas de correias
transportadoras e dos demais equipamentos utilizados na movimentacao,
armazenamento e transporte de graneis solidos, tendo sua ocorréncia associada as areas
do péatio de minério de ferro e dos armazéns de grédos agricolas e de fertilizantes; do
virador de vagdes; do tombador de caminhdes; das torres de transferéncia dos sistemas
transportadores, dos ponto de descarregamento e dos trechos onde as correias sdo do

tipo convencional.

Ressalta-se que, no caso especifico dos operadores do TUP/SEINFRA a toxicologia
ocupacional tem como um de seus objetivos, a prevencdo dos danos a saude causados
por ruidos excessivos e/ou por contaminantes quimicos e bacterioldégicos presentes no
ambiente de trabalho, fazendo com que os niveis dessa exposi¢cdo sejam mantidos em

valores que nao constituam um risco inaceitavel.

Para tanto, tornam-se necessarias a identificacdo e quantificacdo desse risco através da
avaliacado da exposicao dos trabalhadores. De acordo com as diretrizes do Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), estabelecido pela NR-7 e com os
possiveis riscos ocasionados no ambiente de trabalho, exames laboratoriais séo
necessarios na prevencao, deteccdo e controle de doencas ocupacionais. A execucao
desses exames ficard a cargo do empreendedor, devendo a frequéncia de execucao
destes e os parametros a serem monitorados serem definidos no ambito do PMSO a ser
elaborado em atendimento a legislacao trabalhista. No que diz respeito aos deveres, cabe

aos trabalhadores expostos a ambiente com poeiras fugitivas e/ou ruidos excessivos:
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- Tomar conhecimento da informacdo prestada pela entidade patronal relativa as
medidas de prevencao, bem como receber formacgéo adequada,;
- Participar das medidas de prevencdao, utilizando adequadamente os equipamentos
e materiais de seguranca, incluindo o uso correto do equipamento de protecéo
individual,

- Comparecer as consultas e exames médicos realizados pela medicina do trabalho.

A implementagdo do programa de Monitoramento da Saude dos Funcionarios do
TUP/SEINFRA ficara a cargo da administracdo deste terminal de cargas, sendo objeto de

fiscalizacdo do Ministério do Trabalho.

11.8. PLANO DE MONITORAMENTO DA FAUNA
11.8.1. Generalidades

A manutenc¢do da fauna de um determinado ambiente esté estritamente relacionada a sua
composicao floristica, j& que hd uma dependéncia da flora para obtencdo de alimento e
estabelecimento de seus habitat’'s. Assim sendo, a remog¢do da cobertura vegetal
resultara em efeitos adversos sobre a fauna silvestre, sendo necesséria a aplicacao de
um plano adequado de monitoramento da fauna contida nos ecossistemas a serem

alterados.

A introdugcdo de patios de minério de ferro e de armazéns de gréos agricolas e de
fertilizantes, bem como dos sistemas de correias transportadoras e dos demais
equipamentos/infraestruturas utilizadas na movimentacdo, armazenamento e transporte
de granéis sélidos podera causar alguns impactos sobre a fauna (emissdo de ruidos,
lancamento de particulados, iluminagcédo) da area de influéncia direta do empreendimento,
de forma que sera necessario 0 monitoramento desta durante a operacdo do
TUP/SEINFRA.

O Programa de Monitoramento da Fauna ora proposto tem por objetivo monitorar a
evolucéo dos ecossistemas do entorno e da comunidade faunistica da area sob influéncia
do TUP/SEINFRA e dos sistemas de correias transportadoras que interligam este terminal
de cargas ao Terminal Portuario do Pecém. Assim, sendo, visa identificar e monitorar

possiveis alterac6es decorrentes da implantacdo deste empreendimento sob a dinamica,
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a estrutura e a rigueza de espécies da vegetacdo remanescente adjacente; contribuir com
a preservacdo da vegetacdo adjacente ao empreendimento, além de identificar e
monitorar possiveis alteragcdes em caracteristicas ambientais. Desta forma, o publico alvo
do plano de monitoramento da fauna é a comunidade biGtica das areas de interesse

ambiental, bem como da area de influéncia direta do empreendimento.
11.8.2. Metodologia

O termo monitoramento se define como uma atividade de controle que pode ser aplicada
numa variedade de acdes. O monitoramento consiste na coleta e interpretacdo de dados
que permitem avaliar tendéncias, indicando necessidades de ajustes no andamento de
determinados projetos. Soule (1987, in Tommasi, 1993) aponta que 0 monitoramento
pressupde questbes basicas como a possibilidade de distinguir entre as mudancas
naturais e as mudancas devido ao stress induzidos pelas acdes antropicas, em que se

identificam pelos menos trés elos:

- Ocorréncias de perturbagcbes ambientais;
- PerturbagcGes ambientais que afetam a qualidade do habitat; e
- Mudancas na qualidade do habitat que afetam as popula¢des de organismos vivos

e adinamica de suas comunidades.

Monitoramentos peridédicos sdo importantes ferramentas para avaliagcdo e minimizagado de
impactos gerados por empreendimentos de grande porte e para determinacdo de
estratégias de conservacdo de espécies, especialmente as ameacadas de extincdo em

algum grau.

Na impossibilidade de monitorar todos os elementos faunisticos, algumas espécies devem
ser selecionadas, pois, embora cada espécie responda a seu ambiente de forma
individual, espécies com ecologias similares possivelmente reagem de modo similar
tornando-se, portanto, bioindicadoras das condigdes ambientais de determinados habitat’s
e/ou da biodiversidade de ecossistemas.

De posse de uma solida base de dados sobre a biota referente a um periodo anterior a

determinada intervencéo, posteriormente o0 monitoramento podera indicar os efeitos de
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tais mudancas no habitat através de organismos tidos como bioindicadores de mudancas

de origem antropica.

O equilibrio de uma populacdo que habita uma determinada area significa a interacdo de
seus fatores bioticos, com os fatores fisicos e quimicos e com as a¢fes antrépicas, como
a caca, a pesca, 0 crescimento urbano. Os bioindicadores sdo espécies, grupos de
espécies ou comunidades bioldgicas cuja presenca, abundancia e condigbes sao
indicativos bioldgicos de uma determinada condicdo ambiental. Os bioindicadores s&o
importantes para correlacionar um determinado fator antrépico ou um fator natural com
potencial impactante, representando importante ferramenta na avaliacdo da integridade
ecoldgica (condicdo de “saude” de uma area, definida pela comparagéo da estrutura e

funcdo de uma comunidade bioldgica entre uma area impactada e areas de referéncia).

Os bioindicadores mais utilizados sdo aqueles capazes de diferenciar entre oscilacdes
naturais como mudancas fenoldgicas, ciclos sazonais de chuva e seca, e estresses
antropicos. Os seguintes grupos serdo empregados como bioindicadores da qualidade
ambiental da area de influéncia do projeto durante sua implantacdo e operacao: a

avifauna e a mastofauna, que sao bioindicadores terrestres bastante utilizados.

A utilizagc&o das aves se deve ao fato delas reagirem rapidamente a quaisquer alteragdes
nos locais onde nidificam, alimentam-se ou utilizam como reflgios nos seus ciclos de
vida. Além disso, a maioria das aves tem habitos diurnos e s&o, facilmente visiveis,
apresentando alta diversidade de espécies, com diferentes habitos e niveis de

sensibilidade a alteracdes ambientais.

As aves sdo os vertebrados mais bem conhecidos, pois sdo facilmente observaveis em
quaisquer ambientes por possuirem, geralmente, coloracbes e vocalizacbes bastante
conspicuas, serem em sua maioria diurnas e ocorrerem em grande namero de individuos

e espécies.

Nas ultimas décadas, o desenvolvimento de trabalhos com aves em seus ambientes
naturais tornou-as o grupo de preferéncia entre os vertebrados para avaliacdo e
monitoramento da qualidade ambiental. As principais caracteristicas das aves que

indicam sua adequac¢ao aos estudos séo:
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- As espécies sao primordialmente diurnas, detectaveis pela visualizacdo ou pelo
canto caracteristico de cada espécie;
- A grande maioria das espécies ja foi catalogada cientificamente;
- Existem sistemas de trabalho em campo padronizados em escala global; e,

- As aves tém seu papel no ecossistema compreendido.

Os mamiferos desempenham um importante papel na manutencdo e regeneracdo de
florestas tropicais (CUARON, 2000), sendo importantes bioindicadores da qualidade
ambiental. O monitoramento dessas populagdes €, portanto, importante para guiar acoes
de planejamento das unidades de conservacdo e estratégias para a manutencdo da

biodiversidade.

Muitas espécies de mamiferos participam diretamente na composicdo e manutencao da
vegetacdo dos seus habitats, através da herbivoria, frugivoria ou mesmo onivoria,
desempenhando papeis importantes na dispersdo de sementes, predacdo de plantulas e

no processo de polinizagao.

A perda de habitat ou sua fragmentacdo s&o as principais ameacas para 0s mamiferos,
principalmente os de médio e grande porte, que necessitam de grandes areas de vida e
estdo sujeitos a caca (Pardini et al., 2003). Os animais carnivoros, especialmente 0s
felinos, em funcdo de seus habitos alimentares ocupam 0s niveis mais elevados da
cadeia alimentar, fato que aliado a necessidade de grandes extensdes territoriais para seu
suprimento alimentar, faz com que sejam o0s primeiros a sofrerem com as alteracdes dos
seus habitat’s (Becker & Dalponte,1991).

Dada a ocorréncia de Leopardus tigrinus (gato-do-mato) e Leopardus pardalis
(Jjaguatirica), integrantes da lista oficial de espécies da fauna brasileira ameacada de
extincdo, na area de influéncia do empreendimento, faz-se necessaria uma especial

atencdo ao monitoramento destas espécies.

Monitoramento da Avifauna

Para o monitoramento da avifauna devera ser utilizado o método de amostragem do
Censo Visual, que consiste no levantamento quantitativo por pontos de escuta, tendo

como objetivo fornecer uma estimativa da densidade das espécies de aves da
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comunidade, sendo o mais completo dentre todos os métodos de amostragem
quantitativa disponiveis. Cada ponto (localizado dentro de uma parcela) sera amostrado
por 10 minutos, quando serdo anotados: 1) Dia e hora do inicio da amostragem; e 2)
Espécie e respectivo numero de individuos registrados em trés intervalos de distancia do
ponto: 0-10 m, 10-25 m e 25-50m. Sempre que possivel, a distancia aproximada do
primeiro contato com um individuo/espécie serd, também, registrada. Aves sobrevoando o
ponto serdo registradas como tal e ndo serdo enquadradas nos diferentes intervalos de

distancia a partir do ponto.

Todas as amostragens quantitativas de avifauna serédo gravadas por um assistente, que
acompanhard o observador principal. Essa atividade possibilitara a documentacao
permanente das amostragens quantitativas de avifauna, permitindo uma checagem

continua dos dados.

Para assegurar o sucesso das amostragens de avifauna nas sub-parcelas de 1,0 hectare,
as mesmas néo poderao ser inventariadas com a presenca concomitante de pessoas que
trabalham com outros grupos taxonémicos. E o monitoramento da avifauna se dara por
comparacdes com dados de rigueza, abundancia e diversidade utilizando-se de métodos
estatisticos. Varidveis tais como umidade do ar, temperatura do ar, precipitacdo
pluviométrica e classificacdo do solo poderdo ser utilizadas, se disponiveis para cada
parcela de 1,0 hectare. Todos os locais deveréo ser georreferenciados com GPS.

Monitoramento da Mastofauna

Para o monitoramento da mastofauna sera utilizado o método do Censo Visual. Deveréo
ser feitas procuras de espécimes durante o dia e a noite nas trilhas, estradas, fragmentos
florestais no entorno da area diretamente afetada e na Estagdo Ecologica do Pecém.
Deveré ser utilizado o método de transecto em linha, registrando-se também os animais
visualizados fora dos transectos. Pegadas, pelos, fezes, carcacas e ossadas fornecerdo
evidéncias que permitirdo a inclusdo de espécies nas listagens. Os transectos deverédo
possuir aproximadamente 1,0m de largura, e seguirem, tanto quanto possivel, linhas
retas. O tamanho dos transectos variara de acordo com o tamanho do fragmento florestal

analisado.
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Os transectos serdo estabelecidos randomicamente nas areas de estudo e percorridos a
uma velocidade média de 1 km/h nos periodos diurno e noturno. Deverdo ser percorridos
em 3 turnos de 8 horas cada, de modo a cobrir igualmente todos os horéarios do dia. O
primeiro turno se estendera da 00:00 h as 8:00 h, o segundo de 8:00 h as 16:00 h e o
terceiro de 16:00 as 00:00 h. Os dados coletados para os calculos de densidade serao:
espécie avistada; numero de individuos por grupo; distancia do animal/grupo ao
observador; localizacdo na trilha; dia; hora e distancia percorrida pelo observador
(Mendes Pontes 2004; Buckland et al.1993; Brockelman 1987; Burnham et al. 1980). Os
censos noturnos seguirdo o mesmo meétodo, com a adicdo de uma lanterna comum
apontada para o chdo e um farol de milha spotlight, utilizado sempre que houver suspeita
sobre a presenca de algum animal.

A execucdo das atividades propostas no Programa de Monitoramento da Fauna ficara a
cargo da empresa contratada que realizara a acdo, sendo a responsabilidade do
empreendedor, que devera alocar recursos financeiros para tal fim. A empresa contratada
devera dispor de técnicos habilitados para gerenciar a acdo (bidlogos e veterinarios).

Sugere-se que sejam firmadas parcerias com as universidades da regido.

Prevé-se a execucdo do monitoramento da fauna por um periodo de dois anos apos o
inicio da operacdo do empreendimento, sendo os resultados obtidos comparados com o0s
de estudos ja desenvolvidos anteriormente na area da Estacdo Ecoldgica do Pecém,
dentre os quais o estudo elaborado no ambito do presente EIA. As campanhas de campo
para monitoramento da fauna terrestre deverdo ser realizadas com frequéncia minima
semestral, para avaliar as diferentes situacdes climaticas (periodos seco e chuvoso)
observadas na area de influéncia do projeto. Apds esse periodo de amostragem, a
periodicidade das campanhas devera ser revisada de acordo com os resultados obtidos.
A curva do coletor mostrara as modificacdes que devem ser implementadas para melhor

efetivacdo da amostragem dos elementos faunisticos terrestres.
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11.9. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E DA BIOTA
MARINHA

Os riscos de aporte de granéis solidos (minério de ferro, grédos agricolas e fertilizantes),
bem como de residuos de cargas perigosas ao ambiente marinho decorrentes do
funcionamento do TUP/SEINFRA estdo associados principalmente as operacdes de
carregamento/descarregamento dos navios na area do pier do Terminal Portuério do
Pecém, e em menor escala do carreamento de sedimentos e poluentes da area do TUP

pelas aguas das chuvas.

Quanto aos riscos de queda de granéis soélidos no mar durante as operacbes de
transferéncias de cargas entre navios e caminhfes ou sistemas de correias
transportadoras, com consequente contaminacdo do ambiente marinho, o projeto
proposto prevé o uso de coletor paliativo (lonas) nos descarregadores de navios e a
execucdo da varricdo mecanizada ou ndo da area do pier. Além disso, os sistemas
transportadores de correias convencionais da area do pier sdo cobertos e apenas no
descarregamento de fertilizantes, que adota o uso de equipamentos mais vulneraveis a
acdo dos ventos (guindaste tipo MHC/moega de carregamento), os riscos de quedas de
residuos no mar apresentam-se mais significativos. Nas operacfes de carregamento dos
demais granéis sélidos (minério de ferro e grdos agricolas), a adocdo do uso de
carregadores de navios movel do tipo Samson ou Travelling reduzem significativamente a

emissdo de poeiras fugitivas e quedas de materiais.

Ressalta-se, ainda, que o projeto proposto para este empreendimento prevé a
impermeabilizacdo dos patios de minério de ferro e de contéineres/cargas perigosas, bem
como a implantacdo de sistemas de drenagem segregada no entorno destes, dos
armazeéns de fertilizantes e de gréos agricolas e das oficinas mecanicas. Assim sendo, 0
risco de aporte de poluentes ao ambiente marinho através de carreamento pelas 4guas

das chuvas apresenta-se relativamente reduzido.

Dentro deste contexto, 0 monitoramento da qualidade da dgua do mar visa nao so avaliar
os danos decorrentes de possiveis quedas de material no ambiente, que podem resultar

em alteracfes na qualidade da agua e impactos sobre a biota marinha, como avaliar a
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eficiéncia dos sistemas de controle postos em pratica. Nao foi prevista a execucao de
monitoramentos da qualidade da &gua dos corpos hidricos presentes nas areas lindeiras
ao TUP/SEINFRA, tendo em vista que estes apresentam carater intermitente,

apresentando vazdes nulas durante a maior parte do ano.

Atualmente a CEARAPORTOS ja implementa a execucdo de um programa de
monitoramento do ambiente marinho na area de influéncia do Terminal Portuario do
Pecém, razdo pela qual ndo se faz necesséria a implementacéo deste tipo de medida de
controle ambiental por parte das empresas com atuacdo na area offshore deste terminal
portuario. O referido programa de monitoramento abrange tanto monitoramento da
qualidade da 4gua do mar quanto o monitoramento da biota marinha, estando a obtencéo
de maiores detalhes sobre estes na dependéncia do repasse de informacdes pela
CEARAPORTOS.
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12. PROJETO DE LOGISTICA DE TRANSPORTES
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12.  PROJETO DE LOGISTICA DE TRANSPORTES — PLT
12.1. GENERALIDADES

O Terminal Portudrio do Pecém, inaugurado em marco de 2002, esta localizado nos
municipios de Caucaia e Sdo Goncalo do Amarante, litoral oeste do Estado do Ceara,
distante cerca de 70,0 km de Fortaleza, integrando o Complexo Industrial e Portuario do
Pecém - CIPP.

A modelagem regulatéria do Terminal Portuario do Pecém enquadra-se no conceito
moderno de porto-industria-servigos, provendo instalacdes portuérias eficientes para onde
h& a possibilidade de implantacdo de uma plataforma logistica integrada a area industrial,
com acessos rodoferroviarios livres e independentes de confinamentos provocados pelos

centros urbanos.

Neste contexto, o Governo do Estado tem buscado regular e incentivar a implantacéo de
infraestruturas na zona retroportuaria do Porto do Pecém visando a melhoria da sua
logistica de transporte e armazenamento de cargas, de modo a evitar a ocorréncia de
gargalos no suprimento de insumos as industrias instaladas no CIPP, além de contribuir
para a reducdo dos custos de transporte das mercadorias escoadas por este terminal

portuario.

Além disso, capacitard o Porto do Pecém para se transformar num hub port (porto de
concentracdo), indo de encontro a atual politica de modernizacdo deste terminal portuario,
gue vem sendo implementada pelo Governo do Estado. O TUP/SEINFRA servira, ainda, de
elo logistico para integracao das ferrovias operadas pela TLSA e FTL, com os modais rodoviario e
aquaviario em operacao na regido do Pecém. Este empreendimento dara, ainda, maior viabilidade
ao Complexo Industrial e Portuario do Pecém, potencializando o desenvolvimento de diversos

setores da economia local e regional.

O acesso aquaviario a area do TUP/SEINFRA é composto pelas rotas maritimas que
atendem o Terminal Portuario do Pecém, as quais se desenvolvem pela zona costeira do
Estado do Cearad. Quanto ao sistema ferroviario, o acesso ferroviario a area do
TUP/SEINFRA é permitido através do ramal da Linha Tronco Norte operada pela FTL —

Ferrovia Transnordestina Logistica, que atende atualmente o CIPP, o qual tangencia o
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tracado da CE-155 a Leste, estendendo-se até a &rea do Porto do Pecém, e que
tangencia a area do TUP/SEINFRA a oeste.

O acesso rodoviario a area do empreendimento pode ser efetuado através da rodovia
estadual CE-155, que interliga a regido portuaria do Pecém a rodovia federal BR-222,
permitindo o acesso a BR-020, bem como as rodovias CE-060, CE-065, BR-116 e CE-040
atraveés do 4° Anel Rodoviario de Fortaleza.

Considerando o transporte rodoviario, o estudo de logistica de transporte é executado a
partir do mapeamento das diversas rotas possiveis e do levantamento das
condi¢des/limitagcbes fisicas e operacionais, dos 0rgdos responsaveis, da legislacédo e dos
requisitos para transito de cargas excedentes em cada uma delas. Requer o

levantamento, no minimo, das informacdes listadas a seguir:
— Distancia de transporte;

— Tipo de rodovia (Pista dupla com canteiro central, Pista dupla com barreira central,
Pista dupla com faixa central, Pista simples de m&o Unica ou Pista simples de méo
dupla);

— Condigao das rodovias (Pesquisa Rodoviaria CNT);

— Restric@es fisicas (Pontes, viadutos, passarelas e tlneis; Porticos; Limites para
exigéncia de estudo de viabilidade; Pontes e viadutos sujeitos a instrumentagao;
Pontes e viadutos com previsdo de obras; Fiacdo elétrica, telefénica, TV a cabo;
Pracas de pedagio; Postos de pesagem; Guard-rail em pontes e viadutos; Altura de

guard-rail; Pontes estreitas; Topografia; Rotas alternativas, etc.);

— Restricbes operacionais (Obras em execucado; Obras programadas; Pontes com
limitac&o de peso; Horarios de transito; Restricdes nos feriados prolongados;

Meteorologia; Volumes de trafego, etc.)
— Orgéos com jurisdicéo sobre a rodovia;

— Legislacéo especifica (pesos permitidos; tabela de escolta; exigéncias de
concessionarias; exigéncias da PRF)


http://www.guiadotrc.com.br/logis/tipos_rodovias.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/condicao_viaria.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/condicao_rodovias_cnt.pdf
http://www.guiadotrc.com.br/logis/obstaculos.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/EstudoViabilidade_requisitos.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/EstudoViabilidade_requisitos.asp
http://www.abcr.org.br/TarifasPedagio/TarifaPedagio.aspx
http://www.guiadotrc.com.br/logis/restricoes_cargasespeciais.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/onde_requererAET.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/legislacao_especifica.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/pesos_especialSR.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/batedores.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/exigencia_concessionarias.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/exigencia_concessionarias.asp
http://www.guiadotrc.com.br/lei/portaria01-09-prf.pdf
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— Modelo de operacéo da rodovia (Concessionadas, federais delegadas e

Responsabilidade pelo policiamento)
— Taxas e tarifas;
— Postos da Policia Rodoviaria.

O prazo para construcao do TUP/SEINFRA sera de aproximadamente 12 meses; sendo
assim, o cronograma de operacfes e as autorizacdes para transporte dos materiais como
chapas metélicas (calandradas ou ndao), tubulacdes, pré-moldados, cargas excedentes

(indivisiveis), entre outros deverdo estar atentos a este periodo.
12.2. NORMAS DE LOGISTICA

O transporte dos materiais e equipamentos que serdo utilizados na construcdo do
TUP/SEINFRA poderd ser realizado por rodovias municipais, estaduais e federais,
devendo se adequar as normas estabelecidas pelos 6rgdos administradores destas

rodovias.

De acordo com a Resolugdo DNIT n® 01/2016, que revogou a Resolu¢cdo DNIT n°
11/2004, alguns dos possiveis excessos que devem ser observados quando da formacéao
do conjunto transportador (transporte e carga) sao de: dimensdes (comprimento, largura e
altura); de peso; de lateral direito ou esquerdo (excesso da carga em relacdo ao lado
correspondente da carroceria); de longitunal dianteiro (excesso da carga medido a partir
do plano vertical que contém a linha superior do para-brisa do veiculo trator ou de tracéo)
e de longitudinal traseiro (excesso da carga medido a partir do plano vertical transversal
que contém o limite posterior da carroceria). As Figuras 12.1 e 12.2 mostram
representacbes de excessos passiveis de serem apresentados por conjuntos

transportadores.


http://www.abcr.org.br/Conteudo/Secao/9/concessionarias.aspx
http://www.guiadotrc.com.br/logis/rodovias_delegadas.asp
http://www.guiadotrc.com.br/logis/custeio.asp
http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/enderecosETelefones.faces;jsessionid=04E160592407616BDFD86218505B519A.loadBalancePortalInternet3046
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Figura 12.1:Representacdo de Transporte de Cargas com Excessos Laterais e
Verticais
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A Resolucédo DNIT n° 01/2016 define carga indivisivel como a carga unitaria com peso
e/ou dimensdes excedentes aos limites regulamentares, cujo transporte requeira o0 uso de
veiculos especiais com lotagcéo (capacidade de carga), dimensdes, estrutura, suspensao e
direcdo apropriadas. A referida resolucdo versa sobre veiculos ou combinacbes de
veiculos, excetuando-se as Combinacdes Veiculares de Cargas que excedam os limites
fixados pela Resolugdo CONTRAN n° 210/2006, que s&o devidamente regulamentadas
pela Resolugdo CONTRAN n° 211, de 13 de novembro de 2006.

A fim de garantir o transporte seguro e equilibrado dessas cargas, deverdao ser
observados alguns pontos importantes em relacdo a estas e ao veiculo onde estao
alocadas, como a Capacidade Maxima de Tracao, a altura e as dimensdes do veiculo;
seu tipo de pneu; o Peso Bruto Total Combinado (PBTC), assim como 0 peso bruto por

eixo, linha de eixo ou conjunto de eixos.

O transporte de carga objeto da Resolugdo DNIT n° 01/2016 somente poderd ser
efetuado mediante prévia obtencdo da Autorizacdo Especial de Transporte (AET), com
porte obrigatério, assinada pelo responsavel do transporte identificado no cabecalho do

referido documento, ou respectivo funcionario, devidamente vinculado.

Tomando como base as possiveis rotas que servirdo ao transporte das cargas
necessarias para a construcdo do TUP/SEINFRA, nota-se que as vias componentes
desses percursos podem pertencer as trés jurisdicdes: municipal, estadual e federal.
Assim sendo, os 6rgaos nos quais devem ser efetuadas as solicitagbes das AET’s, caso
estas se fagcam necessarias, serdo a Autarquia Municipal de Transito e Cidadania (AMC)
de Fortaleza, o Departamento Estadual de Transito do Ceara (DETRAN-CE) e o

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), respectivamente.

A AMC, através da Portaria n° 83/2015, regulamenta a circulacdo de caminhdes, com ou
sem carga, nas vias urbanas do municipio de Fortaleza, conforme sinalizacao viaria de
regulamentacdo, que restringe o transito de caminhfes com limites acima dos

estabelecidos nos corredores, areas e horarios determinados.

Para a expedicdo da AET conforme Artigo 9° da referida portaria, € obrigatorio o

comparecimento do solicitante na sede da AMC, portando a seguinte documentacgao:



240

T

GOVERNO po
EsTADO po CEARA
copia legivel dos documentos de identidade do solicitante e CNPJ, no caso de pessoa
juridica; copia legivel do Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo (CRLV) ou
combinacdo de veiculos; projeto do veiculo transportador e da carga, assinado por
responsavel técnico, quando o PBTC for superior a 100 t; manifesto da carga, catalogos
ou declaracdo do fabricante da peca, para fins de comprovacdo do peso; itinerario
proposto e periodo necessario. Somente apos aprovacao das informacdes e documentos
pelo setor competente da AMC, podera ser concedida a AET, estando, o seu prazo de

validade, definido no proprio documento.

Para o DETRAN-CE, a AET é regulamentada através da Resolucdo n® 70/2008 e funciona
para controlar o desgaste prematuro do pavimento nas rodovias estaduais. Deve ser
solicitada para os veiculos que possuem carrocaria com carga entre 6,7 t e 450t e
veiculos com mais de trés eixos ou com excesso de dimensdes. A AET é regulamentada
pelas Resolucdes 210, 211, 256, 373 e 381 do CONTRAN e deve ser devidamente
formalizada junto a area técnica do DETRAN-CE.

O interessado devera solicitar a AET mediante oficio a Superintendéncia do DETRAN-CE.
No oficio deverdo constar as seguintes informa¢cdes: CNPJ da empresa; placa do veiculo,
placa do reboque, medidas do veiculo e do semirreboque (comprimento, largura, altura,
peso e quantidade de eixos); localidades de trafego do veiculo (cidades e rodovias).

No servico de protocolo do DETRAN-CE, o oficio com todas as informacfes acima
descritas, da origem a um processo que sera encaminhado a Diretoria de Transito e
Transporte (DITET) para andlise. Concluida essa verificacdo, o0 DETRAN-CE entra em
contato com o solicitante comunicando a obtencdo ou ndo da AET. Durante esse tramite,
caso deseje, o solicitante pode entrar em contato com a DITET, citando o seu numero de
protocolo, para receber informagdes sobre seu processo. A AET tem validade de 30 dias,

renovavel apos este periodo.

O Capitulo 11l da Resolucéo DNIT n° 01/2016 discorre sobre as condi¢cdes de solicitacao
da AET e acerca de como deve ser efetuado o seu pedido. Nas rodovias federais, o DNIT
estabelece que a AET deve ser solicitada através do site do DNIT na internet, somente
por transportadores (pessoa juridica ou pessoa fisica responsavel pelo transporte da

carga, cadastrado como tal no banco de dados da Receita Federal) ou embarcadores
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(proprietario da carga conforme nota fiscal). Caso o0 sistema esteja
inacessivel/indisponivel na internet por mais de 72 horas, ininterruptamente, a solicitagdo
podera ser feita na Superintendéncia com circunscricdo sobre o local onde se iniciara o
transporte, ou no local da matriz, filial ou do representante legal do solicitante, utilizando
formulario homologado pelo DNIT, devendo ser encaminhada cépia das licencas liberadas
excepcionalmente para a Coordenacéo Geral de Operac¢des Rodoviarias, em no maximo
um dia util, sendo a Superintendéncia responsavel pela confirmacdo do recebimento

destas.

No requerimento de solicitagdo de AET, devera constar a placa/lUF e o numero do
RENAVAN dos veiculos declarados, bem como o numero do Registro Nacional do
Transportador Rodoviario de Carga (RNTRC), emitido junto a Agéncia Nacional de
Transporte Terrestre (ANTT), do transportador. A critério do DNIT podera ser solicitado
copia do CRLV e outro documento que julgue necessario. A AET sera, inicialmente,
fornecida com o prazo de 90 dias consecutivos, sendo valida para apenas uma viagem
com rota definida. Apds solicitacdo do transportador e com a devida justificativa, o prazo
de validade da AET podera ser prorrogado por até igual periodo, em vista de concluir o

transporte, estando, essa decisdo, também, a critério do DNIT.

Ademais, é interessante ressaltar que, sempre que o conjunto transportador ou o veiculo
especial apresentar Peso Bruto Total Combinado igual ou superior a 100,0 t, ou largura
igual ou superior a 6,0 m, ou altura igual ou superior a 5,5 m seré exigida a indicagéo de
um engenheiro mecéanico cadastrado no DNIT como responsavel técnico pelo transporte
previsto, que aprovara a combinacdo veicular de carga da AET, quanto a seguranca,
conforme exigido pela Resolucao n° 218/1973 — CREA/CONFEA.

Salienta-se, ainda, que podera ser fornecida a AET com prazo de validade de até 01 ano,
a partir da data de sua liberacdo, a transitar do amanhecer ao por do sol, em todas as
rodovias federais, incluidas as operadas sob regime de concessédo e delegacdo, aos
conjuntos transportadores quando transportando carga indivisivel, excedente em peso
e/ou dimensdes, ou veiculos especiais, respeitados o0s seguintes limites maximos de:

comprimento total de até 30,0 m; largura total de até 3,2 m; altura total de até 4,4 m;
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PBTC de 57,0 t; distribuicdo de peso bruto por eixo ou conjunto de eixos, de acordo com o

Artigo 8° da referida resolugao.

Outro item que deve ser observado na Resolucdo DNIT n°® 01/2016 é o conhecimento das
condicdes das Obras de Artes Especiais existentes ao longo das rodovias (pontes,
pontilhdes, viadutos), de modo a averiguar se estas suportam o peso da carga a ser
transportada. Quando o Peso Bruto Total (PBT) do reboque ou semirreboque for superior
a 288,0 t, devera ser submetido a analise da Coordenacdo Geral de Desenvolvimento e
Projetos (CGDESP/DPP) um Estudo de Viabilidade Estrutural (EVE) de todas as Obras de
Arte Especiais (OAE’s), que constam ao longo do itinerario a ser percorrido. O fluxograma
apresentado na Figura 12.3 ilustra as etapas para a obtencdo da autorizacdo, quando

necessaria, dos transportes de carga.
12.3. ROTOGRAMA
12.3.1. Generalidades

A maior parte das rodovias no Estado do Ceara € estruturada com pista simples e
acostamentos, sendo possivel observar nestes ultimos, alguns pontos com interferéncias
de vegetacdo nas laterais das rodovias. Ao longo destas rodovias, tanto as sinalizacdes
horizontais quanto as verticais, em geral, apresentam regular estado de conservagéao.
Todavia, em alguns trechos, nota-se que a sinalizacdo vertical se encontra deteriorada,

guando comparada com a horizontal (Relatorio LabTrans, 2015).

As principais vias de acesso direto ao Terminal Portuario do Pecém séo as rodovias
estaduais CE-155 (antiga CE-422) e a Rua Honorina Barros Fonteles, popularmente
conhecida como Rodovia das Pedras. As conexdes com estas rodovias podem ser
efetuadas através da rodovia federal BR-222 que, por sua vez, se interliga a CE-155 e a
CE-421, com esta ultima permitindo o acesso a Rua Honorina Barros Fonteles. Para
acesso a BR-222, tem-se como opc¢do, dentro do municipio de Fortaleza, as rodovias BR-

020 e o Anel Rodoviario, possuindo, este ultimo, ligagdo com a rodovia federal BR-116.
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Figura 12.3: Fluxograma Legal do Transporte de Carga
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Abaixo, faz-se a caracterizacdo ilustrada das vias supracitadas com a respectiva
descricao de seus aspectos gerais (como secdes viarias) e especificos (a exemplo do
estado de conservacdo do pavimento, das restricbes laterais — como guarda rodas de
pontes ou pontilhdes e das restricdes verticais - viadutos ou cabeamentos, dentre outros).
A Figura 12.4 ilustra as rotas e pontos criticos avaliados neste estudo. As fotografias

foram capturadas em vistoria de campo, realizada no dia 06 de julho de 2016.
12.3.2. Rodovia Federal BR-116

A BR 116 é a principal rodovia longitudinal do Brasil. Tem inicio na cidade de Fortaleza,
no Estado do Ceara, e termina na cidade de Jaguardo/RS, na fronteira com o Uruguai.
Apresenta uma extenséao total de aproximadamente 4.542,0 km.

Em Fortaleza, no trecho da intersecdo com o Anel Rodoviario, a BR 116 possui pista
dupla separada por canteiros centrais que possuem defensas metalicas nas suas
extremidades. Conta com pistas marginais em cada sentido, as quais dao acesso as al¢cas
gue fazem a ligacdo com o Anel Rodoviario. Os pavimentos da pista principal e

acostamentos, em conjunto com as sinalizacdes, estdo em boas condicbes de

conservacao (Fotos 12.1 e 12.2).

>

Foto 12.1: Tracado da Rodovia BR 116, no Foto 12.2: Alca de Acesso para o Anel
sentido Sul — Norte. Rodoviério.
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12.3.3. Anel Rodoviario

O Anel Rodoviario de Fortaleza conta com 26,0 km de extenséo, permitindo a interligacao
entre as rodovias BR-116, CE-060, CE-065, BR-020 e BR-222, que confluem para a

cidade de Fortaleza.

Diariamente, o trdfego de veiculos de grande porte é predominante nesta rodovia. A pista

possui 11,0 m de largura, incluindo os acostamentos, encontrando-se atualmente em

obras de duplicacdo. As Fotos 12.3 a 12.6 mostram a situacdo atual desta rodovia e,

também, de possiveis conflitos de passagens para transporte de cargas no sentido do

Terminal Portuario do Pecém.

Foto 12.3: Anel

Rodoviario, no trecho
correspondente ao viaduto sobre o trilho do
Metrd (Obs: com largura total de 14,0 m).

Foto 12.5: sentido Leste-Oeste do Anel
Rodoviario, no seu trecho correspondente
ao cruzamento com o viaduto da BR 020

Foto 12.4: Anel Rodoviario, no trecho
correspondente a rotatéria com a CE-065
(Obs: pavimento mal conservado).

Foto 12.6: sentido Leste-Oeste do Anel
Rodoviério, no seu trecho correspondente a
conexao entre o Anel Viario com a BR 222
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(observacgao: altura permitida de 6,0 m). (observagdao: estreitamento da via).
12.3.4. Rodovia Federal BR-020

A BR-020 é uma rodovia federal radial, com inicio na cidade de Brasilia/DF e término na
cidade de Fortaleza/CE, contando com 449,0 km no trecho que intercepta o Estado do
Cearé.

No trecho onde as rodovias BR-020, BR-222 e o Anel Viario se interceptam, a
configuragdo geométrica se apresenta com a BR-020 cruzando o Anel Viario por meio de
um viaduto em trevo, onde a altura deste é de 6,0 m e de onde partem alcas que dao
acesso ao Anel Viario e a BR-222 (Fotos 12.7 e 12.8).

Foto 12.7: Sentido Norte—Sul da BR 020 - Foto 12.8: Sentido Leste— Oeste conexao
alca de acesso para BR-222. entre o Anel Viario com a BR-020.

12.3.5. Rodovia Estadual CE-085

A CE-085 é uma rodovia do Estado do Ceara, conhecida como Rodovia Estruturante ou
Rota do Sol Poente. Conta com aproximadamente 390,0 km de extenséo, tendo inicio na
cidade de Caucaia/CE e término na divisa dos estados de Ceara e Piaui.

No trecho que permite o acesso a via CE-421 (Estrada do Cauipe / Rua Honorina Barros
Fonteles), que é rota direta para o Terminal Portuario do Pecém, a CE-085 possui pista
dupla, com faixas de rolamento separadas por canteiro central e largura total de 9,0 m,
incluindo o acostamento de cada pista por sentido.
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12.3.6. Rodovia Federal BR-222

A BR-222 é uma rodovia federal que tem inicio na cidade de Maraba, no Para e termina
na cidade de Fortaleza/CE, apresentando uma extensao total de 1.811,6 km.

A partir do seu entroncamento com a BR-020 e com o Anel Viario, a BR-222 pode ser
utilizada como rota de acesso as rodovias estaduais CE-421 e CE-155. Neste trecho, esta
rodovia se caracteriza por apresentar pista simples de mao dupla, com largura total de
11,0 m, incluindo o acostamento. As Fotos 12.9 a 12.12 mostram imagens de alguns

pontos especificos que devem ser observados na rota para o Terminal Portuario do

Pecém.

Foto 12.9: Sentido Leste-Oeste da BR-222, Foto 12.10: Sentido Leste-Oeste da BR-
no seu trecho correspondente a ponte sobre 222, mostrando o cabeamento de alta
o rio Ceara (Obs: largura total de 13,0 m). tensao cruzando a rodovia.

Foto 12.11: Sentido Leste—Oeste da BR- Foto 12.12: Rotatéria com a CE-155
222, no entroncamento com a CE-421. (antiga CE-422).
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12.3.7. Possibilidade 01 de acesso direto ao Terminal Portuario do Pecém -
Rodovia Estadual CE-155 (antiga CE-422)

A rodovia estadual CE-155 é uma das possibilidades de acesso para os veiculos que
seguem a partir da BR-222 em direcdo ao Terminal Portuario do Pecém. Esta rodovia
conta com 20,1 km de extensdo em pista simples, com largura total de 13,0 m, estando
segundo informacdes do Ministério dos Transportes prevista a sua duplicacdo. As Fotos

12.13 a 12.16 mostram as imagens que apresentam aspectos importantes da via descrita

acima.

Foto 12.13: Secdo viaria da CE-155, no Foto 12.14: CE-155, no cruzamento com o
sentido Sul-Norte. viaduto da CE-085.

Foto 12.15: Sentido Sul-Norte da CE-155 Foto 12.16: Sentido Leste—Oeste da CE-
(Obs: cabeamento cruzando a via em altura 155 - acesso ao TUP/SEINFRA e ao Porto
elevada). do Pecém.
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12.3.8. Possibilidade 02 de Acesso Direto ao Terminal Portuario do Pecém -
Rodovia Estadual CE-421 / Estrada do Cauipe / Rua Honorina de Barros

Fonteles (Estrada de Servigos)

A CE-421 é a rodovia estadual que faz a conexao entre a BR-222 e a CE-085. Conta com
uma extenséo total de 6,5 km, sendo composta por pista simples de mao dupla com
largura de 12,0 m, incluindo os acostamentos.

Na confluéncia da rodovia CE-421 com a CE-085 (rotatdria), quem se desloca em direcao
ao Porto do Pecém tem que acessar um trecho de 840,0 m da Estrada do Cauipe, que é
uma via carrocavel com largura aproximada de 10,0 m. Apés a Estrada do Cauipe, o
ultimo acesso ao Terminal Portuario do Pecém sera pela Rua Honorina Barros Fonteles,
via de pista simples de mao dupla, com largura de 8,0 m, revestida por pavimento
asfaltico. Esta ultima via, futuramente, passara por um processo de potencializagéo, o
qual consiste em um reforco e alargamento do pavimento. As Fotos 12.17 e 12.20
apresentam as principais caracteristicas das vias supracitadas.

LI

Foto 12.17: CE-421, no sentido Sul-Norte, Foto 12.18: Rotatéria da CE-421 com a

em trecho sobre o rio Cauipe (Obs: largura CE-085 - acesso para Estrada do Cauipe

total de 8,0 m). (Obs: estrada do tipo carrocavel em
péssimo estado de conservagao).
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Foto 12.19: Rua Honorina Barros Foto 12.20: Acesso ao TUP/SEINFRA.
Fonteles, no sentido Sul-Norte (Obs: sem
acostamento).
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13. PROGNOSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL
13.1. GENERALIDADES

O prognostico ambiental da area de influéncia de um determinado empreendimento
compreende a sua caracterizacdo considerando dois cenarios — sem e com implantacéo
do projeto proposto, ou seja, como se processa o ambiente num cendrio futuro sem a

implantacdo do empreendimento e apds a implantacdo do mesmo.

Possibilita uma analise comparativa entre os dois cenarios, ajudando a compreender as
vantagens e desvantagens da implantacdo do projeto. Permite assim, com base na
avaliacdo empreendida se obter um melhor entendimento da viabilidade ou nao do

projeto.

Assim sendo, o presente capitulo procura analisar as perspectivas da area de influéncia
do Complexo Industrial e Portuario do Pecém — CIPP onde esta prevista a implantacéo do
Terminal Portuario de Uso Privado — TUP/SEINFRA, considerando duas hipéGteses: a
primeira levando em conta a possibilidade deste empreendimento ndo ser implementado
e a segunda considerando a sua implantacdo. Estes dois cenarios futuros séo

apresentados nos itens a seguir.
13.2. CENARIO FUTURO - SEM A IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO

A consolidagdo do Terminal Portuario do Pecém, com sua infraestrutura portuaria
dispondo de instalacdes de atracacdo com profundidade compativel com os navios de
dltima geracdo, possibilitou a atracdo de grandes armadores mundiais. Como
consequéncia, foi possivel estabelecer escalas regulares nas principais linhas de
navegacdo maritima, inserindo este terminal no contexto da globalizagdo e

conseguentemente integrando-o com as grandes rotas internacionais de navegacao.

A crescente demanda por operacdes portuarias no Terminal Portuario do Pecém vem
demonstrando a necessidade de concepcdo de um sistema logistico com infraestruturas
mais arrojadas, de modo a suportar o grande fluxo de cargas previsto. Um dos gargalos
logisticos que podem limitar o desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuario do

Pecém - CIPP seria a auséncia de uma area destinada a concentrar o apoio as atividades
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portuarias complementares que, por legislacdo e concepcéo atual do CIPP, devem ser
executadas fora da Zona Primaria.

Segundo AZENHA & PEQUENO (2016), atualmente a hinterlandia do Porto do Pecém vai
muito além do Estado do Ceard ou da propria Regido Nordeste, permitindo a importacéo
ou exportacdo de mercadorias para quase todos os estados da federacao, constituindo
excecao apenas Acre, Roraima e Mato Grosso do Sul.

Uma das razdes apontadas para a grande hinterlandia do Porto do Pecém é a sua
proximidade com os paises da Europa e dos Estados Unidos, permitindo que o seu tempo
de viagem maritima seja menor. Um fator a salientar € o tempo que a mercadoria passa
dentro de um navio no seu percurso ao longo da costa brasileira, podendo de uma forma
mais rapida chegar, por rodovia, ao Pecém. Além disso, o Porto do Pecém apresenta, ainda,
como vantagem, a oferta de tarifas mais vantajosas em relacdo a outros portos, dado o

custo com execucédo de dragagens ndo entrar na composi¢cao das suas tarifas.

A evolucdo da movimentagcdo de carga no Terminal Portuario do Pecém, no periodo de
2010 a 2016, apresentou um crescimento médio anual de 20,82% saindo de um patamar
de 3,6 milhdes de toneladas, em 2010, para 11,2 milhdes de toneladas, em 2016,

conforme pode ser visualizado na Figura 13.1.

Figura 13.1: Terminal Portuario do Pecém — Movimentacéo de Cargas 2010/2016

Movimentag¢ao 2010-2016

1.120
980
840
700
560
420
280
140

10

Atracacbes
MilhGes Toneladas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Peso Bruto == Atracacdes

Fonte: FIESP/CIESP/ANTAQ, Desempenho do Setor Aquaviario 2016. Oportunidades e Melhorias
Portuarias. Indicadores — Cargas — Navegacao. Complexo Portuario Pecém - Fortaleza.
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Em termos de numero de atracacBes de navios constata-se uma reducdo de 524
atracacdes em 2010 para 442 atracacdes em 2016, ou seja, uma queda de 2,8% ao ano,
denotando a intensificacdo do fluxo de navios de grande calado no transporte de cargas,

tendo como consequéncia reducao nos custos operacionais.

Em 2016, o Terminal Portuario do Pecém movimentou 11.230.952 toneladas, um
crescimento de 60,18% comparado ao ano anterior. Subiu oito posi¢des no ranking de
TUPs com as maiores movimentacdes do ano, figurando como o 12° maior TUP brasileiro
em movimentacao de cargas. Vale ressaltar, que o referido resultado foi concretizado num
cenario econdmico global adverso, mostrando o bom desempenho que vem sendo

vivenciado pelo Porto do Pecém.

As principais cargas movimentadas, em 2016, foram combustiveis, minério de ferro e
contéineres, cujas variacbes em relacdo ao volume movimentado no ano anterior
atingiram 38,92%, 504,83% e 11,62% (Figura 13.2). O elevado percentual de crescimento
apresentado pela quantidade movimentada de minério de ferro deve-se a entrada em

operacdo da Companhia Siderargica do Pecém- CSP.

Figura 13.2: Terminal Portuario do Pecém - Principais Cargas Movimentadas 2016

Principais Cargas Movimentadas em 2016
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Combustiveis >.516.774 % 38,92%

(Peso Bruto)

Fonte: FIESP/CIESP/ANTAQ, Desempenho do Setor Aquaviario 2016. Oportunidades e Melhorias
Portuarias. Indicadores — Cargas — Navegacao. Complexo Portuario Pecém - Fortaleza.
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Quanto ao desempenho do Terminal Portuario do Pecém no ranking entre terminais
portuarios brasileiros, em 2016, observa-se que em termos de volumes de cargas
movimentados este ocupa a 3% colocacdo na movimentacdo de ferro e aco, a 52
colocacgédo para contéineres e a 62 e 82 colocacdes para minério de ferro e combustiveis,

respectivamente (Quadro 13.1).

Quadro 13.1: Terminal Portuario do Pecém: Ranking entre Terminais Portuarios
2016

Peso Bruto (1) 5.516.774 2.154.260 2.410.096 1.112.525

476 27 440 234

kg [ ® [ F [ [ & ]

Consignacao (t/navio

g1 F [ F [ & [ F ]

Fonte: FIESP/CIESP/ANTAQ, Desempenho do Setor Aquaviario 2016. Oportunidades e Melhorias
Portuérias. Indicadores — Cargas — Navegacao. Complexo Portuario Pecém - Fortaleza.

PMO (t/hora

63.411 8.976 86.075 17.944

Quanto ao desempenho operacional no atendimento dos navios, a analise do indicador
Prancha Média Operacional (PMO) revela que o Terminal Portuario do Pecém ocupa a 32
colocacédo para cargas de contéineres com 0 manuseio de 27 t/hora, a 62 colocagéo para
Ferro e Aco (234 t/hora), a 102 colocacdo para minério de ferro (440 t/hora) e a 182
colocacédo para cargas de combustiveis (476 t/hora).

Com relacéo ao fluxo de navios, quando se analisa o indicador de consignacao (volume
médio de carga transportada por embarcacdo) verifica-se que Terminal Portuario do
Pecém ocupa a 42 colocacédo para Ferro e Aco com um volume médio de 17.944 t/navio; a
52 colocacdo para contéineres (8.976 t/navio) e a 62 colocacdo para minério de ferro
(86.075 t/navio) e combustiveis (63.411 t/navio). Contribui para estes resultados as
condicdes do calado operacional deste terminal, que atrai o fluxo de navios de maior

capacidade de carga.
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Com a evolucéo da movimentacdo de cargas no Terminal Portuario do Pecém e o inicio da
operacdo da Companhia Siderurgica do Pecém, verifica-se cada vez mais a necessidade
de execucdo de melhorias neste terminal portuario que vdo desde a ampliacdo das suas
instalacbes de atracacdo até o apoio as atividades portuarias complementares, com

destaque para a logistica das operagfes de movimentacdo e armazenamento de cargas.

Com efeito, atualmente o Porto do Pecém ja vem enfrentando alguns gargalos nas
operacdes de movimentacdo de cargas, o que vem provocando 0 congestionamento na
area de fundeio deste terminal portuario. Quando a CSP estiver em plena operacéo, a
expectativa é de que o fluxo de cargas oriundo da siderdrgica aumente em 100,0% a
capacidade de exportacdo do Porto do Pecém, o que aliado a crescente demanda por
minério de ferro e carvao mineral para suprimento da sua linha de operacao contribuira para

0 sobrecarregamento da infraestrutura deste terminal portuario.

Além disso, com a ampliacdo do Canal do Panama certamente havera um aumento
significativo no fluxo de navios que demandam as instalagbes do Terminal Portuario do
Pecém, dado a sua localizacdo estratégica em relacdo ao mercado exterior. Do mesmo
modo, a construcdo da Nova Ferrovia Transnordestina, que interligara o Porto do Pecém as
grandes regides produtoras de grdos e minério de ferro, revela-se uma excelente
oportunidade de transformacédo do Porto do Pecém num grande corredor de exportacao e
importacdo de cargas, de e/ou para diversas regides do Nordeste e quica do restante do

territério brasileiro.

Ciente desta problemética, o Governo do Estado vem ampliando a infraestrutura do
Terminal Portuario do Pecém, estando em andamento a implantacdo da Fase 2 deste
projeto, incluindo as obras de alargamento do quebra-mar existente, construcdo da nova ponte
de acesso e de mais trés bercos de atracdo no TMUT (bercos 7, 8 e 9). Esta previsto, ainda, a
implantacdo das obras da Fase 3, que compreende a constru¢cdo de mais oito bercos de

atracacao distribuidos em trés pieres.

Segundo a SEINFRA a expansdo do Terminal Portuario do Pecém deveré quintuplicar a
sua capacidade de movimentagao de cargas em geral, habilitando-o a se transformar num
hub, porto concentrador de cargas para serem distribuidas para outros destinos, dado a

sua posicao geografica em relacdo aos mercados europeu e americano.
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Ressalta-se, todavia, que com o aumento da quantidade de mercadorias movimentadas e
de servicos realizados dentro da zona portuaria, recai, também, sobre o porto a
responsabilidade de aprimorar cada vez mais a velocidade e organizacdo de suas
operacdes. Assim sendo, para conseguir acompanhar o mercado e atender as exigéncias
de seus clientes, o porto devera adotar medidas para melhoria da eficiéncia de suas
operacbes, em especial aquelas vinculadas a logistca de movimentacdo e

armazenamento de cargas.

Dentro deste contexto, o Projeto do TUP/SEINFRA ora proposto tem como objetivo a
instalacdo de facilidades que possibilitem a prestacdo de servigos logisticos de apoio as
empresas instaladas no CIPP ou que movimentem cargas no Terminal Portuario do
Pecém. Visa, ainda, prestacdo de servicos prioritarios de apoio a atividade portuaria,
evitando o surgimento de gargalos logisticos, diante da demanda crescente de
movimentacdo de cargas neste terminal portuario. Por fim, ird possibilitar a integracdo
rodoferroviaria e consequente melhoria logistica no transporte de cargas que tenham
como origem/destino o Terminal Portuario do Pecém. Contribui assim, ndo s6 para
potencializagdo do Porto do Pecém como indutor de desenvolvimento econémico, como
para viabilizar os negécios gerados pela Nova Ferrovia Transnordestina e 0s
investimentos efetuados pelo Governo do Estado em infraestrutura de transporte

multimodal.

Responséavel por 95,0% das exportacdes brasileiras, o sistema portuario apresenta
gargalos que reduzem a competitividade da economia. Atualmente a capacidade instalada
ja ndo esta dando conta da demanda, sendo estimado pelo Governo Federal que o déficit,
em 2030, alcancara o montante de 487 milhdes de toneladas. Além disso, num ranking de

144 paises, o Brasil é 0 130° pior em eficiéncia portuéaria (FIEC, 2013).

Levantamento efetuado pela Confederacdo Nacional da Industria — CNI junto a classe
empresarial mostra que os portos despontam como 0 maior entrave na infraestrutura do
pais para 76,0% dos entrevistados (FIEC, 2013). Dentre as causas apontadas pela CNI
para a deficiéncia dos portos esta o baixo nivel de investimento em area para

movimentacdo e armazenagem de cargas. Essa limitacdo de area é um entrave para que
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0s portos do pais ganhem em escala e, assim, se tornem mais eficientes e prestem um

servigo a custos mais competitivos.

O Terminal Portuario do Pecém se enquadra no cendrio acima delineado e a se
concretizar o crescente aumento na demanda por suas instalacées para operacoes de
exportacao/importacdo de produtos, sem o respectivo aumento da infraestrutura logistica
para movimentacdo e armazenamento de cargas, certamente tera acentuado os gargalos
que ja vem enfrentando atualmente. Como consequéncia, tem-se a perda da eficiéncia
dos servicos ofertados por este terminal e 0 aumento dos seus custos operacionais,

podendo vir a comprometer as expectativas de transforma-lo num hub port.

Tal limitag&o se constitui, ainda, num empecilho ao pleno desenvolvimento das atividades
econbmicas no Estado do Ceara, considerando ndo s6 a industria siderdrgica, que se
constitui num dos setores ancoras do Complexo Industrial e Portuario do Pecém — CIPP,
como as demais atividades que utilizam as instalacfes do Terminal Portuario do Pecém
para o escoamento de suas producdes e que atualmente tem seus produtos encarecidos
pelo custo logistico mais elevado deste terminal portuario, decorrente da deficiéncia

apresentada pela sua capacidade de armazenamento e movimentagao de cargas.

Assim sendo, faz-se necessaria a implantagdo com a maior brevidade possivel de um
novo terminal de cargas na retroarea do Terminal Portuario do Pecém, de modo a elevar
a capacidade de armazenamento e movimentacdo de mercadorias deste terminal
portuario, afastando os potenciais riscos de colapso no fornecimento de insumos as
industrias locais ou regionais, tendo repercussdo sobre a economia estadual como um

todo.

Neste contexto, o projeto de implantacdo de um terminal de cargas na area do Complexo
Industrial e Portuario do Pecém surge como a principal alternativa para enfrentar o
problema da baixa capacidade de armazenamento e movimentacdo de cargas,
contribuindo para aumentar a disponibilidade de insumo produtivos, dando suporte nao so
ao desenvolvimento do CIPP, como do proprio Estado do Ceard, dado a reducdo dos
custos de transportes e a melhoria nas condi¢des logisticas de transporte de cargas. Sem
ele ndo se vislumbra uma solugcédo para o abastecimento regular de insumos produtivos

para as empresas do CIPP e de outras regides, com a consequente elevacado do seu
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preco e dos custos de producdo das empresas, bem como dos riscos de colapsos no
abastecimento e dos problemas a este associados.

Ressalta-se, ainda, que a area prevista para implantacdo deste empreendimento, localiza-
se numa zona ja planejada para implantacdo de estruturas portuarias, conforme pode ser
constatado no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do municipio de Caucaia e no
Plano Diretor do Terminal Portuario do Pecém.

Além disso, a area a ser ocupada pelas obras do TUP/SEINFRA apresenta baixa
produtividade de biomassa vegetal, sendo predominantemente composta por solos
desnudos, contando apenas com &reas pontuais recobertas por vegetacdo de porte
arbustivo e/ou capeamentos gramineo/herbaceos, o que aliado as altas taxas de
salinidade, baixas taxas de umidade e instabilidade térmica apresentadas por campos de
dunas moveis e planicies de deflacdo, faz com que sua fauna seja pouco diversificada,
com poucos animais se adaptando a este habitat. Pode-se afirmar, que a falta de um
suporte alimentar faz com que a fauna da regido exclua estas areas, sendo atraida para
as unidades de conservacdo presentes no territorio do CIPP — a APA do Pecém e a
Estacdo Ecolégica do Pecém, que ndo terdo seus territorios interceptados pelo
empreendimento ora em analise. No que concerne a fauna aquatica, a area do
empreendimento ora em andlise ndo conta com cursos e mananciais d’agua em seu

territorio.
13.3. CENARIO FUTURO-COMA IMPLANTAC}AO DO EMPREENDIMENTO

Com a implantagdo do Terminal Portuario de Uso Privado — TUP/SEINFRA na area do
CIPP serédo esperadas inicialmente mudancas temporarias e localizadas nos arredores
das obras. Do ponto de vista biogeofisico e socioecondémico, as acdes necessarias a
implantacdo do projeto (planejamento, estudos e obras) poderdo inicialmente ter
resultados negativos imediatos, que, no entanto, deverdo sofrer interferéncias para que

sejam evitados ou atenuados. Dentre estes, podem ser destacados:

— A ampliacéo dos riscos de degradacao dos ecossistemas da regiao decorrentes das
operacOes de abertura de estradas de servigos e terraplenagem (cortes, aterros e
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escavacgdes), bem como pela geragao de residuos soélidos e efluentes sanitarios nas
areas do canteiro de obras e frentes de servicos;

— A geracgao de choques culturais entre o contingente obreiro e a populagéo nativa,

— A geracao de tensfes sociais em funcdo de perturbacdes localizadas causadas pela
implantacdo do empreendimento (atracdo de trabalhadores n&o absorvidos nas
obras, importacédo de doencas/aumento dos riscos de acidentes, pressdes sobre a
infraestrutura urbana, inflacdo de demanda, etc.);

— A geracao de tensoes sociais, em funcao das expectativas geradas frente aos riscos
de aporte de material particulado a éareas urbanizadas com consequente

repercussao sobre a saude da populacéo;

— A geracao de tensoes sociais, em funcao das expectativas geradas frente aos riscos
de acidentais inerentes a operacdo deste tipo de empreendimento (incéndios,
explosbes, fumaca toxica e derramamentos de residuos de minério de ferro e
fertilizantes no mar) com consequente repercussao sobre a saude da populacdo e a

economia local, em caso de acidentes de grandes proporgoes.

Os diferentes Programas Ambientais que serdo implantados junto com as obras
atenuardo e compensardo esses efeitos, procurando contorna-los de forma decisiva.
Ressalta-se, ainda, que o projeto proposto apresenta como pontos positivos o fato de néo
incorrer em desapropriacdo de terras, nem tampouco em relocacdo de populacdes,
devido localizar-se em area de propriedade do Governo Estadual. Aléem disso, ndo havera
interseccdo de terras indigenas e areas de comunidades quilombolas. Também né&o
havera interferéncias com areas de unidades de conservacdo e a vegetagcdo local que

sera suprimida € composta apenas de arbustos isolados e vegetacao rasteira.

Por outro lado, a oferta garantida de insumos produtivos para as atividades industriais
desenvolvidas na area do CIPP e para outras atividades econdmicas desenvolvidas no
territério estadual, bem como 0s baixos custos operacionais decorrentes da melhoria da
logistica de escoamento dos produtos tornando seus pre¢cos mais competitivos, a partir do
inicio da operagdo do empreendimento, devera refletir-se em uma mudanca local positiva,

compensando as perturbacbes decorrentes da obra. Com efeito, a disponibilidade de
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insumos produtivos a precos competitivos se constitui, sem duvida, num dos fatores
determinantes para a melhoria da logistica de transporte e armazenamento de cargas do
Terminal Portuario do Pecém, capacitando-o para se transformar num hub port (porto de
concentracdo), compatibilizando-se com a atual politica de moderniza¢do deste terminal

portuario que vem sendo implementada pelo Governo do Estado.

Neste contexto ter uma logistica eficiente é fundamental para a atracdo de novos
empreendimentos para o Complexo Industrial e Portuario do Pecém, contribuindo para a
dinamizacao da economia da regido, bem como do Estado do Ceara, gerando empregos
e renda. Com efeito a criacdo, pelo Governo do Estado, de condi¢gbes que tornem mais
ageis e menos onerosos o conjunto de servigcos ofertados pelo Porto do Pecém, por meio
da promocéao de melhorias da sua infraestrutura fisico-operacional e de suas conexdes de
transportes, constitui elemento de atratividade e de manutencdo de empreendimentos no

porto e em sua area de influéncia.

Além disso, a preparacéo do Porto do Pecém para operar de forma sistémica, como um
hub port - integrado com as suas conexdes terrestres e com 0s demais portos - € de alta
relevancia, contribuindo para o fornecimento de servicos rapidos e economicamente
competitivos, garantindo a atratividade do porto aos negécios e o equilibrio econdmico-

financeiro do seu sistema de transportes, considerando os diversos modais.

Transforma-se assim o Porto do Pecém num instrumento de apoio ao desenvolvimento
regional, agregando o maximo de valor possivel as atividades desenvolvidas no CIPP e

em sua area de influéncia, a fim de multiplicar a geragéo de divisas e de empregos.

Em termos econdmicos, sera permitido o desenvolvimento das atividades industriais
vinculadas ao CIPP com a atracdo de novos empreendimentos, sem contar 0
desenvolvimento das atividades comerciais e de prestagdo de servigos das localidades
lindeiras, cuja economia apresenta certa dependéncia das atividades desenvolvidas neste
complexo industrial. Além disso, também, serdo beneficiados os empreendimentos que
utilizam alguns dos granéis sdélidos movimentados pelo TUP/SEINFRA como insumo no
seu processo produtivo e aqueles que enfrentam problemas para escoamento de suas
producdes, dado os custos de transporte, o que tera reflexos positivos sobre a economia

estadual e a arrecadacao tributaria.
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Com relacdo a ocupacdo da mao-de-obra, haverd um aumento na oferta de empregos
estaveis associados aos novos empreendimentos atraidos para a area do CIPP,
melhorando o padrdo de vida da populacdo da regido. Além disso, a operacdo e
manutencdo da infraestrutura do préprio TUP/SEINFRA, também, demandardo servicos

gue geram uma oferta adicional de oportunidades de empregos permanentes.

O resultado do conjunto dos processos produtivos desencadeados ou reforcados pela

implantacéo do projeto faz prever as seguintes situacoes:

— Diminuicdo da migracdo e, portanto, retencdo de um importante contingente
humano na regido beneficiada;

— Dinamizacéo das atividades produtivas, gerando mais negdécios, empregos e renda
nas localidades lindeiras a area do CIPP;

— Reducéo da pressado migratoria sobre as grandes e médias cidades da regido, em

especial Fortaleza, reduzindo seus problemas sociais e ambientais.

Em sintese, o empreendimento proposto trard importantes progressos para a economia

da regiéo, principalmente no mercado de trabalho.

Quanto aos riscos de acidentes inerentes a este tipo de empreendimento, a operacao de
terminais de granéis sdlidos e cargas conteneirizadas/carga geral esta sujeita a
ocorréncia de acidentes de grandes propor¢des (incéndios, explosbes, derramamentos de
minério de ferro e fertilizantes no mar e vazamentos de cargas perigosas), que embora
sejam rarissimos, resultam em impactos de ordem econbmica, social e ambiental. Tais
riscos podem ser controlados ou minimizados com a adogcdo de programas de

gerenciamento de riscos, planos de acao de emergéncias e outras medidas preventivas.

Além disso, no caso especifico do projeto do empreendimento ora em analise a sua
localizacdo numa area industrial, desabitada, cujo nucleo urbano mais proximo situa-se a
cerca de 2,0km, contribui para a redugdo significativa dos danos passiveis de serem
sofridos pelas comunidades da area de entorno em casos de incéndios e explosdes,
ficando estes restritos ao aporte de fumaca. Ressalta-se, todavia, que os fortes ventos

gue atuam na regido favorecem a uma dispersdo mais rapida da fumaca téxica liberada
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pelo incéndio, o que reduz os potenciais problemas na saude (doencas respiratorias), que
podem ser causados pela poluicdo do ar nas localidades urbanas lindeiras.

Em termos de impactos sobre as atividades econdmicas da area de influéncia direta do
projeto proposto, em especial sobre a atividade pesqueira, as repercussdes em casos de
derramamentos acidentais de residuos de minério de ferro ou fertilizantes no mar,
também, se apresentam menos criticas, dado que a pesca artesanal desta regido €
praticada em alto mar, onde os peixes apresentam baixa vulnerabilidade a poluicdo por
substancias contaminantes na regido proxima a linha da costa. Além disso, como as
correntes marinhas da regido, em geral, se desenvolvem paralelas a linha da costa, os
riscos de poluicdo em alto mar séo praticamente nulos. Assim sendo, a pesca esportiva
praticada na regido seria a mais afetada, ja que nas areas costeiras da regido constata-se
a presenca de areas de substrato rochoso, que, em geral, abrigam peixes territorialistas,
0S quais sdo mais vulneraveis a poluicdo causada pelos residuos de minério de ferro ou

fertilizantes sobre seus recursos alimentares.

Os impactos de derramamentos acidentais de residuos de minério de ferro e fertilizantes
no mar sobre a atividade turistica local, também, ndo serdo muito significativos, dado que
na area de influéncia direta do empreendimento ora em andlise, esta atividade se
apresenta, atualmente, mais vinculada as localidades de Taiba e Nova Taiba, que distam
mais de 14,0km da area do empreendimento. Nas localidades de Pecém e Col6nia do
Pecém, a economia encontra-se atualmente centrada em atividades comerciais e de
prestacdo de servicos voltadas para o atendimento das demandas geradas pelos
empreendimentos do CIPP, sendo a atividade turistica pouco expressiva.

Em suma, os impactos adversos incidentes sobre a area de influéncia direta do projeto
proposto na sua fase de operacdo sdo em grande parte atenuados pela localizacado do
empreendimento na area retroportuaria do CIPP, ndo contando com habitacbes nas
circunvizinhancas. Além disso, o projeto proposto permite a reducdo dos efeitos dos
impactos adversos associados a sua operacdo, dado a adocao de tecnologias modernas
e compativeis com as exigéncias das boas praticas portuarias, além da mitigacao
proporcionada pelas medidas preventivas e corretivas recomendadas neste estudo.
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Em outras palavras, os beneficios advindos da implantacdo e operagdo do projeto
proposto exigem uma contrapartida representada pelo requerimento de investimentos em
gestdo de riscos e organizacdo administrativa para enfrentar os potenciais impactos
associados a emissao de material particulado e acidentes de grandes proporcoes
(explosdes/incéndios e vazamentos de cargas perigosas), o que devera ser feito através
da implementacéo dos planos de medidas de protecdo ambiental esbogcados no presente

estudo.
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14. CONCLUSOES E RECOMENDAGOES

O objetivo do presente estudo foi analisar a viabilidade ambiental do Projeto do Terminal
Portuéario de Uso Privado — TUP/SEINFRA. Este empreendimento faz parte das obras de
infraestrutura basica a serem implantadas pelo Governo do Estado do Ceara para
melhoria da logistica de escoamento de cargas no territério do CIPP - Complexo Industrial
e Portuario do Pecém, beneficiando os empreendimentos industriais ai implantados, bem
como outros setores econdmicos do territério estadual, que fazem uso deste tipo de

estrutura para o escoamento da sua producéo e/ou recebimento de matéria prima.

O Governo do Estado do Ceara, por meio da SEINFRA, considerou que, dentre as
alternativas locacionais existentes para um terminal de cargas na area do Complexo
Industrial e Portuario do Pecém, a Alternativa 02, apresentava melhores vantagens
associadas a reducdo dos custos operacionais deste tipo de atividade, dada a
proximidade com o terminal portuario e ao fato deste permitir a atracacdo de navios de
grande calado. Além disso, apresenta menores riscos de poluicdo dos recursos hidricos,
nao contando com cursos e mananciais d’agua em seu territério; ndo conta com
aglomerados urbanos nas suas imediagfes, reduzindo sobremaneira os riscos de danos a
saude da populacdo local pelo aporte de material particulado e as dunas méveis ai

existentes ndo exercem influéncia sobre a dindmica costeira da regido do Pecém.

Em termos tecnoldgicos, a SEINFRA, considerou que, dentre as alternativas existentes
para transporte de graneis solidos (minério de ferro e grédo) entre o Porto do Pecém e a
area do TUP/SEINFRA, as correias transportadoras tubulares responderiam melhor as
necessidades e as caracteristicas técnicas deste empreendimento e do CIPP como um
todo. Com efeito, o uso de correias transportadoras tubulares apresenta vantagens
compativeis de custos e de investimentos, além de moderna automacao, oferecendo uma
maior produtividade e eficiéncia. Outra caracteristica relevante € que o sistema de
transporte por meio de correias mitiga os impactos ambientais adversos causados pelo
transporte por meio de veiculos pesados, associados a elevada emissdo de CO2 e ao

intenso trafego de veiculos pesados requerido no caso do uso de caminhdes.

Todavia, € caracteristico de projetos de terminais de granéis sdlidos, que suas

implementacdes estejam associadas a geracédo de uma série de impactos adversos sobre



268

l.

e

3

- GOVERNO Do
ESTADO po CEARA

"

0 meio ambiente, 0s quais s6 podem ser minorados através da incorporacdo de Medidas
de Protecdo Ambiental — MPA’s por parte do empreendedor.

Os resultados obtidos pela avaliacdo ambiental empreendida permitem visualizar que o
projeto, em sua versao original, ndo contempla todas as acfes necessarias a reparacao
dos impactos causados sobre o meio ambiente decorrentes de sua implantacdo e
operacdo. O valor do indice de avaliacdo ponderal calculado apresenta-se inferior a
unidade (IAP = 0,5101), o que implica que os beneficios obtidos sdo sobrepujados pelas
adversidades e indefinicbes geradas. A adogcao das MPA’s recomendadas, entretanto,
consegue reverter a situacdo, tornando o projeto ambientalmente exequivel, elevando o
valor do IAP para 1,5773. Caso sejam convertidas 50,0% das indefinicbes em beneficios,
o IAP passarad para 1,6271, enquanto que com a conversao total das indefinicoes
existentes, o projeto atingird o nivel maximo de conveniéncia passando a apresentar um
IAP igual a 1,6749.

Pelo exposto nos paragrafos precedentes, a implantacdo e operacdo do empreendimento
€ exequivel, desde que sejam adotadas as MPA’s recomendadas. Com a incorporacao de
tais medidas, portanto, o projeto se torna bastante recomendavel com um pronunciado
carater benéfico para o meio antrépico e um nivel de adversidade perfeitamente toleravel

no que se refere ao meio natural.

A area diretamente afetada pela implementacdo do empreendimento é a mais penalizada,
apresentando uma ampla gama de impactos adversos incidindo principalmente sobre o
meio natural, decorrentes da limpeza do terreno, dos terraplenos requeridos e da

implantag&o das obras de engenharia na area do empreendimento.

Ressalta-se, todavia, a ocorréncia significativa de fatores atenuantes, que vao desde a
localizacdo deste empreendimento numa area predominantemente industrial e com
densidade demogréafica praticamente nula até o volume pouco expressivo de supressao
vegetal, devido o empreendimento encontrar-se predominantemente assente sobre solos
desnudos (campo de dunas médveis), com a cobertura vegetal da area das obras estando
restrita a &reas pontuais com vegetacdo de porte arbustivo e gramineo/herbéaceo, o que
reduz os impactos sobre o bioma local. Aléem disso, embora o TUP/SEINFRA esteja
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posicionado relativamente proximo da area da Estacdo Ecologica do Pecém 2 (Caucaia),
nao havera interferéncia direta das obras do empreendimento com esta UC.

As alteracbes das feicbes morfologicas das areas das obras pelas operacdes de
terraplenagem, todavia, atingem grande monta, dado a localizagdo do empreendimento
numa area de campos de dunas moveis, cujo relevo apresenta-se suave ondulado a
ondulado, requerendo a execucao de grandes movimentos de terra (cortes e aterros).
Além disso, a textura pouco coesa dos solos requer o uso constante de escoramento,

dado os elevados riscos de solapamento de taludes.

Pode-se afirmar, todavia, que a implantacdo do empreendimento néo tera repercussoes
sobre a dindmica costeira da regido do Pecém, dado que os campos de dunas moéveis ai
existentes apresentam seus deslocamentos limitados pela presenca de paleodunas e
areas urbanizadas. Além disso, a regido ndo conta com cursos d’agua de maior porte
para carreamento dos sedimentos para o mar, 0 que ja torna atualmente a contribui¢cao de

sedimentos do sistema dunar para o ambiente praial praticamente nula.

Quanto ao meio antropico da area diretamente afetada, merece mencao o fato do projeto
ora em andlise ndo requerer a desapropriacdo de terras, ndo resultando, portanto, em
relocacdo de populagdo, nem tampouco em paralizagdo de atividades produtivas e
geracdo de desemprego. Além disso, ndo havera interferéncias com areas indigenas,

nem tampouco com comunidades quilombolas.

Desta forma, os impactos incidentes sobre este meio durante a fase de implantacao das
obras atingem pouca monta, recaindo principalmente sobre o contingente obreiro e
usuarios das rodovias interceptadas pelo tracado dos sistemas de correias
transportadoras tubulares e dos demais sistemas de utilidades com implantacdo prevista
(sistemas de abastecimento d’agua, esgotamento sanitario, combate a incéndios, rede
elétrica, etc.), bem como do acesso viario a area do TUP/SEINFRA.

Na fase de operacdo do empreendimento, um dos impactos ambientais decorrentes da
movimentacdo das cargas de granéis solidos (minério de ferro, grdos e fertilizantes)
consiste na emissao de material particulado associada principalmente as operacfes de

descarga de minério de ferro no virador de vagdes; a movimentacéo das pilhas de minério
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de ferro no pétio de estocagem e das cargas de gréos e fertilizantes nos armazéns, bem

como a transferéncia de granéis soélidos através dos sistemas de correias transportadoras.

Ressalta-se, todavia, que os dois sistemas de correias que interligam os terminais de
cargas ao Terminal Portuario do Pecém serdo fechados (tubulares), ndo permitindo a
queda de material particulado. Além disso, nos trechos onde as correias serdo do tipo
convencional, localizados no interior do Terminal Onshore e no pier, o projeto prevé o
tapamento lateral e cobertura destes sistemas, bem como o0 uso de asperséao para evitar a
dispersao de material particulado pelo vento. Sdo, também, previstos o uso de aspersores
no virador de vagfes e nas pilhas de minério do patio e de sistemas de despoeiramento
nas casas de transferéncias, chutes de descarga e ao longo do tracado dos sistemas de
correias transportadoras, bem como no virador de vagdes e no descarregamento de

caminhoes.

Ressalta-se, ainda, que os resultados obtidos pelo Estudo de Dispersdo Atmosférica
elaborado para este empreendimento demonstram que as plumas de dispersdo do
material particulado geradas ficardo restritas a area do TUP/SEINFRA e seu entorno

imediato, ndo atingindo os nucleos urbanos da regiéo.

Havera, ainda, riscos de poluicdo do ambiente marinho pelo aporte de residuos de
minério de ferro e fertilizantes durante as operacdes de carga/descarga de navios, bem
como durante o deslocamento pelos trechos em que 0s sistemas transportadores se
desenvolvem sobre o pier em decorréncia da acdo do vento e da propria trepidacdo da
correia. Como decorréncia poderd ocorrer a contaminacdo da biota marinha, gerando o
fendmeno conhecido como bioacumulacéo através da cadeia alimentar. Na fauna piscicola,
esta questdo assume grande importancia, dada a utilizacdo do pescado na dieta humana.
Ressalta-se, todavia, que a atividade pesqueira artesanal desenvolvida na regidao do
Pecém é praticada em alto mar, sendo observado nas areas costeiras apenas a pratica da

pesca esportiva.

Assim sendo, faz-se necessario além da adocdo das medidas mitigadoras visando o
controle da emissdo de material particulado e da queda de residuos na area do pier, a
execucdo de um monitoramento da biota aquatica e inspecdes diarias para
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acompanhamento do desempenho ambiental dos carregadores e descarregadores de

navios e dos sistemas transportadores convencionais existentes na area do pier.

Quanto aos riscos de poluicdo dos solos, do lencol freatico e dos recursos hidricos
periféricos a area do empreendimento, o projeto prevé que os patios de armazenamento
de minério de ferro e contéineres/carga geral serdo impermeabilizados e dotados com
sistemas de drenagem segregada para fins de coleta de agua contaminada com minério
de ferro ou por eventuais vazamentos de materiais poluentes da area do terminal de
contéineres/cargas perigosas e seu posterior encaminhamento para tanques de

sedimentacao ou sistemas de tratamento.

Em contrapartida, com o inicio da operacdo do empreendimento o Porto do Pecém sera
contemplado com uma significativa melhoria da sua logistica de transporte e
armazenamento de cargas, capacitando-o para se transformar num hub port (porto de
concentracdo), indo de encontro a atual politica de modernizacéo deste terminal portuario
que vem sendo implementada pelo Governo do Estado. Neste contexto ter uma logistica
eficiente € fundamental para a atracdo de novos empreendimentos para o CIPP, gerando

mais empregos e renda para o Ceara.

Além disso, a capacidade de armazenamento limitada do atual terminal de cargas do
Porto do Pecém se constitui num empecilno ao pleno desenvolvimento das atividades
econdmicas ndo s6 para empresas em operacao no CIPP, com destaque para a industria
siderargica, como no Estado do Ceara como um todo, dado a perda da competitividade
dos seus produtos no mercado face aos maiores custos incorridos ndo sé para o

recebimento de matérias-primas como para 0 escoamento de suas producdes.

Dentre os muitos impactos benéficos que advirdo com a operacdo do novo Terminal de
Uso Privativo (TUP/SEINFRA), contribuindo para a dinamizagdo da economia local e
regional pode-se ressaltar o grande impulso dado ao desenvolvimento dos setores
secundario e terciario da regido, visto que trara beneficios ndo s6 para o complexo
industrial, como para as demais atividades que utilizam o Porto do Pecém para
escoamento de suas produgdes, ja que otimiza o transporte de granéis solidos e cargas

conteinerizadas com economia de recursos financeiros e de tempo, além do fato de que o
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aumento da demanda industrial dinamiza a economia local, o que tera reflexos positivos

sobre a arrecadacéo tributaria.

Tendo em vista que o empreendimento sera submetido ao licenciamento de instalacdo e
operacgao, sugere-se que a elaboracédo/detalhamento dos planos e programas de medidas
de mitigadoras e de controle ambiental se dé em duas fases distintas. A primeira fase
engloba os planos de gestdo ambiental, controle ambiental das obras, protecdo e
seguranca do contingente obreiro, identificacdo e resgate do patrimbénio arqueoldgico,
comunicacao social e de educacdo ambiental, a serem elaborados antes do inicio das

obras.

Os outros planos e programas de protecdo ambiental deverdo ser detalhados no decorrer
da implantacdo das obras e serem apresentados ao 6rgdo ambiental competente por
ocasido da solicitacdo da Licenca de Operacdao do empreendimento. Estdo eles,
representados por planos e programas nas areas de seguranca e saude (Programa de
Gerenciamento de Riscos de Exploséo e Plano de Acédo de Emergéncia Contra Incéndios
e Explosado, além das medidas de protecdo e seguranca e do monitoramento da saude
dos funcionarios do TUP/SEINFRA), monitoramentos ambientais (monitoramentos da
qualidade do ar, do solo, das aguas subterraneas, dos efluentes das ETE’'s e dos
sistemas SAO), gestado de residuos solidos e o plano de controle e manejo integrado da
fauna sinantrépica nociva. Envolvem, ainda, o Plano de Inspecdo e Manutencdo da
Infraestrutura Implantada, o Programa de Auditoria Ambiental e o Plano de Eventual

Desativacdo do empreendimento.

Com a adocdo das medidas de protecdo ambiental sugeridas, o projeto é considerado
ambientalmente viavel, com a incorporacdo de tais medidas resultando em elevados
beneficios para o meio antropico e num nivel de adversidades perfeitamente suportavel
pelos fatores biogeofisicos. Ressalta-se, por fim, que a implementacdo das medidas de
protecdo ambiental preconizadas € essencial para a viabilidade do empreendimento ora

em analise.

Vale salientar que, além da adocdo das medidas de protecdo ambiental apresentadas
neste documento, ha a necessidade de estabelecimento de um canal de comunicacao

entre o empreendedor e a populacdo da regido, estabelecido de forma transparente e
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andamento das obras do empreendimento, bem como sobre as medidas que estdo sendo
implementadas para que a populacdo possa ser um agente participativo na implantacao
das medidas protecdo ambiental preconizadas para a area de influéncia deste

empreendimento.
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16. GLOSSARIO

Aduana — O mesmo que alfandega.

Aduaneiro - De, ou relativo a aduana ou alfandega. Diz-se do imposto devido pela

importacdo de mercadorias. E o chamado imposto aduaneiro ou alfandegario.

Agua de Lastro - O termo lastro representa qualquer material utilizado como contrapeso
para a estabilidade de um objeto. O setor naval utiliza um sistema de tanques de lastro,
0S quais séo preenchidos com agua para manter a estabilidade do navio durante a sua

travessia até o proximo porto.

Agua Potavel - Agua para consumo humano, cujos parametros microbioldgicos, fisicos,
quimicos e radioativos atendam ao padrdo de potabilidade e que n&do ofereca riscos a

salde.

Alfandega - Reparticdo federal instalada nos portos de entrada no pais, onde se
depositam mercadorias importadas e se examinam as bagagens de passageiros que

estdo em transito para o exterior ou chegam ao pais.

Animais Sinantropicos Nocivos a Saude - Espécimes de animais vetores ou

reservatérios de doencas de importancia em saude publica.

ANTAQ - Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios. Foi criada pela Lei n° 10.233, de
5 de junho de 2001. E uma agéncia reguladora, vinculada ao Ministério dos Transportes.
Tem por finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestacdo de
servigos de transporte aquaviario e de exploragcdo da infraestrutura portuaria e aquaviaria,
harmonizando os interesses do usuario com os das empresas prestadoras de servico,

preservando o interesse publico.

Anuéncia - Autorizacdo para uma embarcacao realizar atracacgéo, arribada, reatracacao,

desatracacéo e operacdes no cais ou fundeio.
ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Vinculada ao Ministério da Saude.

Area de Fundeio - Local onde a embarcacdo lanca ancora. Também chamado

fundeadouro.
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Area do Porto Organizado - Area compreendida pelas instalagbes portuarias, como,
ancoradouros, docas, cais, pontes e pieres de atracacdo e acostagem, terrenos,
armazeéns, edificacdes e vias de circulacao interna, bem como infraestruturas de protecao
e acesso aquaviario ao porto compreendendo guias-correntes, quebra-mares, eclusas,
canais, bacias de evolucdo e éareas de fundeio, que devam ser mantidas pela

Administracdo do Porto.

Area Retroportuaria — Area designada para a execucdo de servicos e controles

referentes ao transito e logistica do Terminal Portuario.
Armazém Alfandegado - Armazém préprio para receber a carga estrangeira.

Arrendamento - E uma forma de privatizacéo da atividade portuaria. A Lei n° 8630/93

define o que a autoridade vai poder explorar.

Atracacéo - Ato ou efeito de um navio atracar num porto ou terminal de uso privado, a fim

de realizar a operacéo de carregamento e descarregamento de mercadorias.

Autoridade Maritima - Funcdo desempenhada pela Capitania dos Portos, que € o

representante legal da Marinha.

Autoridade Portuaria - Companhia Docas. Empresa gestora das opera¢des nos portos

organizados.

Autoridade Sanitaria - Autoridade competente no ambito da area da saude com poderes
legais para estabelecer regulamentos e executar licenciamento (habilitacdo) e

fiscalizagao.

Baldeacédo - Refere-se a transferéncia de mercadorias de um navio para outro, podendo

utilizar ou ndo embarcacdes auxiliares.
Balsa - Ponto de atracacao das embarcagdes no cais.
Bercos — Ponto de atracacao das embarcacgdes no cais.

Berma — Designa um degrau cuja funcédo € distribuir a altura do aterro ou corte em

relacdo a fundacgao, visando melhorar a estabilidade dos taludes.
Bombordo - Lado esquerdo do navio.

Bracos de Carregamento — Equipamento utilizado para o abastecimento de navios
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Bunker — Combustivel utilizado no motor do navio.

Cabotagem - Navegacdo doméstica (pela costa do pais).

Dolfin de atracacdo - Estrutura portuaria situada em local de maior profundidade, com
dimensbes capazes de receber embarcagfes. Tal estrutura € independente da linha do
cais, que pode ser ou ndo dotada de plataforma de comprimento variavel.

Cais — Plataforma em parte da margem do porto de mar em que atracam 0S navios e se

faz o embarque ou desembarque de pessoas e mercadorias.

Calado — Profundidade em que cada navio esta submerso na 4gua. Tecnicamente é a

distancia da lamina d’agua até a quilha do navio.

Canal de Acesso — Canal que liga o alto-mar com as instalacdes portuarias, podendo ser

natural ou artificial.

Canal do Panama - Canal artificial de aproximadamente 51 milhas de extenséo, pelo qual
bos navios vindos do Atlantico ou Mar do Caribe atingem o Oceano Pacifico ou vice-

versa.

CAP - Conselho de Autoridade Portuaria. Atua, juntamente com as Autoridades
Portuarias, nas questdes de desenvolvimento da atividade, promo¢do da competicdo,
protecdo do meio ambiente e de formacdo dos precos dos servicos portuarios e seu
desempenho. Essa funcéo reguladora dos CAPs passou a ser exercida com a Lei n°
8.630/93.

Capitania dos Portos — Orgéo subordinado & Diretoria de Portos e Costas, do Ministério
da Marinha do Brasil, competindo-lhe a regulamentacdo de assuntos referentes a
navegacao, pesca, praias, etc., com base no Regulamento do Trafego Maritimo e nas

convencdes internacionais firmadas pelo pais.

Carga Alfandegada - Mercadoria que passou pela alfandega, reparticdo governamental

gue controla o movimento de entradas e saidas de mercadorias para o exterior.

Carga Frigorificada — Aquela que, para conservar suas qualidades essenciais durante o
transporte, necessita ser refrigerada, isto é, guardada sob temperatura fresca constante,

acima do grau de congelamento; ou congelada, ou seja, mantida sob temperatura abaixo
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do grau de congelamento. As principais cargas frigorificadas séo: carnes, peixes, sucos,

hortalicas e frutas.

Carga Geral - Toda mercadoria de uma maneira geral embalada, mas que pode vir sem
embalagem — solta — num determinado estagio industrial, e que necessita de arrumacao
(estivagem) para ser transportada num navio, refrigerado ou ndo. Como exemplo de
mercadoria com embalagem (packed), citamos amarrado/atado (wirebound), bobina/rolo
(bobbin), caixote aramado (wirebound box). Como exemplo de mercadoria que nao
necessita de embalagem citam-se animais vivos, chapas de ferro, madeira ou aco, pedras

em bloco, pneus soltos, veiculos, tubos de ferro.

Carga Granel — é toda carga homogénea, sem acondicionamento especifico,
apresentando-se sob a forma de sélidos (grdos agricolas, minérios, fertilizantes), liquidos

(gasolina, Oleo diesel, etc.) e gases. Compreendem as cargas nao acondicionadas.

Cargas FCL (Full Container Load) — modalidade onde mercadorias de um mesmo

exportador possui capacidade suficiente de lotar um sé contéiner

Cargas LCL (Less Than Container Load) - modalidade onde mercadorias de diferentes
exportadores compartiham o mesmo contéiner, logo as cargas sao desunitizadas e a

mercadoria fica alocada no armazém aguardando o desembaraco.
Cargueiro - O mesmo que navio de carga.

Carrossel de Caminhdes — E a movimentacdo de carga da plataforma aquaviaria por

caminhdes para o terminal de cargas e vice e versa.

Carta Nautica — Representacdo grafica das principais caracteristicas de determinado

trecho do mar, contendo o desenho do perfil da costa e de seus acidentes.

Chute - & um dispositivo cuja funcdo é receber o material transportado e distribui-lo
uniformemente encima da superficie da correia transportadora de modo que ndo haja o

transbordamento de carga.

Concessédo — Regulamentada pela Lei n® 8.987,de 13 de fevereiro de 1995, que dispde
sobre o regime de concessao e permissado da prestacao de servicos publicos previsto no
Art. 175 da Constituicdo Federal. O Poder concedente (Unido) outorga a exploracéo
econdmica do porto ao estado ou municipio por tempo determinado podendo ser
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renovavel. Toda concessédo ou permissao pressupde a prestacao de servico adequado ao
pleno atendimento dos usuarios, conforme estabelecido na lei, nas normas pertinentes e

no respectivo contrato.

Contéiner — Equipamento de metal no formato de uma grande caixa, que serve para o
transporte de diversos materiais. Sao reutilizaveis e possuem quatro tamanhos principais
de 30, 25, 20 e 10 toneladas.

Contéiner Reefer - Contéiner que possui sistema de refrigeracdo, com camaras frias para

preservar produtos pereciveis em baixas temperaturas.

Convés - Estrutura que subdivide horizontalmente a embarcacdo. 2. O mais alto
pavimento continuo de uma embarcacéo, que se estende de popa a proa e de um bordo a

outro. E também chamado de convés principal. Também conhecido como pavimento.
DPC - Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil.

Dragagem — Servico de escavacdo nos canais de acesso e areas de atracacdo dos

portos para manutencdo ou aumento da profundidade.

Elevador de canecas - € um equipamento desenvolvido para realizar o transporte por
elevacdo (ou seja, vertical) de uma série de produtos. Com o elevador de canecas, 0
transporte dos produtos é executado com agilidade e seguranca, ja que séo alocados em
cacambas (canecas) e permanecem enclausurados até chegarem ao local de
destino. O elevador de canecas é eficiente em servicos como o0 enchimento de silos e
torres e na transferéncia de materiais para outros equipamentos que se encontram em

niveis mais elevados.

Embarcacédo - Qualquer construcdo que se destina a navegacao maritima, fluvial ou
lacustre. A embarcacdo é um navio, barco ou qualquer flutuante destinado a navegacao.
Sujeita a inscricdo no érgao de autorizagdo maritima e suscetivel ou ndo de se locomover
na agua, por meios proprios ou nao, transportando e/ou abrigando pessoas e/ou cargas.
Incluem-se nesta definicAo as plataformas habitadas constituidas de instalacdo ou

estrutura, fixa ou movel.

EmbarcacOes Capesize — S&o grandes embarcacdes utilizadas para o transporte de

cargas (cargueiros), que atravessam o Canal do Panama ou o Canal do Suez.
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Feeders — Servico maritimo de alimentacdo do porto hub ou de distribuicdo das cargas
nele concentradas. O termo, feeder, também pode se referir a um porto secundario
(alimentador ou distribuidor) em determinada rota. Cabe salientar que um porto pode ser

hub para determinadas rotas de navegacgéao e feeder para outras.
Hinterlandia — Nomenclatura denominada a uma regido atras de uma cidade ou porto.

Hub port - Consiste em um porto concentrador de cargas e de linhas de navegacao. O
termo decorre das estratégias de aumentar o tamanho dos navios, concentrar rotas e

reduzir o numero de escalas adotadas pelas principais companhias maritimas.

Lastreamento - O termo lastro representa qualquer material utilizado como contrapeso

para a estabilidade de um objeto.

Manobras de Acostagem — Manobra necessaria para se aproximar de um cais ou de

uma embarcagao.

MHC Clamshell — Equipamento com um formato similar a uma garra, designado para a

remocao das cargas conteinerizadas.
Moega — sao estruturas empregadas para recep¢ao de produto a granel.

Navegacdo de Cabotagem — Navegacéo realizada entre portos maritimos de um mesmo

pais sem perder a costa de vista.

Navio Handysize - Categoria de navios graneleiros com portes brutos entre 15.000 a
35.000 toneladas.

Offshore — Termo utilizado para indicar atividades e servi¢os a partir da costa maritima.

Onshore — Termo utilizado para indicar atividades e servicos realizados em terra, ou seja,

distante da costa.

Portéiners — Guindastes especificos utilizados em portos para a descarga e/ou embarque

de contéineres em navios.

Quebra mar — Estrutura costeira que tem como principal funcéo proteger a costa ou um

porto das acdes das ondas do mar.

Reach stackers — Veiculo responsavel pela alocacdo dos contéineres na area onshore.
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Retroarea — A retrodrea ou retroporto consiste em um instrumento logistico e aduaneiro
fundamental para regular os fluxos nos portos e de extrema importancia para a
competitividade de tais portos. Sao areas externas aos portos onde ocorrem atividades

essenciais para o funcionamento dos mesmos.

Terminal Tractor — Veiculo responsavel pelo translado de contéineres.

TMUT - Terminal de Multiplos Usos.

Top Loader — Veiculo responsavel pela alocacao dos contéineres na area onshore.

Transhipment — Transferir mercadorias de um para outro meio de transporte ou veiculo,

no decorrer do percurso da operagao de entrega.
Trim — Termo dado a inclinagdo para uma das extremidades do navio.

Tripper — Dispositivo movel instalado sobre trilhos que, provocando uma modificagdo no
deslocamento da correia, consegue efetuar descargas do material transportado em
qualquer ponto intermediario lateral do transportador. Sdo utilizados em casos onde a
descarga do material deve ser feita em pontos diferentes ou ao longo de todo o percurso

de transporte.

TUP (Terminal de Uso Privado) — Sdo empreendimentos cuja exploracédo das atividades
portuarias ocorrem sob o regime da iniciativa privada. Instalacdo, ndo integrante do
patrimdnio do porto publico, construida ou a ser construida por empresa privada ou
entidade publica para a movimentacdo ou movimentagdo e armazenagem destinadas ou
provenientes de transporte aquaviario”. Atualmente, os TUPs sédo a grande arma da Uniéao
para atracdo de investimentos, aumento da concorréncia e melhoria da

eficiéncia logistica.

Vélvulas Automaticas de Parada (Shut Down) - S&o valvulas de bloqueio do tipo a
prova de fogo, acionadas de modo automatico para bloquear instantaneamente o fluxo de

algum fluido inflamavel.

Zona Priméria - E o ponto de passagem obrigatorio por onde todas as mercadorias e
veiculos devem entrar no pais. S8o pontos exclusivos de entrada e saida de veiculos e

mercadorias, com controle aduaneiro permanente e ostensivo.
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APENDICE: MATRIZ DE AVALIACAO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS
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