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4. Estudo de Analise de Risco

Este estudo teve como base o Programa de Gerenciamento de Risco elaborado sob a
responsabilidade tecnica do Tecnico de Seguranca do Trabalho do Grupo Polimix, Joao Leite Neto,
com base na Norma Regulamentadora — NR 22 que trata sobre Seguranca e Saude Ocupacional na
Mineracao, com base nas Normas Reguladoras de Mineracdo — NRM, e com base em estudos
anteriores de projetos similiares.

O estudo de analise de riscos (EAR) constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas que,
aplicados a uma atividade proposta ou existente, identificam e avaliam, qualitativa e
quantitativamente, os riscos que essa atividade representa para a populacao vizinha, para o meio
ambiente e para a propria empresa.

4.1. Finalidade do EAR

Este estudo de analise de riscos (EAR) tem por finalidade identificar, analisar e avaliar os eventuais
riscos impostos a objetos vulneraveis (meio ambiente, comunidades circunvizinhas instalagoes)
advindas do projeto de Mineracao de Calcario Polimix.

4.2. Conceitos

4.2.1. Acidentes - Definicao

O termo acidente pode ser definido como: Um evento indesejavel e inesperado que causa danos
pessoais, materiais (danos ao patriménio), danos financeiros e que ocorre de modo nao intencional.

A analise dos acidentes passados, suas causas, efeitos e circunstancias em que ocorreram sao de
fundamental importancia para a identificagcao de processos e situacdes propicias a acidentes. Com
0s processos e situagoes favoraveis aos acidentes identificados, a implantacao de medidas
preventivas e/ou corretivas, bem como intervengdes em situagdes emergenciais se tornam mais
faceis.

4.2.2. Acidentes - Causas

Apos analise dos possiveis acidentes em uma siderurgica, e do levantamento das causas
associadas a esses acidentes, optou-se por agrupar 0s mesmos em seis categorias, conforme
relacionadas a seguir:

e Falha mecéanica: Toda e qualquer ocorréncia de problemas em equipamentos e materiais,
independente da acao humana no momento da ocorréncia. Nessa categoria foram inclusas
as falhas de projeto, falhas de construgédo e falhas de materiais relacionadas a falta de
controle dos padroes de qualidade. Também optou-se por acrescentar as falhas nos
procedimentos de teste e de manutencao, por ser muito dificil dissociar a falha mecéanica do
erro humano (falha operacional). Pois quando ocorre falha de um equipamento em virtude
da falta de manutencéo, na maioria dos casos, a mesma esta associada a falha humana.

e Falha humana (operacional): Qualquer problema gerado através da acao realizada pelo
homem no momento do acidente.

e Causa natural: Dentre as causas naturais que podem gerar acidentes, pode-se destacar os
problemas envolvendo a geologia da area, como os desabamentos, desmoronamentos e
movimentacao de massa; os problemas hidrolégicos como inundacées e consequentes
correntes de agua provocadas, além de outros problemas naturais, como, descargas
atmosféricas, vendavais etc.

e Devido a corrosao: Causada pela deterioragdo dos materiais em virtude da acao quimica ou
eletroquimica do meio. Esta podera estar ou ndo associada a esforgos mecanicos. A
corrosao pode incidir sobre diversos tipos de materiais, sejam metalicos como os agos ou as
ligas de cobre, ou nao metalicos, como plasticos, ceramicas ou concretos.
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e Acao de terceiros: Nesta categoria estdo incluidas causas geradas por outros
eventos/atividades nao diretamente relacionados com instalacoes estudadas.

e Outras (Causa desconhecida).

4.3. Programa de Gerenciamento de Risco

Tem como obijetivo princiapl, preservar a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, através da
antecipagao, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle de riscos ambientais existentes ou
que venham a existir no ambiente de trabalho, levando em consideracao a prote¢cao do meio
ambiente e dos recursos naturais. Construir uma politica de seguranca e saude no trabalho, de
forma a tornar compativel o planejamento e o desenvolvimento das atividades da empresa com a
busca permanente da seguranga e saude dos trabalhadores.

4.3.1. Objetivos Especificos

e Eliminar/Controlar os riscos ambientais existentes no local de trabalho com a adocao de
medidas de eliminacao e controle;

e Monitorar a exposicao dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes no local de
trabalho;

e Preservar o meio ambiente.

4.3.2. Meta

e Minimizar ou neutralizar os agentes ambientais existentes no local de trabalho a niveis
compativeis com os limites de tolerancia da NR 15 — Atividades e Operacoes Insalubres
(Portaria No 3.214 do Ministério do Trabalho).

e Controlar através de conscientizagao e recursos especificos os fatores que possam interferir
nas caracteristicas psicofislolégicas do trabalhador.

e Adotar medidas que eliminem ou reduzem significativamente as chances de lesdes nos
integrantes da empresa.

4.3.3. Obrigatoriedade Legal

O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR esta baseado na Norma Regulamentadora (NR) 22
— Seguranca e Saude Ocupacional na Mineracao, aprovada pela Portaria NO 3.214, de 8 de junho de
1978.

4.3.4. Responsabilidades

Do empregador:

e Zelar pelo estrito cumprimento do presente PGR, prestando as informagoes que se fizerem
necessarias aos 6rgaos fiscalizadores;

e Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PGR, como atividade permanente
da Empresa;

e Indicar aos érgaos fiscalizadores os responsaveis de cada setor;

e Quando forem realizados trabalhos através de empresas contratadas pela empresa, no
contrato devera constar obrigacao pelo cumprimento do PGR,;

e Cobrar através dos lideres, coordenadores e supervisores setoriais, a observancia por parte
dos integrantes dos cuidados contra os Riscos Ambientais, inclusive o uso dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI), e o fiel cumprimento das Normas de Seguranca;

e Designar um profissional legalmente habilitado para realizar a supervisao técnica das
atividades;

e Dar conhecimento a todos os funciondrios dos riscos a que estao expostos e das formas de
protecao.
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Interromper todo e qualquer tipo de atividade que exponha os trabalhadores a condicoes de
risco grave e iminente para sua salide e seguranca;

Garantir a interrupcao das tarefas, quando proposta pelos trabalhadores, em fungao da
existéncia de risco grave e iminente, desde que confirmado o fato pelo superior hierarquico,
que diligenciara as medidas cabiveis;

Fornecer as empresas contratadas as informacoes sobre os riscos potenciais nas areas em
que desenvolverdo suas atividades;

Coordenar a implementacao das medidas relativas a seguranca e salde dos trabalhadores
das empresas contratadas e provera os meios e condigoes para que estas atuem em
conformidade com PGR.

Implantar o Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, conforme
estabelecido na Norma Regulamentadora n° 7;

Implantar o Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, contemplando os aspectos da
Norma Regulamentadora (NR 22) Seguranca e Saude Ocupacional na Mineracéao.

Dos trabalhadores:

Zelar pela sua seguranca e salde ou de terceiros que possam ser afetados por suas agoes
ou omissodes no trabalho, colaborando com a empresa para o cumprimento das disposicoes
legais e regulamentares, inclusive das normas internas de seguranca e saude;

Comunicar imediatamente, ao seu superior hierarquico as situagdes que considerar
representar risco para sua seguranca e salde ou de terceiros.

4.3.5. Riscos Ambientais

A NR 9 conceitua riscos ambientais como sendo “os agentes fisicos, quimicos e biolégicos
existentes nos ambientes de trabalho que, em funcao de sua natureza, concentracao ou intensidade
e tempo de exposicao, sdo capazes de causar danos a salde do trabalhador”. Os agentes que
geram riscos ambientais sao assim definidos:

Agentes fisicos sdo as diversas formas de energia, tais como: ruido, vibracoes, pressoes
anormais, temperaturas extremas, radiacoes ionizantes, radiacdes nao-ionizantes, bem
como o infra-som e o ultra-som. Constantes na NR 15 — Atividades e Operacdes Insalubres,
Anexos N2 1 a 10.

Agentes quimicos sao as substancias, compostos ou produtos que possam penetrar no
organismo pela via respiratéria, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou
vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposicao, possam ter contato ou ser
absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestao. Constantes na NR 15, Anexos N2
11 a18.

Agentes biologicos sao as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoarios, virus, entre
outros. Constantes na NR 15, Anexo N2 14.

Podem-se citar, ainda, dois outros agentes ambientais, que poderao estar presentes no documento-
base do PGR, tendo em vista sua finalidade prevencionista:

Agentes ergonémicos: sdo considerados aqueles cuja relacdo do trabalho com o homem
causa desconforto ao mesmo, podendo causar danos a sua saude, tais como esforgo fisico
intenso, postura inadequada, ritmos excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores
que possam levar ao stress fisico e/ou psiquico. Constam na NR 17 — Ergonomia.

Riscos de acidentes: considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produtos,
instalacoes, protecoes e outras situacoes de risco que possam contribuir para a ocorréncia
de acidentes durante a execucao do trabalho devido ao uso, disposicao ou construcao
incorreta.

A NR 15 diz que séo consideradas atividades ou operacdes insalubres as que se desenvolvem:

Acima dos limites de tolerancia previstos nos Anexos N2 1, 2, 3,5, 11 e 12;

Nas atividades mencionadas nos Anexos N2 6, 13 e 14;
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e Comprovadas através de laudo de inspecao do local de trabalho, constantes dos Anexos N2
7,8,9e10.

O exercicio do trabalho em condicdes de insalubridade assegura ao trabalhador a percepcao de
adicional, incidente sobre o salario minimo da regido, equivalente a:

e 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau maximo;
e 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
e 10% (dez por cento), para insalubridade de grau minimo.

No caso de incidéncia de mais de um fator de insalubridade, sera apenas considerado aquele de
grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepgao cumulativa. A
eliminacédo ou neutralizacdo da insalubridade determinara a cessacao do pagamento do adicional
respectivo.

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 15 — Atividades e operacdes insalubres, a eliminagcao
ou neutralizacao da insalubridade determinara a cessacao do pagamento do adicional respectivo,
devendo ocorrer:

e Com a adocao de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos
limites de tolerancia;

e Com a utilizacao de equipamento de protecao individual.

De acordo com as Normas Reguladoras de Mineragao — NRM tém por objetivo disciplinar o
aproveitamento racional das jazidas, considerando-se as condigoes técnicas e tecnoldgicas de
operacao, de seguranca e de protecao ao meio ambiente, de forma a tornar o planejamento e o
desenvolvimento da atividade mineraria compativeis com a busca permanente da produtividade, da
preservacao ambiental, da seguranca e saude dos trabalhadores.

Riscos quanto as Normas Reguladoras de Mineragao - NRM:
e Incéndios e Explosdes Acidentais;
e Poeiras Minerais;

e Operacoes com Explosivos e Acessorios.

4.3.6. Metodologia de Acao

Inicialmente, o PGR sera desenvolvido nas seguintes etapas:
e Avaliacao dos fatores de risco e da exposicao dos trabalhadores;
e Estabelecimento de prioridades, metas e cronograma;
e Monitoracéo da exposicao aos fatores de risco.

O Programa de Gerenciamento de Riscos deve considerar os niveis de acdo acima dos quais devem
ser adotadas medidas preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de ultrapassagem dos
limites de exposicao ocupacional, implementando-se principios para 0 monitoramento periédico da
exposicao, informacao dos trabalhadores e o controle médico, considerando as seguintes
definicoes:

1. Limites de exposigao ocupacional séo os valores de limites de tolerancia previstos na
Norma Regulamentadora n2. 15 ou;

2. Niveis de acao para agentes quimicos sao os valores de concentracdo ambiental
correspondentes a metade dos limites de exposicéo, conforme definidos no item anterior;

3. Niveis de acao para ruido sdo os valores correspondentes a dose de zero virgula cinco
(dose superior a cinqlienta por cento), conforme critério estabelecido na Norma
Regulamentadora n.? 15.

O Quadro 4.1 exibe a tabela de antecipacao e reconhecimento de riscos no processo de avaliagao e
controle ja em uso no grupo empresarial, no seu plano de gerenciamento de riscos, no qual se
baseou este capitulo.
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Quadro 4.1 - Tabela de Antecipacéo; Reconhecimento; Avaliacéo e Controle dos Riscos

Local: Mina de Calcario

Caracterizacao do ambiente: Area situada a céu aberto, com movimentagao constante de veiculos
e maquinas pesadas sobrecarregadas de pedras de calcario extraidas da jazida com a utilizagao de

dinamites.
Identificacao Equipamento de Protecao

Agente Riscos Individual Coletiva
Calor proveniente do
sol; Radiacao néao
ionizante; Ruido

Fisico emitido por maquinas
de perfuracgao, "
esczvagéoge Protetor auditivo com
tecao acima de 17
transporte de rochas. | Pr0 :
P dB(A), botina de
Quimico Poeira mineral protecdo com biqueira | Placas de seguranca
) de aco, capacete de em pontos

Detonacdes com protecdo com jugular, | estratégicos e nos
dinamitzS' oculos de protecao equipamentos,
desmoron’amentos de com lente escura, informando as areas
rochas: atropelamento mascara de protecdo | de risco e advertindo

Acidente or mé’ uin:s respiratoria para quanto aos perigos de
pesadacs]' ueda com poeiras PFF 1 e acidentes envolvidos;
P » qued uniforme (calca e
diferenca de nivel e; .

jaleco de manga
tombamento de
L . longa).
maquinas e veiculos.
Trabalho por longo
ErgonOémico periodo de tempo na

posicao sentado.

Fonte: PGR do Grupo Polimix.

Outras Medidas de Protecao:

e Comunicar as detonacdes no minimo 24 horas antes a todos os setores da empresa e
terceirizados;

e Sinalizar a entrada da MINA restringindo o acesso a somente pessoas autorizadas e nao
permitir transeuntes nas vias de circulagdo de maquinas/caminhdes, proximos as paredes
e/ou as margens das bancadas;

e Implantar um plano de transito, estabelecendo regras de preferéncia de movimentacao e
distancias minimas entre maquinas, equipamentos e veiculos compativeis com a seguranca,
e velocidades permitidas, de acordo com as condicdes da pista de rolamento;

e Umedecer as vias de circulacao de veiculos e maquinas na MINA para evitar a dispersao da
poeira no ambiente de trabalho.

Observacoes Adicionais:
e Lidar com explosivos por si so ja € um grande risco;

e Manusear estes explosivos para extrair calcario é uma operagao que exige pessoal treinado
e capacitado. Somente o Blaster pode fazer esta operacao;

e Depois do explosivo pronto, temos ainda o risco de detonagao e desmanche da bancada de
calcario;

e Toda a area deve esta sinalizada e identificada e acessos a mina bloqueados;
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¢ No momento da explosao € normal o arremesso de pedras a longa distancia.

4.3.7. Organizacao dos Locais de Trabalho

A empresa devera adotar as medidas necessarias para que: Os locais de trabalho sejam
concebidos, construidos, equipados, utilizados e mantidos de forma que os trabalhadores possam
desempenhar as funcoes que lhe foram confiadas, eliminando ou reduzindo ao minimo os riscos
para sua seguranca e saude.

4.3.8. Maquinas, Equipamentos, Ferramentas e Instalacoes

Todas as maquinas, equipamentos, instalacoes auxiliares e elétricas devem ser projetadas,
montadas, operadas e mantidas em conformidade com as normas técnicas vigentes e as instrucoes
dos fabricantes e as melhorias desenvolvidas por profissional habilitado. As maquinas e
equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada, instalados de modo que:

1 - Seja acionado ou desligado pelo operador na sua posicao de trabalho;

2 - Nao se localize na zona perigosa da maquina ou equipamento e nem acarrete riscos
adicionais;

3 - Possa ser acionado ou desligado, em caso de emergéncia, por outra pessoa que nao
seja o operador. Maquinas, equipamentos, sistemas e demais instalagées que funcionem
automaticamente devem conter dispositivos de facil acesso, que interrompam seu
funcionamento quando necessario.

As maquinas e equipamentos operando em locais com riscos de queda de objetos e materiais
devem dispor de protecao adequada contra impactos que possam atingir os Trabalhadores. As
magquinas e equipamentos devem possuir protecdo do operador contra exposicdo ao sol e chuva. E
obrigatdria a protecao de todas as partes moéveis de maquinas e equipamentos ao alcance dos
trabalhadores e que Ihes oferecam riscos. No caso de remocao das protecdes para execucao de
manutencao ou testes, as areas proximas deverao ser isoladas e sinalizadas até a sua recolocacao
para funcionamento definitivo do equipamento. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que
se destinam, proibindo-se o emprego de defeituosas, danificadas ou improvisadas
inadequadamente.

4.3.9. Protecao Contra Poeira

Nos locais onde haja geracao de poeiras, a empresa devera realizar o monitoramento periddico da
exposicao dos trabalhadores, através de grupos homogéneos de exposicao e das medidas de
controle adotadas, com o registro dos dados. Quando ultrapassados os limites de tolerancia a
exposicao a poeiras minerais, devem ser adotadas medidas técnicas e administrativas que, reduzam,
eliminem ou neutralizem seus efeitos sobre a salde dos trabalhadores e considerados os niveis de
acao estabelecidos na Norma Regulamentadora — NR 22. Devem ser utilizados dispositivos ou
técnicas de controle, que impecam a dispersdo da poeira no ambiente de trabalho.

Os equipamentos geradores de poeira com exposicao dos trabalhadores devem utilizar dispositivos
para sua eliminacao ou reducao e ser mantidos em condicdes operacionais de uso. As superficies
de maquinas, instalacées e pisos dos locais de transito de pessoas e equipamentos, devem ser
periodicamente umidificados ou limpos, de forma a impedir a dispersao de poeira no ambiente de
trabalho.

4.3.10. Instalacoes Elétricas

Os cabos e condutores de alimentacao elétrica devem ser certificados por um organismo de
certificagcao, credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial -
INMETRO.

Os servicos de manutencao ou reparo de sistemas elétricos s6 podem ser executados com o
equipamento desligado, etiquetado, bloqueado e aterrado, exceto se forem:

e Utilizadas técnicas adequadas para circuitos energizados;
e Utilizadas ferramentas e equipamentos adequados a classe de tenséao e;

e Tomadas precaucdes necessarias para a seguranga dos trabalhadores.
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O bloqueio durante as operagdes de manutencao e reparo de instalagdes elétricas deve ser
realizado utilizando-se de cadeado e etiquetas sinalizadoras, fixadas em local visivel, contendo, no
minimo, as seguintes indicacdes:

¢ Horério e data do bloqueio;

¢ Nome do responsavel pela operacdo. Redes elétricas, transformadores, motores, maquinas
e circuitos elétricos, devem estar equipados com dispositivos de protecdo automaticos, para
0s casos de curto-circuito, sobrecarga, queda de fase e fugas de corrente. Toda instalacao,
carcaca, involucro, blindagem ou peca condutora, que nao faca parte dos circuitos elétricos,
mas que eventualmente, possa ficar sob tensdo, deve ser aterrada, desde que esteja em
local acessivel a contatos. A implantacao, operagdo e manutencao de instalagoes elétricas
devem ser executadas somente por pessoa qualificada, que deve receber treinamento
continuado em manuseio e operacao de equipamentos de combate a incéndios e explosoes,
bem como para prestacéo de primeiros socorros a acidentados. Para os testes de
equipamentos, criar dispositivos para bloquear os comandos de partida dos mesmos e
somente o responsavel pelo bloqueio podera desbloquear e aciona-los. O mesmo servira
para evitar acionamento acidental, cujo devera estar devidamente registrado no
procedimento de bloqueio. Onde houver risco de queda de altura € obrigatdrio o uso de
cinto de seguranca. Em locais de risco de queda de material ou pessoas ou contato com
partes moveis as areas de circulacao de pessoas devem estar sinalizadas e protegidas
adequadamente.

4.3.11. Informacao, Qualificacao e Treinamento

A empresa deve proporcionar aos trabalhadores treinamento, qualificacao, informacoées, instrucoes e
reciclagem necessarias para preservacdo da sua seguranca e saude, levando-se em consideracéo o
grau de risco e natureza das atividades laborais.

e O treinamento de integracado deve contemplar:

e Treinamento introdutério geral com reconhecimento de todo processo produtivo;

e Treinamento sobre saude e seguranca do trabalho;

e Treinamento especifico na funcao;

e Orientacdo em campo.
Treinamentos periddicos e para situacdes especificas deverao ser ministrados sempre que
necessario para a execucao de atividades de forma segura.
4.3.12. Programa de Protecao Respiratéria - PPR

Em face de existéncia de poeira e posterior exposicao laboral, deve-se realizar obrigatoriamente
segundo a legislagdo um Programa de Protecéo Respiratoria — PPR. A Instrugao Normativa N. ¢ 01,
de 11 de abril de 1994, da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho, estabelece a implantagao
do Programa de Protecao Respiratéria em empresas que possuam funcionarios expostos aos
agentes ambientais, e introduz a terminologia EPR — Equipamento de Protecao Respiratéria, para a
protecdo do sistema respiratério. A Instrucdo Normativa N. 2 01, de 11 de abril de 1994, da Secretaria
de Seguranca e Saude no Trabalho, que versa sobre o Programa de Protecao Respiratéria.

4.3.13. Programa de Conservacao Auditiva - PCA

Implica na prevencao da audicao do individua, sendo ele portador ou ndo da perda auditiva. Este
programa tem como objetivo prevenir ou estabilizar as perdas auditivas ocupacionais em
decorréncia de um processo continua e dindmico de implantagao de rotinas nas empresas. O
Programa deve conter:

e Avaliagao e monitoramento do ruido;
e Avaliacao e monitoramento da audicéo;
e Orientacao sobre o uso de protetores auditivos;

e Palestras educativas sobre a prevencao auditiva.
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4.3.14. Explosivos

Todas as atividades e operacdes envolvendo explosivos sdo de responsabilidade de empresa
especializada e legalmente habilitada, a qual é responsavel por todo o material explosivo utilizado
nas detonacoes.

Medidas de Controle (NR 16, anexo 1):

A NR 9 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais deverao ser adotadas
na seguinte ordem de prioridade:

Medidas administrativas de organizacao do trabalho;
Medidas coletivas;

Equipamentos de protecao individual.

As medidas de controle envolvem as medidas necessarias e suficientes a serem adotadas para a
eliminacéo, a minimizacao ou o controle dos riscos ambientais, sempre que forem verificadas uma
ou mais das seguintes situacoes:

Identificacao, na fase de antecipacao, de risco potencial a salude;
Constatagao, na fase de reconhecimento de risco evidente a salde;

Quando os resultados das avaliacdes quantitativas da exposicao dos trabalhadores
excederem os valores dos limites previstos na NR 15 ou, na auséncia destes os valores de
limites de exposicao ocupacional usar aqueles que venham a ser estabelecidos em
negociacao coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais
estabelecidos;

Quando, através do controle médico da saude, ficar caracterizado o nexo causal entre danos
observados na saude dos trabalhadores e a situagao de trabalho a que eles ficam expostos.

Medidas de Controle (NRM - Operacoes com Explosivos e Acessorios):

Todas as operacdes envolvendo explosivos e acessérios devem observar as
recomendacodes de seguranca do fabricante, sem prejuizo do contido nas Normas
Reguladoras de Mineracao — NRM.

O transporte e utilizacdo de material explosivo devem ser efetuados por pessoal
devidamente treinado, respeitando-se as Normas do Departamento de Fiscalizacado de
Produtos Controlados do Ministério da Defesa e legislacao que as complemente.

O plano de fogo da mina deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado.

A execucao do plano de fogo, operagoes de detonacéo e atividades correlatas devem ser
supervisionadas ou executadas pelo técnico responsavel ou pelo blaster legalmente
registrado.

O técnico responsavel, blaster ou qualquer outro trabalhador deve informar imediatamente
ao responsavel pela mina o desaparecimento de explosivos e acessorios, por menor que
seja a quantidade, para que sejam tomadas as providéncias no sentido de informar as
autoridades competentes nos termos da legislacdo vigente.

O manuseio de explosivos e acessorios é privativo de pessoal habilitado, conforme
legislacao em vigor.

E proibido detonar utilizando-se rede elétrica em desacordo com a orientagéo dos
fabricantes e as normas técnicas vigentes.

Transporte e Manuseio:

O consumo de explosivos deve ser controlado por intermédio dos mapas previstos na
regulamentagao vigente do Ministério da Defesa.

Os explosivos e acessoérios nao devem estar em contato com qualquer material que possa
gerar faiscas, fagulhas ou centelhas.

O transporte de explosivos e acessérios deve ser realizado por veiculo dotado de protecao
que impeca o contato de partes metdlicas com explosivos e acessoérios e atenda a

EIA/RIMA — MINERACAO DE CALCARIO POLIMIX
QUIXERE - CEARA



E POLI M Ix Efﬁ: ambiental 140

CONCRETO [ancs

regulamentagao vigente do Ministério da Defesa e observadas as recomendacoes do
fabricante.

Armazenagem:

A localizagao, construcdo e manutencao dos paidis e armazenagem de explosivos e
acessorios devem estar de acordo com a regulamentacao vigente do Ministério da Defesa.

Os paibis de explosivos ou acessorios no subsolo ndo devem estar localizados junto a
galerias de acesso de pessoal e de ventilacdo principal da mina.

Nos acessos aos paidis de explosivos ou acessoérios devem estar disponiveis dispositivos de
combate a incéndios.

O acesso aos paidis de explosivos ou acessoérios s6 deve ser liberado a pessoal
devidamente qualificado, treinado e autorizado ou acompanhado de pessoa que atenda a
estas qualificacdes.

Em todos os paibis de explosivos ou acessoérios devem ser anotados os estoques semanais
e movimentacdes de materiais, sendo que os registros devem ser examinados e conferidos
periodicamente pelo blaster e pelo responsavel pela mina.

Os registros de estocagem e movimentacoes de materiais devem estar disponiveis para a
fiscalizacao.

E proibida a estocagem de explosivos e acessorios fora de locais apropriados.

Os explosivos e acessorios nao usados devem retornar imediatamente aos respectivos
locais de armazenamento.

A menos de 20 m (vinte metros) de armazenamento de explosivos ou acessorios so6 é
permitido o acesso de pessoas que trabalhem naquela area para execugao de manutencao
das galerias e de trabalhos nos paidis.

No subsolo, dentro de paidis de explosivos ou acessoérios e a menos de 25 m (vinte cinco
metros) dos mesmos o sistema de contencao deve ser constituido, preferencialmente, de
material incombustivel e ndo podendo existir disposicao de qualquer outro material.

Os explosivos e acessorios devem ser estocados em suas embalagens originais ou em
recipientes apropriados e sobre material nao metalico, resistente e livre de umidade.

Os paidis de explosivos ou acessorios devem ser sinalizados com placas de adverténcia
contendo a mencao "EXPLOSIVOS", em locais visiveis nas proximidades e nas portas de
acesso aos mesmos, sem prejuizo das demais sinalizagdes previstas em normas vigentes.

4.3.15. Equipamento de Protecao Individual - EPI

Sao considerados Equipamentos de Protecao Individual - EPI - os dispositivos de uso individual, de
fabricacéo nacional ou estrangeira, destinados a proteger a salde e a integridade fisica dos
trabalhadores.

A norma que preceitua qual o tipo de EPI utilizar, de acordo com os agentes ambientais presentes
no ambiente de trabalho, é a NR-6 — Equipamento de Protecao Individual — EPI. Ela determina, ainda,
as obrigacdes do empregador, quais sejam:

Adquirir o tipo adequado de EPI a atividade do empregado;

Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de empresa
cadastradas no DNSST - Departamento Nacional de Seguranca e Saude do Trabalhador;

Treinar o trabalhador sobre 0 uso adequado do EPI;

Tornar obrigatério o seu uso;

Substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
Responsabilizar-se pela higienizacao e manutencéo periddica do EPI;

Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no EPI.
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Apesar disso, devem sempre ser priorizadas as medidas de protecao coletiva, ou seja, aquelas que
mantém o trabalhador em seguranca, independentemente de sua vontade em fazer uso das
mesmas, por que sao instaladas de forma permanente.

Os EPI devem apresentar em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome do fabricante ou
importadora e o nimero de registro no Ministério do Trabalho (CA).

Recomenda-se que, ao adquirir um EPI, o empregador exija do fabricante ou fornecedor cépia do
Certificado de Aprovacao (CA) do equipamento e, também do Certificado de Registro de Fabricante
(CRF) ou Certificado de Registro de Importador (CRI).

A entrega dos EPIs devera ser formalizada em documento no qual o funcionario ficara ciente de estar
recebendo o Equipamento de Protecao individual em condicdes de uso, que foi treinado para tal, e
que tem o dever de utiliza-lo sob risco de penalizagao, caso ndo cumprir a Norma Regulamentadora
NR 6.

4.3.16. Registro, Manutencao e Divulgacao do PGR

Registro:

Todos os dados deste documento deverao ser mantidos arquivados durante, no minimo, vinte anos,
constituindo-se no banco de dados com o histérico administrativo e técnico do desenvolvimento do
PGR.

Manutencao:

e Avaliagao periédica para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento das metas
estipuladas no cronograma;

e Monitoramento periddico para avaliar a eficiéncia do programa e as medidas de controle
implantadas;

e Controle médico, através dos resultados dos exames, para avaliar a eficacia do programa.

4.3.17. Divulgacao dos Resultados

As acdes propostas no PGR, a serem desenvolvidas na empresa, devem ser amplamente divulgadas
de maneira a informar os trabalhadores sobre os riscos nos locais de trabalho e sobre os meios
disponiveis para a prevencao e/ou atenuagao dos mesmos. Todos os dados estarao a disposicao
dos empregados, seus representantes legais e érgaos competentes, em arquivo da empresa.

4.3.18. Planejamento

De acordo com o planejamento anual, as metas e as prioridades da empresa, A Priorizacao das
Medidas de Controle esta elaborada de acordo com o Quadro 4.2 que se segue:

Quadro 4.2 — Priorizacdo das medidas de Controle

Grgu de Prioridade Descricao
Risco
. A implantagdo da medida de controle nao é necessaria ou deve-se manter

1 Baixa . L

as medidas ja existentes.

. Ha necessidade da implantagdo da medida de controle, porém a

2 Média - P . P

prioridade € baixa. Deve-se manter as medidas ja existentes.

A implantagado da medida de controle é necessaria e a prioridade é média
3 Alta X : : . L

ou ha necessidade de melhoria das medidas ja existentes.

. A implantagado da medida de controle é necessaria e a prioridade ¢ alta.

4 Muito Alta . . :

Devem ser adotadas medidas imediatamente.

Fonte: PGR do Grupo Polimix.
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