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10. Medidas de Mitigacao e de Controle

A primeira etapa para classificar as medidas mitigadoras, que sao destinadas a prevenir impactos
ambientais negativos ou reduzir sua magnitude, seria separa-las em medidas preventivas e medidas
corretivas.

As medidas preventivas, como seu proprio nome indica, devem ser aplicadas antecipadamente com
a finalidade de impedir ou minorar a ocorréncia dos fatores de degradacéo. Duas razdes principais
tornam preferencial a aplicacdo dessas medidas: A primeira é por sua implantacéo depender de
custos financeiros menores e, portanto, pressionar menos os caixas publicos e privados na disputa
de recursos que sao sempre escassos para atender ao conjunto das demandas da sociedade. A
segunda razao é que as medidas serdo mais eficazes se tomadas antes da ocorréncia da
degradacao ambiental e de consequentes outros custos de natureza econdmica e social, nem
sempre traduziveis em valores monetarios, mas nem por isso destituidos de importancia. Em
contrapartida, sua aplicacdo depende da sociedade estar suficientemente organizada para planejar e
gerenciar os processos socioeconOmicos e assegurar o principal objetivo dessas medidas, que é a
distribuicdo das atividades humanas no espaco e no tempo (planejamento territorial e de uso do
solo) de maneira compativel com padroes desejaveis de qualidade ambiental.

Por sua vez, as medidas corretivas, embora necessarias para reparar danos ambientais ja existentes,
sao em geral onerosas e muitas vezes de implementacao dificil. Dependem nao s6 da sociedade
reservar 0s recursos necessarios para implanta-las, como também da sua capacidade de obter e
aplicar técnicas e tecnologias nem sempre triviais e sob seu efetivo dominio.

Diante do exposto, as medidas mitigadoras foram propostas considerando as acdes relacionadas
aos impactos ambientais identificados, estando aqui apresentadas de forma subdividida e detalhada,
para melhor entendimento. A proposicao dessas medidas visa a atenuagao e o controle das
adversidades, bem como a maximizacao dos beneficios a serem gerados pela Mineracao de
Calcario Polimix.

Considerando tratar-se de uma empresa mineraria para explotacdo de calcario, observa-se que na
avaliacao dos impactos identificou-se um nimero significativo de efeitos adversos. Ressalta que, no
momento atual de busca pela melhoria da qualidade ambiental, os projetos sdo concebidos de
forma a conciliar os seus objetivos com os componentes do ecossistema, evidenciando-se que a
operacionalizacdo dos métodos produtivos contard com sistema de gestao ambiental, como por
exemplo a aplicacao de técnicas sustentaveis quanto a geragao de efluentes sdlidos, liquidos e
gasosos, o que devera ser feito dentro das mais modernas técnicas de controle ambiental, visando a
otimizacéo dos processos adotados e do padrao de qualidade do ambiente.

Como o empreendimento ira interferir na dindmica ecoloégica do meio onde sera inserido, é
incontestavel assegurar que a viabilidade ambiental do projeto dependera da adogao de medidas
mitigadoras, uma vez que as intervengdes antropogénicas serao compensadas e/ou atenuadas,
através da adocao de métodos e materiais alternativos que gerem impactos mais brandos ou até
mesmo que possam torna-los nulos, visando a integracdo do empreendimento com o meio ambiente
que o comportara. Diante deste contexto, ocorreu a proposicao das medidas mitigadoras dos
impactos ambientais.

As medidas mitigadoras foram propostas atendendo aos critérios, as normas de engenharia e as
normas de seguranga e saneamento ambiental, bem como as exigéncias legais nos ambitos federal,
estadual e municipal.

No que se refere a fase de operacao, este estudo propde, além das medidas mitigadoras, a adogao
de programas de controle técnico ambiental especificos a serem adotados em carater permanente,
0s guais serao apresentados no capitulo seguinte.

Salienta-se que o empreendimento em apreco foi projetado dentro de critérios técnicos adequados e
que durante a implantacdo das obras de construcao civil, as quais foram devidamente registradas
junto ao CREA/CE e Prefeitura Municipal de Quixeré, entre outros érgaos competentes, devem ter
sido observadas as normas de seguranca do local em obras e dos trabalhadores envolvidos, além
das normas de saneamento do ambiente da area diretamente afetada, area de influéncia direta e de
seu entorno. Também nao se discute a legalidade do que foi feito quanto aos aspectos urbanisticos,
de uso e ocupacao, e posturas municipais, considerando que todas as autorizagdes requeridas para
construcao devem ser emitidas pela Prefeitura de Quixeré, que é o 6rgao competente para tanto.
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A prefeitura ja deferiu todas as solicitagoes por considerar que a concepgao do projeto da
Mineracao de Calcario Polimix ocorreu em plena obediéncia aos critérios técnicos arquitetdnicos,
de engenharia civil, sanitaria e ambiental, embora ressaltando que, quanto a parte ambiental, cabem
restricoes que possam vir a ser solicitadas pela SEMACE.

E importante observar que a viabilidade ambiental do projeto ndo depende diretamente da adocéao
das medidas mitigadoras, mas com elas as intervencdes antropogénicas serao compensadas e/ou
atenuadas, através da busca de métodos e materiais alternativos que gerem impactos mais brandos
ou até mesmo que possam torna-los nulos, bem como em sentido oposto, potencializem o projeto
para obtencao de um maior rendimento. Nesse sentido, visando a integragdo do empreendimento
com o meio ambiente que a comportara, segue-se a proposicao das medidas mitigadoras dos
impactos ambientais.

10.1. Proposicao das Medidas

As medidas mitigadoras foram propostas com base em cada uma das acdes relacionadas na matriz
de avaliacdo dos impactos ambientais, identificadas no Capitulo 09 deste Estudo de Impacto
Ambiental, podendo ser aqui apresentadas subdivididas, detalhadas e ilustradas, para melhor
entendimento.

As despesas de aplicacao das medidas mitigadoras deverdo estar embutidas nos custos do projeto,
pois como se trata de uma obra de engenharia, a maioria das medidas mitigadoras referem-se as
normas ou agodes técnicas disciplinadoras que visam o excelente desenvolvimento das atividades do
projeto, o que, consequentemente, ird garantir um melhor padrao de qualidade ambiental.

10.2. Fase de Implantacao

10.2.1. Acordo com os Superficiarios do Solo

O regime juridico para exploracéao e aproveitamento de substancias minerais esta baseado nos
seguintes principios: (CF, Arts. 20 e 176).

e Dominio da Uniao Federal sobre os recursos minerais e do concessionario sobre o produto
da lavra;

e Separacao juridica entre a propriedade do solo e a do subsolo.

e O direito de lavra é um direito real de aquisicao do recurso mineral (direito exclusivo e
privativo sobre a coisa).

e A jazida mineral e o produto da lavra sao bens distintos e autbnomos, sendo a jazida um
bem imovel e o produto da lavra um bem movel.

e Para a execucao de pesquisa mineral em imdveis privados ou publicos de propriedade de
terceiros, este recebera uma indenizacdo por danos e prejuizos decorrentes, assim como
uma renda pela ocupacao do imével superficiario. (Cédigo de Mineracéao, art.27)

Para execucéo das operagdes de lavra o concessionario esta obrigado a:

a) Indenizar o proprietario do imével superficiario pelos danos e prejuizos causados pela sua
atividade durante a fase de lavra e pagar uma renda pela ocupacao do imével superficiario.
(Codigo de Mineracéao, art. 60);

b) Pagar participacao nos resultados da lavra ao superficiario. (CF, art. 176,§ 2% e
Cadigo de Mineragao, art. 11, alinea “b” e paragrafos)

A constituicao de servidao de mina é o instrumento de que dispde o titular do direito minerario para
ingressar nos iméveis superficiarios e utilizar as areas necessarias a pesquisa e lavra da jazida.
(Codigo de Mineracgéao, art. 59).

Ressalta-se que partes das cavas projetadas e demais facilidades da mina estao circunscritas aos
limites de propriedade da titular.
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10.2.2. Contratacdo de Empresa e Pessoal

A insercao de mitigacao se da diretamente sobre o sistema socioecondmico, podendo indiretamente
se estender aos sistemas fisicos e bioldgicos. Esta acéo foi considerada como tendo efeitos indiretos
sobre o meio, uma vez que nao lhe interfere fisicamente, ainda assim as medidas de mitigagao
propostas podem potencializa-las e evitar a geracao de efeitos ambientais adversos.

As medidas propostas para serem executadas durante esta agcao sdo eminentemente de carater
corretivo e visam a geragao de beneficios sobre o meio socioeconémico, devendo sua aplicacao ser
de responsabilidade do empreendedor e da empresa executante da obra.

e Durante o cadastro e selecao de pessoal devera ser dada prioridade aos trabalhadores da
regiao da area de influéncia do empreendimento e, preferencialmente, do municipio de
Quixeré, o que contribuira para valorizar a mao de obra da populacdo economicamente ativa
e diminuir a taxa de desemprego da regiao;

¢ No documento legal referente a contratacdo de empresa deverao ficar explicitas as
atribuicdes relacionadas a obrigacdo da empresa sobre a adogao das medidas
minimizadoras dos impactos ambientais adversos e maximizadoras dos impactos ambientais
benéficos;

¢ Asinformacdes quanto ao cadastramento de pessoal deverdo ser claras quanto ao tipo de
servico oferecido, nimero de vagas por categoria, grau de instrugao e temporalidade das
obras, o que evitara que um grande nimero de interessados se desloque para o local, sem
que preencham os requisitos necessarios. Tal medida minimizara as expectativas da
populacao de trabalhadores;

e Osresponsaveis pela obra deverao transmitir informagdes corretas sobre o empreendimento
aos trabalhadores, principalmente no que se refere a temporalidade dos servigos ofertados.

10.2.3. Aquisicao de Materiais e Equipamentos

Para esta agdo sao propostas medidas de carater preventivo e corretivo, as quais terao o prazo de
duragao equivalente a execucgao da referida agao, sendo de responsabilidade da empresa executora
da obra. Esta agao é preliminar ao ingresso na area, mas efetivamente tem efeitos sobre o municipio
de Quixeré.

¢ Todos os demais materiais que sejam adquiridos do comércio devem conter a respectiva
nota fiscal, buscando evitar a sonegacéao de impostos e auxiliar na arrecadacao de tributos
pelo poder publico;

e Durante a mobilizacdo de equipamentos pesados para a areas de influéncia do projeto
devem ser recuperadas as superficies degradadas, considerando-se que alguns
equipamentos provocam instabilizagao das superficies das vias de circulagao existentes,
principalmente daquelas que estejam em leito natural.

¢ Devem ser feitas investigagdes para identificar a ocorréncia de processos degradativos,
visando a sua correcao através da tomada de decisées em tempo habil, o que evitara sua
propagacao;

10.2.4. Instalacdo do Canteiro de Obras

As medidas mitigadoras das acdes de instalacdo e operacao do canteiro de obras terdo prazos de
permanéncia distintos, sendo algumas de curto prazo e outras de prazo equivalente a permanéncia
do canteiro de obras no local, ou seja, serao efetivas durante todo o periodo de implantagao do
empreendimento.

Constitui-se no primeiro ingresso fisico na area, apds os estudos preliminares, ocasionando
inversoes nas areas de influéncia do empreendimento. J& com relacao ao carater, todas as medidas
propostas sao preventivas.

o Normalmente, as obras recebem um canteiro capaz de alojar os trabalhadores durante a
fase de implantacdo, e deveria ser considerado que os mesmos necessitam de instalagées
sanitarias adequadas. Desta forma, o sistema de esgotamento sanitario devera ser
implantado na fase inicial dos servigos, visando receber os efluentes gerados pelos
trabalhadores durante a construcao;
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¢ Na obra devera ser requisitada mao-de-obra da prépria regiao, como forma de aumentar a
oferta de empregos e contribuir para minimizar os problemas sociais e econdmicos da area
de influéncia indireta do empreendimento, o que se espera que seja mantido na fase
operacional;

e Os trabalhadores contratados deverao ficar conscios da temporalidade das obras, bem
como sobre o comportamento que devera manter em relagdo com a populagao da area de
entorno;

e A areado terreno devera ser equipada com vigilancia, para garantir a seguranga dos
trabalhadores e da populacao circunvizinha e ou em transito no local, bem como possuir
cerca de protecao em todo o seu contorno, impedindo a entrada de pessoas estranhas e
animais.

e Asinstalagbes serao dotadas de sinalizagao indicando areas de risco e perigo.

¢ Nas instalages serdo instalados equipamentos de combate a incéndios, em pontos
estratégicos, sendo estes locados em fungéo da fonte de perigo.

o De acordo com a Resolucao n° 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil e que disciplina as
acoes necessarias para minimizar os impactos ambientais, sera realizado o Plano de
Gerenciamento de Residuos Soélidos da Construgao Civil;

o Devem ser realizadas acdes educativas visando reduzir a geracao de residuos e possibilitar a
sua segregacao;

e Os trabalhadores produzem lixo, portanto, devera ser mantido o sistema de armazenamento
temporario do lixo até a passagem da coleta regular, ou ainda, o lixo pode ser
acondicionado em bombonas fechadas, sinalizadas e revestidas de sacos de réfia;

e Além das bombonas para armazenamento do lixo na obra, também devem permanecer as
cacambas estaciondrias para recebimento do material inservivel das obras, como restos de
construcdo, ndo se admitindo sua mistura com o lixo comum;

¢ Ao final das obras todos os equipamentos e instalagcdes do canteiro de obras deverao ser
removidos do local, ressaltando-se que nao deverao ser deixados testemunhos do canteiro
de obras nas areas de entorno do empreendimento;

e Recomenda-se manter no local uma pequena unidade de saude (ambulatério) aparelhada
convenientemente com pessoal capacitado e equipamento médico para primeiros socorros.
Caso nao seja possivel, um veiculo devera ser deixado sempre de prontidao para remover
possiveis acidentados ao posto de saude mais préximo na cidade de Quixeré, onde
recebera os cuidados devidos. Casos graves devem ser removidos diretamente para outra
cidade do Baixo Jaguaribe, onde o sistema de salde é mais bem aparelhado e dispoe de
profissionais especialistas;

e Elaborar programa de assisténcia social para atender as necessidades da populacao de
trabalhadores envolvida com a obra;

e A agua utilizada para consumo humano no canteiro de obras devera ser enquadrada nos
padrdes de potabilidade exigidos pelo Ministério da Salude, especificamente através da
Portaria MS N2 2914 de 2011, que dispds sobre os padrdes de potabilidade das aguas para
consumo humano, condicao que devera ser mantida até a conclusdo das mesmas. De toda
forma, recomenda-se que sejam feitas andlises fisico-quimicas e bacterioldgicas
periodicamente de 6 em 6 meses;

e Adotar cores pastéis para as paredes externas do canteiro de obras, visando minimizar os
efeitos de intensidade da luminosidade / claridade, o que também podera ser atenuado pela
arborizagao dos patios e areas administrativas;

e Recomenda-se que os anteparos externos ao canteiro sejam pintados com motivos que
remetam a paisagens locais ou mesmo com motivos referentes ao empreendimento,
objetivando minimizar os impactos visuais;

e Os horarios de trabalho deverao ser disciplinados de forma a evitar incbmodos a populacao
de entorno;
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e O trafego de veiculos e equipamentos pesados na area do canteiro devera ser controlado e
sinalizado, visando evitar acidentes de transito.

10.2.4.1. Vias de Acesso

Na area interna existem somente vias de acesso estreitas e que sé permitem a passagem de carros
de pequeno porte, motocicletas, bicicletas. Para os carros de grande porte sera necessario o
alargamento das vias ou abertura de novas vias.

e A abertura de novas vias de acesso sobre a area do empreendimento devera ser
previamente planejada, devendo ser executada apenas nos trechos necessarios para as
operacgoes de manuseio do solo, resultando em uma malha viaria aberta;

e Nas estradas de uso continuo ou em atividade sera realizado, permanentemente, o controle
da erosao através de restauragao dos trechos danificados;

e O desmatamento para esse fim é restrito, ficando limitado apenas as areas a serem
trabalhadas;

e Os residuos do desmatamento (solo + restolhos vegetais) serao utilizados no recobrimento
da superficie das areas em recuperacao ambiental;

e Serao identificados e contidos os sulcos erosivos no leito das estradas na area do projeto.
Para tanto, as estruturas erosivas serao preenchidas com “picarra” (material areno-argilo).

10.2.4.2. Sinalizagédo da Area

Essas agdes foram inseridas subliminarmente na analise dos impactos ambientais, fazendo parte da
instalacao inicial da obra, junto ao canteiro. A agao também se desdobra na demarcacao das areas
de trabalho no interior da propriedade, evitando interferir nas areas além do estritamente necessario.
As obras executadas junto a vias de uso publico trazem incObmodos a populacéo, prejudicam o
trafego de veiculos e muitas vezes provocam acidentes. Isto ocorre nao s6 pela ocupagao de um
trecho de uma via, mas principalmente pela falta de uma sinalizacao adequada.

A sinalizacao da area evitara ou minimizara a ocorréncia de acidentes envolvendo pessoas e
veiculos, de modo que se trata de medidas de carater preventivo. A sinalizagdo da area obedecera
ao cronograma do empreendimento, devendo perdurar durante todo o periodo de implantacao da
obra. Ficara sob a responsabilidade da empresa.

e A sinalizacao deve advertir o usuario da rodovia quanto a existéncia da obra, principalmente
quanto a entrada e saida de veiculos, delimitando um contorno seguro, bem como
ordenando o trafego de veiculos e pedestres na rodovia que da acesso ao empreendimento;

¢ Asinalizagao devera compreender dois grupos de sinais, quais sejam: sinalizacao anterior a
obra e sinalizac@o no local da obra;

e Asinalizagao anterior a obra devera advertir aos usuarios da rodovia sobre a existéncia das
obras e ainda canalizar o fluxo de veiculos e pedestres de forma ordenada, solicitando
reducéo de velocidade;

e Asinalizacao no local devera caracterizar a obra e isolar seus acessos com seguranga do
trafego de veiculos e pedestres. Para tanto deverao ser utilizados portoées ou barreiras de
nivel para o fechamento total dos acessos projetados;

¢ A sinalizagao complementar devera ser colocada, visando auxiliar o conjunto de sinais
convencionais ja existentes nas vias, com indicacdo de obras nas vias transversais, atencéo
a mao dupla, devendo todas estas placas indicar a distancia em metros até a obra;

e Colocar dispositivos em pontos estratégicos de grande visibilidade destinados a proteger
operarios, transeuntes e veiculos durante a execucao das obras, ressaltando-se que esses
dispositivos devem apresentar sempre boas condi¢gdes de uso;

¢ Toda a sinalizagao devera permitir visualizagao diurna e noturna, para tanto devem ser
empregadas tintas refletoras e iluminacéo;

¢ Ao final da implantacdo de trechos da obra ou da obra total, todos os dispositivos de
sinalizacao utilizados deverao ser recolhidos do local;
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¢ No interior da propriedade a sinalizagao dos locais de trabalho deve se realizada com auxilio
da topografia. A demarcacao pode ser realizada com estacotes de madeira ou garrafas
plasticas tipo pet, pintados, porém, esses materiais devem ser adquiridos no comércio e nao
podem ser deixados no local apds a conclusao das obras.

10.2.4.2.1. Sinalizagdo da Mina

A sinalizacao obrigatoria que deve ser distribuida na area de lavra, instalacdes e estradas de servico,
obedecerao a Norma Reguladora da Mineragao NRM-12, as quais devem ter cores chamativas
dentro dos padroes propostos pelo DENATRAN na auséncia de um padrao determinado pelo 6rgao
Federal (DNPM) ou Estadual que a exija por Lei. No entanto nessa necessidade sera somente para
quando a mina for decretada por sua Portaria de lavra, o que sera ainda uma fase posterior a
emissao da Licenca Ambiental de Instalacao.

Todavia nesse momento podera ser afixada uma placa indicativa de localizagao diretamente na
rodovia CE 356, como se ilustra na Figura 10.1. Ja a entrada da area pode receber uma placa de
semelhantes dimensodes, como se ilustra na Figura 10.2, por fim a placa da SEMACE, obrigatéria
apods a emissao de qualquer de suas licencas deve ser afixada, no modelo delineado na Figura 10.3.

Figura 10.1 — Modelo de Placa Indicativa da Unidade
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Elaboracao: INFOambiental, 2016

Figura 10.2 — Modelo de Placa para Entrada da Area de Mineracéo
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Figura 10.3 — Modelo de Placa da SEMACE Autorizando a Exploragéo
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Elaboracao: INFOambiental, 2016, sobre modelo SEMACE

A ilustragao da Figura 10.4 mostra modelos de placas que devem estar presentes na area do
empreendimento e estradas/acessos quando do funcionamento da mina. Cujas orientacdes de

locacao incluem:
e Locacéao nas proximidades das frentes de lavra > Fixar Placa de Licenciamento Ambiental;

¢ Nas proximidades da administracao - Fixar placa de identificacdo do empreendimento
temporaria, conforme Figura 10.2 e depois da portaria de lavra constando nome da mina,
nome do empreendedor, bem mineral extraido e nimero do processo DNPM;

e Devem ser fixadas, na porteira de acesso a mina, placas com os horarios diarios previstos
para os fogos ou acionamento de cargas explosivas (modelos na Figura 10.4);

e Nas estradas carrogaveis municipais que dao acesso as areas de extragao, deverao ser
fixadas placas de adverténcia (modelos na Figura 10.4).

Figura 10.4 — Coletanea de Modelos de Placas Utilizadas em Mineracao

HORARIO DE ATENCAO

EXPLOSAO TRANSITO DE
ENTRE VEICULOS

_hse PESADOS

PROIBIDA A ENTRADA
DE VISITANTES NA
MINA

DESACOMPANHADOS

Elaboracao: INFOambiental, 2016 baseada em Polimix
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10.2.5. Limpeza da Area

A adocao das medidas devera ficar a cargo da empresa executora da obra. A acao é de curta
duracao, sendo as medidas mitigadoras de carater preventivo.

O desmatamento sera realizado de forma racional, ficando o tamanho da area a ser
desmatada condicionada a autorizagao para uso alternativo do solo-supressao vegetal, a
qual sera concedida pela Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE;

Realizar essa operacao de desmatamento somente quando forem ser iniciadas as obras de
construcao civil, uma vez que o terreno é constituido de materiais susceptiveis a erosao;

A limpeza do terreno devera ser executada somente dentro da area do projeto;

As reservas que constituem areas de interesse ambiental, existentes no entorno da area do
empreendimento devem ter seus componentes bidticos e abibticos preservados;

Na area destinada ao desmatamento é realizado, previamente, um levantamento floristico
das espécies a serem desmatadas, visando a documentar a formagao floristica entao
existente, o que sera utilizado posteriormente como dados comparativos quanto a
reconstituicao da cobertura vegetal na area em recuperacao (areas ja lavradas).

A area destinada a lavra mineral sdo providas de vegetacdo caatinga arbustivas com
remanescentes arbéreos, as quais deverao ser preservadas o maximo possivel;

Nas areas que receberao qualquer tipo de intervencdo, mesmo a vegetacao rasteira nao
devera ser retirada aleatoriamente, o que devera ser realizado somente naquelas areas que
receberao obras ou paisagismo e em periodo de tempo imediatamente antes destas,
evitando deixar o terreno exposto sem cobertura vegetal ou outra cobertura por um periodo
prolongado de tempo. Isso devera evitar o favorecimento do que se chama de ‘inicio do
processo erosivo’ que é o escoamento superficial;

Espécies arbéreas podem ser retiradas e replantadas, sendo esta uma das recomendagoes
desta consultoria, muito embora ndo haja certeza de éxito da acao, considerando a pouca
informacao existente sobre cada uma das espécies, porém, quando se tratar de individuos
jovens é provavel que a mobilizacdo se dé com sucesso, 0 que nao deixa de ser uma
possibilidade favoravel em contrapartida a outra opgao, no caso o corte raso;

Antecedendo o desmatamento sera realizado o manejo de fauna, inclusive com
reconhecimento de tocas, ninhos e abrigos que auxiliam no estudo dos habitats e do
comportamento dos animais existentes na area. Quando possivel, os ninhos em procriagao
serao transportados para ambientes semelhantes.

Nao se admite a captura de espécies da fauna encontradas durante a acao de supressao da
vegetacdo, nem depois de concluidas as obras, portanto, os animais devem ser expulsos
por enxotamento em direcdo as matas que estejam em estado mais bem conservado;

E recomendavel, sempre que possivel, que a execucao da supressao vegetal, ocorra de
forma manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada, devera ser feita,
previamente, a manutencao e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissao abusiva
de ruidos e gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

Durante os trabalhos é importante evitar acidentes que possam comprometer a cobertura
vegetal das areas de entorno, como incéndios, derramamento de 6leos e disposicao de
materiais incompativeis;

Com relacéo a incéndios, o responsavel pela obra devera manter os operarios preparados
para o combate a incéndios, no sentido de evitar perdas da cobertura vegetal da area de
entorno, principalmente quando préxima as areas a serem preservadas;

A limpeza dos pavimentos de subleitos antes de colocagao do pavimento final ndo devera
ser realizada com equipamentos pneumaticos com jato de ar, como compressores, pela
emissao descontrolada de poeiras, podendo ser realizada tdo somente por maquinas ou
processos manuais;

Deve-se evitar a incineracao dos restos das construgoes e/ou vegetais;
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Os trabalhadores envolvidos com a operacao deverao utilizar equipamentos de protecao
individual compativeis com os trabalhos a serem executados e de acordo com os planos de
controle e monitoramento técnico ambientais;

Como tratamento da biomassa devem ser tomar alguns cuidados para que seja garantido o
sucesso da pratica, para tanto, os materiais retirados deverao ser langados ao solo, com ou
sem vegetacao remanescente para enriquecer a serrapilheira ou o litter, visando fornecer
condicoes adequadas para que tenha continuidade o ciclo solo-planta, que é indispensavel
para a auto-suficiéncia de um ecossistema florestal.

10.2.5.1. Cortes e Aterros

Essa agao é de curta duragao, sendo as medidas mitigadoras de carater preventivo, cujo prazo de
duragéo é, aproximadamente, equivalente ao tempo de execugao da referida agéo. A limpeza nas
areas de corte e aterro se constitui no desmatamento e decapeamento, que servem para deixar
expostos os terrenos, sendo eles constituidos de argilas, areias, saibros e pedras toscas. A adogao
das medidas devera ficar a cargo da empresa executora das obras, porém, sob a responsabilidade
do empreendedor.

As declividades nos locais das obras foram consideradas baixas para 0 ambiente da
chapada. Mesmo assim nao se admitem cortes com mais de trés metros de altura, nem ‘pit’
final com mais de 45° de declividade nos taludes;

O desmatamento deve ser executado de acordo com o plano de recuperacédo das areas
degradadas e de controle da erosao;

Os cortes e aterros devem seguir rigorosamente o projeto técnico;

A populagao deve ser informada sobre o inicio das atividades para que possa usufruir de
produtos vegetais oriundos de culturas existentes no terreno;

Os vegetais utilizados na medicina popular também se incluem na condicéao anterior,
devendo ser incentivado o estoque de raizes, cascas e folhas de espécies medicinais;

Deve-se minimizar o corte de espécies vegetais durante a agao e evitar o corte de espécies
da flora ameacadas de extincao, caso sejam detectadas. (A listagem da flora brasileira em
risco de extingdo foi aprovada pela instrugdo normativa MMA n2 06, de 23 de setembro de
2008).

E recomendavel, sempre que possivel, que a execucao dessa acao de limpeza da area seja
precedida de desmatamento racional seletivo;

Em caso de uso de meio mecanizado para o desmatamento, devera ser feita, previamente,
manutengao e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissao abusiva de ruidos e
gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

Durante a acdo nao se deve permitir a captura, matanga ou caga de animais silvestres por
parte dos trabalhadores;

Os restolhos vegetais remanescentes do desmatamento poderao servir como suprimento
organico para areas com baixa fertilidade natural ou para a recuperacao de areas
degradadas, incluindo aquelas com vogorocas ao final da recuperacao;

Durante os trabalhos devem ser adotadas todas as medidas necessarias para evitar
acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, como
incéndios, derramamento de 6leos e combustiveis;

Com relacgao a incéndios, o responsavel pela obra devera manter os operarios preparados
para o seu combate, no sentido de evitar perdas da cobertura vegetal da area de entorno,
principalmente quando préxima a areas protegidas;

Nao se admite a utilizacdo de queimadas;

A area desmatada devera ficar exposta o minimo possivel, sendo essa agao imediatamente
sucedida pela construcao;

A supressao da vegetagao deve ocorrer em diregcdo das areas a serem preservadas, do
centro para as bordas, para permitir o escape da fauna para as areas marginais, que nao
serdo desmatadas;
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¢ Nao é recomendavel manter estoque de soro antiofidico na area de influéncia do
empreendimento, considerando a baixa eficiéncia dos processos de armazenamento. No
caso de algum trabalhador ser atacado por animais pegonhentos, devera ser levado ao
centro de socorro mais proximo;

e O empreendedor devera verificar com antecedéncia a existéncia do soro na unidade
hospitalar e caso nao exista devera providenciar sua aquisigao e destinagao a unidade que
fara o armazenamento adequado, junto a seu estoque regular de vacinas.

10.2.6. Movimento de Terras e Materiais

As medidas mitigadoras propostas sdo de carater preventivo e terdo tempo de duragao equivalente
ao tempo da referida acédo. A responsabilidade de execucao ficara a cargo da empresa executora da
obra. Acdo que abrange cortes e aterros, principalmente para nivelamento das vias internas
projetadas, o que sera realizado de forma mecanica por tratores e inclui a mobilizagdo dos materiais
retirados dentro da area do empreendimento para sistematizacao.

Esse tipo de operacgao gerara adversidades diretas sobre os componentes ambientais do meio fisico,
e incomodo direto e indireto. No entanto, ndo existe vizinhanga no entorno préximo a sota-vento
da mineragao, mas mesmo assim as medidas mitigadoras servirdo para minimizar ou anular estes
efeitos negativos sobre o meio bidtico.

¢ Os equipamentos utilizados durante a acao deverao ser regulados freqiientemente para
evitar a emissao abusiva de ruidos e poeiras;

¢ Os trabalhos que possam gerar ruidos devem ser executados em periodo diurno, devendo-
se evitar domingos e feriados, como forma de minimizar possiveis os incomodos a
populagao;

e Os materiais terrosos extraidos das escavacdes deverao ficar expostos nas adjacéncias do
local escavado, entretanto, atencao especial devera ser dada quanto a disposicao destes
materiais, no sentido de facilitar a operacionalizagcao da obra, bem como de obstruir o
minimo possivel as vias de circulagao, visando facilitar a movimentacao de demais
trabalhadores nas obras;

¢ Todo o material resultante das escavagoes devera ser mantido na area, para manejo apos
sua conclusao, contudo, apos regularizar topograficamente os locais escavados, o
excedente devera ser transportado para areas de aterro fora da propriedade;

e Sempre que os terrenos que serdo escavados se mostrarem instaveis, devera ser feita a
protecao do local com a colocagao de escoras;

e As areas em atividade deverdo ser vigiadas no periodo noturno e nas horas de descanso
com o objetivo de evitar e entrada de pessoas estranhas, haja vista o risco de acidentes;

¢ Os servicos de escavacao deverao ser acompanhados e orientados por nivelamento
topografico, o que devera prevenir a retirada de material além do necessario;

e Todo o material a ser movimentado para fora da area do empreendimento devera ser
realizado somente em transporte adequado, com as cargas de areias, entulhos ou similares,
devidamente enlonadas para evitar soltura de detritos nas vias publicas e empoeiramento
durante o trajeto de transporte ao destino final.

10.2.7. Terraplanagem e Drenagem

As medidas mitigadoras propostas para execucao dessa agao sao de carater preventivo, cujo prazo
de duragao correspondera ao tempo de execugao da acéao.

e Fazer o controle técnico dos trabalhos de terraplanagem, de forma que ocorra o equilibrio no
manejo dos materiais, minimizando os excedentes entre cortes e aterros;

e Executar essa acdo de acordo com o projeto de terraplanagem elaborado por técnico
habilitado;

e Os movimentos de terra deverao ser feitos de modo a adaptar as linhas de fluxo natural, o
que contribuira também para o controle do escoamento das aguas pluviais;

e Os servigos de compactagao e aterro deverao seguir a normas técnicas;
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Deve ser utilizado concreto em areas dentro do terreno, onde as condigdes de campo
proibem uma compactagao adequada ou onde o solo compactado pode estar sujeito a
erosao;

O sistema de drenagem das aguas pluviais devera coletar as aguas superficiais, através de
guias e sarjetas adjacentes as vias de circulagao. Estas aguas deverao ser conduzidas as
caixas de coleta, as caixas de transposicao, aos tubos de concreto e as estruturas de
dissipacao de energia, para posteriormente serem lancadas no corpo receptor;

As caracteristicas do sistema de drenagem superficial deverao levar em consideragao a
capacidade de escoamento superficial da area do projeto e, principalmente, deverao ser
definidas em funcao da declividade das vias de circulacéo;

Recomenda-se que se instalem os sistemas de captacao de aguas pluviais nos pontos de
mudanca de direcao, independentemente do volume de aguas superficiais captado pelo
sistema de drenagem (canaletas);

O sistema de drenagem das aguas pluviais nao devera conduzir aguas de esgotos sanitarios
ou efluentes do processo produtivo. A conexao de esgotos sanitarios ou aguas nao tratadas
a este sistema sera considerada como uma pratica ilegal e anti-sanitaria;

Os equipamentos pesados utilizados durante esses servicos deverdo estar regulados, no
sentido de evitar emissdes abusivas de gases e ruidos. Vale também salientar que a
manutencao desses veiculos devera ser executada fora da area do projeto, em
estabelecimento adequado, visando evitar a contaminagao dos solos por derramamento
ocasional de 6leos e graxas;

Os trabalhadores envolvidos com a acao deverao portar equipamentos de protecao
individual;

As estradas de acesso utilizadas para o transporte de materiais deverao receber sinalizacao
indicando o fluxo de veiculos;

Para minimizar o lancamento de poeiras durante a acao devera haver aspersao de 4gua nas
superficies durante a execucao da acao.

10.2.8. Recuperacao das Frentes de Erosao

Acéo para nivelamento das areas constituidas por vogorocas geradas pela erosao provocada pelos
escoamentos superficiais, também relatadas como regularizagao topografica. As medidas
mitigadoras propostas para execucao da obra sao de carater preventivo, sendo que o tempo de
duragao correspondera ao tempo de duragao da agao.

Na execucéo de aterros nao sera permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de
suporte (ISC < 2%) e expansao maior do que 4%, salvo indicagdes contrarias previstas no
projeto, devendo ser evitada a presenca de materiais organicos e de composigcao
homogénea em areia, silte ou argila. Em hipétese alguma deverao ser utilizados solos
organicos, uma vez que sua constituicdo confere ao material compactado baixa resisténcia
ao cisalhamento e erodibilidade;

O controle de compactacao devera ser feito com acompanhamento técnico, principalmente
quando as zonas regularizadas forem destinadas ao recebimento de vias ou edificacdes;

Deve ser realizado o controle técnico dos trabalhos de terraplanagem, de forma que ocorra o
equilibrio no manejo dos materiais, evitando que ocorram excedentes;

Os movimentos de terra deverao ser feitos de modo a adaptar as edificacdes a topografia da
area, minimizando as declividades e ressaltos, o que contribuira também para o controle do
escoamento das aguas pluviais;

Caso sejam gerados materiais excedentes numa das escavagoes, essa sobra podera ser
manejada para as areas onde a topografia devera ser corrigida, no interior da propriedade;

Os equipamentos pesados utilizados durante estes servicos deverao estar regulados, no
sentido de evitar emissdes abusivas de gases e ruidos. Vale também salientar que a
manutencao desses veiculos devera ser executada fora da area do projeto, em
estabelecimento adequado, visando evitar a contaminacao das superficies por ocasionais
derramamentos de 6leos e graxas;
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e Os trabalhadores envolvidos com a agao deverao portar equipamentos de protecao
individual;

e Para minimizar o langamento de poeiras durante a acao, devera ser feita aspersao de agua
nas superficies durante a execucao da agao;

e Devera ser feito o controle de erosao nas margens das vias de acesso.

10.2.9. Implantacao de Infraestrutura

e Acao relativa as vias de circulacao internas no projeto, aos sistemas de eletrificagao,
telefonia, cabos, abastecimento d’agua, drenagem e esgotamento sanitario. As medidas
mitigadoras propostas para execucgao da obra sao de carater preventivo, sendo que o tempo
de duragao correspondera ao tempo de duracao da agao.

Para a pavimentacao das vias de circulagao interna, bem como nos acessos de pedestres
deverao ser priorizados materiais permeaveis (que tem 5% de escoamento superficial) de
forma a permitir a infiltragdo das dguas das chuvas, reduzindo o escoamento superficial
nesses passeios;

Durante a acao deverao ser observadas as hormas de seguranca no trabalho;

O disciplinamento dos horérios de trabalho e o comportamento dos operarios no local de
trabalho sao de fundamental importancia para o bom relacionamento entre o
empreendimento e a populacao nas areas de influéncia do empreendimento, posto que
ocorra o confronto de culturas diferentes;

O controle de compactacao nos aterros devera ser realizado visualmente, com
acompanhamento de um técnico experiente, mas ndo controlado por ensaios geotécnicos, o
que sugere sua confeccao para aferir a seguranca e estabilidade dos aterros;

Os acessos a mina e infraestrutura serao providos de sistema de drenagem para evitar a
erosao provocada pelas precipitagoes.

A ilustragao da Figura 10.5 da um exemplo de um dissipador de energia que podera ser
instalado nos pontos de langcamento da drenagem em solo ou rocha, incluindo gradeamento
para evitar o risco de contaminacao do lencol freatico com particulados;

Vala de drenagem
===

80 cm

I

v

<

Fonte: Arquivos da INFOambiental.
e O material retido no gradeamento do dissipador de energia devera ser removido
regularmente, sem determinagao prévia de datas, mas sempre que estiver cheio;

¢ Sinalizar as areas em fase de obras e advertir a populagao sobre a proibigdo de passagem
de pessoas pela area do empreendimento, no intuito de evitar acidentes;

e Oferecer aos operarios Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s), a fim de minimizar os
acidentes de trabalhos;

e Ao final das obras deve-se proceder a remocao e destino final adequado dos residuos
gerados durante esta acéo;
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e A area em atividade devera permanecer totalmente cercada com anteparos (piquetes com
fitas, por exemplo) no sentido de visualiza-las com facilidade para evitar falhas na
demarcacao dos locais que receberao intervencao;

¢ Quando da utilizagcao de materiais carreaveis pelos ventos, deve-se sempre que possivel,
fazer a umectagcao do material ou preparar as misturas em ambiente fechado;

e Deve-se evitar a utilizagdo de equipamentos que emitam ruidos abusivos, devendo-se optar
por similares que emitam niveis de ruidos mais baixos;

e Os efluentes gerados durante a operacao (a 4gua de drenagem da mina; das oficinas
mecanicas e das bacias de lavagem dos equipamentos de lavra) deverdo ser destinados a
caixas de recepcao. E recomendavel a utilizagao da 4gua em circuito fechado, com reuso, o
que evitara alagamento, além de resultar em uso racional dos recursos hidricos;

e Em locais visiveis ao publico transeunte deverao ser colocadas placas indicativas do
empreendimento;

o Executar a recuperacao vegetal, no sentido de evitar a atuagao de processos erosivos e
também minimizar os impactos visuais;

e Recomenda-se que sejam utilizadas na recuperacao espécies vegetais regionais com
comprovada resisténcia as condigoes ambientais da area;

¢ Os sistemas de telefonia, eletricidade e de iluminagdo devem obedecer a projeto especifico,
que devera ser aprovado pelos 6rgaos competentes, sendo que, antes da entrada final em
operacao todos deverao ser inspecionados por técnico habilitado;

¢ Todo o material utilizado no sistema de eletrificagcdo deve ser mantido de acordo com as
normas da ABNT;

e Durante a execucao dos servicos de eletrificacao da area, o local devera ser isolado e
sinalizado, visando evitar acidentes com trabalhadores e com terceiros.

10.3. Fase de Operacao - Lavra

Visa mitigar os impactos adversos gerados em funcao das etapas desenvolvidas desde a exploracao
da jazida para extracao do minério de calcario até o processo de britagem primaria e secundaria
deste mineral.

Baseado no “Manual de impactos Ambientais — Orientagbes Basicas sobre Aspectos Ambientais de
Atividades Produtivas”, o Quadro 10.1 tras um resumo dos principais impactos potenciais na
mineracao com as respectivas medidas atenuantes.

Impactos Ambientais Potenciais Medidas Atenuantes

Planejar trajetos para:

a) acessar os locais, de forma a causar a menor
interferéncia possivel sobre a vegetagao, fauna, aguas
superficiais;

Acesso as obras com possiveis impactos
provocados pelos caminhos, estradas,
picadas e clareiras.

b) em areas de menor declividade e/ou acompanhando
as curvas em nivel, de forma a evitar processos erosivos.

Adequar a localizacdo dos acampamentos, edificacdes e
habitagdes provisérias, escritérios e depositos de
materiais nas condi¢cbes mais adequadas: distantes de
moradias, e prover seguranga na armazenagem de
combustiveis.

Localizacdo das instala¢des auxiliares e
levantamentos preliminares com a
geracao de danos a vegetacao, solo e
fauna.

Levantamentos geofisicos com Tomar cuidados especiais com o armazenamento de
possibilidade de gerar ruidos, explosbes | combustiveis e com o uso de explosivos.
e vazamento de combustiveis.
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Impactos Ambientais Potenciais

Medidas Atenuantes

Estudos hidrogeolégicos com a
possibilidade de interferéncia nos
recursos hidricos subterraneos.

Estudar as possibilidades para que os métodos a serem
utilizados nao interfiram no rebaixamento do lencol
freatico, com prejuizo ao abastecimento de agua (pogo
doméstico e publico).

Perfuracdo de pocos e galerias para
pesquisa e preparacao da lavra, com a
possibilidade de prejuizo a flora, as
aguas subterraneas, ao solo e a
seguranca de comunidades.

Nas escavacoes superficiais de minerais préximas ao
solo, tomar medidas para evitar processos erosivos.

Nas escavacodes de subsolo profundo, dedicar especial
atencao para que ndo sejam contaminadas as aguas
subterraneas.

Definir critérios para a disposicao dos escombros das
escavacoes, de tal forma a ndo contaminar o solo e as
aguas superficiais.

Mineracgao a céu aberto:

Danos a vegetacao, ao ar, as aguas
superficiais e subterraneas, a fauna, solo
e as populagoes.

Implantacdo de medidas de protecéo a vegetagao, com
cortinas vegetais, reducao da emissao de po e
planejamento de recomposicao da vegetacao pds-lavra.

Protecdo das matas ciliares situadas na All.

Implantacéao de tanques/barragens de retencao de lodos
e materiais suspensos e aguas residuais contaminadas
com minerais toxicos.

Planejamento do uso e ocupacao do solo,
especialmente nos reassentamentos populacionais ou
no estudo de tendéncias de urbanizagao no entorno da
area minerada.

Levantamento de todas as interferéncias sobre as aguas
superficiais e subterraneas, com a definicao de medidas
de atenuacéao (disposicao de residuos/rejeitos, tanques
de lodo e 4guas para decantacao)

Fonte: DIAS, 1993.

10.3.1. Medidas de Seguranca

Na realizacdo do desmonte hidraulico devem ser observadas as seguintes regras:

e Os operarios e os equipamentos que efetuam o desmonte devem manter uma distancia
adequada, de forma a se protegerem de possiveis desmoronamentos e deslizamentos do

talude;

e E proibida a entrada de pessoas nao autorizadas nos taludes onde sao realizados o

desmonte hidraulico;

e Os funcionarios, no desmonte hidraulico, devem estar providos de equipamentos especificos
e adequados para servicos em condicdes de alta umidade;

e Parainstalagdes do desmonte hidraulico que funcionam com pressées de agua acima de 10
Kg/cm? devem ser cumpridos as seguintes regras adicionais:

i. Os tubos, os acoplamentos e os suportes das tubagens de pressao devem ser
apropriados para esta finalidade;

ii. Deve existir um suporte para o equipamento;

iii. A instalacdo deve ter um dispositivo para desligar a bomba de pressao em caso de
emergéncia, podendo este ser acionado pelo pessoal que estiver a trabalhar com o

equipamento.

e Elaboracéao do Plano de Seguranca e Saude;
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¢ Indicacdo das medidas adaptadas.

10.3.2. Revegetacao da Area da Atividade da Lavra

A utilizacdo da vegetacao pode ser bastante efetiva na atenuacao de diversos efeitos e impactos
derivados da atividade de lavra e da area da britagem.

Dentre eles pode-se citar o aumento da erosdo, aumento do assoreamento, alteracdo das
caracteristicas e da qualidade do solo, emissao de material particulado, sobre-pressao acustica,
geracao de ruidos, supressao da vegetagao, destruicao de habitats terrestres, deslocamento da
fauna, impacto visual e desconforto ambiental.

Duas atividades basicas sao as responsaveis pela melhoria das condigbes ambientais na area da
mina, atenuando os impactos descritos anteriormente:

e Implantacdo de uma barreira vegetal ao redor do empreendimento;
e Revegetacdo dos taludes em solo.

Quanto mais larga for a barreira, mais isolado fica 0 empreendimento de seu entorno. Para esse
plantio devem-se utilizar espécies nativas, incluindo frutifera, que sédo 6timas para atrativos de aves.

10.3.3. Medidas para Alteragcées Morfoloégicas
e Suavizagao dos taludes finais da cava nos setores ja minerados;
¢ Controle de deslizamentos de encostas marginais;

e Controle de eroséao e instabilidade das encostas e implantacao de programas de
conservacao de solos;

e Estabilizacdo dos taludes ja suavizados por revegetacao;
e Terraplenagem parcial do piso definitivo da cava nos setores ja minerados;
e Implantagao de Plano de Reflorestamento:
» Reflorestamento condicionado, onde a reabilitagao se da por setores;

» Reflorestamento sustentavel, através da reabilitagdo dos taludes finais da cava da
lavra.

10.3.4. Medidas para Construcao de Pilhas ou Aterros

Na construcéo de pilhas ou aterros com solo e rocha, como é o caso das operagdes de
espalhamento e transito de caminhdes pesados sobre o aterro, além de proporcionar uma
compactacao do aterro, promovem uma semi-impermeabilizacdo de cada nivel construido. Como o
aterro é construido de forma ascendente, este fator é reforcado.

Sugere-se, no entanto, a adocao das seguintes medidas complementares a construcao dos aterros:

e Limpeza prévia da area de deposigdo, com a remocao da cobertura vegetal, cujo objetivo é
eliminar planos de fraqueza e prevenir o deslizamento da pilha. Esta cobertura vegetal deve
ser empilhada convenientemente para servir como parte da revegetacao das bermas e
taludes finais da pilha;

e Cobertura do fundo do talvegue escolhido, com uma camada de blocos de rocha detonada
grosseiramente, os chamados matacdes, com diametro de 0,60 a 1,20 metros e espessura
de 2 metros. A finalidade deste tapete ou filtro drenante é permitir o fluxo de agua pluvial
captado a montante sem que ocorra erosao na superficie do terreno, possibilitando a
instabilidade da pilha;

e Construcdo na superficie das pracas ou nivel de enchimento, de leiras drenantes, afastadas
entre si de 30 metros, por toda a largura da praga, até atingir as plataformas (ou bermas). A
secgao de cada leira € de 1,0 m2 e a declividade de 0,5%. Essas leiras permitem drenar a
agua da camada superior, visto que a superficie entre as bancadas esta praticamente
impermeabilizada;

e Construgdo das bermas entre as bancadas com declividade de 3% da crista para o pé do
talude, para permitir a rapida drenagem da agua pluvial;
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Construgao de canaletas, abertas no pé dos taludes ou em concreto pré-fabricado, tipo meia
cana de 0,40 metros, com declividade de 1% no sentido das laterais da pilha ou
direcionadas para as escadas de dissipacdo em concreto, construidas no sentido transversal
das bancadas, conforme for cada caso, para recolher a 4gua pluvial drenada das bermas e
dos taludes;

Utilizacao de solo rico em himus, preparado com a cobertura vegetal da area, na cobertura
dos taludes e bermas finais, permitindo a revegetacao das areas expostas, impedindo ou
dificultando a erosao da pilha e o carreamento de material sélido no fluxo pluvial da area.

10.3.5. Medidas para Amenizar Vibragcoes, Ruidos e Particulas

em Suspensao no Ar

Substituicao de perfuratrizes e detonacdes por uso de maquina para extracao e britagem
(maquina fresadora continua). Com a troca dos equipamentos tradicionais os impactos
serdo amenizados, pois ocorrerao reducoes importantes nos niveis de ruidos, vibraces e
suspensao de particulas;

O despoeiramento sera feito pelo umedecimento constante das pilhas de desmonte e
estradas através da utilizagdo de caminhées pipa. Associa-se a isto a implantacdo de uma
cortina vegetal no entorno das futuras areas de lavra, no local de disposicao de estéreis e de
circulacao de maquinas.

Na britagem, rebritagem e classificagao devera ser implantado um sistema de abatimento de
poeira constituido por aspersores a ar comprimido com utilizacao de tenso-ativos.

A qualidade do ar sera avaliada através de coleta de amostras periddicas por equipamentos
portateis. Havendo ocorréncia de concentragao acima dos indices normalizados para a
atividade, seré reavaliado o periodo de uso do caminhao pipa e sera inspecionada a rede de
aspersao e de abatimento do p6.

Manter os silenciadores de veiculos e equipamentos em ordem e fazer isolamento acustico
de equipamentos ruidosos;

Utilizar dispositivos e equipamentos de controle de gases, ruidos e materiais particulados,
especialmente nas minas, mantendo sempre 0os motores em boa condicao de regulagem e
operacionalidade;

Estabelecer zona de amortizagao dos impactos (cortina verde);
Realizar tratamento acustico nas areas de trabalho ou de equipamentos;
Utilizar EPI (equipamento de protecéo individual), no caso, protetor auricular;

Os fogos serao periodicamente monitorados através de sismografo registrados, para
adequacao aos parametros exigidos pela legislacao estadual;

Serao utilizados micro retardos para reduzir a vibracao e a sobrepressao a niveis seguros em
relacdo as instalagoes existentes, bem como, para atender aos limites legais vigentes para
as edificacbes e populagdes mais proximas ao empreendimento.

10.3.6. Medidas para o Controle da Poluicao das Aguas

A proposicao de medidas mitigadoras em uma area onde se desenvolvem atividades de extracao de
minérios depende de varios fatores como: o0 método empregado na lavra, influéncia das condigoes
climaticas da regiao, disposicao dos elementos fisicos e bioldgicos de seus ecossistemas, previsao
de forma e tamanho da cava, dentre outros.

Os efluentes liquidos correspondem a agua de drenagem da mina e aos efluentes das oficinas
mecanicas e das bacias de lavagem dos equipamentos de lavra.

A agua de drenagem da mina sera conduzida a bacias de decantagcao previamente
estabelecidas, antes de voltarem a drenagem natural.

Serao construidas caixas separadoras de 6leo e graxa funcionando na area das oficinas.

As construgoes e patios de trabalho serdo dotados de rede de esgoto sanitario e aguas
fluviais, que serao suficientemente dimensionadas para atender a mineracao.
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e Para o controle dos esgotos sanitarios, € proposta a instalagao de sistemas de tratamento de
esgotos domésticos nos sanitarios do escritério e na infraestrutura de apoio. Tais sistemas
serdo compostos de conjuntos de tanque séptico, filtro anaerdbico e pocos sumidouros,
dimensionados de acordo com a norma NBR 7229 da ABNT, revisdo 1993, para a utilizacdo
por até 30 funcionarios.

e Proposicao de projeto para tratamento e reaproveitamento das aguas. O tratamento e reuso
controlara e economizara a poluigao hidrica local;

¢ Construcao de lagoas de captacao das aguas pluviais, a fim de evitar que essas aguas
carreiem varios poluentes para os corpos hidricos, tais como: pé de cimento, éleos e graxas
provenientes dos equipamentos;

e Manejar as aguas superficiais considerando os seguintes aspectos: minimizar as areas
impermeaveis; implantar areas de infiltragcao, manter espacos livres com vegetacéao; utilizar
vegetacao para estabilizar taludes e facilitar a infiltracao de agua; implantar retentor de agua
para retardar o langamento nas galerias de pluviais.

10.4. Fase de Operacao - Britagem

Ainda que a britagem néo esteja na area da Polimix a agao passivel de ser realizada junto a
cimenteira Mizu, deve receber controle e mitigacao, sendo aqui elaboradas medidas que devem ser
solicitadas pela Polimix na execucéo desta acdo. Tanto na fase de operacdo da mineradora serao
adotadas medidas de protecao objetivando evitar acidentes que possam causar danos aos
funcionarios, as instalagoes e ao meio ambiente. Essas medidas tém, em sua maioria, uma duragao
permanente.

10.4.1. Producao de Brita

As medidas direcionadas para esta acao sao de carater preventivo e de controle, incluindo medidas
de duracao temporaria e permanente.

e Os funcionarios da mineradora deverao utilizar equipamentos de seguranca e estarem
devidamente identificados dentro das dependéncias da mineradora;

e Na admissao dos funcionarios, estes deverao ficar cientes de seus deveres e direitos;

e Os funcionarios selecionados deverao passar por treinamento, visando a qualificacao as
atividades a serem desenvolvidas;

e O treinamento de funcionarios devera garantir que o pessoal a ser envolvido no processo
produtivo esteja habilitado ao desenvolvimento das suas atividades na empresa, bem como
deverao estar preparados para situagcoes de emergéncias;

e Recomenda-se que, periodicamente, sejam realizados novos treinamentos para os
profissionais envolvidos com o processo produtivo, a fim de atualiza-los continuamente;

e Dentro das unidades fisicas de apoio devera ser colocada uma unidade de primeiros
socorros com pessoal qualificado para a realizacao dos primeiros cuidados em caso de
acidentes. Podem ser utilizados os funcionarios do préprio grupo produtivo, onde, pelo
menos dois, devem ser preparados para a acao;

e Deverao ser instalados, ainda, equipamentos de seguranga como extintores de incéndio,
alarmes e mangueiras;

e O nivel de ruido préximo aos equipamentos devera ficar em torno de 85 dB e em areas
periféricas chega a 70 dB. O tratamento acustico deve garantir 85 dB a 1 metro de distancia
do conjunto de equipamentos. Nas salas de controle e escritério o nivel de ruidos devera ser
0 minimo possivel;

e As areas com excesso de ruido deverao ser providas de redutores de ruidos (silenciadores)
e/ou isolamento acustico. Aos trabalhadores dessas areas com altos indices de ruidos serao
fornecidos abafadores de som.

10.4.2. Uso e Manuseio de Insumos

As medidas propostas sao de carater preventivo e de controle, com duragdo permanente.
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Os insumos a serem utilizados no processo produtivo deverao ser estocados em locais
apropriados, de acordo com o volume, caracteristicas quimicas e poder de gerar poluicao ou
causar acidentes;

Evitar o vazamento de éleos e gases durante a estocagem dos insumos;

Evitar derramamentos e perdas durante o carregamento dos materiais a serem utilizados
COMO iNSUMos;

As aguas de chuva percoladas nos patios de estocagem de materiais e nas areas de oficinas
e estacionamento devem ser coletadas e filtradas antes de enviadas para o corpo receptor.
Neste caso, os sistemas previstos devem incorporar bombas, canaletas, filtros de areia
tanques decantadores, etc., recomendando-se que sejam tratadas como aguas residuarias.

10.4.3. Manuseio e Tratamento de Efluentes

O controle da producao de efluentes sélidos, liquidos e gasosos devera ser feito com a adogao de
medidas que resultem na reducao, controle e eliminagao satisfatoria desses produtos segundo a
legislacao ambiental vigente sobre o0 assunto.

Os residuos sélidos deverao ser adequadamente acondicionados e tratados, de forma a
minimizar os riscos de poluicdo ao meio ambiente, devendo atender as exigéncias do 6rgao
ambiental;

Os efluentes liquidos deverao ser eliminados de acordo com a Portaria N 097, de 03 de abril
de 1996, que estabelece as condigdes para o langamento desses residuos (OBS: reafirma-se
que nao sera admitido qualquer langamento de efluente, mesmo que devidamente tratado, e
sim o seu reuso racional);

Os gases emitidos na mineragao deverao atender, em termos de composigao, as exigéncias
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), constantes da Resolucao N2 03, de 28
de junho de 1990;

Os sistemas de despoeiramento serao dimensionados para atender os limites estabelecidos
na Resolucao CONAMA N¢ 382;

Os efluentes tratados, mesmo que de acordo padroes de qualidade, nao deverao ser
lancados e sim reaproveitados.

10.4.4. Monitoramento da Mineradora

As medidas a serem adotadas nessa fase visam a conservacao dos equipamentos, com reflexos na
manutencao da qualidade ambiental, possuindo um carater permanente.

Deverao ser realizadas manutencéo e regulagem peridédicas dos equipamentos, no sentido
de evitar emissao de ruidos, bem como de conservar o equipamento;

Os funcionarios deverao, periodicamente, realizar exercicios de combate a incéndio e
evacuacao ordeira das dependéncias da unidade para agirem adequadamente em caso de
acidente com comprometimento da unidade produtiva, além de serem informados sobre as
responsabilidades de cada um e as regras gerais de seguranca;

Fazer manutencao regular dos dutos e valvulas de escape para evitar escape de gas natural;

Monitorar a pressao do ar comprimido, ou seja, ha entrada do sistema, em caso de
ocorréncia frequente de pressao elevada que implique em acionamento da valvula de
escape, comunicar ao fornecedor para que sejam adotadas as devidas providéncias;

Monitorar a qualidade dos sistemas de agua e dos sistemas de efluentes liquidos;
Monitorar a operacionalidade dos equipamentos em funcionamento;

Fazer a manutencéo e limpeza dos silos de armazenamento, britador de mandibulas,
conjunto de grelhas, britador conico dentre outros equipamentos.

10.4.5. Controle Ambiental

As medidas relativas a esta acao visam atenuar os impactos decorrentes da implantacao de uma
unidade produtiva. Essas medidas serao adotadas em carater permanente.
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e No entorno da area da Mineragao de Calcario Polimix devera ser instalada uma cerca viva
utilizando as espécies vegetais de porte arboreo ja existentes além de outras plantas nativas
da regido que podem ser transplantadas de areas onde sera necessaria a sua supressao. A
cerca viva minimizara a propagacao de poluentes pelos, especialmente poeiras e gases, ou
seja, tal medida tem por finalidade de proteger as zonas circunvizinhas contra possiveis
efeitos residuais e acidentes;

e Deverao ser sinalizadas as vias de circulacao interna na area da mineradora;

e Deverao ser controladas as entradas as instalacdes da unidade, com o objetivo de proteger
os funcionarios e a prépria populacao da regiao de entorno da area;

e Deverao ser empregados todos os recursos disponiveis para a redugao da emisséo e
propagacéao de sons, utilizando para tal fim, alternativas como isolamento acustico e
implantacéo de silenciadores.

10.4.6. Recomendacoes Quanto a Espeleologia da Area

Nao foram identificadas cavidades sem preenchimento na area diretamente afetada, nem nas areas
vizinhas de mineracao da Mizu e da Apodi, todavia isso ndo quer dizer que nao possam vir a ocorrer
na area da Polimix, desta maneira se manifestam agoes caso sejam identificadas cavidades abertas,
considerando a possibilidade de nelas serem encontrados restos do passado paleontolégico e/ou
arqueoldgico, portanto é fundamental preservar as cavidades, sendo sugeridas como medidas
preventivas decorrentes dos impactos ambientais do empreendimento:

e Cercamento e restricdo de acesso as cavidades durante as obras e na operacao do
empreendimento;

e Cercamento especial do local identificado como Lajedo do Boi, numa area de 4 ha, ao redor
dos pontos indicados na Figura 3.7 referente aos Estudos Basicos no Capitulo 3 deste EPIA;

e Restricao do acesso demasiado de pessoas na regido, com delimitacéo e organizacao.
e Realizar levantamento topografico detalhado das cavidades;

e Realizar atividade de monitoramento durante as obras para verificar a possibilidade de
ocorréncia de cavidades, porventura nao encontradas neste etapa inicial do estudo,
sobretudo durante a fase de desmatamento. Sugere-se que uma equipe de Monitoramento
Paleontolégico possa fazer esse acompanhamento de forma integrada;

e Contribuir com a seguranga no entorno e em toda a extensao das cavidades, destacando,
por meio der placas educativas, a importancia do local e suas areas de preservagao;

e Promocéao de palestras e elaboracao de materiais de divulgacao e educativos sobre as
cavidades para as pessoas que atuarao diretamente nas obras do empreendimento,
ressaltando a importancia do patriménio espeleoldgico;

e Estimular atividades de educacao e interpretacdo ambiental que utilizem as cavidades como
recurso pedagdgico para a compreensao dos ambientes subterraneos e divulgacao quanto
ao significado e importancia da conservacao do patrimonio espeleologico para a
comunidade local, tornando-os agentes ambientais, sobretudo nas comunidades de
entorno.

10.4.7. Recomendacoes Quanto a Paleontologia da Area

As areas de influéncia do empreendimento abrangem areas de grande importancia para a
Paleontologia no Estado do Cearéa e Rio Grande do Norte. Trabalhos recentes tem demonstrado que
o potencial fossilifero na regiao é grande e foi pouco estudado, conforme verificado nos trabalhos de
campo. Fato constatado pelas varias ocorréncias fossiliferas antes nao registradas para a regiao
bem como as novas espécies recentemente descritas para os depositos fossiliferos da regiao.

Grande parte das areas que foram levantadas com sitios paleontoldgicos e afloramentos fossiliferos
estao concentradas préximo a area de influéncia direta do projeto, os quais devem ser preservados
para fins de conservagao do patrimonio fossilifero. Essas observagcdes demonstram a necessidade
de implantagcdo de um programa de monitoramento paleontolégico como uma medida mitigadora a
atuacao do empreendimento na regido, durante as obras de construcdo do empreendimento da
Mineracao de Calcario Polimix.
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Atividades de Educagéo Patrimonial, em conjunto com as atividades arqueoldgicas, sao
recomendadas para mostrar as comunidades préximas (Baixa Branca e Mato Alto) a importancia do
patrimonio paleontolégico para o entendimento das mudangas ambientais e da biodiversidade no
Planeta.

10.5. Prevencao de Riscos Ambientais

Embora a maioria das normas anteriores sejam validas também para a montagem de equipamentos,
esta acdo também devera seguir normas regulamentadoras rigidas, de modo a assegurar a
integridade, tanto do trabalhador, quanto do ambiente de trabalho, e nestes, enquadra-se o
Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA, que também é relativo a etapa de
implnatacao.

O Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA consta da norma regulamentadora N2 9, da
Portaria N2 3.214, referente ao capitulo V do titulo I, da Consolidacao das Leis do Trabalho, de
acordo com a redacao da portaria N2 25, de 29/12/94.

Sua redacao estabelece a obrigatoriedade da elaboragao e implementagcao por todos os
empregadores e instituicoes, visando preservar a salde e a integridade dos trabalhadores, através
da antecipacao, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracéo a
protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais. A norma assevera que as acdes do PPRA
devem ser desenvolvidas no ambito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade
do empregador e com a participacao dos trabalhadores.

Os riscos ambientais, para efeito da norma, sdo os agentes fisicos, quimicos e biolégicos existentes
no ambiente de trabalho e que, em funcao de sua natureza, concentragao ou intensidade e tempo
de exposicao, sdo capazes de causar danos a salde do trabalhador.

Em sua estrutura o PPRA devera conter no minimo:
x  Estratégia e metodologia de acéo;
x  Forma de registro, manutencéo e divulgacao dos dados;
x  Periodicidade e forma de avaliacdo do desenvolvimento do PPRA;
x  Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.
O desenvolvimento do PPRA devera incluir as seguintes etapas:
x  Antecipacéo e reconhecimento dos riscos;
x  Avaliacao dos riscos e da exposicao dos trabalhadores;
x  Estabelecimento de prioridades e metas de avaliacao e controle;
x  Implantacao das medidas de controle e avaliagado de sua eficacia;
x  Monitoramento da exposi¢cao aos riscos;
x  Registro e divulgagcao dos dados.

Toda essa caracterizagao anterior €, na verdade, de responsabilidade da empresa que executara a
obra, mas cabera ao empreendedor exigir a elaboragao dos programas e fiscalizar sua execugao. A
saude do operario deve ser ressaltada com a adogao de medidas de protecao, com o uso frequente
dos Equipamentos de Protecao Individuais - EPIs. A comunidade operaria devera ser advertida,
através de campanhas educativas, quanto a prevencao de acidentes, a necessidade do uso dos
EPIs, a disposicao final dos residuos sélidos e controle de vetores patoldgicos.

A fim de assegurar a saude dos operarios e contribuir para um indice baixo de acidentes, o
empreendedor precisa:

x  Adotar medidas para evitar os lancamentos de fluidos nas drenagens;
x  Aplicar agua nas vias de circulagao de veiculos, de forma a reduzir a emissao de poeiras;

x  Controlar a emissao de ruidos em veiculos e equipamentos, para reduzir os incOmodos a
populagcédo do entornor e aos trabalhadores envolvidos na obra;

x  Dar um destino adequado para os esgotos das instalacdes sanitarias dos alojamentos;
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x  Equipar os funcionarios com os equipamentos de protegao individuais, para que os mesmos
os utilizem durante toda a jornada de trabalho;

x  Evitar as exposicoes e movimentos de terra, de modo a reduzir os riscos de eroséo do solo;

x  Exigir a adogao de medidas preventivas e de controle de doengas resultantes de acidentes
de trabalho, tais como: vacinagao, exames periddicos e tratamento de doencas identificadas;

x  Garantir o abastecimento de dgua potavel aos trabalhadores;
x  Manter no canteiro de obras um ambulatério para pronto atendimento dos funcionarios;

x  Proporcionar destino adequado para os residuos sélidos resultantes das obras,
acondicionando-os em depésitos apropriados e destinando-os para remocao pelo servico de
coleta;

x  Proteger o escoamento das aguas superficiais durante as obras;

x  Restringir os desmatamentos aos locais estritamente necessarios.

10.5.1. Medidas de Controle

A lavra realizada de modo a reduzir ao minimo a geragao de impactos é, sem duvida nenhuma, mais
econdmica. Agoes planejadas como: concentrar as instalagdes de tratamento proximo a lavra,
reduzindo as vias de acesso e gerando planos de controle, que sao atuantes em ambos os locais;
ter o conhecimento geolégico da area para definicao exata da vegetacao a ser suprimida, evitando o
desmate desnecessario; aquisicao de equipamentos novos ou bem regulados, a fim de minimizar a
emissao de poluentes; dentre outras; minimizam os impactos.

A seguir serdo apresentadas as medidas mitigadoras de controle aplicadas de uma maneira geral as
mineracoes. (Base IPT, 2003).

10.5.1.1. Medidas de Controle de Impactos Causados por Modificagbes
no Meio Fisico

x  Efetuar o decapeamento dos jazimentos concomitante com a extracdo mineral;

x  Estocar em leiras de 1,5 metros a 2 metros de altura, o solo organico mais a serrapilheira,
recobrindo-as com leguminosas forrageiras. Esse solo sera utilizado nos trabalhos de
reabilitacdo ambiental;

x  Implantar sistemas de drenagem, de modo a evitar que as aguas superficiais adentrem a
area de extracdo mineral, de deposicao de produtos, estéril e solo organico, e implantar e
manter sistemas de drenagem das aguas pluviais na area do empreendimento que
conduzam as aguas para tanque de decantagao antes de sua liberagao para o meio externo;

x  Planejar a extracdo com utilizagao das técnicas corretas de mineragao, visando a
possibilidade de se proceder ao retaludamento, a implantacéo de sistemas adequados de
drenagem e a propria revegetacdo, concomitantemente ao avango da lavra;

x  Construir bacias, diques e barragens de modo a conter os sélidos, evitando a poluicdo ou
assoreamento dos cursos d’aguas;

x  Efetuar a manutencéao constante dos barramentos, além de sua desobstrugao periodica, e
proceder ao seu recobrimento com o plantio de espécies da vegetagao nativa ou adaptada;

x  Efetuar a recirculagcdo da agua utilizada no desmonte de rocha;

x  Manter a extremidade da tubulacédo afastada da borda de tanques escavados no solo, para
evitar desbarrancamentos, que contribuem para o assoreamento do tanque e,
consequentemente, para o extravasamento de seu conteudo.

10.5.1.2. Medidas de Controle da Ocorréncia de Escorregamentos e
Quedas de Blocos

x  Efetuar o desmonte periddico dos taludes instaveis de frentes de lavra em atividade;
x  Executar o abatimento de taludes definitivos da cava visando sua estabilidade;
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Executar trabalhos de estabilizacdo de taludes fora do empreendimento, quando a
deflagracao do processo for motivada por detonacoes;

Remover, na frente de lavra, os blocos de rochas estaveis;

Levantar previamente as caracteristicas geologicas e geotécnicas do terreno que sera
utilizado como fundagao dos Depésitos Controlados de Estéril (DCE);

Efetuar a retirada da vegetacao e do solo organico na preparagao do terreno para receber o
DCE e corpos de barramentos;

Instalar drenos internos em DCE, evitando a formacéo de lencol d’agua no seu interior e a
instabilizacdo dos macicos;

Nao aterrar nascentes ou cursos d’agua;

Efetuar a manutencao do sistema de drenagem de DCE e barragens de rejeito por meio da
desobstrucao periddica (retirada de sedimentos, restos vegetais, dentre outros).

10.5.1.3. Medidas de Controle da Alterag@o no Processo: Interagdes
Fisico-Quimicas e Bacteriana na Agua e no Solo.

Para empreendimentos que contam com oficinas mecanicas e postos de abastecimento de
combustiveis, deve-se levar em conta todas as medidas de controle exigidas pela Resolugao
CONAMA N¢ 273, que visam minimizar os impactos ocasionados por vazamentos, transbordamentos
e derramamentos de combustiveis, 6leos e graxas.

Também sao abordados nesta resolugao o controle com o acondicionamento, transporte e
disposicao final de estopas sujas, 6leos usados e material retirado das caixas separadoras de agua e
6leo — SAO.

X

X

Dispor as sucatas em local com piso revestido acoplado a sistema de drenagem que
encaminhe efluentes para a caixa coletora de 6leo;

Utilizar sistema de tratamento de dejetos de instalacao de higiene com fossa séptica,
construida de acordo com a norma NBR 7229 (ABNT, 1993b), caixa de distribuicao, filtro
anaerobico e caixa de inspec¢ao;

Efetuar a selegdo do lixo gerado no empreendimento (separacao de vidros, papéis, plasticos
e metais do lixo orgénico), com vistas ao aproveitamento econémico e minimizacao de
residuos a serem dispostos no meio ambiente;

Descartar o lixo de forma adequada, no caso de auséncia de coleta pelo servico de limpeza
publica municipal;

Implantar protegdes sanitarias (cerca, laje superficial, cimentagao na porgao superior de
perfuracao, altura adequada da boca e tampa) nos pogos de captagao de agua subterranea,
ainda na etapa de construgao do poco e por meio de reformas, quando possivel;

Efetuar a manutencgao preventiva dos motores utilizados nas captacdes de agua.

10.5.1.4. Medidas de Controle da Aceleracédo dos Processos de Eroséo
Edlica e Circulacdo de Particulas e Gases na Atmosfera

X

Efetuar a perfuragdo da rocha, no caso de mineragdes que realizam detonagdes a Umido ou
com perfuratriz com coletor de po;

Efetuar detonacdo quando o vento nao estiver soprando no sentido de edificacdes vizinhas
(residéncias, escolas, etc);

Efetuar aspersao de agua sobre o material fragmentado imediatamente apés a detonacéo;

Instalar barreira vegetal entre a area da cava e as areas com edificagdes e com mata nativa,
ao redor da area de beneficiamento e ao redor de pilhas de estocagem;

Efetuar a aspersao de dgua sobre os blocos de rocha na entrada do britador e nos pontos
de transferéncia das correias;

Efetuar a aspersao de dgua sobre os acessos ndo-pavimentados situados no interior do
empreendimento e no acesso ao empreendimento;
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Efetuar a manutencgao periddica de todos os equipamentos existentes no empreendimento
de acordo com a orientagao do fabricante;

Estabelecer procedimento para que caminhdes saiam do empreendimento com a carga
coberta.

10.5.1.5. Medidas de Controle da Propagacéo de Ondas Sonoras

X

Instalar barreira acustica entre o empreendimento e as edificagdes vizinhas, tais como
espesso cinturao vegetal (cerca de 30 metros de largura) e leiras construidas com
fragmentos rochosos ou solo;

Efetuar detonacao em horarios fixos;

Comunicar aos vizinhos eventuais mudancas no horario;

Instalar barreiras acusticas ao redor das principais fontes de ruido;
Utilizar britadores enclausurados;

Adotar, nos equipamentos em que for possivel, acessoérios para redugao de ruidos. Por
exemplo: existem peneiras emborrachadas.

10.5.1.6. Medidas de Controle de Propagacgéo de Sismos

X

X

Efetuar os dimensionamentos dos planos de fogo a partir do conhecimento detalhado das
propriedades do explosivo, tais como velocidade de detonacéo, forca, formacao de gases e
sensibilidade; e das caracteristicas da rocha, como fraturamento, densidade e presenca de
agua;

Reparar rachaduras em edificag6es, quando estas forem causadas por detonacdes.

10.5.1.7. Medidas de Controle de Desenvolvimento de Vegetacéo

X

Nao remover a vegetacdo em periodos de procriacdo de animais silvestres; particularmente,
nos casos de aves, quando ninhos estiverem com ovos ou com filhotes;

Remover a vegetacao apenas no local de decapeamento e nas areas de instalagao de
equipamentos e edificacoes;

No decapeamento, remover a vegetacao de acordo com o avango das escavacgoes;

A supressao vegetal requer uma medida compensatoria, que sera recompor com vegetacao
nativa as areas desprovidas de cobertura vegetal situadas no interior ou no exterior do
empreendimento, com as mesmas dimensodes das areas degradadas em fungao do
processo produtivo.

10.5.1.8. Medidas de Controle de Desenvolvimento da Fauna

X

Quanto ao ruido, considera-se novamente a implantagcao de barreiras acusticas ou cortinas
arboreas no entorno das areas de maior geragao de ruidos;

Outra medida importante € a implantagao de placas de acessos em trechos onde circulam
animais, alertando os motoristas para trafegarem com baixa velocidade.

10.5.1.9. Medidas Necessarias para o Controle Ambiental de Alteragbes
em Fatores do Meio Antrépico

X

Estabelecer sistema de orientagdo aos motoristas para que eles trafeguem com os
caminhdes em baixa velocidade, particularmente quando préximos a aglomeracoes urbanas;

Efetuar reparos no pavimento da estrada de acesso ao empreendimento;

Implantar barreiras vegetais, de forma a servir de anteparo visual, pelo menos, a partir de
estradas mais préximas ao empreendimento.
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10.6. Medidas de Educacao Ambiental

O projeto da mineracao se dividirda em duas partes distintas e complementares entre si; uma voltada
para os operarios da extracdo mineral (lavra), para os funcionarios do escritério, além dos
trabalhadores das obras civis, e outra para o publico, durante a operacdo dos sistemas, pois se a
questao ambiental esta na ordem do dia, deve ser desnudada de fantasias idealistas, ja que o
desenvolvimento é uma necessidade e o que se deve ter como prioritario e fundamental, dentro da
esfera da preocupagao com a problematica ambiental, é o seu uso racional, visto que, essas duas
categorias se coadunam e co-evoluem.

Um programa de educacao ambiental devera permitir que cada integrante de um segmento social,
possa identificar e assumir suas responsabilidades em relagao a protecdo do meio ambiente e sua
prépria melhoria de qualidade de vida, adotando novos valores e atitudes, cujo ponto de partida
podera ser a prépria Mineragao de Calcario Polimix, ja que difundir as agdes e os objetivos desse
empreendimento, entre os segmentos sociais envolvidos, podera promover essa adogao de novos
valores, onde além dos individuos, algumas entidades possam ser também envolvidas, de forma a
melhorar a performance geral, na tentativa de assegurar a permanéncia dos beneficios gerados pela
execucao do empreendimento.

Dentro desses critérios amplos, uma gama de objetivos especificos pode ser apontada, na forma
como segue:

x  Apoiar a aplicagao de politicas governamentais de meio ambiente;
x  Difundir os principios e praticas da educagao ambiental;

x  Divulgar aspectos da legislagdo ambiental, com relacdo a preservagao dos recursos hidricos,
principalmente quanto aos aquiferos.

X

Esclarecer direitos e deveres do cidadao, do poder publico e da iniciativa privada;

X

Fortalecer institucionalmente programas e departamentos que pratiquem a educacao
ambiental, mesmo que relativos a outros interesses e empreendimentos;

x  Incentivar a criacdo de novos programas de educacao ambiental nas comunidades vizinhas
e mesmo em estabelecimentos comerciais de maior porte;

x  Incentivar a criagdo de nucleos de meio ambiente, no municipio;
x Incentivar a reeducacéo, quanto a forma de disposicao dos efluentes domésticos;

x  Incorporar os processos de educacao ambiental aos processos de ensino e aprendizagem;

X

Orientar sobre a importancia das areas verdes, alertando sobre conseqliéncias de
desmatamentos e poluigao dos aqUiferos;

x  Orientar sobre o relacionamento entre saneamento basico e qualidade de vida, incentivando
também as atitudes que se unirdo aos sistemas de abastecimento d’agua, coleta e
tratamento de lixo, e conservacédo do patrimdnio publico;

x  Promover a adocao de valores e atitudes que possibilitem a preservagao e conservagao de
ambientes naturais.

10.6.1. Atividades a serem Executadas durante a Fase de
Implantacao da Mineracao

X

Criacado de uma cartilha sobre protecao do trabalhador e seguranca do ambiente de
trabalho, conforme as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

x  Promocao de palestras, usando a mesma cartilha como ilustragcdo, em que serao
esclarecidos os itens nao assimilados;

x  Reproducao e distribuicao de cartilha sobre seguranga do trabalho, ou ainda, outras ja
existentes nas empresas coligadas.

x  Nas palestras devera ser empregada uma linguagem acessivel, sendo recomendado nimero
nunca inferior a 10 operarios presentes. Caso haja disponibilidade, serdo utilizados videos
informativos e educacionais e as palestras serao acompanhadas de um pequeno debate.
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x E importante que nos debates seja avaliado o nivel de entendimento dos participantes e
ainda devera ser inserido conhecimento para disciplinar o langcamento e acondicionamento
do lixo gerado no canteiro de obras, recomendando-se que sejam espalhados recipientes
para deposicao dos materiais descartados.

Ressalta-se que a lei obriga a empresa a dotar seus operarios de instrumentos de seguranca de
trabalho, bem como, ha obrigatoriedade em seu uso, devendo haver por parte dos responsaveis
pela seguranca interna, uma fiscalizacao constante e aplicacdo de penalidades para quem nao usa-
los. Lembretes, placas educativas, sugestivas, etc., deverao ser espalhadas ao longo dos canteiros
de obras, sempre a vista do operario, devendo ser escritos com caligrafia legivel e acompanhada de
desenho sugestivo, contemplando os que tenham dificuldades com a leitura.

x  Para outros trabalhadores indiretamente envolvidos nas obras devera ficar claro que o
descarregamento de materiais s6 podera ser efetuado quando a pessoa responsavel assim
autorizar;

x  Nesses locais devera haver placas informativas sobre os cuidados basicos dessa operagao;

x  QOs visitantes e mesmo os fiscais que irdo percorrer os canteiros de obras, deverao ser
guiados por funcionario autorizado para tal finalidade e usar os utensilios de seguranca
como capacete.

10.6.2. Fase Operacional

10.6.2.1. Metodologia de Aplicabilidade do Plano de Educacdo Ambiental

x  Areas destinadas a contemplacao, a meditagao e a realizagao de piqueniques. Essas areas
deverao ser distintas e indicadas através de placas; devendo haver a preservacao da flora, e
em cada arvore deve ser afixada uma plaqueta com dados especificos sobre a mesma, bem
como sua denominacao cientifica e popular;

x  As placas devem ser colocadas em pontos pré-fixados, com coloracéo padronizada e
sugestiva e mantendo o logotipo da Mineragao de Calcario Polimix;

x  Devem ser dispostos depésitos de lixo especificos para lixo reciclavel e outros para lixo nao
reciclavel, com figuras sugestivas e cores diferentes de acordo com a normatizagao, para
melhor diferenciacao. O lixo reaproveitavel devera ser doado para alguma entidade
assistencial, contribuindo dessa maneira para obras de cunho social, até que o sistema de
coleta seletiva implantado na mineradora esteja em pleno funcionamento.

x  Orientar quanto ao desenvolvimento de atividades privadas nas areas comuns, por parte de
particulares, as quais somente poderao ser feitas com prévia autorizagao dos responsaveis
pela administracao do projeto;

x  Placas de orientacdo, de informacdes, proibicdes, perigos, e tudo o mais que essa forma de
comunicagao alcangar, no sentido de melhor sinalizara area, com o objetivo de promover
disciplinamento e contribuir para a preservacao ambiental e manutencao dos equipamentos
instalados, como bens de uso coletivo;

x  Realizar campanha informativa de esclarecimento as populagoes mais proximas ao
empreendimento.

10.6.2.2. Beneficiarios

Diz respeito a preservagao do ambiente comum, seja ele publico ou privado, bem como a
conservagao dos seus equipamentos e bens de uso coletivo. Esse investimento devera ser continuo
e permanente, e esta campanha se revertera sob a forma de capital ndo gasto, ou lucro, e tera na
populagdo um parceiro na preservacao do ambiente e conservagao dos equipamentos implantados.

x  Como o publico tera a participagao de criangas e adolescentes, e sendo estas as faixas
etarias de maior atividade, sera interessante usar uma forma de comunicagao atrativa e
assimilavel, pois sera educado o produtor/consumidor de hoje e, com certeza, o de amanh3;

x  Funcionarios da Mineracao de Calcario Polimix e de moradores do entorno, visitantes do
municipio de Quixeré;

x  Trabalhadores contratados pelos estabelecimentos comerciais e toda a populacdo
economicamente ativa da regiao.

EIA/RIMA — MINERACAO DE CALCARIO POLIMIX
QUIXERE - CEARA



S POLIMIX 7 ambiental;s

CONCRETO [anos

10.6.2.3. Funcionarios

x  As normas de seguranga comuns € exigidas por lei e a manutencao periddica dos
equipamentos, de acordo com a legislacao vigente deve ser uma constante, ndo apenas
pelo fator legal, mas por uma questao de responsabilidade;

x  Conscientizacao, treinamento e motivacao do quadro de pessoal, envolvido direta e
indiretamente no atendimento aos visitantes, clientes e fornecedores do projeto;

x  Palestras sobre meio ambiente, mostrando que nas propostas do empreendimento essa
questao esta presente. As palestras capacitam os funcionarios para que, além de se
educarem ecologicamente, também tenham respostas para eventuais perguntas sobre o
assunto, caso sejam inquiridos pelos visitantes;

x  Para melhores resultados, a coordenacao e a execucéo dos trabalhos em educacao
ambiental, deverao estar a cargo de profissionais que atuem na area ambiental e que com a
experiéncia e conhecimentos reconhecidos, venham a enriquecer o trabalho para que os
objetivos sejam alcanc¢ados.

10.7. Circulacao e Transporte de Pessoas e Materiais nas
Servidoes da Mina

Para iniciar as atividades de extracdo mineral o empreendedor deve estabelecer regras para a
circulacéo e transporte de pessoal e materiais nas serviddes da mina, segundo as diretrizes da
Norma Reguladora da Mineracdo NRM-13. Estas regras nao devem levar em conta so a circulagao e
transporte de materiais e pessoal, como também, devem estabelecer local de acesso permitido para
cada tipo de veiculos, local de estacionamento de equipamentos e definir “greide” e largura das
pistas de rolamento, devendo ser elaboradas de acordo com a atividade desenvolvida, quais sejam,
extracdo, embarque e transporte do bem mineral estando a seguir, com base no anteprojeto,
enumeradas as medidas mais importantes que devem ser adotadas pelo empreendedor:

* Alargura minima das estradas de servigo deve ser duas vezes maior que a largura do maior
veiculo utilizado;

* Os veiculos de pequeno porte da empresa que transitarem constantemente nas areas de
lavra e estradas de servico devem obrigatoriamente manter os fardis ligados, mesmo durante
o dia;

* Nao deve ser permitido o acesso de veiculos particulares na area de extracao, visitantes
devem estacionar seus veiculos na administracdo do empreendimento e embarcar em carro
da empresa;

* Carregadeiras de pneus equipamento versatil e indispensavel em mineracéo, deve possuir,
em bom estado de conservacéo e funcionamento, freios, faréis, luz e sinal sonoro de ré
acoplado ao sistema de cAmbio de marchas, buzina, sinal de indicagdo de mudanca do
sentido de deslocamento e espelhos retrovisores;

* Deve ser mantido nas proximidades dos compressores extintor de incéndio;

* Equipamento a reboque tais como pipa e compressores s6 devem ser transportados por
veiculos com tragao nas quatro rodas e com potencia de motor que suporte 0s seus pesos
em pistas de rolamento com grande inclinacao;

* Quando do recebimento dos explosivos (just-in-time) para os desmontes das frentes de lavra
o “blaster” obrigatoriamente acompanhara;

* Deve ser exigido pela empresa que os motoristas tenham carteira de habilitagdo especifica
para o veiculo que estiver operando;

* Nas laterais das cavas onde houver riscos de quedas de veiculos devem ser construidas
leiras utilizando-se rejeito da mineracao, com altura minima correspondente a metade do
diametro do maior pneu de veiculo que por elas trafegue;

* Caminhées de transporte do calcério britado (produto final) devem ter acesso limitado até o
patio de embarque da mina, ou seja, devem ficar estacionados no patio préprio e aguardar a
sua vez de ser carregado seguindo entao para a pesagem.
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10.8. Medidas de Seguranca para o Transporte do Minério

Dentre as principais medidas adotadas pelo empreendedor voltadas para a seguranca no transporte
do minério cita-se:

* Todos os caminhdes ap6s serem carregados na mina com o calcario britado (produto final),
devem ter suas cacambas basculantes cobertas por lona, e sé entao liberados para o
transporte;

* O empreendedor deve recomendar que os veiculos de transporte circulem com velocidades
maximas de: 20 km/h nas estradas de servico, 40 km/h em estradas carrocaveis de acesso e
a 60 km/h em estradas asfaltadas.

10.9. Controle do Uso e Manuseio de Explosivos

Na mineracédo Polmix o uso e manuseio de explosivos sera realizado por empresa terceirizada, a
qual sera responsavel exclusiva pelo trato de explosivos, seu acondicionamento e uso, todavia a
Polimix como contratante devera se resguardar e manter sob forma de contrato que a contratada
atue sempre em atendimento integral a legislagao pertinente, citando-se especificamente que:

A lei prevé que o “blaster”, encarregado do fogo, além das técnicas da manipulacao de explosivos e
acessorios que € obrigado a dominar por forga de sua profissao deve também conhecer aquilo que
a lei exige de todos que manuseiam aqueles produtos.

A empresa e o0 “blaster” deverao estar cientes dos seguintes itens, que se nao observados, em caso
de vistoria poderao transforma-se em AUTOS DE INFRACAO:

* Nao receber explosivo com data vencida ou em mal estado de acondicionamento;
* Nao deixar sobras de explosivos ou acessorios quando das detonagées;

* O “blaster” devera estar presente em todas as preparacoes de cargas, retardamentos,
interligacdes e iniciacdo do fogo;

» Deve ser evitada a presenca de pessoas estranhas a tarefa ou desnecessarias durante a
preparacao dos fogos;

* O “blaster” devera conhecer as regras do R 105;
* O desmonte nao deve oferecer perigo a vizinhancga;

* Os responsaveis pela empresa devem estar cientes que é proibido emprestar ou vender
explosivos a outras empresas, bem como devem cumprir as hormas baixadas para a sua
empresa.

10.10. Seguranca e Medicina do Trabalho

O empreendedor esta ciente de que as mineragdes estao sujeitas a inspegao por agentes da
Delegacia Regional do Trabalho, podendo receber autos de infragdo e multas pelo ndo cumprimento
dos seguintes pontos:

*  Adquirir, fornecer as suas expensas e tornar obrigatério o uso dos equipamentos de
protecao individual (EPIs): capacete de seguranga, botas, éculos, luvas, protetor auricular e
mascaras com filtros;

* Realizar exames médicos (atestado de salde ocupacional), periédicos e demissional, por
conta do empregador, nas condi¢oes especificadas na NR-7 do Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE;

* Equipar o estabelecimento com material necessario a prestacao de primeiros socorros;

* Organizar e manter em funcionamento uma Comisséao Interna de Prevencao de Acidentes na
Mineracao (CIPAMIN) de acordo com a NR-22 do MTE;

* Realizar o mapeamento de riscos ambientais de acordo com a NR-9 do MTE, caracterizando
as atividades e operacdes insalubres e perigosas, estabelecendo os respectivos adicionais;

* Dotar o estabelecimento de instalagdes sanitarias constituidas de vaso sanitario e chuveiro
na proporcao de 01 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores;
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* Providenciar o pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salario minimo, para trabalhadores que lidam com explosivos (NR-16
Atividade e Operagoes Perigosas).

* A empresa deve estabelecer como norma que o operario da mina que nao estiver utilizando
o equipamento de protecao individual obrigatério (EPI"s) quando em servigo podera ser
punido com demissao por justa causa.

10.10.1. Prestacao de Primeiros Socorros

* O estabelecimento dever organizar e manter em funcionamento uma Comisséo Interna de
Prevencao de Acidentes na Mineragao (CIPAMIN) na forma prevista na Norma
Regulamentadora - NR-22 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, além de equipar-se
com materiais necessarios a prestagao de primeiros socorros.

* O empreendedor deve capacitar um dos encarregados da mina na prestacao de primeiros
socorros, principalmente no que diz respeito a imobilizagao e transporte de acidentados.

* A cidade de Russas/CE distante aproximadamente 45 km do empreendimento é o centro
urbano mais préximo que dispoe de hospital capacitado para atender pacientes em estado
grave.

10.11. Reabilitacao de Areas

Um plano de recuperacao de areas degradadas deve prever a estabilizacdo da area e sua integragao
no meio ambiente que o cerca. Desta forma sao apresentadas a seguir as premissas que serao
seguidas pelo empreendimento para implantacéo de recuperacdo ambiental das areas degradadas
pela lavra e beneficiamento do calcario em questao.

10.11.1. Estabilidade do Meio Fisico

A estabilidade das areas de lavra durante e ap6s o encerramento das atividades sera obtida com a
implantagao adequada da rede de drenagem de aguas pluviais, e o replantio através da
revegetacao. Pode-se sintetizar a recuperacao da cava final da seguinte forma:

CAVA FINAL

* Os taludes e bermas na area da mina acima do nivel de drenagem e construidos sobre solo
receberao uma cobertura de solo organico de no minimo 0,5 m para vegetagao;

* Renovagao deste solo organico com trator de arado para maior absorgao de sementes e
nutrientes;

* Estudos de nutrientes e fertilizantes mais adequados para o tipo de solo e vegetacao
utilizada;

* Vegetacao com gramineas nos taludes;

* A drea da cava, formada por taludes em rocha, ficara submersa em virtude da inundacao
pelas aguas superficiais, formando um lago artificial;

» Esta nova configuragao permitira também o desenvolvimento de diferentes espécies de
peixes e aves aquaticas.

DRENAGEM

* O sistema de drenagem de aguas pluviais tem como funcéo principal combater a erosao
causada pelo seu escoamento nos taludes de corte e aterro e o consequente assoreamento
dos cursos d’agua, através da coleta, transporte e incorporagao adequada destas aguas a
drenagem natural da area, assegurando a integridade da superficie dos terrenos.

REDEPOSICAO DO SOLO ORGANICO

» Para se promover a revegetacao das areas lavradas e das instalagées, € necessaria a criacao
de condigOes favoraveis a implantagcao desta revegetacao. Devera ser determinada a
adubacao organica necessaria a recompor a fertilidade das bermas e taludes em solo que
receberao inicialmente uma cobertura por gramineas e posteriormente através de plantio de
uma cobertura florestal arbustiva.
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10.12. Seguranca e Higiene da Mina

Os procedimentos operacionais e medidas preventivas necessarias a seguir listadas e informadas,
para cada atividade tipo, servem para eliminar ou neutralizar os riscos inerentes de cada atividade,
devendo ser implementadas por ocasido dos trabalhos, sendo adotados procedimentos para instituir
a sua adocao por todos os trabalhadores na mina.

As medidas de seguranca e de prevencao de acidentes de trabalho serdo amplamente divulgadas
permitindo que cada trabalhador tenha o seu conhecimento e possa adota-las nas suas tarefas.

As atividades mineiras, devido as suas peculiaridades, estdo sempre merecendo constante atuacao
e atualizacdo quanto a seguranca. A seguir, as principais areas de trabalho e o tipo de andlise de
risco e prevencao a ser conduzida estao listados.

10.12.1. Frentes de Lavra
* Cuidadosa inspegao sera feita nas frentes de lavra apos as chuvas torrenciais;
* Acirculagao de veiculos e operarios na mina sera disciplinada;

* Os visitantes apenas serdo admitidos quando devidamente autorizados, protegidos por
capacetes, e acompanhados de funcionario acostumado com os locais de trabalho e as
normas de seguranca estabelecidas.

10.12.2. Acessos Seguros

* Os acessos terao largura adequada, sinalizacao apropriada para o limite de velocidade,
sinalizacao de preferencial, etc.;

* Manutencéao periédica;
* Umectagao constante com carro pipa para controle de poeiras fugitivas;

* Colocacgao de matacos nas laterais de rampas, bem como nas cristas dos bancos, para
evitar quedas.

10.12.3. Carregamento de Minério

* Nas operagOes de carregamento de minério, serao adotadas todas as medidas de
seguranca normalizadas quanto a sua correta operacao;

* Todos os operadores de maquinas estarao protegidos com os equipamentos de protecao
individual de uso geral e de uso especifico para o tipo de operacao, tais como capacete,
protetor auricular, 6culos de seguranca, mascaras respiratérias, botina de seguranca com
bico de aco, luvas de raspa.

10.12.4. Transporte de Minério

* Nas operag0es de transporte de minério com caminhdes basculantes serao adotadas todas
as medidas de seguranca normalizadas quanto a correta operagao destes tipos de
caminhoes;

» Sera executada a sinalizacdo da praga de operagao de carga e manobras, bem como o
trecho de transporte, a area de manobras e a praga de descarga de acordo com a
normalizacao existente para evitar acidentes de transito e de trabalho;

* Todos os operadores de caminhdes estardo protegidos com os equipamentos de protecao
individual de uso geral e de uso especifico para o tipo de operagao, tais como capacete,
protetor auricular, mascaras respiratérias, 6éculos de seguranca, botina de seguranca
comum.

10.12.5. Equipamentos de Protecao Individual - E.P.1."S

* O planejamento das operacoes, a verificacao e aplicacao das normas existentes e previstas
nas Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego conforme Portaria n® 3214/78
e suas atualizacdes para cada tipo de trabalho ou operacao de maquinas e equipamentos,
bem como a escolha e aplicacado dos equipamentos de protecao individuais (E.P.l.’s),
conforme Normas Reguladoras NR 06 do TEM.
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» Essas atividades tém como objetivo eliminar ou neutralizar os riscos de acidentes que
podem comprometer a integridade fisica dos trabalhadores diretamente envolvidos, sejam
funcionarios da empresa ou funcionarios das empresas contratadas para execucao dos
servicos ou parte dos servicos projetados e planejados;

* Os Equipamentos de Protecao Individual (E.P.l.’s) devem estar presentes em todas as
operacoes, dimensionados convenientemente para cada produto em combate;

* Os E.P.I.’s sao classificados de acordo com o risco apresentado e as partes do corpo
humano a serem protegidas;

* Todos os equipamentos de protecao individual (E.P.l.’s) devem ser higienizados apds seu
uso, ou, dependendo do produto, ser descartados como residuos.

10.13. Cronograma de Execucao

O Cronograma de execugao é uma proposta para um periodo de 12 meses, onde as medidas
mitigadoras deverao ser implementadas concomitantemente com as atividades previstas na
instalacao e operacao do empreendimento, de acordo com orientagéo prevista no Quadro 10.2.

Meses

Medidas
01|02|03[(04|[05|06|07|08[09 |10 11|12

Fase de Instalagao

a) Contratacdo de Empresa e Pessoal

b) Aquisicao de Materiais e
Equipamentos

c) Instalagao do Canteiro de Obras

d) Limpezada Area Materiais

e) Movimento de Terras e Materiais

f) Terraplanagem e Drenagem

g) Recuperacao das Frentes de Eroséo

h) Implantagao de Infraestrutura

i) Instalacdo dos Equipamentos

i) Testes Pré Operacionais

k) Desmobilizacdo

Fase de Operagao (Lavra)

a) Medidas de Seguranca

b) Revegetacao da Area da Atividade da
Lavra

c) Medidas para Alteracoes
Morfolégicas

EIA/RIMA — MINERACAO DE CALCARIO POLIMIX
QUIXERE - CEARA



| /] q
S POLIMIX"7 ambiental;
COMNMCRETO [ancs
Meses
Medidas
01(02|03|04|05({06|07|08|09|10 |11 |12

d) Medidas para Amenizar Vibragdes,
Ruidos e Particulas em Suspensao do
Ar

e) Medidas para o Controle da Poluicao
das Aguas

Fase de Operacao (Britagem) Terceirizada

a) Producao de Brita

b) Uso e Manuseio de Insumos

c) Manuseio e Tratamento de Efluentes

d) Monitoramento da Mineradora

e) Controle Ambiental

5. Prevencéao de Riscos Ambientais

6. Medidas de Educacao Ambiental

Elaboracao: INFOambiental, 2016
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